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In ordine alla richiesta per la realizzazione di immobile
ad uso commerciale da insediare in Argenta, Via Natale Gaiba
sede di nuovo punto vendita EUROSPIN

RELAZIONE TECNICA REV. 2 Allegato alla delibera di Giunta

Unione Valli e Delizie
n. 19 in data 07.05.2014 — PUA con
valenza di Permesso di Costruire

Il Segretario Generale
D.ssa Rita Crivellari

PREMESSA

L’ area interessata dal Piano Urbanistico Attuativo é ubicata nel Comune di Argenta
(FE) in fregio alla S.S. 16 Via Nazionale Ponente Km. 111+700 mt ed alla Via comunale Natale
Gaiba. Essa si estende verso nord sino allo scolo tombinato denominato “Scolo Fitto” ed é
classificata dal PSC come AR-P (5). In riferimento a quest’ultimo, si significa che la
perimetrazione dello stesso nella scheda di comparto ¢ parzialmente errata, in quanto ¢ stata
ricompresa un’area gia urbanizzata (verde pubblico esistente e strada pubblica) e che
soddisfare il reperimento degli standard pubblici richiesti dalla normativa, si realizzeranno opere
extra comparto.

L’area in parola € stata inoltre oggetto di accordo di pianificazione stipulato in data 27
Settembre 2011 al repertorio n. 10161 tra il Comune di Argenta e la societa GIEMME
PREFABBRICATI di Gagliardi — Mingozzi e C. S.n.c., proprietaria dei terreni oggetto di
edificazione.

Il presente P.U.A. prevede la realizzazione di una medio-piccola struttura di vendita a

marchio “Eurospin” per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari.

CARTOGRAFIA

La posizione e la dimensione dell’area edificabile ¢ raffigurata dalla planimetria
generale dell’elaborato grafico“Tav. 1.2-a”, e risulta catastalmente allibrata al foglio 100 ai
mappali 58 ¢ 217, avente superficie rilevata totale pari a mq. 5.952,31.
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Estratto di mappa

DESCRIZIONE DELL’ AREA

Come si evince dalla relazione storica e dalla documentazione fotografica, I’area ¢
occupata sin dal 1975 da un’attivita produttiva destinata alla realizzazione di materiali edili
prefabbricati, risultante dal punto di vista urbanistico incongrua con il circostante contesto
urbano avente prevalentemente valenza residenziale.

L’esistente attivita ¢ costituita da due tettoie realizzate con struttura metallica e
copertura in pannelli, e da un container avente la funzione di spogliatoio per gli addetti, che in
sede di attuazione del presente progetto verranno totalmente rimossi. L’area esterna ¢ invece
costituita da piazzali in parte asfaltati ed in parte ghiaiati.

11 lotto & attualmente totalmente privo di una rete di smaltimento delle acque meteoriche
che, di fatto, percolano naturalmente nel sottosuolo.

Il comparto risulta altimetricamente ad una quota superiore rispetto I’area a verde
esistente situata lungo il confine nord, detto dislivello ¢ presumibilmente dovuto ad esondazioni
del vicino fiume Reno avvenute nei secoli scorsi.

DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

I manufatti esistenti verranno demoliti ¢ |’area esterna del nuovo fabbricato sara
completamente pavimentata ad esclusione della fascia verde a nord del comparto e dell’area
verde antistante la S.S. 16; nello specifico i parcheggi pertinenziali verranno realizzati con
masselli autobloccanti drenanti, garantendo una superficie permeabile adeguatamente
dimensionata, le corsie € i piazzali saranno asfaltati mentre nell’area carico e scarico merci verra
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posata una pavimentazione in calcestruzzo gettato in opera. La viabilita interna sara altresi dotata
di adeguata segnaletica orizzontale e verticale.

Le esistenti quote altimetriche del lotto verranno modestamente incrementate per creare
un piano uniforme, il rilevato sara realizzato utilizzando materiale ghiaioso-sabbioso rientrare
nei gruppi Al, A2-4, A3 della classificazione stradale CNR-UNI 10006, con un contenuto di
materiale fine (limi e argille) passante al setaccio 0.075 ASTM 200 inferiore al 35%.

Il lato nord del sito confina con un’area di proprietd demaniale nella quale insiste uno
scolo tombinato denominato “Scolo Fitto”, ¢ pertanto previsto di realizzare la nuova recinzione
ad una distanza di mt. 5 da detto confine demaniale, cosi come si evince dal parere preliminare
rilasciato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in data 20/08/2012 al prot. n. 13401.

La sopradetta area e quella adiacente di proprietd del Comune di Argenta verranno
sistemate, a carico della societa attuatrice dell’intervento, a verde attrezzato (quota standard
pubblico U) con la dotazione di panchine ed illuminazione pubblica, oltre alla costruzione di una
pista ciclopedonale in asfalto (quota standard pubblico U2) che colleghera I’esistente pista
ciclabile di Via Gaiba con il percorso in uscita dal comparto Peep di Via Madrid.

Lungo il confine sud del lotto prospiciente la Via Gaiba, verra invece realizzata la quota
di standard da destinare a parcheggio pubblico, con n.ro 20 stalli per autovetture e n.ro 1 stallo
per diversamente abili. Il parcheggio verra realizzato in asfalto e sara a fondo chiuso per
impedire ai veicoli di uscire ed immettersi sulla S.S. 16 Via Nazionale Ponente, obbligandoli
cosi ad entrare e uscire solamente dalla Via Gaiba. Saranno inoltre realizzati un ulteriore tratto di
pista ciclabile che colleghera Via Gaiba in entrata dalla S.S. 16 all’esistente pista ciclabile di Via
Gaiba in uscita verso Via Madrid ed un’area a verde antistante la Via Nazionale Ponente (quote
standard pubblico U/U2).

Il nuovo fabbricato a destinazione commerciale, di forma rettangolare, sara costituito da
un solo piano fuori terra e I’ingresso verra ubicato sul lato sud-est. La struttura sara realizzata in
elementi prefabbricati in cemento armato, con plinti di fondazione e sovrastante struttura in travi,
pilastri e tamponamenti in pannelli prefabbricati. Le facciate verranno rivestite in listelli di
laterizio faccia a vista previa opportuna coibentazione. Le parti in calcestruzzo a vista verranno
tinteggiate con tinta acrilica di colore grigio. I serramenti esterni, con finitura di colore giallo,
saranno in alluminio dotati di vetrocamera. La copertura sara composta da copponi prefabbricati
e sovrastanti lastre metalliche con sottostante coibentazione; sulla stessa verranno collocati i
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; il manto di copertura verra realizzato
in guaina bituminosa, successivamente verniciata con pittura metallizzante al solvente. 1
pavimenti saranno in piastrelle di ceramica. Nella zona ortofrutta , macelleria, zona servizi e
retro casse, verra posato un rivestimento in ceramica rispettivamente fino ad altezza 180 cm.,240
cm., 220 cm. e 60 cm.; le restanti parti saranno intonacate e tinteggiate con pittura lavabile. In
tutta ’area vendita verra posato un controsoffitto a quadrotti in fibra montato su struttura
portante metallica posta ad altezza di 350 cm.. I serramenti interni saranno in alluminio
tamponato in laminato. La tettoia sul fronte sud-est del fabbricato sarda montata su struttura
metallica con rivestimento e copertura in metallo, cosi come quella della facciata nord, avente lo
scopo di proteggere ’area di scarico merci, che avra le medesime caratteristiche costruttive. In
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corrispondenza del compattatore e dell’anzi defta zona scarico merci, verranno apposte delle
barriere fonoisolanti in legno della tipologia “Ecowall” al fine di mitigare le attivita rumorose e
rientrare nei limiti acustici imposti dalla zonizzazione del territorio.

I criteri di progettazione dell’immobile sono orientati al risparmio energetico e
all’impiego dell’energia solare tramite [’installazione dell’impianto fotovoltaico per la
produzione di energia elettrica della potenza di 21,6kWp (n.ro 90 moduli da 240Wp ognuno).

La valutazione previsionale di impatto acustico, I’indagine sulla valutazione del traffico
indotto dall’apertura della futura attivita commerciale e la verifica di assoggettabilita alla V.A.S.
evidenziano che il presente P.U.A. non produrra effetti negativi sul territorio o che possano
comportare rischi per la salute umana o per ’ambiente.

Le opere di urbanizzazione verranno eseguite sulla base del computo metrico estimativo
allegato al progetto e concordato col Comune. Sinteticamente dette opere avranno le seguenti
caratteristiche:

a) Realizzazione di pista ciclo pedonale lato nord del comparto:

- scavo a sezione obbligata;

- regolarizzazione del fondo mediante posa di cm. 10 di materiale stabilizzato

compattato e rullato;

- soletta spessore cm. 15 in cls Rck 400 armata con doppia rete elettrosaldata diam.

mm. 6, passo cm. 15x15, finitura superficiale ad elicottero e bordi laterali a spigolo
vivo, con pendenza laterale dell’1%.
b) Realizzazione di pista ciclo pedonale lato sud del comparto — via Gaiba:

- scavo a sezione obbligata profondita cm. 25;

- regolarizzazione del fondo mediante fornitura e posa di cm. 10 di stabilizzato

compattato e rullato;

- soletta sp. em. 15 in cls Rck400 armata con doppia rete elettrosaldata diametro

mm. 6, passo cm. 15x15;
- finitura superficiale ad elicottero e bordi laterali a spigolo vivo, con pendenza
laterale 1%.
¢) Realizzazione di parcheggio pubblico Via Gaiba:

- scavo di sbancamento a sezione ampia;

- sottofondo composto da sabbiella spessore reso di cm. 25;

- misto stabilizzato ben costipato e rullato dello spessore reso di cm. 30;

- conglomerato bituminoso per strato di base dello spessore reso di cm. 7, eseguito

con impiego di inerti granulometricamente assortiti da mm. 0-35 ¢ di bitume di
penetrazione 80-100, tenore tra il 3,5% ed il 4,5%, con mano di attacco con
emulsione bituminosa;

- tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore reso di cm. 3, eseguito

con impiego di inerti frantumati di cava, granulometricamente assortiti mm. 0-8 o 0-
12 e bitume penetrazione 80-100 tenore tra il 4,5% ed il 6%, compresa mano di
attacco con emulsione bituminosa.

d) Realizzazione area verde Via Gaiba/S.S. 16:
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- scavo di shancamento a sezione ampia;

- cordonata stradale prefabbricata, in opera su massetto di calcestruzzo,

- stesura e compianamento terra di coltivo;

- semina idraulica, con idroseminatrice, mediante spargimento della semenza
addizionata.

e) Messa a dimora edera per occultamento recinzione lato Nord:

- messa a dimora di edera rampicante , compresa apertura a mano di buche dim. cm.

50x50, fornitura di terriccio concimato, nonché I’innaffio.
f)  Realizzazione marciapiede pubblico Via Gaiba:

- pavimento di calcestruzzo su stabilizzato, eseguito con cemento tipo R325 dosato a
q. 2,5 e armato con rete elettrosaldata, riquadrato e tirato a staggia, sfrattazzato con
spolvero di cemento lisciato dello spessore di cm. 12;

- cordonata stradale prefabbricata, in opera su massetto di cls;

- pavimentazione portante continua componibile, composta da masselli prefabbricato
in calcestruzzo.

g) Sistemazione verde pubblico Via Madrid;

- compianamento a regolarizzazione dell’assetto superficiale dei terreni, mediante
movimento di terra a sterro e riporto;

- semina idraulica con idroseminatrice, mediante spargimento delle semenza
addizionata;

- messa a dimora di due piante di medio fusto dell’altezza di cm. 250-400;

- posa di due panchine metalliche con schienale e seduta in legno.

h) Segnaletica orizzontale e verticale:

- posa di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione a regola d’arte della
segnaletica orizzontale e verticale, sull’area esterna per spazi auto, parcheggi
disabili, percorsi obbligati, stop, frecce indicatrici, simbologie varie, ecc.;

- posa dei pali su fondazione in cls, fornitura e posa di segnaletica in lamiera zincata e
pellicola tipo M3, nelle tipologie e dimensioni omologate dal codice della strada.

i) Illuminazione pista ciclo pedonale (n.ro 4 nuovi punti luce):

- plinti in conglomerato di fondazione classe Rck 25, dim. em. 90x70x80;

- costruzione di canalizzazione e polifere con tubi in cloruro di polivinile, con
formazione di sottofondo, rinfianco e copertura in conglomerato cementizio dosato a
q. 2,00 di cemento tipo 325, nonché fornitura di tubi a pezzi speciali, la sigillatura
dei giunti, fornitura di selle di stanziatrici, compreso filo zincato di traino, con
tubazione in pve mm. 100;

- pozzetti in c.a.v. prefabbricati a tenuta stagna con fori d’innesto, rivestimento
interno con materiale protettivo e sagomatura del fondo, con la formazione della
base di appoggio in cls magro e rinfianco in materiale incoerente ed il collegamento
alla tubazione, sezione interna cm. 40x401 e parete cm. 7/8 e n.ro due pozzetti di
raccordo, sezione interna cm. 80/80 parete cm. 9,5/10,5;

- chiusini in ghisa sferoidale GS 500-7, coperchio circolare diam. 650, muniti di
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guarnizione continua in elastomero antirumore e antibasculamento e telai quadrati
dim. 850x850, altezza (pozzetto di raccordo);

- posa pali conici per illuminazione pubblica, ricavati da lamiera di acciaio, saldati
longitudinalmente, zincati secondo la norma CEI, altezza totale ml. 5,50, altezza
fuori terra ml. 5,00, diam. alla base mm. 130-140. diam. in testa mm. 60, comprese
asole per entrata dei cavi, alloggiamento della morsettiera e piastra di messa a terra;

- posa di plafoniere, ditta Engi cod. NVH150C SAP70 II, con coperchio in alluminio,
vetro piano, cablata per lampada SAP da 70 W.

j)  Fognatura pubblica nuovo parcheggio Via Gaiba e verde attrezzato lato nord:

- scavo di fondazione a sezione obbligata fino a ml. 2,00 sotto il piano di
sbancamento;

- allacciamento di utenza alla fognatura esistente, con pezzi speciali quali braghe,
curce ecc., per innesti su tubazioni in pve, creazione del foro di entrata, tubazioni
con giunto a bicchiere e collante, pozzetto di ispezione utenza prefabbricato da cm.
80x80, rinfianchi in cls di cemento, con coperchio in ghisa e relativo controtelaio;

- posa in opera di tubi in pvc rigido, non plastificati tipo SN8, con giunti a bicchiere
ed anelli di tenuta in gomma sintetica per il convogliamento delle, diam. mm. 125-
160-200

- pozzetti per fognature in cav prefabbricati a tenuta stagna con fori d’innesto,
rivestimento interno con materiale protettivo e sagomatura del fondo, con
formazione della base di appoggio in cls magro, rinfianco in materiale incoerente e
collegamento alla tubazione, sezione interna cm. 50x50 parete cm. 7/8 (pozzetto
raccolta acque meteoriche);

- chiusini in ghisa sferoidale GS 500-7 classe D 400, coperchio circolare diam. 650
con la dicitura “Fognatura”, muniti di guarnizione continua in elastomero
antirumore e antibasculamento e telai quadrati dim. 850x850, altezza (pozzetto di
ispezione acque meteoriche);

- caditoie in ghisa sferoidale GS 500-7 a otto e piu asole, conformi alla classe C 250,
carico rottura > 250 kN, dim. esterne mm. 500x500, luce netta mm. 400x410,
altezza mm. 50, con bordo esterno sagomato (pozzetto raccolta acque meteoriche).

PARAMETRI URBANISTICI
Gli interventi nell’ambito del Piano Urbanistico Attuativo d'iniziativa Privata in oggetto
sono regolamentati dai parametri di seguito elencati:

- Superticie di comparto AR-P(5) rilevata = mq. 7'746,25
(si evidenzia che la perimetrazione nella scheda di comparto & errata)

- Superficie opere extra comparto AR-P(5) rilevata = mq. 265,94
(realizzazione pista ciclabile da Via Madrid a quella esistente
collocata dalla “Coop 1 Tigli”, realizzazione di un tratto di pista
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ciclabile in Via Gaiba)

Superficie territoriale rilevata = mq. 5°952,31
(area proprieta Giemme Prefabbricati)

Superficie fondiaria = mgq. 5°000,66
(area proprieta Giemme Prefabbricati)

La Sc massima ammissibile & pari a mq. 1.745,00, riducibile in sede di PUA fino ad un
massimo del 20%, ovvero mq. 1.396,00.

Capacita insediativa max. consentita = mgq. 1’396,00
(riduzione del parametro consentito del 20%, ovvero Sc max mq.

1'745,00 x 20% = mq. 1°396,00)

Capacita insediativa di progetto = mgq. 1’321,14
La SV massima ammissibile & pari a mq. 1.500,00, riducibile in sede di PUA fino ad un
massimo del 20%, ovvero mq. 1.200,00.

Superficie di vendita max. consentita = mgq. 1°200,00
(riduzione del parametro consentito del 20%, ovvero Sv max mgq.

1'500,00 x 20% = mgq. 1°200,00)

Superficie di vendita di progetto = mq. 1°013,95
Ai fini dell’edificazione, per l’intervento edilizio in parola, devono essere realizzati
parcheggi pubblici P1 nelle quantita prescritte dal RUE per I'uso commerciale che prevede le
seguenti quantita: P1 = 40 mq/100 mq SC. Tale rapporto, applicato ad una SC minima
ammissibile di mq. 1.3960, comporta una previsione minima di parcheggi pubblici P1 di mq.
560,00.

Gli stessi verranno ricavati in area di proprieta privata prospiciente la Via Natale Gaiba e
successivamente ceduti all’Amministrazione comunale quale opera di urbanizzazione
primaria.

Superficie parcheggi pubblici min.

(riduzione del parametro consentito del 20%, ovvero P1 mq.
698,00 x 20% = mq. 558,40, arrotondato a mq. 560,00 nella
condizioni essenziali dell’accordo A-18)

mq. 560,00

Superficie parcheggi pubblici di progetto = mq. 573,76

Ai fini dell’edificazione, per D’intervento edilizio in parola devono essere realizzati
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parcheggi pertinenziali P3¢ ad uso collettivo nelle quantita prescritte della D.G.R. 1253/99,
relativamente ad una medio piccola struttura di vendita di tipo alimentare, che prevede le
seguenti quantita: P3¢ = 25 mg/13 mq SV, considerando un posto auto nominale
comprensivo degli spazi di manovra pari a mq. 25,00. Tale rapporto, applicato ad una SV
ridotta ammissibile di mq. 1.200,00, comporta una previsione di parcheggi pertinenziali P3¢
di mq. 2.308,00.

- Superficie parcheggi pertinenziali min. = mgq. 2°308,00
(riduzione del parametro consentito del 20%, ovvero Sv. 172200,
mq. x 25/13 = mq. 2°308,00)

- Superficie parcheggi pertinenziali di progetto = mgq. 2°566,96
Ai fini dell’edificazione, per I’intervento edilizio in parola, deve essere riqualificata una’area
di verde pubblico da destinare a verde attrezzato, realizzata un’area a verde tra Via Gaiba e
la S.S. 16, realizzate ex-novo due piste ciclopedonali, una di collegamento tra il comparto e
I’esistente percorso in uscita dalla zona PEEP di Via Madrid e ’altra a completamento di un
tratto di pista ciclabile di Via Gaiba in entrata dalla S.S. 16 a collegamento di quella
esistente in uscita da Via Gaiba verso Via Madrid. A tale proposito, si specifica che nella
scheda di comparto € stata erroneamente perimetrata una strada pubblica ed una’area verde
anch’essa pubblica quale superficie da destinare a verde pubblico di progetto.

Per 'uso commerciale il RUE prevede il reperimento delle seguenti quantita: U = 60
mq/100 mq SC. Tale rapporto, applicato ad una SC minima ammissibile di mq. 1.3960,
comporta una previsione minima di verde attrezzato e pista ciclabile U di mq. 840.

Essendo gli stessi ricavati in aree di proprieta comunale e demaniale, considerando
equivalente ’onere di sistemazione del verde attrezzato al valore dell’area, la scheda di
comparto richiede che venga reperita il doppio della superficie, ovvero mq. 840 U +mq. 840
U2 = 1.680,00.

- Superficie U+U2 min.
(riduzione del parametro consentito del 20%, ovvero U mq.
1°047,00 x 20% = mq. 837,60, arrotondato a mq. 840,00 nella
condizioni essenziali dell’accordo A-18 e raddoppiato, ovvero
U/U2 mq. 1'680,00, considerando [’equivalente onere di
sistemazione del verde attrezzato al valore del’area)

mgq. 1°680,00

Il

- Superficie U+U2 di progetto mgq. 1°738,41
PARAMETRI EDILIZI
- Superficie permeabile min.

(S.p. min. = S.f. x 20% = mq. 5°000,66 x 20% = mq. 1°000,13)

Il

mgq. 1°000,13
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- Superficie permeabile di progetto = mgq. 1°498,74
- Distanza min. edificio dalla S.S. 16 = ml, 30,00
- Distanza di progetto edificio dalla S.S. 16 = ml. 51,36
- Distanza min. tra gli edifici = ml. 10,00
- Distanza di progetto tra gli edifici = ml. 19,27
ml 11,08
ml 27,87
ml 23,11
- Distanza min. edifici dai confini = ml. 10,00
ml 7,50
- Distanza di progetto edifici dai confini = ml. 14,45
ml. 11,08
ml. 10,00
ml. 7,50

Le distanze minime intercorrenti tra le nuove edificazioni ed i confini demaniali sono
stabilite dal R.D. n. 368 del 08/05/1904, nel caso specifico verrebbe richiesta la distanza
minima tra la recinzione lato nord e lo Scolo Fitto di mt. 10,00. In data 20/08/2012 al prot. n.
13401 ¢ stato invece rilasciato il parere preliminare favorevole dal Consorzio di Bonifica
Pianura di Ferrara per la realizzazione in deroga del suddetto manufatto alla distanza di mt.
5,00.

- Distanza min. confine demaniale scolo Fitto = ml. 5,00

- Distanza di progetto edificio dal confine demaniale = ml. 5,00
- Destinazione d’uso e di progetto : cl.a - medio-piccole strutture di vendita del settore
alimentare o misto

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’

L’attuale accesso al lotto avviene dalla S.S. 16 Via Nazionale Ponente Km. 111+700,
mentre ’uscita pud avvenire dalla medesima strada o proseguendo per la Via Gaiba (strada
comunale a senso unico di marcia) in direzione est verso il centro del capoluogo.

In sede progettuale ed in ottemperanza a quanto previsto dalla scheda di comparto AR-P
(5), I’accesso all’area commerciale avverrd in modo differenziato per i mezzi pesanti e per i
veicoli della clientela tramite 1’ausilio di n.ro tre varchi distinti. Nel dettaglio, i camion potranno
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accedere al comparto dalla S.S. 16 Via Nazionale Ponente ed uscire dalla medesima via, all’uopo
¢ stato previsto di installare una doppia sbarra ad apertura automatizzata e di arretrarla rispetto
alla sede stradale per consentire la sosta del mezzo pesante senza arrecare intralcio al traffico
veicolare, oltre al fatto che le merci di rifornimento del supermercato verranno consegnate in
orario notturno e comunque durante la fascia oraria di primo mattino con minore afflusso di
traffico. Gli utenti invece potranno accedere all’area entrando dalla via S.S. 16 Via Nazionale
Ponente ma dovranno uscire obbligatoriamente dalla Via Gaiba in direzione est verso il centro
cittadino.

E’ inoltre previsto di realizzare, e successivamente cedere all’Amministrazione
Comunale, due nuove piste ciclo pedonali di raccordo tra I’area in oggetto ed il percorso
esistente in uscita dal comparto Peep di Via Madrid e Via Gaiba.

FABBISOGNO IDRICO
La linea di adduzione dell’acqua potabile, in carico alla societh HERA Spa, ha una
portata sufficiente al fabbisogno del comparto.

FABBISOGNO ENERGETICO

L’edificio commerciale in parola sara dotato di impianto fotovoltaico (produzione di
energia elettrica della potenza di 21,6kWp con n.ro 90 moduli da 240Wp ognuno) collegato alla
rete elettrica di distribuzione, atto a soddisfare il fabbisogno energetico del comparto.

A tal fine, la linea gas non sara necessaria, in quanto il sistema di riscaldamento sara di
tipo elettrico.

SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Lungo il lato nord del lotto ¢ presente una condotta della fognatura pubblica di tipo
misto @ 800 con pendenza verso est, dove confluira la rete di smaltimento dei reflui del lotto con
due linee separate, una per le acque bianche e una per le acque nere. Invece, le acque meteoriche
del nuovo parcheggio pubblico ubicato lungo il confine sud convoglieranno nell’esistente rete di
fognatura pubblica di tipo misto @ 250-300 sita lungo la Via Gaiba.

La rete delle acque bianche ¢ stata dimensionata in base alla risultanze dell’allegato
“Studio idrologico-idrogeologico finalizzato all’invarianza idraulica” sottoscritto dal dott.
Alberto Trivioli.

RETI E TELECOMUNICAZIONI
Il comparto ricade in zona servita dalle rete Telecom.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti solidi del supermercato avverra, in parte mediante recupero
per il riciclaggio (carta e cartone, vetro, materiali plastici, legno, ecc.) ed in parte (assimilabili ai
rifiuti domestici secchi) mediante asporto tramite il servizio di nettezza urbana.

Relativamente allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, questi verranno
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inseriti temporaneamente all’interno di contenitori con chiusura ermetica, posti nelle zone di
lavorazione; tali contenitori verranno poi ritirati periodicamente da ditta specializzata nella
raccolta di rifiuti speciali cosi come previsto dal regolamento CE 1774.

[ TECNICI
(ognuno per le proprie competenze)

Geom. Patrizio Cecchin

Ing. Elisabetta Mona;/)

Pa Cecohin
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