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Allegato alla delibera di Giunta
Unione Valli e Delizie
n. 19 in data 07.05.2014 — PUA con Spett.le
valenza di Permesso di Costruire UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Il Segretario Generale Settore Urbanistica, Edilizia, Ambiente
D.ssa Rita Crivellari P.zza Umberto IO, 5

44011 - PORTOMAGGIORE (FE)

e p.c. UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Sportello Unico Attivita Produttive
P.zza Umberto I°, 5
44011 — PORTOMAGGIORE (FE)

OGGETTO: PRATICA SUAP N. 8550 DEL 10/04/2013 INERENTE LA REALIZZAZIONE DI
UN IMMOBILE AD USO COMMERCIALE DA INSEDIARE IN ARGENTA, VIA
N. GAIBA, SEDE DI NUOVO PUNTO VENDITA EUROSPIN.
VS. RICHIESTA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE DEL 05/09/2013 RIF. P.TO 3
(ANDAMENTO DEL TERRENO/TERRAPIENO) — PROT. SUAP N. 17892 DEL
31/07/2013.

In riferimento alla pratica in oggetto ed in particolare al punto 3 delle Vs. osservazioni
generali, inerente 1’andamento del terreno e la costruzione del terrapieno , con la presente si relaziona
quanto segue:

- le nuove quote altimetriche di progetto del lotto (rif. tav. 2.2-a, 2.4) saranno solo
lievemente incrementate rispetto all’andamento esistente (rif. tav. 1.2-a, 1.3), in
recepimento di quanto richiesto in sede di Conferenza di Servizi da piu Enti a seguito
della disamina della prima soluzione progettuale proposta che prevedeva quote ben
superiori;

- dopo le opportune opere di sbancamento dell’attuale piano di campagna per una
profondita di circa 60 cm., si provvedera a realizzare sull’intera superficie interessata
(sia quella prevista coperta che quella prevista scoperta) un riporto di materiale sabbioso
e ghiaioso rientrante nei gruppi Al, A2-4, A3 della classificazione stradale CNR-UNI
10006, con un contenuto di materiale fine (limi e argille) passante al setaccio 0.075
ASTM 200 inferiore al 35%; tale materiale ha provenienza diretta dalla natura, ma non
¢ possibile prevedere in questa sede quale sara precisamente il sito di

approvvigionamento in quanto questi sono numerosi € la scelta, come consuetudine
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consolidata, sara a discrezione dell’impresa a cui verra affidata la realizzazione
dell’opera nel suo complesso.

Si avra cura di garantire la stabilita del rilevato e la compatibilita dei cedimenti, sia
totali che differenziali; le caratteristiche di deformabilita saranno accertate in modo
rigoroso anche a lungo termine, nelle condizioni climatiche e idrogeologiche piu
sfavorevoli. Ci0 si concretizzera mediante stesura e rullatura compiute con idonei mezzi
meccanici a strati, previa innaffiatura; ogni strato sara compattato in modo da ottenere, a
rullatura eseguita, una densita secca non inferiore al 95% della densita secca AASHO
modificata prima di porre in opera lo strato successivo, cosi fino a raggiungere il
modulo di deformazione Mdl > 50 Mpa ¢ il grado di compattazione Md1/Md2 > 0,5,
misurati con prove su piastra diametro 30 cm. a doppio ciclo di carico, secondo CNR
BU 146/92 e 9/67, o mediante prove di carico ciclica su piastra del tipo deflettometrica

dinamica ad impatto.
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