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Scheda tecnica descrittiva
(Riferita allimmobile nel suo complesso)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE

UBICAZIONE Localita ARGENTA
DELL'INTERVENTO Indirizzo VIA N. GAIBA | c.n® SNC
ESTENSIONE LOTTO Mq. 5.952,31 ]
i | Foglio 100 Mappale 58 Subalterno
R MENT -
CATASTALI Foglio 100 Mappale 217 Subalterno
Foglio Mappale Subalterno
DESCRIZIONE
DELL'INTERVENTO REALIZZAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE

REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVI - AR-P (5)
A 18 + PUA

Ambito RUE
Strumento attuativo richiesto da RUE

Strumento attuativo vigente

ACCORDO PIANIFICAZIONE REP. 10161 DEL 27/09/11
DESTINAZIONE D'USO Unica [_] Diverse

Estremi approvazione

Descrizione | COMMERCIALE
Attivita di cui alla Del. di G.R. n® 477 del 21/2/95 si D no - -
Impianti produttivi (D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160) si [ 1 no |
REGOLAMENTAZIONE COMUNALE
Parametri Parametri
PARAMETRI EDILIZI ED URBANISTICI ‘;‘gig‘ Pam;’lfé” da Tﬁaoodaiﬁtgx Zi:;‘;ﬁ:i % :fariznftliale
DEMOLIRE
Superiicie territoriale (St) mq. 8.365,00 7.746.25* ]
Superficie fondiaria (Sf) mq.
Superiicie utile totale (Su o Sn) mg. 335,12 1.245.&_)_7_
Superficie accessoria totale (Snr o Sac) mq. B 126,78
Superficie di vendita (Sv) mg. 1.200,00 ) 1.01§£5 B -
Superficie agricola utilizzata (S.A.U.) mq.
Volume mc. - .
Altezza massima (H) ml. 10,50 5,3-4,00-3,45 6,50
Distanza da confini ml. 10,00 - 7,50 0,00-1,31-6,92 | 14,45-11,08-10-7,50
Distanza da strade ml. 30,00 42,41 51,36
Distanza tra fabbricati ml. 10,00 6,52-23,88 | 19-27-11,08-27,87-
Distanza da pareti finestrate ml. 10,00 6,52-23,88 11,08
| Distanza da pareti cieche ml. 10,00 11,08
Utilizzazione territoriale (Ut) mg./.mq. 0,35 0,17
Utilizzazione fondiaria (Uf) mq./.mq.
Superficie complessiva o totale (Sc o St) mq. _1_.396,00 335,12 1.321,14
Rapporto di copertura (Q) %
Superficie coperta (Sq) mq.
RECUPERO EDILIZIO
Categorie d'intervento
Disposizioni particolari
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DOTAZIONI OBBLIGATORIE

T previste dal RUE = % : ]
o dal piano attuativo previste in progetto realizzate
Autorimesse
Parcheggi autovetture 2.308,00 2.566,96
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
. . ) . Congruita delle opere eseguite

tipo esistenti in progetto realizzate ol o
Strade ] [_|- L] D— D D
Parcheggi L] #775 (] L]
Fognature l_| Iil [:l |:| -_D
Impianti di depurazione |:| L] - []
Acqua L] LJ L] ]
Energia elettrica _D L] L] L] S
Gas |:| D D ) D
Te!efonro L—_I [_] D D D
Rete fibre oftiche
(cablaggio) D D ) D D D
Pubblica illuminazione |:| |:| |:| o D
Verde altrezzato L] o | O []

STANDARD URBANISTICI
tipo usi definiti obbigatori previsti in progetto ceduti ——
mq. mgq. mqj.
Parcheggio PUBBLICO 560,00 573,76 573,76 "‘éq'
SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO N T ma.
Verde ESISTENTE E NUOVA PISTA 1680,00 1738,41 1738,41
CICLABILE €
VINCOLI DI LEGGE
vincoli si no dettagli

Idraulico (R.D.n.523/1904) [l
Idrogeologico (R.D. n"3267 del 30/12/23 e disp. reg. seg.) [ B
Miniere o cave L] )
Rispetto depuratori (D.M. 04.02.1977) L]
Rispetto cimiteriale (D.P.R. n.285/1990) L]
Rispetto elettrodotti (L.R. 30/00 - Del.G.R. 197/01) L]
Rispetto ferroviario (D.P.R. n.723/1980) ]
Rispetto stradale ] DISTANZA MINIMA S.5.S 16 MT. 30,00
Aeroportuale D E
Sismico I_:l 4
Beni Culturali ed Ambientali (D. Lgs. n° 42/2004) L | ART. 142 D.LGS. 43{04__
| Paesistico (P.T.C.P.) D

Altre disposizioni: |

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Zonadi P.T.C.P.

Arit. P.T.C.P.

Disposizioni particolari P.T.C.P.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, FORNMALI E COMPOSITIVE DELL'OPERA
Caratteristiche costruttive:

fondazioni PLINTI

sbatiure “ﬁ::;f{::smme ed |1RAVI, PILASTRI E TAMPONAMENTI IN PANNELLI PREFABBRICATI

Strutture orizzontali e vespai |PAVIMENTO, MASSETTO E STRATO ISOLANTE POSATO SU STABILIZZATO

Strutture delle coperturee  [COPERTURA  IN  PANNELLI ISOLANTI SANDWICH CON SOTTOSTANTI COPPONI
relativo manto PREFABBRICATI POSTI SU COPPONI ANCH'ESSI PREFABBRICATI

[ Unitarieta dell'edificio

I Inserimento nel contesto architettonico

allineamenti esistenti NO

altezza dei fronti prospicienti
aree pubbliche o di uso 6,50 MT
pubblico

tipologia di copertura DUE FALDE

prospetti e infissi esterni FACCIATE RIFINITE IN MURATURA FACCIA A VISTA, INFISSI IN ALLUMINIO

MURATURA FACCIA A VISTA COLOR SABBIATO, INFISSI GIALLI, CALCESTRUZZO
TINTEGGIATO CON TINTA ACRILICA COLOR GRIGIO

MASSELLI AUTOBLOCCANTI E CEMENTO INbUSTRIALE - PARCHEGGIO PUBBLICO IN
ASFALTO

CORDOLO IN CLS E SOPRASTANTE GRIGLIATO METALLICO A MAGLIE RETTANGOLARI TIPO
"ORSOGRILL"

PARCHEGGIO PUBBLICO E SISTEMAZIONE AREA VERDE VIA MADRID, OLTRE ALLA
REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE

| Inserimento nel contesto ambientale e territoriale

colori e materiali di finitura

pavimentazioni esterne

recinzioni

opere di arredo urbano

andamento planoaltimetrico
del sito

edifici e manufatti di interesse
storico testimoniale

alberatura a carattere
monumentale o di pregio

specchi e corsi d'acqua

recinzioni extraurbane

Tutela della viabilita pubblica o di uso pubblico

aggetti o ingombri

recinzioni

passi carrai e pedonali

Toponomastica e segnaletica

o V.'?:', lacrizions Albo

Argenta, li 31-mar-2014 ‘ :
PROGETTISTI —
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Relazione Tecnica
| sottoscritti PATRIZIO CECCHIN
in qualita di tecnico incaricato dal richiedente, con studio professionale a FERRARA
via GIOVANNI XXIII cn. 7 interno
iscritto all'Albo / Collegio GEOMETRI DI FERRARA n’ 1668
cf. CCC PRZ 67B09 D548M Telefono 0532/765600
ING. ELISABETTA MONACI, CON STUDIO IN MARTELLAGO (ve) VIA CASTELLANA 163, ISCRITTA
ED ALL'ORDINE DEGLI ONGEGNERI DI TREVISO AL N.RO 1902, C.F. MNC LBT 64A67 L736Z

relazionano in merito che gli interventi da eseguirsi nell'immobile argomento del presente fascicolo
dell'intervento e meglio descritto negli allegati grafici a mia firma:

VEDI ALLEGATO: RELAZIONE TECNICA

Argenta, li 31-mar-2014

GETTISTI
/C,/ taorictons Atvo
P N 1683
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Scheda descrittiva dell'unita immobiliare

DATI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE

UNITA' IMMOBILIARE n° 1 descrizione COMMERCIALE
UBICAZIONE Localita ARGENTA
DELL'INTERVENTO Indirizzo VIA N. GAIBA cn® SNC
Foglio 100 Mappale 58 '
RIFERIMENTI = g[. 100 M th | 217 SIbdIpme|
CATASTALI og |.o appale Subalterno -
Foglio - Mappale = Subalterno
DESCRIZIONE ]
HELIINTERYERTO REALIZZAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE

PRATICHE EDILIZIE O ULTIMO ACCATASTAMENTO CHE HANNO DETERMINATO LO STATO DI FATTO

TIPOLOGIA PROCEDURA
(concessione, autorizzazione, D.L.A.,0 in assenza di titolo il pimo accatastamento)

NUMERO DATA

DATI METRICI E DIMENSIONALI DI PROGETTO

: unita Esistente :
Parametri ass-ontl DA DEMOLIRE Progetto E ::arlznéﬁale
Superficie utile ) mq. 1.245,07
Superficie accessoria B mq. 335,12 126,78
Superficie complessiva mq. 335,12 1.321,14
Superficie coperta _ mq. -
Volume ] mec.
Volume pertinenze mc. -
Vani ulil n. 4 15
Vani accessori n. 0 0 o
Distanza da confini ) ml. 0,00-1,31-6,92 14,45-11,08-10-7,50
Distanza da pareli finestrate ml. 6,62-23,88 11,08
Distanza da pareti cieche ml. 11,08
Distanza da acque pubbliche ml.
Distanza da depuratori ~ml. ]
Distanza da ferrovie ml. B -
Distanza da cimiteri ml.
Distanza da elettrodotli ml. —
Distanza da strade ml. 42,41 51,36
Distanza da opere infrastrutturali ml.
SMALTIMENTO REFLUI ]
Z Allacciamento alla fognatura Comunale Autorizzazione n® | | del IN FASE DI ISTRUTTORIA
i : Subirrigazione Autorizzazione n° del
D Scarico in acque superiiciali Autorizzazione n° del
_E] Fitodepurazione Autorizzazione n® - del
7[:| Sistema stalico a svuotamento periodico B |:| si |:| no -
PREVENZIONE INCENDI
Unita' immobiliare soggetta al controllo del Servizio di Prevenzione Incendi ai sensi del D.P.R. N. 151/2011 si ]:| no
Altivitad n° - 69-2-8_7
SICUREZZA IMPIANTI N
mta' immobiliare soggetta alla redazione del progetto degli impianti ai sensi del D.P.R. 06.12.91 n.447 o 7 si D no

[aniamo dicuiallart. 2 lett. ELETTRICO-FOTOVOLTAICO-IDRIGO-SANITARIO-ANTINGENDIO




Fascicolo dell'intervento
Sezione lll - “Scheda descrittiva dell'unita immobiliare”

Scheda U.l. n°

din® 1

totali - Pag.

2

Distinta delle Superfici dell’unita immobiliare

o

UNITA' IMMOBILIARE ] n

1 | descrizione |

COMMERCIALE

PER | DETTAGLI DEI CONTEGGI VEDASI TAV. 2.1

Superficie Superficie . Superficie Superficie o °
O — UTILE ACCESSORIA S;‘:::;‘;‘::;’;ij:{f;a finestratudl  |sentilarte o £ g g
di progetto di progetto (me.) progetto progetto T8
(mq.) (mq.) (mq.) (mq.) ® =8
SUPERFICIE DI VENDITA 1013,95
AREA RETRO CASSE 47,0 . |
BUSSOLA 10,53
PENSILINA 65,30,
TOTALE =1'135,45 142,11 145,06 72,08
TOELETTATURA ORTOFRUTTA 20,70 1,29 1,80 1,80
LAV. CARNI PRECONFEZIONATE 41,10 Sf min.5,14-Sv min. 2,67 7,66 3,17 ]
W.C. DISABILI 3,24 Sf min.0,60-Sv min. 0,20 0,60 0,60
W.C. 2,16 - Sf min.0,60-Sv min. 0,14 0,60 0,60
DISIMPEGNO 9,78  eewe ]
ANTI BAGNO 2,16 - 0,60 0,60
'w.c. - 1,44 Sf min.0,60-Sv min. 0,09 0,60 0,60
SPOGLIATOIO 9,07 - - ----| 20 me/meh |
W.C. 1,44 Sf min.0,60-Sv min. 0,09 0,60 0,60
ANTI BAGNO 2,16 cay 0,60 0,60 O
SPOGLIATOIO 13,90 G —eed] ----| 20 meimeh
VANO TECNICO 2,05 8, 0,04 i
VANO TECNICO 2,21 )
DISBRIGO 62,08 3,88 6,36 4,76
TETTOIA LAB
TOTALI
Superficie utile 1245,07
deslinazione residenziale Su ]
destinazione non residenziale Sn / Su
Superficie non residenziale / accessoria | 126,78 |
destinazione residenziale Snr
deslinazione non residenziale Sa/ Snr
Superficie complessiva 1321,14

(Su + 60% Snr)
(Sn/Su + 60% Sa)
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Particolari costruttivi dell’unita immobiliare

RIFINITURE Esistente Progetto L) veriante
[ stato finale
pareti interne CARTONGESSO
infissi esterni ALLUMINIO CON VETROCAMERA
pavimenti interni CERAMICA

RIVESTIMENTI IN CERAMICA,

particolari finimenti interni TINTEGGIATURA CON PITTURA
LAVABILE
soffittature o CONTROSOFFITTO A QUADROTTI
controsoffittature IN FIBRA
come si provvede alle COIBENTAZIONE CON PANNELLI
coibentazioni e alla IN POLISTIRENE ESPANSO A

CELLE CHIUSE

deumidificazione dei muri

altro

Argenta, li 31-mar-2014
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Pertinenza del requisito all'intervento

Requisiti COGENTI

Pertinenza
all'intervento

P.C.1 Prerequisito “Verifica dei presupposti d'intervento” si |:| no
Famiglia 1 — Resistenza meccanica e stabilita B
R.C.1.1 — Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio, alle sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni si D no

Famiglia 2 — Sicurezza in caso di incendio

R.C. 2.1 — Resistenza al fuoco; limitazione dei rischi di generazione e propagazﬁe di incendio; evacuazicne in caso di emergenza

[

ed accessibilita ai mezzi di soccorso si [Ino
Famiglia 3 — Benessere ambientale i -
R.C. 3.1~ Controllo delle emissioni dannose s [] mi
R.C. 3.2 - Smaltimento degli aeriformi si [ ]no
R.C. 3.3 — Approvvigionamento idrico
R.C. 3.3.1 = Approvvigionamento idrico in presenza di acdaé;:latto si |:| no
R.C. 3.3.2 - Approvvigionamento idrico in assenza di acquedotto D si no
R.C. 3.4 — Smaltimento delle acque reflue si |_—_| no
R.C. 3.5 = Tenuta dell'acqua si D no
R.C. 3.6 - llluminamento naturale
| R.C. 3.6.1 — llluminamento naturale funzione abitativa e assimilabile si [¥] no

R.C. 3.6.2 = llluminamento naturale per tutte le altre funzioni

=0

R.C. 3.7 — Oscurabilita

R.C. 3.8 — Temperatura dell'aria interna

(|

R.C. 3.9 — Temperatura superficiale s [ no
R.C. 3.10 - Ventilazione
R.C. 3.10.1 = Ventilazione funzione abitativa e assimilabile T s e |
R.C. 3.‘[6.2 - Ventilazione per tutte le altre funzioni, esclusi allevamenti zootecnici 7 si D no
R.C. 3.11 - Protezione dalle intrusioni di animali nocivi o si []no
Famiglia 4 — Sicurezza nell'impiego -
R.C. 4.1 = Sicurezza contro le cadute o s [no
R.C. 4.2 - Sicurezza degli impianti si []no
Famiglia 5 — Protezione dal rumore -
R.C. 5.1 — Isolamento acustico ai rumori aerei
R.C. 5.1.1 — Requisiti acustici passivi delle partizioni e chiusure o s L] no
R.C. 5.1.2 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici o sii []no
R.C. 5.2 — Isolamento acustico ai rumori impattivi N si [ ]no
Famiglia 6 — Risparmio energetico e fonti rinnovabili
R.C. 6.1 — Prestazione energelica degli edifici
R.C. 6.1.1 — Prestazione energetica degli edifici per la funzione abitativa_a as_si'milabile [] si no
R.C. 6.1.2 — Prestazione energetica degli edifici per tutte le altre funzioni B s [ no
R.C. 6.2 — Trasmiltanza delle componenti - si []no
R.C. 6.3 — Rendimento globale medio stagionale dellimpianto termico (1 s [¥] no
R.C. 6.4 — Contenimento dei consumi energetici in regime estivo - [:| si n no—
[Famiglia 7 — Fruibilita di spazi e attrezzature B |
R.C. 7.1 — Assenza di barriere architettoniche l si [1no
R.C. 7.2 — Disponibilita di spazi minimi
R.C. 7.2.1 — Funzione abitativa L[] si no
R.C. 7.2.2 — Tutte le altre funzioni si []no
R.C. 7.3 — Dotazione impiantistica minima )
R.C. 7.3.1 - Funzione abitativa e assimilabile - (] s [ no
R.C. 7.3.2 - Tutte le altre funzioni o ] d [Jno |

|
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Soddisfacimento dei requisiti

Soluzioni adottate - Risultati delle verifiche - Livelli di prestazione -
Descrizione delle soluzioni adottate

tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE P.C.1

Verifica dei presupposti d'intervento

In sede progettuale

A lavori ultimati

|Si assevera il rispatto del requisito

‘Si assevera che la siluazione presa in esame al momento della
progettazione non & variata

tipo requisito codice titolo del requisito
COGENTE R.C. 11 Resistenza meccanica al!e solle.cﬂaz'loni sl?llche e _dmafplche di esercizio, alle
sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni

In sede progettuale

A lavori ultimati

Si assevera il rispetto del requisito (pur non essendo previsto il
deposito del progetto e del calcolo strutturale)

1l direttore lavori assevera la rispondenza delle ope_re eseguite al progetto
(pur non essendovi specifiche disposizioni normative)

Si & verificato il rispetto del requisito mediante il progetlo ed il
calcolo, corredati dalle dichiarazioni e certificazioni dovute, prodotti
nei modi indicati dalle specifiche normalive vigenti, quindi si
assevera il rispetto del requisito

Si sono eseguite le verifiche e i collaudi con relative altestazioni,
dichiarazioni, certificazioni e simili, comunque denominati, prodotti nei modi
stabiliti dalle normative vigenti

tipo requisito codice titolo del requisito
Resistenza al fuoco, reazione al fuoco, limitazione dei rischi di generazione e propagazione
COGENTE R.C. 2.1 i ; 5 : i Y -
d'incendio, evecuazione in caso d'emergenza e accessibilita ai mezzi di soccorso

In sede progettuale

A lavori ultimati

Si assevera il rispetto del requisito poiché lintervento & conforme
alle prescrizioni detlate dalle specifiche normative di sicurezza
antincendio (per aftivita non assoggettate al parere di conformita
VV.F.)

O

Si assevera la rispondenza alla normativa e al progelto, delle soluzioni
realizzate

L

| Parere di conformita del Vigili del Fuoco ottenuto sul progetto

0

|Centﬁcaio di Prevenzione Incendi (C.P.L).

tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE R.C. 3.1

Controllo delle emissioni dannose

In sede progettuale

A lavori ultimati

Si assevera che non & previsto per i componenti tecnici, per gli
impianti, per gli elementi di finitura e per gli arredi fissi l'uso di
materiali passibili dellemissione di sostanze nocive, quali I'amianto,
ed in presenza di materiali contenenti fibre minerali, si attesta che la
messa in opere avverra in modo tale da escludere la cessione di
queste sostanze allambiente. Nel caso di nuova coslruzione, si
assevera inolire che vengono rispeltate le distanze dalle linee
elettriche, antenne di telefonia, radio, TV e simili, previste dalla
normativa vigente

Si allega la "ceriificazione di avvenuta bonificaimessa in sicurezza
permanente” rilasciata dallAmministrazione Provinciale (nel caso di
interventi di bonifica di siti in cui sia stato rilevato un livello di inquinamento
incompatibile con I'utilizzo degli immobili)

Si assevera che non vengono sup_eraﬁ i limiti di esposizione stabiliti
dalla normativa vigente (per progettazione di cabine elettriche ed
antenne)

Si assevera il rispetto delle norme vigenti e si allegano le certificazioni dei
materiali impiegali, rilasciata dal costruttore

Si allega la "cerlificazione di restituibilitd” rilasciata dalle autorita sanitarie
competenti (nel caso di interventi sull'esistente che necessitano della
bonifica degli ambienti dall'amianto)

tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE R.C. 3.2

Smaltimento degli aeriformi

In sede progettuale

A lavori ultimati

Si assevera il rispetto del requisito, avendo verificato con calcoli di
dimensionamento evidenziati negli elaborati grafici di pregelto (pud
essere il progetto obbligatorio ai sensi del D.M. 37 del 22/01/2008,
o, qualora questo non sia necessario, il progetto architeltonico. In
ogni caso nel progetto architettonico vengono riportali gli elementi
notevoli quali canne fumarie, comignoli, terminali ecc..) le
caralteristiche, i percorsi, le dimensioni delle canne d'esalazione e la
posizione delle bocche terminali

Si allega "Dichiarazione di conformitd” di cui allart. 7 del D.M. 37 del
22.01.2008

Si assevera il rspelto del requisito, come risulta dalla
documentazione per acquisire l'autorizzazione alle emissioni in
almosfera prevista dal D. Lgs. 162/2008 e s.m.i.

]

Si allega "certificato di collaudo”

O

Si allega "dichiarazione di rispondenza" di cui all'art. 7 comma 6 del D.M. 37|
del 22.01.2008 (solo per gli impianti eseguiti prima del 26.03.2008, se non &
stata prodotta o non & pill reperibile la dichiarazione di conformita)
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tipo requisito | codice - titolo del requisito ]
COGENTE R.C.3.3.1 Approvvigionamento idrico in presenza di acquedotto
In sede progettuale A lavori ultimati
Si assevera il rispetto del requisilo e si allega una descrizions D Si allega "Dichiarazione di conformita” di cui all'art. 7 del D.M. 37 del
sintetica dellimpianto di approvvigionamento, corredata con 22,01.2008
eventuali elaborati grafici e dimensionamenti ed il progetto
dell'impianto

- In sede progettuale

Descrizione sintetica dell'impianto di approvvigionamento, corredata con eventuali elaborati grafici e dimensionamenti ed il progeltio
dell'impianto:

La qualita dell'acqua erogata rispetta le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia. Il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e I'impianto
idrico sanitario verra realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell'acqua da parte di agenti esterni e da consentire la ispezionabilita di
giunti, apparecchi e dispositivi (tra questi sara prevista una apparecchiatura che eviti la possibilita del riflusso delle acque di approvvigionamento). Si
attesta che & evitata la contaminazione delle acque potabili da parte delle acque reflue, essendo le condotte di acqua potabile poste a opportuna
distanza dalle tubature di fognature, e comunque di almeno 50 centimetri al disopra delle stesse.

Le apparecchiature a uso civile per il trattamento dell'acqua potabile rispettano le prescrizioni dell'apposita normativa.

Infine, si garantisce che sono rispettate le norma previste dall'ente erogatore.

tipo requisito codice | titolo del requisito
COGENTE R.C.3.3.2 Approvvigionamento idrico in assenza di acquedotto
In sede progettuale ] A lavori ultimati |
D Si assevera il rispetto del requisito e si allega una descrizione |:| Il direttore lavori assevera la rispondenza delle opere realizzate al progetio
sintetica dellimpianto di approvvigionamenio, corredata da una presentato e la corretta esecuzione delle stesse, nonché Giudizio favorevole
relazione geologica e con eventuali elaborati grafici e all'ulilizzo espresso dall'Azienda USL nei casi previsti
dimensionamenti ed il progetto dell'impianto

In sede progettuale
Descrizione sintetica dell'impianto di approvvigionamento, corredata da una relazione geologica e con eventuali elaborati grafici e
dimensionamenti ed il progetto dell'impianto:

tipo requisito codice titolo del requisito
COGENTE R.C. 3.4 Smaltimento delle acque reflue
In sede progettuale A lavori ultimati
Si assevera il rispelto del requisito e si allega una descrizione delle |:] Si allega "Dichiarazione di conformitd" di cui allart. 7 del D.M. 37 del|
soluzioni tecniche e dei materiali da adottare, in conformita alle 22.01.2008

prescrizioni tecniche degli enti compelenti e alle normative vigenti al
fine di oftenere l'aulorizzazione allo scarico o il nulla osta per
l'allacciamento in fognalura

L] |siallega "certificato di collaudo”

In sede progettuale

Descrizione delle soluzioni tecniche e dei materiali da adottare, in conformita alle prescrizioni tecniche degli enti competenti e alle normative
vigenti al fine di ottenere l'autorizzazione allo scarico o il nulla osta per I'allacciamento in fognatura:

La tipologia delle acque reflue, ai sensi del D.L. 152/99 &: acque reflue domestiche. Il tipo di smaltimento & a rete mista e convoglia nella fognatura
pubblica in carico a HERA. Il gestore dell'impianto di depurazione terminale & pubblico. Il sistema di scarico & composto, dal punto di vista funzionale,
come disposto dalle Norme Uni 9183, ovvero da una parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori) e da una
parte destinata alla ventilazione primaria.

Al riguardo si veda anche la domanda di autorizzazione allo scarico.

tipo requisito codice titolo del requisito
COGENTE R.C.3.5 Tenuta all'acqua |
In sede progettuale A lavori ultimati
Si allega la descrizione delle soluzioni tecniche da adotlarsi per D Si assevera la conformita al requisito, avendo controllato in particolare: le
evilare le infiltrazioni d'acqua modalitd d'esecuzione e la posa in opera dei giunti, le impermeabilizzazioni,

le sigillature, le connessioni tra elementi tecnici, soprattutto gli infissi, il
sistema d'evacuazione delle acque meteoriche sulle partizioni superiori
eslerne  (telto, terrazza, pendenze, converse, grondaie ecc..), la
prosciugalura dei muri, I'assenza di fenomeni di condensa o infiltrazioni o di
risalite per capillarita
e In sede progettuale
Descrizione delle soluzioni tecniche da adottarsi per evitare le infiltrazioni d'acqua

Le chiusure verticali e superiori sono tali da non consentire infiltrazioni di acqua all'interno degli spazi di fruizione dell’organismo edilizio.

| solai dei locali umidi, quali i bagni, impediscono infiltrazioni di acqua di condensa e di quella in rapporto all'uso. E' garantita un'adeguata
impermeabilita degli elementi tecnici destinati alla distribuzione, allo smaltimento o, pill in generale, al contenimento di liquidi.

E' impedita |a risalita per capillarita negli spazi per attivita principale e secondaria.
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~tipo requisito codice titolo del requisito )
COGENTE R.C.3.6.1 llluminamento per la funzione abitativa o assimilabile

In sede progettuale

A lavori ultimati

Si assevera il rispetto del requisito. Gli elaborati grafici di progetto
riportano la superficie netta dei locali e la quota delle superfici
trasparenti, la Distinta delle superfici dellU.l. riporta il livello di
prestazione richiesto e quello di progetto

L]

Si assevera la rispondenza delle opere eseguita al progetlo presentato

Si assevera il rispetto del requisito. Gli elaborali grafici di progetto
riportano la superficie netta dei locali e la quota delle superfici
trasparenti, la Distinta delle superfici dell'U.l. riporta il livello di
prestazione richiesto e quello di progetto. Si allegano i calcoli del
f.m.Ld. per i vani interessali eseguiti in conformita al metodo B o C
descritti nella delibera G.R. n. 268/2000

Si assevera la rispondenza delle opere eseguite al progetio presentato ed
alle eventuali prescrizioni impartite dagli enti competenti

[]

riportano la superficie netta dei locali e la quota delle superfici
trasparenti, la Distinta delle superfici dell'U.l. riporia il livello di
prestazione richiesto e quello di progetto. Si allega la Certificazione
del produttore che attesta I'efficienza del sistema a luce riflessa,
nelle reali condizioni di progetlto

In sede progettuale

Calcoli del f.m.l.d. per i vani interessati eseguiti in conformita al metodo B o C descritti nella delibera G.R. n. 268/2000:

tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE R.C.3.6.2

llluminamento per tutte le altre funzioni

In sede progettuale

A lavori ultimati

Si assevera il rispetto del requisito. Gli elaborati grafici di progetto
riportano la superficie netta dei locali e la quota delle superfici
trasparenti, la Dislinta delle superfici dell'U.l. riporta il livello di
prestazione richiesto e quello di progetto

Si assevera la rispondenza delle opere eseguite al progello presentato

Si assevera il rispetto del requisito. Gli elaborati grafici di progetto
riportano la superficie netta dei locali e la quota delle superfici
trasparenti, la Distinta delle superfici dell'U.l. riporta il livello di
prestazione richiesto e quello di progetto. Si allegano i calcoli del
f.m.Ld. per i vani interessati eseguiti in conformita al metodo B o C
descritti nella delibera G.R. n. 268/2000

Si assevera la rispondenza delle opere eseguite al progetto presentato ed
alle prescrizioni impartite dagli enti competenti

Si assevera il rispetto del requisito. Gli elaborali grafici di progetto
riportano la superficie netta dei locali e la quota delle superfici
trasparenti, la Distinta delle superfici dellU.l. riporta il livello di
prestazione richiesto e quello di progetto. Si allega la Certificazione
del produttore che attesta l'efficienza del sistema a luce riflessa,
nelle reali condizioni di progetto

In sede progettuale

VEDASI TABELLA ELABORATO GRAFICO TAV. 3

Calcoli del f.m.L.d. per i vani interessati eseguiti in conformita al metodo B o C descritti nella delibera G.R. n. 268/2000:

tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE R.C. 3.7

Oscurabilita

In sede progettuale

A lavori ultimati

| [v] [Siassevera ta rispondenza al requisito e si allega la descrizione dei
dispositivi o delle soluzioni previste per l'attenuazione della luce

diurna

M|

Si assevera la rispondenza delle opere eseguile al progetto presentato

In sede progettualé '

lavorazione particolarmente esposte alla luce solare.

Descrizione dei dispositivi o delle soluzioni previste per I'attenuazione della luce diurna:

L’intervento prevede la possibilita di ottenere oscuramento opportuno in relazione alle attivita svolte .
Il requisito si intende soddisfatto in quanto sono previsti dispositivi per I'attenuazione della luce diurna tramite pellicole opacizzanti nelle aree di
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tipo requisito codice ] titolo del requisito
COGENTE R.C. 3.8 Temperatura dell'aria interna o
In sede progettuale - A lavori ultimati ]
Si assevera la rispondenza degli impianti e dell'involucro edilizio di [:[ Il direttore lavori assevera la conformitd delle partizioni e degli impianﬁ
progelto, in particolare delle partizioni esterne, alle condizioni realizzati rispetto al progetto presentato, e si allega dichiarazione di
imposte dalla normativa vigente conformita o cerificato di collaudo ove previsto dalla normativa vigente
Si ‘dep_osita a corredo del progetto dell'edificio il progetto
dell'impianto B _
tipo requisito codice titolo del réquisito
COGENTE R.C. 3.9 Temperatura superficiale T
__In sede progettuale A lavori ultimati
D Si assevera la rispondenza dell'involucro edilizio al requisito e alla D Il direttore lavori assevera la conformita delle partizioni e degli impianti
normativa vigente realizzali rispetto al progetto presentato, e si allega dichiarazione di

conformita o certificato di collaudo ove previsto dalla normativa vigente

Si deposita a corredo del progetto dell'edificio il progetto

dell'impianto - B
tipo requisito codice ) titolo del requisito_- i
COGENTE R.C.3.10.1 Ventilazione per le funzioni abitative e assimilabili

In sede progettuale A lavori ultimati ]
Si assevera il rispetto del requisito. Gli elaborali grafici di progetto |:| Si assevera la rispondenza delle opere eseguita al progetto presentato
riportano la superficie utile dei locali e la quota delle superfici
apribili, la Distinta delle superfici dellU.l. riporta il livello di
prestazione richiesto e quello di progetlo

D Si assevera la rispondenza delle opere eseguita al progetio presentato ed
alle eventuali prescrizioni impartite dagli enti competenti

tipo requisito codice titolo del requisito
COGENTE R.C. 3.1 Protezione dalle intrusioni di animali nocivi
In sede progettuale ] A lavori ultimati

Si allega la descrizione delle soluzioni previste e si assevera la D

- i Si assevera la conformit delle soluzioni realizzate al requisi
conformita delle stesse al requisito equisito

In sede progettuale
Descrizione delle soluzioni previste e si assevera la conformita delle stesse al requisito:
Si & previsto di prevenire la possibilitd di intrusione di animali attraverso impianti, partizioni e chiusure che determinano condizioni sfavorevoli
allingresso e alla diffusione di insetti e altri animali, compresa la intrusione di volatili attraverso prese di aspirazione, condotti, canne fumarie,
predisponendo idonee griglie per impedirne 'accesso dalle canne fumarie.

tipo requisito codice T - titolo del requisito
COGENTE R.C. 4.1 Sicurezza contro le cadute
In sede progettuale A lavori ultimati

Si allega la descrizione delle soluzioni previste e si assevera il |:| Si assevera la conformita delle soluzioni realizzate al requisito ]
rispetto del requisito, con riferimento a quanto stabilito nei livelli di
prestazione e nella normativa specifica di riferimento

___Insede progettuale i
Descrizione delle soluzioni previste con riferimento a quanto stabilito nei livelli di prestazione e nella normativa specifica di riferimento:

Le coperture accessibili e non accessibili resistono allo sfondamento, sopportano i sovraccarichi verticali ripartiti e concentrati e la protezione dei
lavoratori dalle cadute & garantita dalla predisposizione di due punti fissi di ancoraggio su cui fissare uno strallo cui agganciare imbracature di sicurezza.

tipo requisito codice - titolo del requisito
COGENTE R.C. 4.2 Sicurezza degli impianti
In sede progettuale A lavori ultimati

Si allegano le dichiarazioni di conformita ai sensi del D.M. 37/2008

Si depositano i progetli degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008

[]
Si altesta che lintervento non & soggetto a deposito obbligatorio D Si allegano le dichiarazioni di rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008 art. 7
degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008, si allega la descrizione comma 6 (solo per gli impianti realizzati prima del 27.03.2008)
delle soluzioni impiantistiche e si assevera la rispondenza alle
condizioni imposle dalla normaliva vigente

[ |siallegano i "cerlificati di collaudo" N
In sede progettuale -

Descrizione delle soluzioni impiantistiche:
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titolo del requisito

R.C. 5.1.1

COGENTE

Requisiti acustici passivi delle partizioni e delle chiusure

In sede progettuale

A lavori ultimati

Si allega la descrizione delle soluzioni previste e si assevera la
rispondenza del requisito delle opere di progetto (per partizioni di
calegoria A, B,C,E,F,G e qualora sia adoltata una o pil soluzione
tecnica conforme)

O

(]

Il direttore lavori assevera la conformitd del D.L. dellopera realizzata al
progetto (nel caso di soluzione tecnica conforme)

Si allega la "soluzione tecnica cerlificata” comprensiva di
dichiarazione soslitutiva di atlo di notorieta di asseverazione del
rispetto del requisito

(I

Si allega la dichiarazione di conformita dell'opera realizzata ai valori prescritti
dalla normativa vigente

Si allega "documentazione di Impatto Acustico”

o O

Si allega "Valutazione Previsionale del Clima Acustico"

In sede progettuale

Descrizione delle soluzioni previste (per partizioni di categoria A, B,C,E,F,G e qualora sia adottata una o pil soluzione tecnica conforme):

tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE R.C.5.1.2

Rumore prodotto dagli impianti tecnologicé

In sede progettuale

A lavori ultimati

Si allega la descrizione delle soluzioni progettuali e si assevera la
rispondenza del requisito delle opere di progetto (qualora sia
adottata una o pilt soluzione tecnica conforme)

O

Si allega la dichiarazione di conformita dell'impianto alle soluzioni tecniche
previste in sede progeltuale, dell'installatore degli impianti

Si allega la "soluzione tecnica certificata® comprensiva di
descrizione e dichiarazione sostilutiva di atto di notorietd di
asseverazione del rispetto del requisito

In sede progettuale

Descrizione delle soluzioni progettuali:
Si allega "Valutazione Previsionale del Clima Acustico”

tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE R.C. 5.2

Isolamento acustico ai rumori impattivi

In sede progettuale

A lavori ultimati

Si allega la descrizione delle soluzioni progetiuali e si assevera la
rispondenza del requisito delle opere di progetto (qualora sia
adottata una o pitl soluzicne tecnica conforme)

[

Il direttore lavori assevera la conformita dell'opera realizzata al progetto (nel
caso di soluzione lecnica conforme)

Si allega la "soluzione tecnica certificata” comprensiva di
descrizione e dichiarazione sosliluliva di atto di notorietd di

]

asseverazione del rispetto del requisito

Si allega la dichiarazione di conformita dell'opera realizzata ai valori prescritti
dalla normativa vigente

In sede progettuale

Descrizione delle soluzioni progettuali:
Si allega "Valutazione Previsionale del Clima Acustico”

tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE R.C.6.11

Prestazione energetica degli edifici per la nuova funzione abitativa o assimilabile

In sede progettuale

A lavori ultimati

Si deposita a corredo del progello dell'edificio e dellimpianto
energelico, la prevista relazione tecnica ai sensi dell'art. 28 c. 1
della L. 10/91 e s.m.i.

Si allega dichiarazione di conformita delle opere realizzate al progetto e alla
relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento
energelico

Si allega "attestato di certificazione energetica”

Si allega "attestato di classificazione energetica”

000

Si allega "cerlificato di classificazione energetica” (in caso di intervento|
usufruente dei benefici previsti per il raggiungimento dei livelli di prestazione
| premianti)
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tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE R.C.6.1.2

Prestazione energetica degﬁ edifici per tutte le altre funzioni

In sede progettuale

A lavori ultimati

Si deposita a corredo del progelto dell'edificio e dellimpianto
energetico, la prevista relazione tecnica ai sensi dellart. 28 ¢. 1
della L. 10/91 e s.m.i.

Si allega dichiarazione di conformita delle opere realizzate al progetto e alla
relazione tecnica per il soddisfacimento dei requisiti minimi di rendimento
energetico

Si allega "attestato di cerlificazione energetica”

oo o

Si allega "attestato di classificazione energetica”

Si allega "certificato di classificazione energelica” (in caso di intervento
usufruente dei benefici previsti per il raggiungimento dei livelli di prestazione
premianti)

tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE R.C. 6.2

Trasmittanza delle componenti

In sede progettuale

A lavori ultimati

Si allega la descrizione delle soluzioni progettuali e si assevera la
rispondenza del requisito delle opere di progetto

[

Il direttore dei lavori assevera la conformita dell'opera realizzata al progetto

O

Si allega "termografia” interpretata da un tecnico abilitato che assevera
I'assenza di particolari difetti nella messa in opera di materiali isolanti (nel
caso di intervenlo usufruente dei benefici

In sede progettuale

L

\Descrizione delle soluzioni progettuali:
Si deposita a corredo del progetto dell'edificio e dellimpianto energetico, la prevista relazione tecnica ai sensi dell'art. 28 c. 1dellal. 10/91 e s.m.i.

tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE R.C.6.3

Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico

In sede progettuale

A lavori ultimati

Si deposita a comedo del progetto delledificio il progetio
dell'impianto

([l

T
Si allega dichiarazione di conformita dellimpresa instaliatrice

Si attesta che lintervento non & soggetto a deposito obbligatorio del
progetto, si allega la descrizione delle soluzioni impiantistiche e si
assevera la rispondenza alle condizioni imposte dalla normativa
vigente ed al presente requisito

]

Si allega "certificato di collaudo”

Si allega alla relazione tecnica di cui allart. 28 ¢.1 L. 10/91, una
diagnosi energetica dell'edificio e dellimpianto (nel caso di
installazioni di focolare con potenza nominale = 100 kW)

In sede progettuale

Descrizione delle soluzioni impiantistiche:

tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE R.C. 6.4

Contenimento dei consumi energetici in regime estivo

In sede progettuale

A lavori ultimati

Il

Si assevera la rispondenza al requisito delle opere di progetlo e si
allega la descrizione delle soluzioni progetluali

Ol

Il direltore lavori assevera la conformita dell'opera realizzata al progetto

In sede progettuale

Descrizione delle soluzioni progettuali:

tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE R.C.71

Assenza di barriere architettoniche

In sede progettuale

A lavori ultimati

Si dichiara la conformita degli elaborati alle disposizioni della
vigente normativa. Si allegano elaborati tecnici e relazione che
evidenziano le soluzioni progefiuali e le opere previste per
I'eliminazione delle barriere architettoniche, gli accorgimenti tecnico-
strutturali ed impiantistici previsti allo scopo e i materiali

Si assevera la rispondenza delle opere realizzale al progetto presentato |
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tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE R.C.7.21

Disponibilita di spazi minimi per la funzione abitativa

In sede progettuale

A lavori ultimati

(Il

Si assevera il rispetlo del requisito

Si assevera la rispondenza delle opere eseguite al progelto bresemato ed
alle evenluali prescrizioni impartite dagli enti competenti

O

tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE R.C.7.2.2

Disponibilita di spazi minimi per tutte le altre funzioni

In sede progettuale

A lavori ultimati

Si assevera il rispetto del requisito

Si assevera la rispondenza delle opere eseguite al progetto presentato ed
alle eventuali prescrizioni impartite dagli enti competenti

L]

tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE R.C.7.3.1

Dotazioni impiantistiche minime per funzione abitativa e assimilabili

In sede progettuale

A lavori ultimati

Si assevera la rispondenza degli impianti di progetto alle condizioni
imposte dalla normaliva vigente. Negli elaborati di progetto sono
riportate le dotazioni impianlistiche previste dal presente requisito

II direltore lavori assevera la rispondenza degli impianti realizzati al progetto
presentato ed alle eventuali prescrizioni impartite dagli enti competenti

[l

0J

Si deposita a corredo del
dellimpianto

progetto dell'edificio il progetto

Si allega dichiarazione di conformita dell'impresa installatrice

Si allega "certificato di collaudo”

0
0

tipo requisito codice

titolo del requisito

COGENTE R.C.7.3.2

Dotazioni impiantistiche minime per tutte le altre funzioni

In sede progettuale

Si assevera la rispondenza degli impianti di progetto alle condizioni
imposte dalla normativa vigente. Negli elaborali di progetto sono
riportate le dotazioni impianlistiche previste dal presente requisito

A lavori ultimati
|:] Il direttore lavori assevera la rispondenza degli impianti realizzati al progetto
presentato ed alle eventuali prescrizioni impartite dagli enti competenti

Si deposita a corredo del progetto dell'edificio il progetto
dell'impianto

Si allega dichiarazione di conformita dell'impresa inslallatrice

O
a

Si allega "certificato di collaudo™

Argenta, li 31-mar-2014
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indicati nel presente fascicolo dell'intervento, corrispondono a quelli del progetto allegato e sono genformi a quanto prescritto dal

Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) approvato e dalle norme di leggg.vigenti, -
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Il sottoscritto
in qualita di DIRETTORE DEI LAVORI, con studio professionale a )
via cn. interno
iscritto all'Albo / Collegio aln®
c.f. Telefono
e - mail

assevera, anche per gli effetti di cui all'art. 481 C.P.:
-- che sono stati regolarmente effettuati tutti i controlli in corso d'opera e quelli finali prescritti dal R.U.E. approvato e dal titolo

abilitativo;
-- che l'opera e' conforme al progetto:
[:] approvato con permesso di costruire n. del e in particolare risultano verificati, entro
D le tolleranze ammesse, i dati metrici e dimensionali di progetto riportati nella presente scheda;
denunciate con D.L.A/S.C.LA. n. del e in particolare risultano verificati, entro

le tolleranze ammesse, i dati metrici e dimensionali di progetto riportati nella presente scheda;
-- che le prestazioni fornite dall'opera edilizia realizzata corrispondono a quelle riportate nella presente scheda;

-- che tali prestazioni sono conformi alle normative di legge e regolamenti vigenti in materia e in particolare al Regolamento
Edilizio.

Argenta Il Direttore dei Lavori

(timbro e firma)

RISERVATO ALL'UFFICIO

Convalida ai sensi dell’art.V.9 del RUE

La CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA' si intende attestata, per decorrenza dei termini in data ;
secondo quanto dichiarato dal tecnico direttore dei lavori, riservandosi la possibilita di effettuare nei prossimi 12 mesi il previsto co
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Il tecnico comunale




