COLLEGAMENTO RETE DI TERRA

N'1 TUBO PVC #100

Al FERRI DI' ARMATURA IN 4 PUNTI

CANALINA 100X75mm_CON .COPERCHIO

ANTENNA SATELLITARE ¢80cm FISSATA CON APPOSITA STAFFA

CAVO FG7OM1 10X2,5 LINEA ALLARMI PER IMPIANTI INTERNI
\SI VEDA DETTAGLIO

CAVO FG70M1 5G6 QE AUX. LOC. POMPE /

POSIZIONATA IN COPERTURA. PORTARE CAVO COASSIALE NEL RACK
DIFFUSIONE SONORA. LA POSIZIONE ESATTA DI INSTALLAZIONE

DELLA PARABOLA DOVRA' ESSERE DEFINITA CON LA COMMITTENTE

ALIM. CENTRALE FREDDO P=36kW N' 6 CAVI FG7OR 4625 +
—— CAVO FG70M1 3x50+ 1x25+1625 N' 12 CAVI FG7OR 2X15
S {SEZIONATORE 0~1 LUCCHETTABILE ALM. N 6 CONDENSATORT P=TKkW
=N IN_POSIZIONE 1. CANALE 150X75mm  [+SEZIONATORE 0—1 LUCCHETTABILE
POSIZIONATA IN' COPERTURA CON COPERCHIO IN_POSIZIONE 1

POSIZIONATI IN' COPERTURA
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LIMITE CEMENTO INDUSTRIALE

CAVO FG7R 3x(1x6)
LINEA ILLPARCHEGGIO
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POZZETTO IN CLS /| 1 20xd0em |~
20x400m P\ N.B LA QUOTA DI INSTALLAZIONE |DI TUTTI | POZZETO INICLS /' /|, 40ckem
~ PROIETTORI A PARETE E' 4,5m DAL PIANO FINTO.| 60x60¢m /) e
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N'3 TUBI PVC: 16160 + 29100 — / P
N
~ CAVO FG7R 3x(1x120)+1x70 LINEA ENERGIA / / e ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO CON ARMATURE DI
AN CAVO FTG100M1 2x1,5 SGANCIO D'EMERGENZA / P 7 TIPO STRADALE CON OTTICA CUT—OFF E CON
S CAVO FG70M1 2x1,5 SEGNALE ALLARME /1980 _ LAMPADE SAP 250W. MONTATE SU PALI RASTREMATI,
N CAVO FG7R 3x(1x10) LINEA ILLPARCHEGGIO 7INCATL. h=10m f1
A<_1980 , h=10m ft.
CAVO FG70R 3G6 PALO A BANDIERA s MODELLO "EUROSTREET” MARCA GE
N'1_TUBO PVC 8100~ . CAVO NOWV-K 1x25 G/V COLL. EQUP, ! s '
CAVO FG7R 3x(1x6) N / e
N ! 7
/ LINEA ILL.PARCHEGGIO ~_ / / > /
. Pozzemo Njcls -/ o
™ 60x60cm / / s
N / »" N'1.TUBO PVC 8100
N / / i CAVO FG7R 3x(1x10)
N / _ LINEA ILL.PARCHEGGIO
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POZZETTO IN CLS} **************
/|7 58255”0 IN_CLS 40x40cm N1 TUBO FVC 9100 -
// / // x40cm GAVO FG7R | 3x(1x6)
LINEA ILL.PARCHEGGIO
N'2 TUBI PVC: 19160 + 19100 / / Y
CAVO FG7R 3x(1xT20)+1x70 LINEA ENERGIA ‘w /
CAVO FTG100M1 2x1,5 SGANCIO D’EMERGENZA ///\ N'1 TUBO PVC 980 DA QE ARRIVO LINEA
e O S CAVO FGTOR 566 POMPA ANTINCENDIO N.B. ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO DA ESEGUIRSI
CAVO NOPV=K 1x25 GV COLL. EQUP. y / CON APPARECCHI ILLUMINANTI E MORSETTIERE
J/——__|\B. TENERE LA DISTANZA MINA DI 30cm A DOPPIO ISOLAMENTO
POZZETTO IN CLS 40X40cm /) TRA LE TUBAZIONI CAVI SEGNALE E LE ‘
SEPHRATO DICL] ALTR S TUBAZIONI DEI CAVI DI ENERGIA LE GIUNZIONI DEI CAVI ESEGUITE NEI POZZETTI
DEDICAT) e P DA SIGILLARE CON MUFFOLE IN RESINA.

POZZETTO IN CLS 7
B0460cm /7

W 09 H OTEWWD
40x40cm LINEE
QUADRO ARRIVO
T TELEFONICHE PARCHEGGIO.
PUBBLICO

DETTAGLIO IMPIANTI ELETTRICI
LOCALE POMPE ANTINCENDIO

PUNTO PRESA PER STUFETTA
CAVO FG70R 3G2,5 \

SCATOLA CON MORSETTIERA

DI RACCOLTA SEGNALI
ED ALLARMI

QUADRO_SERVIZI AUSILIARI

CAVO FG70M1 5G6
PUNTO PRESA CEE 16A

CAVO FG70R 3G2,5

ALIM. POMPA ANTINCENDIO
CAVO FG70R 5G6

ALIM. POMPA PILOTA
CAVO FG70R 5G2,5
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N.B. IL DISPOSITVO DI SEGNALAZIONE OTTICHE ACUSTICHE DOVRA'
RIPORTARE LE SEGNALAZIONI Dl

— FUNZIONAMENTO DELLA ELETTROPOMPA

— PRESENZA DI' ANOMALIE

LA LAMPADA DI SEGNALAZIONE ANOMALIE DOVRA" ESSERE DI COLORE
GIALLO. IL SEGNALE ACUSTICO SARA' DI ALMENO 75dB CON PULSANTE
DI TACITAZIONE.

INOLTRE DOVRA" ESSERE PREVISTO IL PULSANTE PROVA LAMPADE.

LEGENDA
— QUADRO ELETTRICO
kih CONTATORE ENTE DISTRIBUTORE
O POZZETTO TRANSITO LINEE ENERGIA
————————— TUBO PVC INTERRATO PER LINEE ENERGIA
O POZZETTO TRANSITO LINEE TELEFONICHE

———| TUBO PVC INTERRATO PER LINEE TELEFONICHE

PALO A BANDIERA LUMINOSO

PALO ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO A DOPPIA  ARMATURA

PALO [LLUMINAZIONE PARCHEGGIO A SINGOLA ARMATURA

PROIETTORE ASIMMETRICO SAP 150W P65
MARCA SBP MODELLO "5STARS 1/A45" GRIGIO RAL 9006

PLAFONIERA STAGNA P65 FL 1x38W
MARCA 3F FILIPPI MODELLO "LINDA”

INTERRUTTORE  UNIPOLARE

=

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 400V-50Hz (3P+N)

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 400V-50Hz (3P)

SEZIONATORE 0-1 LUCCHETTABILE IN POSIZIONE 1

PRESA CEE 2P+T 16A

PRESA SCHUKO 2P+T 16A

INTERRUTTORE BIPOLARE COMANDO PRESA

POZZETTO D'ISPEZIONE CON PUNTAZZA L=1,5m

BRI =R

COLLETTORE PRINCIPALE DI' TERRA

T CORDA DI' RAME NUDA S=35mmq

CONDUTTORE DI TERRA G/V S=50mmq

A ANTENNA SATELLITARE DIAMETRO 80cm
SEGNALAZIONE OTTICO—-ACUSTICA CON LE SEGNALAZIONI DI
1) POMPA IN FUNZIONE
2) PRESENZA DI' ANOMALIE
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