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RELAZIONE TECNICA PREVENTIVA SUGLI ELEMENTI
STRUTTURALI

1 PREMESSA.

Oggetto della presente relazione ¢ la valutazione di massima sulla fattibilita tecnica, nel
rispetto della normativa vigente, relativa alla realizzazione di un edificio in c.a./c.a.p.
costruito assemblando pareti, pilastri e travi prefabbricate su fondazioni profonde, in
Comune di Argenta (Fe) all’incrocio tra la SS 16 e la via Gaiba .

[’intervento ¢ inquadrato al n. V.RES.6-Ar-P5.

Le considerazioni che seguono sono basate sulle risultanze della prove eseguite dal dott.
Alberto Trivioli e dalla relativa relazione geologica-sismica e geotecnica, alla quale si
rimanda per eventuali approfondimenti.

Si premette che la seguente relazione costituisce una disanima preventiva alla
progettazione strutturale completa ai sensi e per gli effetti del DGRER n. 121/2010 allegato
I

Il territorio oggetto di intervento ¢ in comune di Argenta (Fe) classificato a media
sismicita (Zona 2 ai sensi del OPCM 3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni) La

classe d’uso del fabbricato, su indicazione della committenza, sara classe IL.

2 STRATIGRAFIA GEOTECNICA DI RIFERIMENTO.

La stratigrafia che pud essere presa a riferimento per una prima indicazione sulla
tipologia di fondazioni ¢ costituita dal seguente modello geologico:
- da quota 0 a quota —1,00 m dal p.c.
terreni di riporto
- da quota—1,00 a quota —10,00 m dal p.c.
alternanza di limi argillosi e argille limose;
- daquota—10,00 a quota —15,00 m dal p.c.

alternanza di limi argillosi e argille limose;
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3 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA-SISMICA DEI TERRENI
DI FONDAZIONE.

Nell’ipotesi progettuale preliminare di utilizzare fondazioni superficiali per la
realizzazione dell’opera, si presumono plinti di dimensioni 300 cm *300 cm alla profondita
di -2.00 m dal p.c. attuale; il terreno interessato da una fondazione ipotizzata a plinto di
dimensioni in pianta citata, puo essere attribuita una resistenza al taglio non drenata pari a:

c.=0,6 daN/em?

4 CALCOLO DELLA CAPACITA’ PORTANTE E DIMENSIONE
MINIMA DELLE FONDAZIONI E SISMICITA’ DI AREA-
LIQUEFAZIONE

Con le considerazioni di cui al punto precedente e per le valutazioni espresse nella
relazione geologica-geotecnica, si pud determinare, in prima approssimazione, una capacita
portante minima pari a 2.3 daN/em® in condizioni drenate ¢ 1,5 daN/cm? in condizioni non
drenate.

Adottando un coefficiente di sicurezza pari a FS=3, la capacita portante ammissibile ¢
pari a :

(amm = qu/ FS = 2,3/3 =0.8 daN/cm”

Ammettendo un carico assiale centrato sul plinto di fondazione pari a P=100.000 daN, si
ottiene la dimensione minima in pianta del plinto pari a

B= P/ aiirn. = ¥100.000 / 1 = 3,20 m che andra quindi a sostituire quanto proposto
precedentemente.

Eventuali sollecitazioni flettenti presenti al piede della fondazione potranno essere
assorbite incrementando una dimensione del plinto.

Resta inteso che i plinti di fondazione dovranno essere collegati mediante cordoli di
collegamento in c.a. convenientemente armati per assorbire sollecitazioni di origine
sismica e per meglio controllare fenomeni di cedimento differenziale che viene previsto in

2.5 cm.
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Visto quanto riportato nella relazione geologico-geotecnica-sismica di cui sopra ed
allegata alla presente, e alle considerazioni esposte dal Geologo dott. Trivioli che la
scrivente ampiamente condivide, alla possibilitd che I’area possa essere interessata da
eventi di magnitudo massima anche fino a 6.14 Mw Richter, sara cura della scrivente,
progettista strutturale delle strutture di fondazione, approfondire la tipologia di opera
fondazionale. Da non trascurare le considerazioni esposte al cap. 3.3 al riguardo della
stabilita e nei confronti della liquefazione. L.’indagine, eseguita nel rispetto della normativa
vigente alla quale il geologo si riferisce per i parametri progettuali, non sembra qualificare
come liquefattibile il terreno. Le considerazioni di contorno, comunque, e la prossimita al
terreno oggetto di intervento dei sedimenti del fiume Reno, non permettono di escludere
con certezza i fenomeni liquefattivi. Per quanto sopra e nel rispetto dell’esigenza della
committenza di collocare il fabbricato in classe d’uso Ill, & auspicabile la possibilita di
utilizzare fondazioni profonde realizzate con plinti su pali prefabbricati ( n. 05/plinto) della

lunghezza di 15.00 ml e del diametro stimato preliminare di 42 cm rastremato.

5 STRUTTURE PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO
PRECOMPRESSO

E’ in progetto la realizzazione delle strutture in elevazione mediante manufatti ( pilastri
e travi) da realizzarsi in cemento armato prefabbricato del tipo monopiano.

La strutturam nel rispetto di quanto previsto dal progetto architettonico, avra
dimensioni generali 26.00 m *52.00 m e sara realizzata con n. 18.00 pilastri delle
dimensioni 60 cm * 60 cm ed altezza utile 4.50 m.

Lo schema statico del fabbricato prevede che i pilastri siano incastrati alla base su
bicchiere gettato in opera di altezza 110 cm, sui quali poggiano le travi di sezione ad I di
altezza variabile il cui estradosso sara in pendenza. Sulle travi si attesteranno elementi di
solaio in c.a.p. di modulo stimato 120 cm con sezione ad omega. L’edificio verra
tamponato su tutti i lati mediante pannelli sandwich prefabbricati di spessore 20 cm con

orditura ( schema statico) orizzontale. Si prevedono collegamenti tra gli elementi strutturali
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plinto-pilastro: getto antiritiro in cls su boccola di centratura su pozzetto fondo bicchiere
( plinto). Vincolo assimilabile ad incastro. Si rammenta che la progettazione del bicchiere

avviene sulle resistenze del pilastro che risulta esere di sezione 60 cm * 60 cm;

trave di copertura-pilastro: realizzato mediante uno spinotto sporgente da estradosso
trave che impegna la testa del pilastro; il vincolo ¢ assimilabile ad una cerniera;

trave-solaio di copertura: il collegamento & realizzato mediante tasselli metallici diam

10 che fissano il solaio all’estradosso della trave; il pannello viene fissato in quattro punti
ed & quindi assimilabile ad una piastra infinitamente rigida nel proprio piano.
La struttura, per dimensioni e tipologia dei materiali utilizzati, prevede scarichi in
fondazione, nel rispetto della normativa DM 14/1/2008 ¢ DGR 1435 21/7/2003 e
Eurocodice n. 2 ¢ UNI 9502, e successive circolari ed integrazioni, compatibili copn le
fondazioni ipotizzate e sopra descritte.

Come previsto dalla normativa, sard cura del progettista, al momento della
presentazione della pratica per la relativa approvazione, esprimere giudizio motivato e
specifico conseguente agli elaborati di calcolo per il quale, ad oggi, si prevede, per le

considerazioni sopraesposte, esito positivo.

6 CONCLUSIONI.

Per quanto sopra detto si ritiene che, nel rispetto della normativa vigente, vista la
tipologia della struttura in progetto e le caratteristiche di capacita portante dei terreni di
fondazione e le considerazioni sismiche esposte, si possa prevedere in via preliminare un
sistema fondazionale di tipo superficiale, costituito da plinti con dimensione in pianta pari
am 3,20x3,20, collegati tra loro con cordoli in c.a.

Per quanto esposto nel rispetto delle considerazioni tecniche riguardo la stabilita ¢
auspicabile la possibilita di utilizzare fondazioni profonde realizzate con plinti su pali
prefabbricati ( n. 05/plinto) della lunghezza di 15.00 ml e del diametro stimato preliminare
di 42 cm rastremato.

Quanto sopra risulta compatibile e giustificato per la posa della struttura prefabbricata di

cui al par. 5.

Resta inteso che dettagli di dimensionamento delle opere potranno essere appront

sede di progettazione esecutiva.
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Per quanto sopra, quindi, la scrivente, incaricata della progettazione statica
dell’intervento , ritiene lo stesso compatibile con la vigente normativa ed in particolare DM
14/01/2008 e successive integrazioni e con la normativa regionale d’ambito e non ritiene
sussistano motivi ostativi alla sua realizzazione.

Martellago, 7 febbraio 2013

Dott. Ing. Elisabetta Monaci
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