
207 -0.710

208 -0.131

209 -0.851

p.l.+con sbraccio

p.l. hft 2 m
(solo palo)

p.l. hft 2 m p.l. hft 2 m

insegna da rimuovere

recinzione

rete metallica h 1.10 m f.t.
da rimuovere

rete metallica h 1.50 m f.t.
da rimuovere

apertura con posizionaento 
di modulo recinzione di cantiere 
lungh. 3 m

in rete metallica

recinzione
in rete metallica

recinzione
in rete metallica

2057.13

31.20

limite asfalto

marciapiede
esist. in autobloccanti

marciapiede
esist. in autobloccanti

CAMPO D'ALLENAMENTO

recinzione

recinzione

Via Verginese

EX RISTORANTE

area in ghiaia

vetro

albero da abbattere

alberi e arbusti nati spontaneamente
da rimuovere

alberi e arbusti nati spontaneamente
da rimuovere

207 -0.710

20
8 -0.131

209 -0.851

recinzione
in rete metallica

recinzione
in rete metallica

recinzione
in rete metallica

realizzazione

Via Verginese

EX RISTORANTE

marciapiede
esist. in autobloccanti

marciapiede
esist. in autobloccanti

p.l. hft 5 m

p.l. hft 5 m

p.l. hft 5 m

p.l. hft 5 m
perc. pedonale

realizzazione di n.5 parcheggi
in asfalto

realizzazione di piazzetta
in asfalto contenuta

1.50

1.50
599.89

250

500

600

protezione albero
con cordonata in cls 
12*15 h25

CAMPO D'ALLENAMENTO

da cordoli in cls 8*8H 25

in asfalto

LEGENDA STATO DI FATTO:
PUNTI LUCE  DA RIMUOVERE (N. 3 con hft 2.00m)

PUNTO LUCE STRADALE PALO hft 8 m DA SPOSTARE

INSEGNA DA RIMUOVERE

ALBERATURE DA ABBATTERE

RETE METALLICA AVVOLTA DA VEGETAZIONE
SPONTENEA DA RIMUOVERE

LEGENDA STATO DI PROGETTO:

N. 4 NUOVI PUNTI LUCE  CON PALO hft 5 m COMPLETO DI
MORSETTIERA E DI APPARECCHIATURA PER ARREDO URBANO TIPO
MOD. KALOS DELLA DITTA CARIBONI 20 LED 42

FORNITURA E POSA DI POFIFERA PER ALLOGGIAMENTO CAVI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO IN C.A.
PER DERIVAZIONE E RACCORDO (dim.36x36x36)

REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE E PARCHEGGI
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(VEDI SEZ. TIPO CASSONETTO STRADALE)

larghezza (X)

TAPPETINO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
DA 0/5-6 mm DI PEZZATURA (spess. cm 3)

3
10

10

SOLETTA IN CLS ARMATA
CON RETE E.S. Ø 6 MM MAGLIA 20X20
(spess. cm 10 )

STABILIZZATO GRANULOMETRICO
0/20 MM DI PEZZATURA
(spess. cm 10 )
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VISTA ALBERATURE SPONTANEE DA ABBATTERE VISTA RETE METALLICA+ ARBUSTI DA RIMUOVERE
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