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LEGENDA:

INT. 1) MARCIAPIEDI E FUORI STRADA OGGETTO D'INTERVENTO - VEDI SEZIONI TIPO
Elenco vie marciapiedi (lati dx e sx sede stradale)

STRADE/MARCIAPIEDI/F. STRADA CAPOLUOGO E FRAZIONI OGGETTO D'INTERVENTO

R TN \K SEZIONE TIPO: MARCIAPIEDI e FUORI STRADA INTERVENTO 1) e Vig Piave:
4 f o scala 1:20 e Via XXIV Maggio;
o S Tug, &L e Via Roma;
o 5“ ™ \f& MARCIAPIEDE RIFACIMENTO TAPPETINO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO FUORI STRADA TAPPETING IN CONGLOMERATO BITUMINOSO e Via Martiri delle Liberta (tratto tra Via Roma e Via XXIV Maggio);
> DA 0/5-6 mm DI PEZZATURA (spess. cm 3) DA 0/5-6 mm DI PEZZATURA (spess. crm 3) e Via Marconi (fratto tra Via Valmolino e Via XXIV Maggio);
V1A VAtmoyG, PREVIA FRESATURA DI VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO SOLETTA IN CLS ARMATA e Via Vittorio Veneto (tratto tra Via Fiume e Via XXIV Maggio)
CON RETE E.S. @ 6 MM MAGLIA 20X20
& \ (spess. em 10 ECemem INT. 2) MARCIAPIEDI OGGETTO D'INTERVENTO - VEDI SEZIONE TIPO
o&” y A RIMOZIONE E SOSTITUZIONE 5 o § S - > ;>\> o Elenco vie marciapiedi da demolire e rifare "ex novo"
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A\v}\v Y & . (spess.cm 10) ?/%W/\&\% larghezza (X)\\ A )
/ & % ! ! mmmmmmm INT. 3) STRADE OGGETTO D'INTERVENTO - VEDI SEZIONE TIPO
/ Vi & * Flenco vie
3 ”4%% ga% ) larghezza (X) . e VialV Novembre (Portomaggiore);
Y /@, AN %S N ' ’ e Via Traversa Recalchi (fraz. Gambulaga)
o () e, & ¢ 7
. ROLT $ g ™ 190,
% oé‘s / A INT. 4) STRADA OGGETTO D'INTERVENTO PER RIPRISTINO FRANA - VEDI SEZIONE TIPO
ig Y e b g‘o Elenco vie
& g i SEZIONE TIPO: MARCIAPIEDI INTERVENTO 2) SEZIONE TIPO: STRADA INTERVENTO 3) * Via Gambulaga Masi -in direzione Vetroresina (fraz. Gambulaga);
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K s L%*/ DA 0/5-6 mm DIFEZZATURA [spess. em 3) I IV ] FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE  IN CONGLOMERATO
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%, CON RETE 5. 6 NI MAGLIA 20X20 i | BTUMINOSO (spess cmd)  RACIMENTO TAPPETO DUSLRA
RA . 10 . . ’
(Spessmcm ) | CASSETTO STRADALE ESISTENTE |
Strade e marciapiedi Portomaggiore centro CORDOLO DI CONTENIMENTO 2 - NON OGGETTO DINTERVENTO -
scala 1:1.000 IN CL SEZ. 12/15 H25X100 < 2 eXoS] S | |
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”“»a~¢°c4 & REALIZZAZIONE DI ABBASSAMENTI MARCIAPIEDI (*)
e, scala 1:50
(*) Sui tratti di marciapiedi esistenti in corrispondenza
iy, & ; S di passi carrai ed attraversamenti pedonali, i
VASANDOLO G Ay S ' — provvederad alla realizzazione di idonei abbassamenti i
fini dellabbattimento delle barriere architettoniche, ai
S | ~ sensi della L. 13/89
& +0.15 (marciapiede) RIPRESE FOTOGRAFICHE (ESEMP’)
oy - +0.00 (marciapiede)
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FUORI STRADA
Strade/marciapiedi e f. strada Gambulaga
la 1:1.
scala 1:1.000 COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Settore Tecnico
Servizio Progettazione e D.L.
sz;lé)]NQEOTRASVERSALE TIPO: RIPRISTINO SPONDALE INTERVENTO 4) PROGETTO PRELIMINARE
; . DEFINITIVO ED ESECUTIVO
MARCIAPIEDI ’ Tl -
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN
< SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI
& RICARICO BANCHINA STRADALE CUP D97H19001720004
@ CON TERRENO VEGETALE
3 PROVENIENTE DA CAVA
1 PIANO CAMPAGNA ubicazione : Portomaggiore, viabilita comunale
— SOMMITA DI RIVESTIMENTO Pos: gruppo di lavoro : Settore Tecnico
?ti\i:\i;ﬁ\ 3038 Dir. Ing Luisa Ces.ari
S Servizio Progettazione e D.L.
RIVESTIMENTO IN data: | Tecnici del Servizio Progettazione e D.L. Il Responsabile del Procedimento
PICCHETTI IN LEGNO SASSO DI CAVA 11/12/2020 Ing. Luisa Cesari Ing. Luisa Cesari
DI SOSTEGNO DEL TELO PEZZATURA VARIABILE
GEOTESSUTO DA 20 A 60 . Ing. Federico Gessi
kg/cadauno rev. -
T%T FONDO CANALE N. B. SUI TRATTI DI MARCIAPIEDI E F. STRADA ESISTENTI, SOGGETTI Al 3 Geom. Patrizia Foschini
R V(2 SN AN LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, SONO STATE PREVENTIVATE OPERE DI TAV:
RIS NN RIQUOTATURA DI BOTOLE E CHIUSINI ESISTENTI CON F. E POSA DI
i NUOVE CADITOIE, AD INTEGRAZIONE DELLE ESISTENTI, IL CUI
GEOTESSUTO POSIZIONAMENTO SARA' PRECISATO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 2 elaborato : SEZIONI E PARTICOLARI STATO DI PROGETTO - LOTTO A)
SU INDICAZIONI IMPARTITE DALLA DL. scala | 1:2.000/50/20
Frana Via Gambulaga Masi - Frazione Gambulaga
3038-02-LOTTO A
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