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La pandemia da Covid-19 ha chiuso I'85% dei cantieri, interrompendo bruscamente il
percorso di crescita del settore delle costruzioni ferraresi. Se nel 2019 il comparto edile
incideva per il 3,9% sul valore aggiunto complessivo della provincia (+4,9% rispetto al
2018), con un incremento dell’occupazione (misurata in termini di unita di lavoro) pari
a +8%, per il 2020 I’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio prevede una
flessione in termini di fatturato del 14%, equivalente a mancate entrate per quasi 160
milioni di euro. La forte frenata la si riscontra anche dal dato del valore aggiunto: secondo le
previsioni Prometeia—Unioncamere Emilia-Romagna su dati Prometeia il settore registrera
una flessione del 9,9%, superiore al -6,4% stimato per il totale del valore aggiunto
provinciale. In calo, anche se con decrementi pit contenuti, I'occupazione: -0,5%. 11 2021,
per il comparto, dovrebbe segnare una ripresa (+3,5%) e dell’occupazione (+2%), tuttavia,
per tornare ai livelli di valore aggiunto toccati nel 2019, occorrera aspettare il 2026.

Sono stati per primi gli imprenditori a chiedere di sospendere i lavori per mettere in
sicurezza i cantieri. Ora, dopo aver sottoscritto due protocolli sulla sicurezza firmati prima
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti poi con le associazioni datoriali e con le
organizzazioni sindacali, le imprese sono in grado di lavorare. Ma occorre fare in fretta e
varare subito misure per accelerare la spesa delle risorse per infrastrutture e citta. Bisogna
rimettere in moto la lunga filiera delle costruzioni che con I’indotto rappresenta oltre il 22%
del Pil nazionale.

I Listino dei prezzi e dei materiali delle opere edili della Camera di commercio - comprensivo
di oltre 7.000 voci e disponibile gratuitamente online sia nel formato PDF che nel formato
Excel - costituisce, da 54 anni, un importante strumento al servizio dell’economia del
territorio. Del resto, I'idea di rendere sempre pit completo ed efficace tale prezioso mezzo
di conoscenza — quest’anno aggiornato nella parte dedicata agli Oneri delle sicurezza alla
luce delle nuove normative imposte dall’emergenza sanitaria - é in linea con quei valori che
abbiamo appreso dalle nostre imprese e che ne costituiscono la forza: la voglia di innovare,
la capacita di progettare e di guardare avanti.

Con tale consapevolezza e con la soddisfazione per il lavoro svolto, ringrazio tutti coloro che
hanno contribuito a raggiungere questo nuovo traguardo.

PAOLO GOVONI

Presidente della Camera di commercio di Ferrara
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COMITATI DI REDAZIONE
Nominati dalla Commissione del 30 maggio 2007 e aggiornati all’8 luglio 2020

Comitato 1 - Opere da imprenditore edile

Noleggi, materiali, demolizioni, solai, palificazioni, manti di copertura, scarichi, fognature

Addesso Giuseppe Dario
Angelini Luigi
Brunelli Pierluigi
Cavolesi Massimo
Ferrari Lorenzo
Lambertini Lauro
Lazzari Marco
Paltrinieri Adriano
Patracchini Daniele
Rossatti Bruno
Rubin Gianpaolo
Santini Pietro

Comitato 2 - Opere complementari A

ACER
Confcooperative
Confartigianato
Confindustria Emilia
Provincia di Ferrara
CNA

Comune di Ferrara
Confindustria Emilia
Collegio Geometri
Ordine Ingegneri
Ordine degli Architetti
Ascom

Isolamenti e rivestimenti termoacustici, pavimenti e rivestimenti, opere da lattoniere, intonaci, stuccature, canne fumarie

Anselmi Vittorio
Capatti Gianni
Lambertini Lauro
Lervini Lorenzo
Pirani Alberto

Piva Simone
Pulvirenti Massimo
Sivieri Artibano
Squarzanti Gianni

Comitato 3 - Opere complementari B

Ordine Architetti
Confartigianato
CNA

Ascom

Collegio Geometri
Legacoop Estense
ACER
Confartigianato
Comune di Ferrara

Serramenti in legno, serramenti ed opere in metallo, serramenti in p.v.c., opere da vetraio

Bocchimpani Paolo
Checchi Alessandro
Menegatti Morena
Piva Simone
Pulvirenti Massimo
Rubin Gianpaolo
Soffritti Roberto

Comitato 4 - Impianti tecnologici A

CNA

Comune di Ferrara
Collegio Geometri
Legacoop Estense
ACER

Ordine degli Architetti
Confartigianato

Impianti idro-sanitari, impianti di riscaldamento e condizionamento

Checchi Alessandro
Paolazzi Giovanni
Piva Simone
Pozzati Gabriele

Comitato 4 - Impianti tecnologici B

Impianti elettrici, impianti speciali, impianti ascensori
Addesso Giuseppe Dario

Checchi Alessandro

Filomeno Giuseppe

Loffredo Gianluca

Luppi Nicola

Marani Manuele

Tassoni Massimo

Viganelli Claudio

Comune di Ferrara
Ordine Ingegneri
Legacoop Estense
CNA

ACER

Comune di Ferrara
Collegio Periti Industriali
Universita

Collegio Geometri

CNA

Confartigianato
Confindustria Emilia
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Comitato 5 - Opere specializzate A
Opere stradali, fognature stradali, acquedotti e irrigazioni, pubblica illuminazione, sistemazione e drenaggio
Sotterraneo di terreni

Casetto Alessio C.A.D.F. spa
Fantini Monica C.A.D.F. spa
Fantinuoli Gianluca HERA

Fornasini Federica Confindustria Emilia
Frabetti Andrea Provincia di Ferrara
Lazzari Marco Comune di Ferrara
Patracchini Daniele Collegio Geometri
Picariello Fabio Esperto

Piovesan Valter Esperto

Roccati Riccardo CNA

Rossatti Bruno Ordine Ingegneri
Visentini Stefano HERA

Comitato 6 - Opere specializzate B
Indagini geotecniche, opere a verde e del paesaggio, restauro dei beni architettonici

Anselmi Vittorio Ordine Architetti
Bentivoglio Leonardo Associazioni Agricole
Dall’Olio Lorella Comune

Gallieri Gianoberto CNA

Lorenzetti Marco Comune di Ferrara
Marzola Romano CNA

Mucchi Antonio Ordine Geologi
Poletti Giovanni Ordine Agronomi
Stevanin Emanuele Confartigianato

Comitato 7 - Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza

Balboni Bruno Collegio Geometri
Bocchimpani Paolo CNA

Capatti Gianni Confartigianato
Ferrari Lorenzo Provincia
Lambertini Lauro CNA

Passarelli Diego Hera

Piva Simone Legacoop Estense
Pulvirenti Massimo ACER

Roccati Riccardo CNA

Rossatti Bruno Ordine Ingegneri
Rubin Gianpaolo Ordine degli Architetti
Tassoni Massimo Confartigianato
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A.01.04.02 Demolizioni pag. 35
A.01.04.03 Smaltimento rifiuti pag. 38
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B OPERE COMPLEMENTARI
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B.01.01 NUOVE COSTRUZIONI pag. 79
B.01.02 INTERVENTI SULLESISTENTE pag. 80
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B.03.01.01 Pavimenti pag. 86
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B.05.02 MATERIALI pag. 97
B.05.02.01 Legnami pag. 97
B.05.02.02 Accessori per serramenti pag. 99
B.05.02.03 Finestre per tetti e loro accessori pag. 100
B.05.03 LAVORI E OPERE COMPIUTI pag. 101
B.06 SERRAMENTI ED OPERE IN METALLO
B.06.01 MATERIALI pag. 105
B.06.02 LAVORI E OPERE COMPIUTI pag. 105
B.06.02.01 Ferro lavorato pag. 105
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C IMPIANTI TECNOLOGICI
c.01 IMPIANTI IDROSANITARI
C.01.01 MANODOPERA pag. 117
C.01.02 MATERIALI pag. 117
C.01.02.01 Tubazioni pag. 117
C.01.02.02 Apparecchi sanitari ed accessori pag. 121
C.01.02.03 Servizi per disabili pag. 123
C.01.02.04 Produttori di acqua calda pag. 124
C.01.03 LAVORI E OPERE COMPIUTI pag. 127
C.01.04 FORNITURA E POSA DI COMPONENTI ANTINCENDIO pag. 133
C.02 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
C.02.01 MANODOPERA pag. 135
C.02.02 MATERIALI pag. 135
C.02.02.01 Tubazioni pag. 135
C.02.02.02 Terminali di impianto pag. 138
C.02.02.03 Valvolame pag. 139
C.02.02.04 Elettropompe e circolatori pag. 141
C.02.02.05 Elementi vari pag. 141
C.02.02.06 Canne fumarie pag. 141
C.02.03 LAVORI E OPERE COMPIUTI pag. 143
C.02.03.01 Impianti di riscaldamento pag. 143
C.02.03.02 Impianti radianti pag. 149
C.02.03.03 Fornitura e posa di valvolame pag. 149
C.02.03.04 Fornitura e posa di generatori di calore pag. 151
C.02.03.05 Pompe di calore pag. 152
C.02.03.06 Impianti ad energia solare pag. 152
C.02.03.07 Climatizzazione e pompe di calore ad espansione diretta pag. 153
C.02.03.08 Isolanti pag. 154
C.03 IMPIANTI ELETTRICI
C.03.01 MANODOPERA pag. 156
C.03.02 MATERIALI pag. 156
C.03.02.01 Canalizzazione pag. 156
C.03.02.02 Scatole, supporti e placche pag. 158
C.03.02.03 Apparecchi di comando e prese di corrente pag. 158
C.03.02.04 Interruttori modulari da quadro pag. 159
C.03.02.05 Cavi di energia pag. 159
C.03.03 LAVORI E OPERE COMPIUTI pag. 160
C.03.04 SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO pag. 162
C.03.05 IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI pag. 162
C.03.05.01 Componenti citofonici pag. 162
C.03.05.02 Componenti videocitofonici pag. 163
C.04 IMPIANTI SPECIALI
C.04.01 DOMOTICA pag. 163
C.04.02 SISTEMI ANTINTRUSIONE pag. 165
C.04.03 ACCESSORI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI pag. 165
C.04.03.01 Materiali pag. 165
C.04.03.02 Lavori e opere compiuti pag. 166
C.04.04 IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA pag. 166
C.04.05 AUTOMAZIONE PER CANCELLI pag. 167
C.04.06 SISTEMI FOTOVOLTAICI pag. 167
C.05 IMPIANTI ASCENSORI
C.05.01 LAVORI E OPERE COMPIUTI pag. 168
C.05.01.01 Azionamento elettrico pag. 168
C.05.01.02 Azionamento oleodinamico (idraulico) pag. 169
C.05.02 PIATTAFORMA ELEVATRICE CON CABINA pag. 169
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D OPERE SPECIALIZZATE
D.01 OPERE STRADALI
D.01.01 MANODOPERA pag. 173
D.01.02 NOLI pag. 173
D.01.03 MATERIALI pag. 174
D.01.03.01 Inerti pag. 174
D.01.03.02 Manufatti pag. 174
D.01.03.03 Materiali per pavimentazioni esterne pag. 175
D.01.03.04 Materiali conglomerati bituminosi pag. 176
D.01.04 LAVORI E OPERE COMPIUTI pag. 177
D.02 FOGNATURE STRADALI
D.02.01 MATERIALI pag. 185
D.02.01.01 Manufatti in conglomerato di cemento pag. 185
D.02.01.02 Manufatti in PVC pag. 188
D.02.01.03 Manufatti in PEAD pag. 188
D.02.01.04 Pozzetti in polietilene pag. 189
D.02.02 LAVORI E OPERE COMPIUTI pag. 190
D.02.02.01 Fornitura e posa in opera di manufatti in conglomerato di cemento pag. 190
D.02.02.02 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC pag. 192
D.02.02.03 Fornitura e posa in opera di tubi in pead strutturati a doppia parete pag. 193
D.02.02.04 Fornitura e posa in opera di pozzetti in polietilene pag. 193
D.03 ACQUEDOTTI ED IRRIGAZIONI
D.03.01 MATERIALI pag. 195
D.03.02 LAVORI E OPERE COMPIUTI pag. 198
D.04 PUBBLICA ILLUMINAZIONE
D.04.01 MATERIALI pag. 202
D.04.02 LAVORI E OPERE COMPIUTI pag. 205
D.05 DISPOSITIVI DI CORONAMENTO E CHIUSURA IN GHISA
D.05.01 MATERIALI pag. 210
D.05.02 LAVORI E OPERE COMPIUTI pag. 212
D.06 SISTEMAZIONE E DRENAGGIO SOTTERRANEO DI TERRENI IN PIANURA
D.06.01 NOLI pag. 213
D.06.02 MATERIALI pag. 214
D.06.03 LAVORI E OPERE COMPIUTI pag. 214
D.07 SEGNALETICA STRADALE
D.07.01 MATERIALI pag. 216
D.07.02 LAVORI E OPERE COMPIUTI pag. 217
D.08 INDAGINI GEOLOGICHE
D.08.01 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE (IN SITU) pag. 220
D.08.02 SONDAGGI GEOGNOSTICI (IN SITU) pag. 220
D.08.03 INDAGINE GEOFISICA (IN SITU) pag. 221
D.08.04 ANALISI GEOTECNICHE (IN LABORATORIO) pag. 222
D.08.05 GEOTECNICA STRADALE (IN SITU) pag. 222
D.08.06 GEOTECNICA STRADALE (IN LABORATORIO) pag. 222
D.08.07 SONDAGGI AMBIENTALI (IN SITU) CON ATREZZATURA A PERCUSSIONE pag. 223
D.08.08 CAMPIONAMENTO ACQUE SOTTERRANEE pag. 224
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D.09 OPERE A VERDE E DEL PAESAGGIO
D.09.01 MANODOPERA pag. 225
D.09.02 NOLI pag. 225
D.09.02.01 Macchine per trattamenti del verde pag. 225
D.09.03 MATERIALI pag. 226
D.09.03.01 Materiali accessori pag. 226
D.09.03.02 Terreno agrario, torbe e terricci pag. 226
D.09.03.03 Concimi pag. 226
D.09.03.04 Semi e miscugli pag. 226
D.09.03.05 Piante e arbusti pag. 226
D.09.03.06 Tappezzanti in vaso pag. 228
D.09.04 LAVORI E OPERE COMPIUTI pag. 229
D.09.04.01 Opere da giardiniere pag. 229
D.09.04.02 Irrigazione pag. 232
D.10 RESTAURO DEI BENI CULTURALI (D.Lgs n.50/2016)

E OPERE “SUPER SPECIALISTICHE” 0S2 (D.P.R. 207/2010)
D.10.01 MANODOPERA pag. 235
D.10.02 LAVORI E OPERE COMPIUTI pag. 235
D.10.02.01 Consolidamento strutturale della camorcanna (arellato) con dipinti

Operazioni di pulitura pag. 235
D.10.02.02 Restauro di intonaci antichi (dipinti e non dipinti) pag. 236
D.10.03 DIPINTI MURALI pag. 236
D.10.03.01 Operazioni preliminari al consolidamento ed alla pulitura pag. 236
D.10.03.02 Operazioni di consolidamento pag. 237
D.10.03.03 Operazioni di disinfezione o disinfestazione pag. 238
D.10.03.04 Operazioni di pulitura pag. 239
D.10.03.05 Rimozione di stuccature e di elementi inidonei pag. 241
D.10.03.06 Operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezione superficiale pag. 241
D.10.03.07 Operazioni di stacco ed applicazione di nuovi supporti pag. 242
D.10.04 INTONACI pag. 243
D.10.04.01 Operazioni preliminari pag. 243
D.10.04.02 Operazioni di consolidamento pag. 244
D.10.04.03 Operazioni di disinfezione o disinfestazione pag. 246
D.10.04.04 Rimozione di stuccature e di elementi inidonei pag. 246
D.10.04.05 Operazioni di pulitura pag. 246
D.10.04.06 Operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezione superficiale pag. 247
D.10.05 RESTAURO E RIFACIMENTO DI STUCCHI MONOCROMI,

POLICROMI O DORATI pag. 248
D.10.05.01 Operazioni preliminari pag. 248
D.10.05.02 Operazioni di consolidamento pag. 249
D.10.05.03 Operazioni di disinfezione o disinfestazione pag. 251
D.10.05.04 Operazioni di pulitura chimica e chimico-fisica pag. 252
D.10.05.05 Operazioni di pulitura meccanica e fisica pag. 254
D.10.05.06 Operazioni di rimozione di stuccature ed elementi inidonei pag. 256
D.10.05.07 Operazioni di distacco e di riadesione di scaglie, frammenti,

parti pericolanti o cadute pag. 257
D.10.05.08 Operazioni di stuccatura, microstuccatura, integrazione

e presentazione estetica pag. 258
D.10.05.09 Operazioni di protezione superficiale pag. 259
D.10.06 OPERE IN PIETRA e MATERIALI LITOIDI pag. 259
D.10.06.01 Operazioni preliminari pag. 259
D.10.06.02 Operazioni di consolidamento pag. 260
D.10.06.03 Operazioni di disinfezione o disinfestazione pag. 261
D.10.06.04 Operazioni di pulitura chimica e chimico-fisica pag. 262
D.10.06.05 Operazioni di pulitura meccanica pag. 263
D.10.06.06 Operazioni di pulitura fisica pag. 264
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D.10.06.07 Operazioni di rimozione di stuccature ed elementi o sostanze inidonee

applicate in precedenti interventi pag. 264
D.10.06.08 Operazioni di distacco e di riadesione di frammenti, parti pericolanti o cadute pag. 265
D.10.06.09 Operazioni di stuccatura, microstuccatura e presentazione estetica pag. 266
D.10.06.10 Operazioni di integrazione di parti mancanti pag. 266
D.10.06.11 Operazioni su opere interessate da policromie o dorature anche residuali pag. 267
D.10.06.12 Operazioni di protezione superficiale pag. 268
D.10.07 SOFFITTI LIGNEI CON O SENZA POLICROMIE
D.10.07.01 Operazioni preliminari pag. 268
D.10.07.02 Operazioni di pulitura pag. 268
D.10.07.03 Operazioni di consolidamento e disinfestazione pag. 269
D.10.07.04 Operazioni di reintegrazione pag. 269
D.10.07.05 Operazioni finali pag. 269
D.10.07.06 Decorazioni su legno pag. 269
D.10.08 INDAGINI DIAGNOSTICHE
D.10.08.01 Indagini diagnostiche sui materiali pag. 270
D.10.08.02 Indagini diagnostiche in situ pag. 270
D.10.08.03 Prove non distruttive pag. 271
E ONERI PER LA SICUREZZA
E.0O1 MANODOPERA pag. 275
E.02 MATERIALI pag. 275
E.02.01 D.P.I. pag. 275
E.03 LAVORI E OPERE COMPIUTI pag. 277
E.03.01 Box di cantiere pag. 277
E.03.02 Recinzioni e delimitazioni di cantiere pag. 277
E.03.03 Gestione di primo soccorso ed emergenza pag. 278
E.03.04 Impianto di terra e protezione contro le scariche atmosferiche

e illuminazione di sicurezza pag. 279
E.03.05 Segnalazione linee interrate o aeree pag. 279
E.03.06 Protezione linee elettriche in tensione pag. 279
E.03.07 Bagnatura e pulizia strade e abbattimento polveri pag. 279
E.03.08 Segnalazione e delimitazioni varie per lavorazioni in adiacenza strade pag. 279
E.03.09 Deposito e accatastamento materiali pag. 280
E.03.10 Opere previsionali pag. 280
E.03.11 Protezione scavi pag. 282
E.03.12 Puntellature e centinature pag. 282
E.03.13 Bonifica da ordigni bellici pag. 283
E.03.14 Costi tecnici pag. 283
E.03.15 Costi di igienizzazione e sanificazione pag. 283

APPENDICE

e Prezzi di riferimento indicati dai manutentori ferraresi per interventi previsti
dalla legislazione in materia di energia

e Unita di misura e conversioni

e Tabella pesi specifici
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AVVERTENZE

Le quotazioni riportate nella presente pubblicazione sono rilevate dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura di Ferrara attraverso gli appositi Comitati di Redazione.

Alcuni prezzi di materiali ed opere compiute del presente listino potranno risentire, nei prossimi mesi, di variazioni
che le materie prime stanno subendo con una frequenza che la periodicita di questa pubblicazione non & in grado di
seguire.

Poiché in materia di prezzi la competenza della Camera di Commercio riguarda specialmente la rilevazione e la pub-
blicazione delle quotazioni reali di mercato, al fine di evitare erronee interpretazioni, si richiama I'attenzione sul fatto
che i prezzi esposti nel presente Listino sono di mercato.

In particolare, si fa presente che tali prezzi riguardano forniture, lavori, costruzioni edilizie e opere di media entita
eseguiti in condizioni normali di cantiere.

Salvo diversa indicazione, le quotazioni dei materiali si riferiscono ad ordinazioni dirette da parte del committente
presso i fornitori, escluso il trasporto in cantiere, le imposte e tasse d’uso.

Si avverte, inoltre, che i prezzi dei lavori e delle opere eseguiti dall’impresa appaltatrice comprendono le spese generali
e 'utile dell’impresa stessa, mentre i prezzi dei lavori e delle opere eseguiti da imprese specializzate sono da conside-
rarsi, se affidati all'impresa appaltatrice, soggetti a maggiorazione.

Per i lavori di modesta entita ed in particolare per opere di risanamento, ristrutturazione e manutenzione sono applica-
bili ulteriori adeguati aumenti ai prezzi dei materiali e dei lavori compiuti del presente Listino, dovuti al maggior costo
delle piccole forniture, alla ridotta entita dei lavori e alle particolari condizioni che essi implicano.

Tutte le opere e i materiali trattati devono essere corredati dalle necessarie certificazioni/dichiarazioni in base alle
normative di legge vigenti.

Nel caso che il Listino venga adottato, sia pure con opportune modifiche, come elenco prezzi per il regolamento di
rapporti contrattuali, i contraenti devono tenere presente che i valori riportati, sebbene rispecchino nel limite del pos-
sibile I'andamento di mercato, hanno carattere MEDIO INFORMATIVO.

| prezzi riportati sono al netto di IVA.

In Appendice, sono inoltre riportate informazioni esterne alla Camera di Commercio di Ferrara, con

I’esclusiva finalita di integrare il quadro informativo per gli operatori del settore.
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Camera di Commercio

( Ferrara ,

Codice

Descrizione

Unita di
misura

Prezzi
medi in
Euro

A

A.01

A.01.01.01

A.01.01.01.01
A.01.01.01.02
A.01.01.01.03
A.01.01.01.04

A.01.01.02

A.01.01.02.01
A.01.01.02.02
A.01.01.02.03
A.01.01.02.04

A.01.01.03

A.01.01.03.01
A.01.01.03.02
A.01.01.03.03
A.01.01.03.04

A.01.02.01

A.01.02.01.01
A.01.02.01.02
A.01.02.01.02.01
A.01.02.01.02.02
A.01.02.01.02.03
A.01.02.01.02.04

A.01.02.01.03

A.01.02.01.04
A.01.02.01.04.01
A.01.02.01.04.02

A.01.02.02

A.01.02.02.01
A.01.02.02.01.01
A.01.02.02.01.02

A.01.02.02.02
A.01.02.02.02.01
A.01.02.02.02.02

OPERE DA IMPRENDITORE EDILE

OPERE DA IMPRENDITORE EDILE

Costi orari della manodopera edile, distinti per contratti di categoria, forniti
dalle Associazioni di categoria. IL COSTO NON COMPRENDE LE SPESE
GENERALI E L'UTILE D'IMPRESA (DA CALCOLARSI NELLA MISURA DEL
25-35%, IN BASE ALL'ENTITA' DEI LAVORI)

Tariffe concordate tra CNA COSTRUZIONI e CONFARTIGIANATO di
Ferrara - in vigore dal 01/04/2017

Operaio 1° livello

Operaio 2° livello

Operaio 3° livello

Operaio 4° livello

Tariffe comunicate da ANCE EMILIA Area Centro (imprese con meno di 15
dipendenti) - in vigore dal 01/09/2019

Operaio comune (1° livello)

Operaio qualificato (2° livello)

Operaio specializzato (3° livello)

Operaio 4° livello

Tariffe comunicate da LEGACOOP di Ferrara - in vigore dal 01/09/2019
Operaio 1° livello
Operaio 2° livello
Operaio 3° livello
Operaio 4° livello

Tariffe medie riferite alla giornata di 8 ore lavorative, esclusi spese generali e
utile dell'impresa.

NOLI PER TRASPORTI

Motocarro con autista (fino a 3,0 t)
Autocarro con autista:

- di piccola portata (fino a 5,00 t)
- di media portata (7,10/10,00 t)

- di grande portata (10,10/15,00 t)
- di grande portata (25,00/28,00 t)

Autocarro con pianale per trasporto macchine operatrici, portata max. 30,00 t,
con autista

Trasporto con autocarro:

-da 7,10/10,00 t - fino a 50 km, carico

- da 25,00/28,00 t - fino a 150 km, carico

TRASPORTI

Autocarro finoa 7 t:
- fino a 50 km
- da 50 fino a 150 km

Autocarro da 7,00 a 10,00 t:
- fino a 50 km
- da 50 fino a 150 km

A.01.01 MANODOPERA

ora
ora
ora
ora

ora
ora
ora
ora

ora
ora
ora
ora

A.01.02 NOLI

>0 O 5 T

t x km
t x km

viaggio

viaggio

viaggio
viaggio

24,99
27,25
29,58
31,02

26,13
28,94
31,10
32,75

26,13
28,94
31,10
32,75

29,00

34,00
44,00
49,00
62,00

72,00

0,08

0,09

130,00

180,00

125,00
200,00
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Unitadi | Frez@
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro
A.01.02.02.03 Autocarro da 10,00 a 14,00 t:
A.01.02.02.03.01 - fino a 50 km viaggio 200,00
A.01.02.02.03.02 - da 50 fino a 150 km viaggio 280,00
A.01.02.02.04 Bilico da 28,00 a 30,00 t:
A.01.02.02.04.01 - fino a 50 km viaggio 230,00
A.01.02.02.04.02 - da 50 fino a 150 km viaggio 330,00
A.01.02.02.05 Autotreno Gran Volume 28,00 t:
A.01.02.02.05.01 - fino a 50 km viaggio 260,00
A.01.02.02.05.02 - da 50 fino a 150 km viaggio 350,00
A.01.02.03 NOLI PER TRASPORTO A FREDDO
A.01.02.03.01 Motocarro (fino a 3,00 t) m? 23,00
A.01.02.03.02 Autocarro:
A.01.02.03.02.01 - di piccola portata (fino a 5,00 t) h 23,00
A.01.02.03.02.02 - di media portata (7,10/10,00 t) h 26,00
A.01.02.03.02.03 - di grande portata (10,10/15,00 t) h 31,00
A.01.02.03.02.04 - di grande portata (25,00/28,00 t) h 50,00
A.01.02.04 NOLI PER ATTREZZATURE
(escluso il trasporto in cantiere)
A.01.02.04.01 Macchine per movimento di terra, compreso operatore
A.01.02.04.01.01 Escavatore:
A.01.02.04.01.01.01 - motore fino a HP 65 - benna di cap. fino a | 300 h 48,00
A.01.02.04.01.01.02 - motore da HP 66 a 100 - benna di cap. da | 301 a 600 h 56,00
A.01.02.04.01.01.03 - motore da HP 101 a 160 - benna di cap. da |1 601 a 1000 h 57,00
A.01.02.04.01.02 Pala o ruspa:
A.01.02.04.01.02.01 - motore fino ad HP 65 h 48,00
A.01.02.04.01.02.02 - motore da HP 66 a 100 h 55,00
A.01.02.04.01.02.03 - motore da HP 101 a 160 h 62,00
A.01.02.04.01.02.04 - motore da HP 161 a 200 h 68,00
A.01.02.04.01.03 Minipala:
A.01.02.04.01.03.01 -da1,2t h 42,00
A.01.02.04.01.03.02 -da1,5t h 42,00
A.01.02.04.01.04 Terna articolata h 50,00
A.01.02.04.02 Macchine per movimento di terra, a freddo
A.01.02.04.02.01 Miniescavatore cingolato (compreso uso di tre benne):
A.01.02.04.02.01.01 -finoa 1t giorno 60,00
A.01.02.04.02.01.02 -finoa1,6t giorno 70,00
A.01.02.04.02.01.03 -finoa 2t giorno 90,00
A.01.02.04.02.02 Martello demolitore da 100 kg per escavatore giorno 40,00
A.01.02.04.02.03 Pala o ruspa:
A.01.02.04.02.03.01 - motore fino a 65 HP h 22,00
A.01.02.04.02.03.02 - motore da 66 a 100 HP h 29,00
A.01.02.04.02.03.03 - motore da 101 a 160 HP h 36,00
A.01.02.04.02.03.04 - motore da 161 a 200 HP h 42,00
A.01.02.04.02.04 Minipala gommata/cingolata:
A.01.02.04.02.04.01 -finoa1,2t giorno 60,00
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Codice Descrizione . medi in
misura
Euro

A.01.02.04.02.04.02 -finoa1,5t giorno 70,00
A.01.02.04.02.04.03 -finoa2t giorno 70,00
A.01.02.04.02.05 Accessori (catenaria, benna miscelatrice, fresa, spazzatrice, ecc.) giorno 40,00
A.01.02.04.02.06 Motocarriola cingolata a scoppio autocaricante fino a 1 t giorno 60,00
A.01.02.04.03 Macchine per la costipazione, a freddo
A.01.02.04.03.01 Costipatore a scoppio da 6 t con tappeto vulcolan per autobloccanti (piastra giorno 25,00

vibrante da 90 a 100kg)
A.01.02.04.03.02 Costipatore a scoppio da 8 t (piastra vibrante da 101 a 130kg) giorno 25,00
A.01.02.04.03.03 Costipatore a scoppio da 1,2 t diesel giorno 30,00
A.01.02.04.03.04 Costipatore verticale a scoppio per scavo giorno 30,00
A.01.02.04.03.05 Rullo costipatore vibrante 1,5 t anche filo muro giorno 80,00
A.01.02.04.04 Macchine per il taglio, a freddo
A.01.02.04.04.01 Tagliagiunti/asfalto a scoppio con disco diam. 450 escluso consumo disco giorno 40,00
A.01.02.04.04.02 Consumo disco diamantato mm 10,00
A.01.02.04.04.03 Scanalatore per tracce elettrico monofase, con regolazione larghezza e

profondita compreso consumo dei dischi:
A.01.02.04.04.03.01 - con dischi diamantati diam. 150 e uso aspiratore giorno 35,00
A.01.02.04.04.03.02 - con dischi diamantati diam. 180 e uso aspiratore giorno 40,00
A.01.02.04.04.03.03 - con dischi diamantati diam. 230 e uso aspiratore giorno 45,00
A.01.02.04.04.04 Mototagliatrice a scoppio disco diam. 400 escluso consumo disco giorno 30,00
A.01.02.04.04.05 Consumo disco diamantato mm 10,00
A.01.02.04.05 Macchine ed attrezzature per cantiere, senza personale
A.01.02.04.05.01 Betoniera a scoppio o elettrica, in condizioni di piena efficienza (minimo 15

99.):
A.01.02.04.05.01.01 - capacita 250 | giorno 20,00
A.01.02.04.05.01.02 - capacita 350 | (con skip per inerti) giorno 22,00
A.01.02.04.05.01.03 - capacita 500 | (con skip per inerti) giorno 30,00
A.01.02.04.05.02 Elettropompa o motopompa di prevalenza normale per esaurimento di acque

freatiche, con accessori e tubazioni:
A.01.02.04.05.02.01 - diam. bocca aspirante 50 mm giorno 20,00
A.01.02.04.05.02.02 - diam. bocca aspirante 100 mm giorno 26,00
A.01.02.04.05.02.03 - diam. bocca aspirante 200 mm giorno 33,00
A.01.02.04.05.03 Impianto di abbattimento falde freatiche (WELLPOINT), completo di tubi,

aghi (n. 80 circa), per 80/100 m:
A.01.02.04.05.03.01 - senza assistenza giorno 51,00
A.01.02.04.05.03.02 - assistenza tecnica h 30,00
A.01.02.04.05.03.03 - spese di trasferta giorno 23,50
A.01.02.04.05.03.04 - spese di trasferta con pernottamento giorno 71,00
A.01.02.04.05.03.05 - spese per ogni km km 0,70
A.01.02.04.05.04 Compressore d'aria con motore a scoppio o elettrico, completo di martello

demolitore o altro attrezzo equivalente:
A.01.02.04.05.04.01 - da 2000 a 3000 | giorno 86,00
A.01.02.04.05.04.02 - da 3001 a 6000 | giorno 112,00
A.01.02.04.05.04.03 - per ogni attrezzo in piu cad 8,00
A.01.02.04.05.05 Ago vibrante elettrico monofase diam. 50 completo di convertitore, per giorno 22,00

conglomerati cementizi
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Unitadi | Frez
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro

A.01.02.04.05.06 Centralina idraulica a scoppio completa di martello demolitore idraulico da 2t | giorno 40,00

e utensili
A.01.02.04.05.07 Martello demolitore elettrico monofase, da 6.5 kg, completo di accessori giorno 38,00
A.01.02.04.05.08 Macchina per sondaggi-Sonda (con operatore), per l'iniezione di materiali h 67,00

aridi o plastici, nella costruzione di pali portanti in terreni a scarsa capacita

portante
A.01.02.04.05.09 Macchina per iniezioni controllate di malte e boiacche per rinforzo e giorno 60,00

riempimento.
A.01.02.04.06 Generatori di energia elettrica e di continuita
A.01.02.04.06.01 Generatore di energia elettrica con motore a scoppio:
A.01.02.04.06.01.01 da 2,00 a 5,00 kW:
A.01.02.04.06.01.01.01 - per un giorno giorno 15,00
A.01.02.04.06.01.01.02 | - oltre due giorni giorno 10,00
A.01.02.04.06.01.02 da 10,00 a 15,00 kW diesel:
A.01.02.04.06.01.02.01 - per un giorno giorno 25,00
A.01.02.04.06.01.02.02 - oltre due giorni giorno 20,00
A.01.02.04.06.01.03 da 20 a 40 kW diesel:
A.01.02.04.06.01.03.01 - per un giorno giorno 40,00
A.01.02.04.06.01.03.02 | - oltre due giorni giorno 35,00
A.01.02.03.06.01.04 da 160 kW diesel:
A.01.02.03.06.01.04.01 - per un giorno giorno 160,00
A.01.02.03.06.01.04.02 | - oltre due giorni giorno 140,00
A.01.02.04.07 Ponteggi ed impalcati

Franco magazzino
A.01.02.04.07.01 Noleggio a freddo di ponteggio tubolare completo di tutti gli elementi di

corredo (tavole, fermapiedi, parapetti, ancoraggi, ecc.):
A.01.02.04.07.01.01 - costo al mq per il primo mese m?/mese 3,00
A.01.02.04.07.01.02 - costo al mq per mese successivo m?/mese 2,50
A.01.02.04.08 Macchine per sollevamento
A.01.02.04.08.01 Elevatore per cantiere portata 200 kg con 25 m di cavo giorno 16,00
A.01.02.04.08.02 Gru a torre ad azionamento elettrico (escluso il montaggio e lo smontaggio):
A.01.02.04.08.02.01 - altezza fino a 18 m - sbraccio non oltre i 15 m, della portata non superiore a mese 536,00

600 kg
A.01.02.04.08.02.02 - altezza 18/24 m - sbraccio 25/30 m, della portata utile di 800/1000 kg mese 921,00
A.01.02.04.08.03 Montaggio e smontaggio eseguito da personale specializzato h 40,00
A.01.02.04.08.04 Gru con operatore, per carico e scarico a terra o in elevazione, su autocarro

da 5,00/6,00 t:
A.01.02.04.08.04.01 - portata gru 1,5/2,0 t h 34,00
A.01.02.04.08.04.02 - portata gru 3,5/4,0 t h 39,00
A.01.02.04.08.04.03 - portata gru 7,0/8,0 t h 39,00
A.01.02.04.08.04.04 - portata gru 10,00/12,00 t h 44,00
A.01.02.04.08.05 Autogru con operatore per carico e scarico a terra o in elevazione:
A.01.02.04.08.05.01 - da 10,00/12,00 t (minimo garantito 4 ore) h 47,00
A.01.02.04.08.05.02 - da 25,00/30,00 t (minimo garantito 5 ore) h 66,00
A.01.02.04.08.05.03 - da 40,00/50,00 t (minimo garantito 6 ore) h 88,00
A.01.02.04.08.05.04 - da 70,00 t (minimo garantito 6 ore) h 118,00
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A.01.03.01

A.01.03.02

A.01.03.02.01
A.01.03.02.01.01
A.01.03.02.01.02
A.01.03.02.02
A.01.03.02.03

A.01.03.03

A.01.03.03.01

A.01.03.03.01.01
A.01.03.03.01.02
A.01.03.03.01.03
A.01.03.03.02

A.01.03.03.02.01
A.01.03.03.02.02
A.01.03.03.02.04
A.01.03.03.02.05
A.01.03.03.02.06
A.01.03.03.02.07

Prezzi medi praticati dai fornitori. Per le condizioni generali si rimanda alle
avvertenze.

INERTI
Franco magazzino
Vedi prezzi riportati nel capitolo D.01.03 - OPERE STRADALI (pagina 175)

INERTI CONFEZIONATI
Franco magazzino (in sacchi)

Argilla espansa:

- Granul. 3/8, densita 460 kg/m?

- Granul. 8/12, densita 450 kg/m?

Polistirolo espanso, densita a 15 kg/m?
Vermiculite espansa, granulometria 8/12 mm

LEGANTI
Franco magazzino (in sacchi)

Calce:

- idrata

- plastica cementizia

- spenta

Cemento:

- tipo 325

- tipo 425

- tipo 325 sfuso - f.co pié d'opera
- tipo 425 sfuso - f.co pié d'opera
- tipo bianco

- nazionale a rapida presa

L Unitadi | Frez
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro
A.01.02.04.08.06 Piattaforma aerea con assistenza di operatore addetto alla manovra,
compreso il viaggio di andata e ritorno:
A.01.02.04.08.06.01 - fino a 14 m (minimo garantito 4 ore) h 59,00
A.01.02.04.08.06.02 - da 14 a 28 m (minimo garantito 4 ore) h 66,00
A.01.02.04.08.06.03 - da 30 a 36 m (minimo garantito 4 ore) h 78,00
A.01.02.04.08.07 Piattaforma aerea concessa a nolo freddo da 16 a 23 m giorno 254,00
A.01.02.04.08.08 PLE pantografata elettrica verticale:
A.01.02.04.08.08.01 - 7 m al piede giorno 50,00
A.01.02.04.08.08.02 - 10 m al piede giorno 70,00
A.01.02.04.08.08.03 - 12 m al piede giorno 85,00
A.01.02.04.09 Macchine per lavori marittimi e fluviali
A.01.02.04.09.01 Pontone (solo galleggiante):
A.01.02.04.09.01.01 -da50t giorno 365,00
A.01.02.04.09.01.02 - da 100-200 t giorno 854,00
A.01.02.04.09.02 Pontone semovente HP 200/400, da 200/300 t:
A.01.02.04.09.02.01 - per lavori fluviali (senza personale) giorno 1.250,00
A.01.02.04.09.02.02 - per lavori marittimi (R.I.N.A.) (senza personale) giorno 1.873,00
A.01.02.04.09.02.03 - per lavori marittimi (R.1.N.A.) con gru o escavatore con personale (4 operai)| giorno 3.580,00
A.01.02.04.09.03 Draga rifluente, portata m3h 50 (senza personale):
A.01.02.04.09.03.01 - trainata giorno 450,00
A.01.02.04.09.03.02 - semovente giorno 590,00
A.01.02.04.09.03.03 -R.IN.A. giorno 780,00

A.01.03 MATERIALI

m3
m3

., - o+ o+ o+

63,00
53,00
45,00
150,00

146,50
106,50
116,50

160,00
170,00
90,00
95,00
260,00
280,00
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A.01.03.03.03 Gesso e scagliola t 148,50
A.01.03.03.04 Calce idraulica naturale per intonaci o betoncini, a protezione murature umide kg 0,60
A.01.03.03.05 Calce idraulica naturale per intonaci o betoncini di rinzaffo kg 0,66
A.01.03.04 CALCESTRUZZI E MALTE PRECONFEZIONATE SU AUTOBETONIERA

Da fornitore resi franco cantiere
A.01.03.04.01 Calcestruzzo a resistenza garantita (min. 7 m3):
A.01.03.04.01.01 -C 16/20 S3 m? 70,00
A.01.03.04.01.02 -C 16/20 S4 m? 72,00
A.01.03.04.01.03 - C 20/25 S3 m? 74,00
A.01.03.04.01.04 -C 20/25 sS4 m? 76,00
A.01.03.04.01.05 - C 25/30 S3 m? 79,00
A.01.03.04.01.06 - C 25/30 s4 m? 81,00
A.01.03.04.01.07 - C 28/35 S3 m? 85,00
A.01.03.04.01.08 - C 28/3534 m? 87,50
A.01.03.04.02 Calcestruzzo superfluido a resistenza garantita (min. 7 m3):
A.01.03.04.02.01 -C 25/30 S5 m? 83,00
A.01.03.04.02.02 - C 28/35 S5 m? 89,00
A.01.03.04.02.03 - C 32/40 S5 m? 97,00
A.01.03.04.03 Calcestruzzo isolante pompabile, a base di aggregati leggeri con perline di

polistirolo espanso, granul. fino a 8 mm:
A.01.03.04.03.01 - densita 400 m? 75,00
A.01.03.04.03.02 - densita 600 m? 80,00
A.01.03.04.04 Malta preconfezionata per intonaci e murature normali m?* 87,00
A.01.03.04.05 Uso pompa per calcestruzzo, con operatore:
A.01.03.04.05.01 - per i primi 8 m® pompati forfait 190,00
A.01.03.04.05.02 - per ogni m* pompato in pit m? 5,50
A.01.03.04.06 Maggiorazione per sosta autobetoniera per ogni ora h 60,00
A.01.03.05 ALTRI MATERIALI
A.01.03.05.01 Idrofugo per impermeabilizzazione malte e calcestruzzi:
A.01.03.05.01.01 - liquido kg 4,00
A.01.03.05.01.02 - polvere kg 3,00
A.01.03.05.02 Bitume ad alto punto di fusione ossidato, penetrazione 65/75 in fusti da 200 kg 1,50

kg circa
A.01.03.06 MURATURE

Resi su bancale, franco magazzino
A.01.03.06.01 Mattoni faccia a vista, sabbiati a macchina:
A.01.03.06.01.01 - 13x26x6 cm cad 0,26
A.01.03.06.01.02 - 14x28x6 cm cad 0,38
A.01.03.06.02 Mattoni vecchi di recupero puliti, su pallet cad 1,00
A.01.03.06.03 Mattoni comuni a macchina multifori:
A.01.03.06.03.01 - 12x25x5,5 cm cad 0,28
A.01.03.06.03.02 - 13x26x6 cm cad 0,29
A.01.03.06.03.03 - 14x28x6 cm cad 0,38
A.01.03.06.04 Bimattoni comuni:
A.01.03.06.04.01 - 13x26x13 cm cad 0,30
A.01.03.06.04.02 - 13x28x14 cm cad 0,40
A.01.03.06.05 Forati da tamponamento:
A.01.03.06.05.01 - tipo leggero 25x25x8 cm cad 0,30
A.01.03.06.05.02 - tipo leggero 25x25x12 cm (4,5 kg circa) cad 0,45
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A.01.03.06.06 Blocchi di laterizio alveolato, percentuale di foratura 50-55%, per murature da m? 55,00

tamponamento portanti anche in zona non sismica, con giacitura dei fori

verticale, dimensioni varie
A.01.03.06.07 Blocchi forati in laterizio alveolato, percentuale di foratura 45%, per murature m? 60,00

portanti in zona sismica, con giacitura dei fori verticale, dimensioni varie
A.01.03.06.08 Blocchi forati ad incastro in laterizio alveolato per tramezzature, dimensioni m? 100,00

varie
A.01.03.06.09 Blocchi in calcestruzzo vibrocompressi, per murature non portanti da

intonacare a SUPERFICIE PIANA:
A.01.03.06.09.01 - da 20x20x40 cm cad 0,95
A.01.03.06.09.02 - da 20x20x50 cm cad 1,36
A.01.03.06.09.03 - da 25x20x40 cm cad 1,36
A.01.03.06.09.04 - da 13x20x50 cm cad 1,14
A.01.03.06.09.05 - da 15x20x40 cm cad 1,08
A.01.03.06.09.06 - da 30x30x20 cm cad 1,75
A.01.03.06.10 Blocchi in calcestruzzo vibrocompressi, per murature a SUPERFICIE cad 1,90

BUGNATA, da 20x20x40 cm
A.01.03.06.11 Blocchi in calcestruzzo a CASSERO PER FONDAZIONI:
A.01.03.06.11.01 - cm 20x20x50 (17 kg circa) cad 1,29
A.01.03.06.11.02 - cm 25x20x50 (21 kg circa) cad 1,62
A.01.03.06.11.03 - cm 30x20x50 (22 kg circa) cad 1,98
A.01.03.06.12 Blocchi in conglomerato di argilla espansa per tramezzi e divisori:
A.01.03.06.12.01 - cm 5x20x50, pieni (5 kg) cad 0,78
A.01.03.06.12.02 - cm 8x20x50, a due pareti, ad incastro (7 kg) cad 0,85
A.01.03.06.12.03 - cm 12x20x50, a due pareti, da intonaco (8 kg) cad 0,95
A.01.03.06.12.04 - cm 15x20x50, da intonaco cad 1,10
A.01.03.06.12.05 - cm 15x20x50, supertermici, da intonaco (13 kg) cad 1,83
A.01.03.06.13 Blocchi in conglomerato di argilla espansa per tamponamento 20x20x50 cm:
A.01.03.06.13.01 - a quattro pareti, da intonaco (6 kg) cad 1,56
A.01.03.06.13.02 - faccia a vista grigi (17 kg) cad 1,76
A.01.03.06.13.03 - supertermici (17 kg) cad 2,30
A.01.03.06.14 Blocchi in conglomerato di argilla espansa per muri portanti e per

tamponamento 30x20x50 cm:
A.01.03.06.14.01 - a quattro pareti, da intonaco (19 kg) cad 2,08
A.01.03.06.14.02 - faccia vista grigi (20 kg) cad 2,30
A.01.03.06.14.03 - supertermici (20 kg) cad 3,17
A.01.03.06.15 Blocchi in cemento cellulare m? 100,00
A.01.03.06.16 Vetromattone:
A.01.03.06.16.01 - cm 20x20x3 semplici cad 6,70
A.01.03.06.16.02 - cm 20x20x8 anticondensa cad 8,80
A.01.03.07 COPERTURE E RIVESTIMENTI

Da fornitore resi franco magazzino
A.01.03.07.01 Tegole in laterizio:
A.01.03.07.01.01 - curve (coppi) - n. 32/m? cad 0,29
A.01.03.07.01.02 - piane (marsigliesi) - n. 14/m? cad 0,50
A.01.03.07.01.03 - piane (olandesi e portoghesi) - n. 14/m? cad 0,50
A.01.03.07.02 Coppi vecchi fatti a mano cad 1,00
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A.01.03.07.03 Colmi per tegole in laterizio - n. 3/m cad 1,00
A.01.03.07.04 Tegole in cemento (franco partenza), colorate e plastificate doppia romana - cad 0,85

n. 9-10/m?, granulate (6 colori)
A.01.03.07.05 Basamento in cemento ondulato/piano colorato e plastificato quale supporto cad 180,00

per pannello fotovoltaico/solare termico. Dimensioni 130x70 cm
A.01.03.07.06 Lastre ondulate in FIBROBITUME, spessore 30/10, dimensioni 200/90 cm:
A.01.03.07.06.01 - colore antracite standard m? 3,00
A.01.03.07.06.02 - altri colori m? 3,20
A.01.03.07.07 Lastre ondulate per sottocoppo in FIBROBITUME, spessore 26/10, m? 2,70

dimensioni 200/95 cm di colore nero
A.01.03.07.08 Lastre ondulate in FIBROCEMENTO del peso di kg/m? 15, spessore 6,5

mm, colore naturale:
A.01.03.07.08.01 - rette m? 5,00
A.01.03.07.08.02 - curve m? 6,00
A.01.03.07.09 Lastre ondulate per sottocoppo in FIBROCEMENTO, del peso di kg/m? 12,8 m? 6,00

spessore 6,5 mm, con supporto per coppi nella quantita di 14 m?
A.01.03.07.10 Lastre ondulate a colori vari in MATERIALE PLASTICO, con onda tipo m? 8,00

cemento-amianto
A.01.03.07.11 Lastre di cartongesso, barriera al vapore e pannelli rigidi di fibra di vetro,

dimensioni 1,20x3,00 m:
A.01.03.07.11.01 - spessore 10+20 mm m? 8,00
A.01.03.07.11.02 - spessore 10+30 mm m? 8,60
A.01.03.07.11.03 - spessore 10+40 mm m? 9,10
A.01.03.07.12 Lastre di cartongesso rigide, piu polistirolo espanso:
A.01.03.07.12.01 - spessore 10+20 mm m? 7,65
A.01.03.07.12.02 - spessore 10+30 mm m? 8,25
A.01.03.07.12.03 - spessore 10+40 mm m? 9,00
A.01.03.08 REFRATTARI

Franco magazzino
A.01.03.08.01 Cemento refrattario al 42/44% di allumina (in sacchi) t 145,00
A.01.03.08.02 Mattoni al 44% di allumina, 22x11x6 cm cad 0,95
A.01.03.08.03 Tavelline 22x11x3 cm cad 0,70
A.01.03.08.04 Tavelle 30x20x3 cm cad 2,40
A.01.03.09 LEGNAME DA LAVORO E DA OPERA

Franco magazzino
A.01.03.09.01 Abete:
A.01.03.09.01.01 - travi U.T. sezione da 9/9 a 16/16 cm m? 231,00
A.01.03.09.01.02 - travi U.T. sezione da 16/19 cm e oltre m? 247,50
A.01.03.09.01.03 - tavole per ponteggi da 40/50 mm m? 269,50
A.01.03.09.01.04 - tavole sottomisura parallele da 4 m - spessore 25 mm m? 247,50
A.01.03.09.01.05 -moralida4 m m? 308,00
A.01.03.09.01.06 - correntini 2,5x5 cm m? 385,00
A.01.03.09.01.07 - travi spigolate per solai e sottotetti in legno m? 339,90
A.01.03.09.02 Pioppo:
A.01.03.09.02.01 - tronchi da infissione, diametro 16 cm (all'imposto) t 60,06
A.01.03.09.02.02 - tronchi da infissione, diametro oltre 16 cm (all'imposto) t 65,73
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A.01.03.09.03 Travi in legno lamellare incollate con lamelle di spessore da 30 mm ca fino m? 715,00

alla lunghezza di 12 m
A.01.03.09.04 Travi in legno lamellare incollate con lamelle di spessore da 40 mm ca fino m? 715,00

alla lunghezza di 13,5 m
A.01.03.09.05 Travi in legno lamellare incollate bilama a due lamelle fino alla lunghezza di m? 682,00

3,5m
A.01.03.09.06 Pannelli di multistrato fenolico:
A.01.03.09.06.01 OSB spessore 0,95 cm 125x250 cm m? 3,47
A.01.03.09.06.02 OSB spessore 1,20 cm 125x250 cm m? 4,29
A.01.03.09.06.03 OSB spessore 1,50 cm 125x250 cm m? 5,39
A.01.03.09.06.04 OSB spessore 1,80 cm 125x250 cm m? 6,55
A.01.03.10 METALLI

Franco magazzino
A.01.03.10.01 Acciaio tondo ad aderenza migliorata per c.a. in barre a 6,00 m (base+extra)

B450C:
A.01.03.10.01.01 - diametro 6 mm kg 0,75
A.01.03.10.01.02 - diametro 8 mm kg 0,70
A.01.03.10.01.03 - diametro 10 mm kg 0,67
A.01.03.10.01.04 - diametro 12 mm kg 0,67
A.01.03.10.01.05 - diametro 14 mm kg 0,66
A.01.03.10.01.06 - diametro 16 mm kg 0,66
A.01.03.10.01.07 - diametro 18 mm kg 0,66
A.01.03.10.01.08 - diametro 20 mm kg 0,66
A.01.03.10.02 Rete di acciaio elettrosaldata B450C in pannelli da 2,25x4,00 m (base+extra):
A.01.03.10.02.01 - diametro 5 mm kg 0,70
A.01.03.10.02.02 - diametro 6 mm kg 0,69
A.01.03.10.02.03 - diametro 8/10 mm kg 0,68
A.01.03.10.02.04 - diametro 12 mm kg 0,68
A.01.03.10.02.05 - diametro 14 mm kg 0,68
A.01.03.10.03 Profilati di acciaio, da 80 a 160 mm e piatti compreso extra (franco kg

magazzino rivenditore)
A.01.03.10.04 Travi di acciaio IPE:
A.01.03.10.04.01 -da 80a100 mm kg 1,25
A.01.03.10.04.02 - da 120 a 200 mm kg 1,20
A.01.03.10.04.03 -da 220 a 270 mm kg 1,30
A.01.03.10.04.04 - da 300 a 400 mm kg 1,35
A.01.03.10.05 Travi HE di acciaio:
A.01.03.10.05.01 - da 100 a 200 mm kg 1,20
A.01.03.10.05.02 - da 200 a 300 mm kg 1,30
A.01.03.10.06 Travi di acciaio NP e Ferri ad U:
A.01.03.10.06.01 - da 80 a 220 mm kg 1,25
A.01.03.10.06.02 - da 240 a 300 mm kg 1,35
A.01.03.10.07 Profilati di acciaio zincati a sezione aperta Omega kg 1,40
A.01.03.10.08 Filo nero cotto n. 7 kg 1,80
A.01.03.10.09 Filo zincato cotto n. 8 kg 1,80
A.01.03.10.10 Filone nero cotto n. 17 kg 1,80
A.01.03.10.11 Punte ltalia:
A.01.03.10.11.01 -6cm kg 1,80
A.01.03.10.11.02 -7cm kg 1,80
A.01.03.10.11.03 -10 cm kg 1,80
A.01.03.10.12 Rete di acciaio nervato per intonaci, spessore 0,2 mm m? 4,00
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A.01.03.11 SOLAI

Franco magazzino
A.01.03.11.01 Travetti e pignatte, in laterizio - interasse 50 cm - per carico accidentale fino a

kg 300/m=:
A.01.03.11.01.01 - H 12+4 / H 16+4 per luci fino a 3,60 m m? 14,50
A.01.03.11.01.02 - H 16+4 per luci da 3,61 a 4,80 m m? 15,15
A.01.03.11.01.03 - H 20+4 per luci da 4,81a 6,00 m m? 15,65
A.01.03.11.01.04 - H 24+4 per luci fino a 6,80 m m? 18,25
A.01.03.11.01.05 - H 28+5 per luci fino a 7,80 m m? 20,75
A.01.03.11.02 Travetti e pignatte, in laterizio - interasse 50 cm - per carico accidentale da kg

301 a 500/m2:
A.01.03.11.02.01 -H 12+4 o H 16+4 per luci fino a 3,60 m m? 16,00
A.01.03.11.02.02 -H 16+4 perlucida 3,61 24,80 m m? 16,50
A.01.03.11.02.03 - H 20+4 per lucida 4,81 26,00 m m? 17,65
A.01.03.11.02.04 - H 24+4 per luci fino a 6,50 m m? 19,25
A.01.03.11.02.05 - H 28+5 per luci fino a 7,50 m m? 21,75
A.01.03.11.03 Solai a pannelli in laterocemento per carico accidentale fino a kg 300/m?:
A.01.03.11.03.01 - H 16+4 per luci fino a 3,60 m m? 22,50
A.01.03.11.03.02 - H 16+4 per luci da 3,61 a 4,80 m m? 23,75
A.01.03.11.03.03 - H 20+4 per luci da 4,81 a 6,00 m m? 24,50
A.01.03.11.04 Pignatte per solai da gettare in opera:
A.01.03.11.04.01 -H 16 cm m? 9,00
A.01.03.11.04.02 -H20cm m? 9,00
A.01.03.11.05 Pignatte per solai a travetti:
A.01.03.11.05.01 -H 16 cm m? 9,00
A.01.03.11.05.02 -H20cm m? 9,00
A.01.03.11.05.03 -H 24 cm m? 12,50
A.01.03.11.05.04 -H28cm m? 16,00
A.01.03.11.06 Tavelloni:
A.01.03.11.06.01 - 3x25x50/60 cm m* 8,00
A.01.03.11.06.02 - 6x25x60/100 cm m* 6,00
A.01.03.11.07 Solai a pannelli in laterocemento per carico accidentale da kg 301 a 500/m?:
A.01.03.11.07.01 - H 16+4 per luci fino a 3,60 m m? 22,75
A.01.03.11.07.02 -H 16+4 perlucida 3,61a4,80 m m? 23,75
A.01.03.11.07.03 - H 20+4 per lucida 4,81 26,00 m m? 24,50
A.01.03.11.08 Lastre di calcestruzzo tipo Predalles, compreso ferro di armatura e polistirolo

di alleggerimento:
A.01.03.11.08.01 - H 4+16+4 per luci fino a 5,00 m m? 22,25
A.01.03.11.08.02 - H 4+20+4 per luci finoa 7,20 m m? 23,75
A.01.03.12 LASTRE E VELETTE IN C.A.V.

Resi franco stabilimento, trasporto da valutare in base alle quantita.
A.01.03.12.01 Lastre in c.a.v. per balconi o pensiline, a vista contro matrice in legno a

venatura aperta, gocciolatoio e smusso di testa, armate con traliccio H12,5 e

rete elettrosaldata diam. 5 mm a maglie 20x20, senza testatina di

contenimento del cls di altezza max 20 cm:
A.01.03.12.01.01 - per aggettidam 1am 1.85 m? 45,00
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A.01.03.12.02 Lastre in c.a.v. per balconi o pensiline, a vista contro matrice in legno a

venatura aperta, gocciolatoio e smusso di testa, armate con traliccio H12,5 e

rete elettrosaldata diam. 5 mm a maglie 20x20, con testatina di contenimento

del cls di altezza max 20 cm:
A.01.03.12.02.01 - per aggettidam 1am 1.85 m? 50,00
A.01.03.12.03 Lastre in c.a.v. per cornici di gronda, a vista contro matrice in legno,

orizzontali od inclinate, smusso di testa, armate con traliccio H12,5 e rete

elettrosaldata diam. 5 mm a maglie 20x20, senza testatina di contenimento

del cls:
A.01.03.12.03.01 - per aggetti dam 0,35 am 1.00 m 35,00
A.01.03.12.04 Lastre in c.a.v. per cornici di gronda, a vista contro matrice in legno,

orizzontali od inclinate, smusso di testa, armate con traliccio H12,5 e rete

elettrosaldata diam. 5 mm a maglie 20x20, con testatina di contenimento del

cls:
A.01.03.12.04.01 - per aggetti dam 0,35 am 1.00 m 40,00
A.01.03.12.05 Velette prefabbricate in c.a.v. di spessore 8 cm, a vista contro matrice in

legno (solo facciata esterna), altezza variabile, ferri di richiamo sporgenti per

integrazione al getto in opera:
A.01.03.12.05.01 - per altezza fino a 50 cm m 63,00
A.01.03.12.05.02 - per altezza da 51 a 100 cm m 69,00
A.01.03.13 MANUFATTI IN CONGLOMERATO DI CEMENTO E POLIETILENE PER

FOGNATURE

Franco luogo di produzione
A.01.03.13.01 Tubi a sezione circolare, con giunto a semincastro, lunghezza 100 cm:
A.01.03.13.01.01 - diametro int. 20 cm m 5,40
A.01.03.13.01.02 - diametro int. 30 cm m 8,00
A.01.03.13.01.03 - diametro int. 40 cm m 10,30
A.01.03.13.01.04 - diametro int. 50 cm m 13,60
A.01.03.13.01.05 - diametro int. 60 cm m 19,15
A.01.03.13.02 Pozzetti sifonati armati e vibrati, per fognature senza coperchio, misura

esterna:
A.01.03.13.02.01 - cm 40x40x40 cad 16,37
A.01.03.13.02.02 - cm 50x50x50 cad 19,55
A.01.03.13.02.03 - cm B60x60x60 cad 35,40
A.01.03.13.03 Coperchi ispezionabili a caditoia in cemento per traffico leggero, misura

esterna:
A.01.03.13.03.01 - cm 40x40 cad 10,00
A.01.03.13.03.02 - cm 50x50 cad 12,25
A.01.03.13.03.03 - cm 60x60 cad 19,00
A.01.03.13.04 Pozzetti di raccordo senza coperchio, misura esterna:
A.01.03.13.04.01 - cm 30x30x30 cad 5,87
A.01.03.13.04.02 - cm 40x40x40 cad 8,20
A.01.03.13.04.03 - cm 50x50x50 cad 11,65
A.01.03.13.04.04 - cm 60x60x60 cad 19,00
A.01.03.13.04.05 - cm 70x70x70 cad 26,00
A.01.03.13.05 Coperchi ispezionabili con botola cieca per traffico pedonale, misura esterna:
A.01.03.13.05.01 - cm 30x30 cad 4,34
A.01.03.13.05.02 -cm 40x40 cad 5,40
A.01.03.13.05.03 - cm 50x50 cad 7,20
A.01.03.13.05.04 - cm 60x60 cad 10,00
A.01.03.13.05.05 -cm 70x70 cad 15,80
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A.01.03.13.06 Pozzetti sifonati completi di botola pedonale, per pluviali, misura esterna:
A.01.03.13.06.01 - cm 30x30x30 cad 23,10
A.01.03.13.06.02 - cm 40x40x40 cad 27,60
A.01.03.13.07 Caditoie armate e cerchiate, complete di controtelaio in ferro, per traffico

pesante, dimensioni esterne:
A.01.03.13.07.01 - cm 30x30 (3 asole) cad 29,70
A.01.03.13.07.02 - cm 40x40 (3 asole) cad 43,85
A.01.03.13.07.03 - cm 50x50 (8 asole) cad 59,00
A.01.03.13.07.04 - cm 60x60 (8 asole) cad 99,00
A.01.03.13.08 Botole armate e cerchiate, complete di controtelaio in ferro, dimensioni

esterne per MARCIAPIEDE:
A.01.03.13.08.01 - cm 30x30 cad 20,23
A.01.03.13.08.02 - cm 40x40 cad 28,30
A.01.03.13.08.03 - cm 50x50 cad 37,70
A.01.03.13.08.04 - cm 60x60 cad 45,75
A.01.03.13.08.05 -cm 70x70 cad 57,90
A.01.03.13.09 Botole armate e cerchiate, complete di controtelaio in ferro, dimensioni

esterne per TRAFFICO PESANTE:
A.01.03.13.09.01 - cm 40x40 cad 33,90
A.01.03.13.09.02 - cm 50x50 cad 48,20
A.01.03.13.09.03 - cm 60x60 cad 66,00
A.01.03.13.09.04 -cm 70x70 cad 73,30
A.01.03.13.10 Botole per pluviali:
A.01.03.13.10.01 - cm 30x30 cad 9,31
A.01.03.13.10.02 - cm 40x40 cad 11,20
A.01.03.13.11 Botole sifonate, compreso chiusino, telaio vaschetta (cm 50x50x10) e

controtelaio, dimensioni esterne per TRAFFICO PESANTE:
A.01.03.13.11.01 -cm 70x70 cad 260,60
A.01.03.13.11.02 - cm 80x80 cad 287,60
A.01.03.13.11.03 - cm 90x90 cad 328,90
A.01.03.13.12 Pozzetti digrassatori cm 70x70x90 in c.a.v. misura esterna cad 55,50
A.01.03.13.13 Pozzetto digrassatore in polietilene cm 60x68x82 capacita 200 | cad 342,00
A.01.03.13.14 Vasche circolari in c.a.v., di prima raccolta (biologiche) dimensioni interne con

coperchio pedonale:
A.01.03.13.14.01 - diam. cm 80-h.100 cad 82,00
A.01.03.13.14.02 - diam. cm 100-h.100 cad 105,00
A.01.03.13.14.03 - diam. cm 100-h.150 cad 130,00
A.01.03.13.15 Vasche circolari in polietilene, di prima raccolta (wc) dimensioni esterne:
A.01.03.13.15.01 - diam. cm 80-h.80 capacita 400 | cad 504,00
A.01.03.13.15.02 - diam. cm 80-h.120 capacita 600 | cad 563,30
A.01.03.13.15.03 - diam. cm 110-h.122 capacita 1000 | cad 692,00
A.01.03.13.16 Vasche biologiche tipo Imhoff in c.a.v. dimensioni interne complete di

coperchio pedonale:
A.01.03.13.16.01 per n. 3 persone cm & 80 h200 cad 210,00
A.01.03.13.16.02 per n. 5 persone cm @ 110 h200 cad 365,00
A.01.03.13.16.03 per n. 7 persone cm & 125 h200 cad 580,00
A.01.03.13.16.04 per n.10 persone cm @ 150 h172 cad 680,00
A.01.03.13.16.05 per n.20 persone cm @ 150 h272 cad 864,00
A.01.03.13.16.06 per n.30 persone cm & 200 h300 cad 2.199,75
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A.01.03.13.17 Vasche biologiche tipo Imhoff in polietilene, dimensioni esterne:
A.01.03.13.17.01 per n. 3 persone cm @ 120 h100 cad 691,00
A.01.03.13.17.02 per n. 5 persone cm @ 120 h120 cad 781,50
A.01.03.13.17.03 pern. 7 persone cm & 120 h150 cad 1.237,00
A.01.03.13.17.04 per n.10 persone cm & 120 h190 cad 1.947,00
A.01.03.13.17.05 per n.20 persone cm & 160 h235 cad 2.846,00
A.01.03.13.17.06 per n.30 persone cm & 190 h255 cad 4.598,00
A.01.03.13.18 Impianti di depurazione delle acque di scarico domestiche ad ossidazione

totale, installati e funzionanti (escluso lo scavo, il reinterro, eventuali opere

murarie complementari e allacciamento elettrico) per TRAFFICO LEGGERO:
A.01.03.13.18.01 - per n. 5 persone cad 2.580,00
A.01.03.13.18.02 - per n. 10 persone cad 3.035,00
A.01.03.13.18.03 - per n. 20 persone cad 3.966,50
A.01.03.13.18.04 - per n. 30 persone cad 5.499,00
A.01.03.13.19 Impianti di depurazione in c.a.v. con filtro batterico anaerobico per scarichi

domestici in corsi d'acqua superficiali o dispersione dimensionati secondo

del. Regione E.R. n. 1053/2003 con copertura per TRAFFICO LEGGERO:
A.01.03.13.19.01 - per 1 abitante residente cad 1.416,00
A.01.03.13.19.02 - per 2 abitanti residenti cad 2.536,50
A.01.03.13.19.03 - per 3 abitanti residenti cad 3.289,50
A.01.03.13.19.04 - per 5 abitanti residenti cad 4.079,00
A.01.03.13.19.05 - per 7 abitanti residenti cad 7.138,50
A.01.03.13.19.06 - per 10 abitanti residenti cad 8.412,00
A.01.03.13.19.07 - per 15 abitanti residenti cad 9.236,00
A.01.03.13.20 Impianti di depurazione in c.a.v. con filtro percolatore aerobico per scarichi

domestici in corsi d'acqua superficiali o dispersione dimensionati secondo

del. Regione E.R. 1053/2003 con copertura per TRAFFICO LEGGERO:
A.01.03.13.20.01 - per 1 abitante residente cad 2.163,00
A.01.03.13.20.02 - per 2 abitanti residenti cad 3.327,50
A.01.03.13.20.03 - per 3 abitanti residenti cad 4.216,00
A.01.03.13.20.04 - per 5 abitanti residenti cad 5.258,50
A.01.03.13.20.05 - per 7 abitanti residenti cad 8.653,50
A.01.03.13.20.06 - per 10 abitanti residenti cad 10.041,50
A.01.03.13.20.07 - per 12 abitanti residenti cad 11.116,50
A.01.03.13.20.08 - per 15 abitanti residenti cad 15.420,50
A.01.03.13.20.09 - per 20 abitanti residenti cad 19.230,00
A.01.03.13.21 Impianti di depurazione in polietilene con filtro batterico anaerobico o

percolatore aerobico per scarichi domestici in corsi d'acqua superficiali o

dispersione dimensionati secondo delibera Regione E.R. n. 1053/2003:
A.01.03.13.21.01 - per 3 abitanti residenti cad 1.911,00
A.01.03.13.21.02 - per 5 abitanti residenti cad 2.776,00
A.01.03.13.21.03 - per 8 abitanti residenti cad 4.290,00
A.01.03.13.21.04 - per 12 abitanti residenti cad 7.243,50
A.01.03.13.21.05 - per 20 abitanti residenti cad 10.725,00
A.01.03.14 MANUFATTI IN CLORURO DI POLIVINILE (PVC)

Franco magazzino
A.01.03.14.01 Tubi rigidi UNI EN 1329:
A.01.03.14.01.01 - diametro esterno mm 63 m 2,70
A.01.03.14.01.02 - diametro esterno mm 80/82 m 3,13
A.01.03.14.01.03 - diametro esterno mm 100 m 3,57
A.01.03.14.01.04 - diametro esterno mm 125 m 4,91
A.01.03.14.01.05 - diametro esterno mm 140 m 5,83
A.01.03.14.01.06 - diametro esterno mm 160 m 6,49
A.01.03.14.01.07 - diametro esterno mm 200 m 9,90
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A.01.03.14.02 Curve (45 gradi):
A.01.03.14.02.01 - diametro esterno mm 63 cad 1,51
A.01.03.14.02.02 - diametro esterno mm 80/82 cad 1,98
A.01.03.14.02.03 - diametro esterno mm 100 cad 3,20
A.01.03.14.02.04 - diametro esterno mm 125 cad 4,52
A.01.03.14.02.05 - diametro esterno mm 140 cad 6,18
A.01.03.14.02.06 - diametro esterno mm 160 cad 9,29
A.01.03.14.02.07 - diametro esterno mm 200 cad 16,45
A.01.03.14.03 Giunti a squadra e braghe semplici:
A.01.03.14.03.01 - diametro esterno mm 63 cad 2,76
A.01.03.14.03.02 - diametro esterno mm 80/82 cad 4,20
A.01.03.14.03.03 - diametro esterno mm 100 cad 6,25
A.01.03.14.03.04 - diametro esterno mm 125 cad 10,53
A.01.03.14.03.05 - diametro esterno mm 140 cad 13,92
A.01.03.14.03.06 - diametro esterno mm 160 cad 20,81
A.01.03.14.03.07 - diametro esterno mm 200 cad 37,31
A.01.03.14.04 Braghe piane multiple per WC (serie edilizia):
A.01.03.14.04.01 - diametro esterno mm 100 cad 21,50
A.01.03.14.04.02 - diametro esterno mm 125 cad 31,51
A.01.03.14.05 Sifoni "Firenze" (Serie edilizia):
A.01.03.14.05.01 - diametro esterno mm 100 cad 31,15
A.01.03.14.05.02 - diametro esterno mm 125 cad 42,07
A.01.03.14.05.03 - diametro esterno mm 160 cad 60,77
A.01.03.15 MANUFATTI IN MARMO E PIETRE NATURALI

Franco magazzino
A.01.03.15.01 Soglie di marmo dello spess. di cm 2, lucidate sul piano:
A.01.03.15.01.01 - Botticino m? 90,00
A.01.03.15.01.02 - Biancone Asiago m? 95,00
A.01.03.15.01.03 - Giallo d'lstria m? 90,00
A.01.03.15.01.04 - Trani chiaro m? 90,00
A.01.03.15.01.05 - Rosso Asiago m? 95,00
A.01.03.15.02 Soglie di marmo esterne, dello spess. di cm 3, lucidate sul piano e due coste

lunghe:
A.01.03.15.02.01 - Botticino m? 115,00
A.01.03.15.02.02 - Biancone Asiago m? 115,00
A.01.03.15.02.03 - Giallo d'lstria m? 120,00
A.01.03.15.02.04 - Trani chiaro m?2 125,00
A.01.03.15.02.05 - Pietra extra dura o extra forte m? 110,00
A.01.03.15.03 Davanzali di marmo, spess. cm 3, levigati e lucidati sul piano e nelle parti in

vista, gocciolatoio ed incastro:
A.01.03.15.03.01 - Biancone vicentino m? 125,00
A.01.03.15.03.02 - Botticino m? 125,00
A.01.03.15.03.03 - Travertino chiaro romano m? 125,00
A.01.03.15.03.04 - Trani chiaro m? 125,00
A.01.03.15.03.05 - Giallo d'lstria m? 120,00
A.01.03.15.03.06 - Pietra serena m? 115,00
A.01.03.15.03.07 - Pietra extra dura o extra forte m? 120,00
A.01.03.15.04 Gradini di marmo completi di alzata spess. cm 2 e pedata spess. cm 3,

lucidati sul piano e nelle parti in vista (sez. cm 34x16):
A.01.03.15.04.01 - Botticino m 60,00
A.01.03.15.04.02 - Biancone Asiago m 62,00
A.01.03.15.04.03 - Giallo d'lstria m 60,00
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A.01.04.01

A.01.04.01.01

A.01.04.01.01.01
A.01.04.01.01.02
A.01.04.01.01.03
A.01.04.01.01.04

A.01.04.01.02

A.01.04.01.02.01

A.01.04.01.02.02

cemento spessore 4-5 cm, misure indicative 30x100 cm

Prezzi medi praticati dalle imprese appaltatrici. Per le condizioni generali si
rimanda alle avvertenze.

FORNITURA E POSA DI PONTEGGI (esclusa la TOSAP variabile da
Comune a Comune). | costi relativi al PIMUS o altri eventuali oneri per
calcoli e verifiche, sono indicati nel capitolo Oneri per la sicurezza

Ponteggio tubolare di facciata completo in opera, comprensivo di trasporto
andata e ritorno montaggio e smontaggio di difficolta e locazione normale,
incluso I'approntamento del piano di lavoro, sottoponte di protezione e una
rampa di scale con botole (su circa m? 1.000 di ponteggio). Fino a 30 giorni
da uscita e rientro materiali:

- altezza a m 10 di ponteggio

- altezza a m 20 di ponteggio

- altezza oltre i m 20 di ponteggio

maggiorazione alle voci sovraesposte per ricorso a ponteggio di tipo
multidirezionale

Ponteggio tubolare di facciata completo in opera, comprensivo di trasporto
andata e ritorno, montaggio e smontaggio di difficolta e locazione normale,
incluso l'approntamento del piano di lavoro, sottoponte di protezione e una
rampa di scale con botole (su circa m? 1000 di ponteggio). Oltre 30 giorni da
uscita e rientro materiali:

- noleggio comprensivo di manutenzione per ogni mese e/o frazione di mese
successivo al primo - ponteggio tubolare

maggiorazione alle voci sovraesposte per ricorso a ponteggio di tipo
multidirezionale

y Unitadi | Frez@
Codice Descrizione . medi in
misura
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A.01.03.15.04.04 - Rosso Verona m 70,00
A.01.03.15.04.05 - Trani chiaro m 60,00
A.01.03.15.04.06 - Pietra extra dura o extra forte m 60,00
A.01.03.15.05 Gradini di elementi di granito, completi di alzata, spess. cm 2 e pedata spess.

cm 3, lucidati sul piano e nelle parti in vista:
A.01.03.15.05.01 - Serizzo m 60,00
A.01.03.15.05.02 - Rosa limbara sardo m 65,00
A.01.03.15.05.03 - Grigio perla sardo m 70,00
A.01.03.15.05.04 - Rosso capao bonito m 85,00
A.01.03.15.06 Zoccolino di marmo a pavimento, lucidato, spess. cm 1, sez. 8x1 misure a

correre lucidati sul piano:
A.01.03.15.06.01 - Biancone Asiago m 6,60
A.01.03.15.06.02 - Botticino-Rosso Vicentino m 6,05
A.01.03.15.06.03 - Giallo d'Istria m 6,05
A.01.03.15.06.04 - Rosso Verona m 7,50
A.01.03.15.06.05 - Trani chiaro-Bianco Carrara m 5,50
A.01.03.15.06.06 - Pietra extra dura o extra forte m 6,60
A.01.03.15.07 Zoccolino di marmo a gradoni per scale e rampe, lucidato sul piano e su una

costa e con incastro per il bordo:
A.01.03.15.07.01 - Botticino cad 16,50
A.01.03.15.07.02 - Biancone Asiago cad 17,00
A.01.03.15.07.03 - Giallo d'lstria cad 16,50
A.01.03.15.07.04 - Rosso Verona cad 17,00
A.01.03.15.07.05 - Trani chiaro cad 16,50
A.01.03.15.07.06 - Pietra extra dura o extra forte cad 17,00
A.01.03.15.08 Gradini autoportanti lucidati nelle parti a vista in graniglia di marmo e m 90,00

A.01.04 LAVORI E OPERE COMPIUTI

m2
m2
m2
%

m?/mese

%

11,90
15,00
18,00
53,00

1,85

53,00
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A.01.04.01.03 Ponteggio tubolare di facciata completo in opera, comprensivo di trasporto

andata e ritorno, montaggio e smontaggio di difficolta e locazione normale,

incluso l'approntamento di tutti i piani di lavoro per tutta la struttura e una

rampa di scale con botole (su circa m? 1000 di ponteggio). Fino a 30 giorni da

uscita e rientro materiali:
A.01.04.01.03.01 - altezza a m 10 di ponteggio m? 12,40
A.01.04.01.03.02 - altezza a m 20 di ponteggio m? 16,00
A.01.04.01.03.03 - altezza oltre i m 20 di ponteggio m? 19,00
A.01.04.01.03.04 maggiorazione alle voci sovraesposte per ricorso a ponteggio di tipo % 53,00

multidirezionale
A.01.04.01.04 Ponteggio tubolare di facciata completo in opera, comprensivo di trasporto

andata e ritorno, montaggio e smontaggio di difficolta e locazione normale,

incluso l'approntamento di tutti i piani di lavoro per tutta la struttura e una

rampa di scale con botole (su circa m? 1000 di ponteggio). Oltre 30 giorni da

uscita e rientro materiali:
A.01.04.01.04.01 - noleggio comprensivo di manutenzione per ogni mese e/o frazione di mese | m*mese 2,10

successivo al primo - ponteggio tubolare
A.01.04.01.04.02 maggiorazione alle voci sovraesposte per ricorso a ponteggio di tipo % 53,00

multidirezionale
A.01.04.01.05 Reti di protezione tipo zanzariere in opera, compreso trasporto andata e

ritorno, montaggio e smontaggio, le legature necessarie, di difficolta e

locazione normale (su circa 1000 m2 di ponteggio):
A.01.04.01.05.01 - fino a 30 giorni da uscita a rientro materiali m? 2,50
A.01.04.01.05.02 - oltre i 30 giorni da uscita a rientro materiali m?/mese 0,65
A.01.04.01.06 Reti di protezione tipo juta completi in opera compreso trasporto andata e

ritorno, montaggio e smontaggio, le legature necessarie, di difficolta e

locazione normale (su circa m? 1.000 di ponteggio):
A.01.04.01.06.01 - fino a 30 giorni da uscita a rientro materiali m? 2,70
A.01.04.01.06.02 - oltre i 30 giorni da uscita a rientro materiali m?/mese 0,65
A.01.04.01.07 1° paraschegge o parasassi di protezione attaccato al ponteggio gia

esistente, completo in opera, comprensivo di trasporto andata e ritorno,

montaggio e smontaggio, di difficolta e locazione normale. Larghezza

protezione m 1,20:
A.01.04.01.07.01 - fino a 30 giorni da uscita a rientro materiali m? 19,00
A.01.04.01.07.02 - oltre i 30 giorni da uscita a rientro materiali m?/mese 1,10
A.01.04.01.08 1° paraschegge o parasassi di protezione attaccato al ponteggio gia

esistente, completo in opera, comprensivo di trasporto andata e ritorno,

montaggio e smontaggio, di difficolta e locazione normale. Larghezza

protezione m. 1,60:
A.01.04.01.08.01 - fino a 30 giorni da uscita a rientro materiali m? 19,50
A.01.04.01.08.02 - oltre i 30 giorni da uscita a rientro materiali m?mese 1,20
A.01.04.01.09 2° paraschegge o parasassi di protezione attaccato al ponteggio gia

esistente, completo in opera, comprensivo di trasporto andata e ritorno,

montaggio e smontaggio, di difficolta e locazione normale. Larghezza

protezione m 1,20:
A.01.04.01.09.01 - fino a 30 giorni da uscita a rientro materiali m? 21,00
A.01.04.01.09.02 - oltre i 30 giorni da uscita a rientro materiali m?mese 1,30
A.01.04.01.10 2° paraschegge o parasassi di protezione attaccato al ponteggio gia

esistente, completo in opera, comprensivo di trasporto andata e ritorno,

montaggio e smontaggio, di difficolta e locazione normale. Larghezza

protezione m 1,60:
A.01.04.01.10.01 - fino a 30 giorni da uscita a rientro materiali m? 21,50
A.01.04.01.10.02 - oltre i 30 giorni da uscita a rientro materiali m?/mese 1,35
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A.01.04.01.11 Impianto di collegamento a terra di ponteggio, comprensivo di montaggio e

smontaggio, spandenti e cavi, competenze tecniche da parte di tecnico

abilitato con prove di resistenza:
A.01.04.01.11.01 - fino a 1000 m? a corpo 550,00
A.01.04.01.11.02 - oltre i 1000 m? m? 1,05
A.01.04.01.12 Piano di carico orizzontale realizzato con elementi di ponteggio tubolare e

impalcato in legno o pedane metalliche, completo di: parapetti lungo i lati

liberi, sottoponte di protezione, trasporto andata e ritorno, montaggio e

smontaggio, piano di lavoro; di difficolta e locazione normale. Misurato

secondo la superficie in pianta:
A.01.04.01.12.01 - fino a 30 giorni da uscita e rientro materiali m? 16,00
A.01.04.01.12.02 - oltre a 30 giorni da uscita e rientro materiali m?/mese 2,20
A.01.04.01.13 Impianto di illuminazione di ponteggio fino a 1000 m?, su strade o dove a corpo 500,00

richiesto, realizzato con componenti appropriati (lampade, cavi, valvola

crepuscolare, ecc.)
A.01.04.01.14 Formazione di piani di lavoro interni all'edificio con tavolato da collocare in m? 12,00

opera sulle impalcature interne, da compensarsi a parte, per piani di lavoro o

protezione per consentire le lavorazioni e lo smontaggio parziale delle

coperture o altro, costituito da tavolati in legno di idoneo spessore, compresi i

ponteggi di appoggio in numero adeguato e per l'altezza necessaria, le

protezioni e quanto richiesto dalla normativa antinfortunistica, compreso lo

smontaggio ad opera ultimata. Escluso eventuale calcolo strutturale
A.01.04.01.15 Noleggio di recinzione per ponteggi esterni su strade, composte con lamiere

ondulate o tavole in abete di altezza minima di 2 m, compresi gli sfridi, fori nel

terreno per sede dei paletti e bloccaggio dei medesimi, chiodature e legature

delle lamiere ai paletti ed ai riti in tubolari, sottomisure ai bordi inferiori e

superiori, degradamenti, rimozioni a fine lavori, segnaletica diurna e notturna,

ogni altro onere e magistero per dare I'opera finita a regola d'arte:
A.01.04.01.15.01 - per i primi 30 gg di impiego m? 13,00
A.01.04.01.15.02 - sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni di impiego o sua m? 1,00

frazione
A.01.04.01.16 Nolo di teli di protezione impermeabili da applicarsi sui ponteggi in vista o sui

manufatti deteriorabili:
A.01.04.01.16.01 - per i primi 30 gg di impiego m? 2,00
A.01.04.01.16.02 - sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni di impiego o sua m? 0,60

frazione
A.01.04.01.17 Noleggio ascensore da ponteggio, portata 1000 kg, comprendente mese 522,43

installazione, nolo, manutenzione ordinaria e straordinaria, consumi, pezzi di

ricambio, operatore e smontaggio con ritiro dell'attrezzatura a fine lavori,

calcolato su una permanenza dell'attrezzatura pari a 6 mesi
A.01.04.02 DEMOLIZIONI

Nei prezzi sono compresi i puntellamenti e 'accatastamento del materiale in

cantiere. Sono esclusi gli oneri per il trasporto a rifiuto del materiale a

discarica autorizzata e per gli eventuali ponteggi.
A.01.04.02.01 Demolizioni con martello demolitore di:
A.01.04.02.01.01 - strutture di mattoni m? 105,00
A.01.04.02.01.02 - strutture di calcestruzzo non armato m? 180,00
A.01.04.02.01.03 - strutture di calcestruzzo armato m? 250,00
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L Unitadi | Frez
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro
A.01.04.02.02 Demolizioni di edifici isolati in muratura, con mezzo meccanico (misurazione m? 7,00
del volume vuoto per pieno). Escluso struttura di fondazione
A.01.04.02.03 Demolizioni di edifici isolati in c.a., con mezzo meccanico (misurazione del m? 10,00
volume vuoto per pieno). Escluso struttura di fondazione
A.01.04.02.04 Disfacimento di intonaci con spicconatura fino al vivo dei muri, compresa
raschiatura, scarnitura delle fessure e pulitura delle murature:
A.01.04.02.04.01 - pareti interne m?2 13,00
A.01.04.02.04.02 - pareti esterne m? 17,00
A.01.04.02.04.03 - soffitti m? 18,00
A.01.04.02.04.04 - sovrapprezzo per rimozione accurata di intonaci senza danneggiare la m? 10,00
superficie sottostante, computata per le sole parti che richiedono particolare
attenzione, su prescrizione della D.L.
A.01.04.02.05 Demolizione di solai piani (orizzontali o inclinati) eseguita a mano e
parzialmente con mezzi meccanici, compresi la raccolta, lo spostamento fino
alla quota del piano di campagna del cantiere, I'accatastamento e la
protezione entro il cantiere e I'accatastamento e la protezione dei materiali
non riutilizzabili ed il carico. Esclusi pavimento e sottofondo:
A.01.04.02.05.01 - con struttura portante in legno, costituita da orditura di travi e travicelli e m? 24,00
sovrastante tavolato o tavelle in laterizio
A.01.04.02.05.02 - con struttura portante in ferro e voltine o tavelloni in laterizio m? 31,00
A.01.04.02.05.03 - con struttura in latero-cemento m? 38,00
A.01.04.02.05.04 - con struttura in travi tipo Varese e tavelloni m? 32,00
A.01.04.02.05.05 - con struttura in calcestruzzo armato a soletta piena con superficie massima m? 43,00
di15cm
A.01.04.02.05.06 - con struttura in lastre prefabbricate, blocchi di alleggerimento in polistirene m? 37,00
espanso o materiali simili e getto integrativo in calcestruzzo armato
A.01.04.02.06 Rimozione di capriate di grossa orditura lignea, poste a qualsiasi altezza dal m? 198,00
piano di campagna, costituita da catena, puntoni, saette, controcatene e
monaci, compresi lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del
cantiere, del materiale, la rimozione delle staffe e I'eventuale accatastamento
del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, la demolizione della
muratura in corrispondenza degli appoggi, comprese le puntellature
provvisorie necessarie dei singoli elementi durante le fasi di smontaggio
A.01.04.02.07 Disfacimento di tetto, compresa rimozione del manto di copertura, dei canali
di gronda, converse, tubi pluviali, tavelloni e grossa e piccola orditura, camini
e di quant'altro fissato su di esso:
A.01.04.02.07.01 - struttura in legno m? 30,00
A.01.04.02.07.02 - struttura in latero-cemento m? 32,00
A.01.04.02.08 Disfacimento di torrini e comignoli per canne fumarie a partire
dall'estradosso, di qualsiasi tipo o natura, compreso il ripristino del coperto:
A.01.04.02.08.01 - isolati, in muratura cad 80,00
A.01.04.02.08.02 - in batteria, in muratura, per ogni canna cad 50,00
A.01.04.02.08.03 - comignoli di cotto cad 45,00
A.01.04.02.09 Rimozione di sporto di gronda costituito da mensole in legno, in materiale m? 22,00
lapideo o altra tipologia, pianelle in laterizio, tavelloni o tavolato in legno,
sovrastante materiale legante e manto di copertura, compresi lo spostamento
fino alla quota del piano di campagna del cantiere, I'accatastamento e la
protezione in cantiere del materiale riutilizzabile.
A.01.04.02.10 Disfacimento di cornicioni, compresa rimozione di canali di gronda e
scossaline, larghezza max. fino a m 1,00:
A.01.04.02.10.01 - di tavelloni m 23,00
A.01.04.02.10.02 - di calcestruzzo (1,00x0,15) m 58,00
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A.01.04.02.11 Disfacimento di pavimenti e sottofondi vari di ogni tipo e di spessore fino
all'estradosso (escluso demolizione massetti in calcestruzzo):
A.01.04.02.11.01 -finoacm 10 m* 15,00
A.01.04.02.11.02 - oltre i cm 10, per ogni cm in piu m? 2,60
A.01.04.02.12 Demolizione o rimozione di pavimenti, eseguita in modo andante, compresi lo
spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere,
I'accatastamento e la protezione del materiale riutilizzabile, il carico:
A.01.04.02.12.01 - in legno, chiodato su travetti portanti, comprese schiodatura e sfilatura dei m? 10,00
chiodi o incollato sul fondo di cemento o altro materiale, compresa la pulizia
del materiale riutilizzabile (escluso sottofondo)
A.01.04.02.12.02 - in materiale plastico o in moquette, incollati su sottofondo cementizio o m? 9,00
su preesistenti pavimenti (escluso sottofondo)
A.01.04.02.12.03 - sovrapprezzo per la rimozione di pavimenti per smontaggio accurato con m? 37,00
recupero e numerazione, posa e trasporto su pannelli rigidi in cantiere delle
parti ricomposte nella posizione reciproca, in modo da consentire I'esatta
ricollocazione in opera di ciascuna parte, anche con l'ausilio di foto e grafici di
smontaggio eseguiti su fogli di nylon prima dello smontaggio
A.01.04.02.13 Disfacimento di tramezzi in muratura di qualsiasi tipo e di spessore fino a cm m? 16,00
11, con o senza intonaco o rivestimento
A.01.04.02.14 Disfacimento di vasca biologica di qualsiasi tipo, compreso svuotamento cad 220,00
preliminare dei liquami e lo sgombro
A.01.04.02.15 Disfacimento di fossa settica 2 o pill camere m? 60,00
A.01.04.02.16 Disfacimento di pozzetti per fognature in muratura o cemento, compreso lo m? 100,00
scavo e il reinterro fino a m 1,50, escluse le opere per tenere in efficienza lo
scarico
A.01.04.02.17 Disfacimento di tubazioni orizzontali per scarichi e fognature interrate, di m 22,00
qualsiasi tipo o spessore, fino ad un diametro max di cm 40 e profondita m
1,50 compreso il riempimento con ghiaia mista a sabbia o sim. costipamento
e sistemazione del terreno
A.01.04.02.18 Disfacimento di marciapiedi o di solette di conglomerato cementizio, m? 17,00
spessore finoacm 10
A.01.04.02.19 Disfacimento di balconi, compreso pavimento, sottofondo sottostante e m? 40,00
parapetto
A.01.04.02.20 Demolizione di scale, in muratura di mattoni, pietrame, legno, ferro, in
calcestruzzo armato o prefabbricate e di qualsiasi altra tipologia e
dimensione, compresi la raccolta, lo spostamento fino alla quota del piano di
campagna del cantiere:
A.01.04.02.20.01 - con struttura in legno e/o in ferro m? 32,00
A.01.04.02.20.02 - con struttura in muratura m? 63,00
A.01.04.02.20.03 - in calcestruzzo armato o prefabbricate m? 93,00
A.01.04.02.21 Aperture di vani per porte e finestre, fino ad un massimo di 2,50 m2?,
compreso onere di spigolatura, escluse opere di consolidamento statico:
A.01.04.02.21.01 - in murature da cm 15 cad 120,00
A.01.04.02.21.02 - in murature da cm 30 cad 180,00
A.01.04.02.21.03 - in murature da cm 45 cad 220,00
A.01.04.02.22 Aperture di vani per porte e finestre in pareti non portanti, inferiori a 15 cm cad 70,00
fino ad un massimo di 2,50 m?, compreso onere di spigolatura e fornitura e
posa di architrave
A.01.04.02.23 Scasso per condotti verticali, in murature di laterizio di qualsiasi consistenza,
specie e spessore, compreso rimozione dei tubi preesistenti, chiusura dei
vani con laterizi forati e ripresa di intonaco:
A.01.04.02.23.01 - larghezza fino a cm 15 m 30,00
A.01.04.02.23.02 - larghezza fino a cm 30 m 35,00
A.01.04.02.23.03 - larghezza fino a cm 60 m 50,00

37

l
=
a
(V)
[*7)
=
S
=
=
=
w
3
o
=
<
a
[*7)
3
[T
o
=}

A




Camera di Commercio
( Ferrara ,

Prezzi dei materiali e delle opere edili in Ferrara LY [{[sf{v)41]

[*7]
=
=)
[¥7]
[*7]
3
=
=
a
=
(%7
=3
o
=
<
a
[*7]
3
[*T]
o
=}

A

A.01.04.04.05

38

superficie complessa

Formazioni di sbadacchiature di fori di finestre, porte e simili, a doppia
orditura, compreso ogni onere e sfrido per la formazione dei puntelli verticali,
degli sbadacchi orizzontali e delle controventature a croce, compresi armo e
disarmo ed ogni altro onere necessario; misurazione del foro netto:

L Unitadi | Frez
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro

A.01.04.03 SMALTIMENTO RIFIUTI

Smaltimento in appositi centri di recupero dei materiali derivanti da

demolizioni (esclusi gli oneri per il trasporto del materiale in discariche

autorizzate)
A.01.04.03.01 Mattoni, Mattonelle e Ceramiche - CER 170102 - 170103 t 47,25
A.01.04.03.02 Miscugli o scorie di Cemento, Ghiaia e Polveri affini - CER 170107 t 47,25
A.01.04.03.03 Legno - CER 170201 t 67,50
A.01.04.03.04 Vetro - CER 170202 t 108,00
A.01.04.03.05 Plastica - CER 170203 t 67,50
A.01.04.03.06 Materiali bituminosi - CER 170302 t 10,00
A.01.04.03.07 Rifiuti di cui sopra, misti al terreno - CER tutti autorizazioni AIA t 60,75
A.01.04.03.08 Poliuretano, polestirolo e vetroresina CER 170604 t 270,00
A.01.04.03.09 Guaine bituminose le quali sono soggette alla normativa per lo smaltimento t 500,00

che obbliga al momento del conferimento la presentazione dell’analisi di

caratterizzazione del rifiuto da parte di laboratorio autorizzato.
A.01.04.04 PUNTELLAZIONI
A.01.04.04.01 Puntellazione di strutture murarie verticali con puntelli di acciaio, legname

o misti, compresi il sistema di sostegno orizzontale provvisorio, gli apparecchi

di disarmo in genere, le sbadacchiature in senso longitudinale e trasversale,

le controventature in direzione perpendicolare al muro servito, compresi armo

e disarmo ed ogni altro onere necessario:
A.01.04.04.01.01 - per una altezza massima di 3,50 m m? 54,00
A.01.04.04.01.02 - sovrapprezzo per ogni ulteriore metro di altezza eccendente i primi 3,50 m m? 5,50
A.01.04.04.02 Puntellazioni di strutture orizzontali di qualsiasi tipo, attuata con puntelli in

acciaio, legname o misti, compresi il sistema di sostegno orizzontale

provvisorio e gli apparecchi di disarmo in genere, compresi armo, disarmo e

di sicurezza; misurazione della superficie di solaio effettivamente puntellato:
A.01.04.04.02.01 - fino a 3,50 m di altezza netta, anche se ripetuta per piu piani m? 22,00
A.01.04.04.02.02 - sovrapprezzo per altezza netta di puntellazione superiore a 3,50 m per ogni m? 3,00

m o frazione di metro in piu (con I'impiego di puntelli in tubolare metallico)
A.01.04.04.03 Puntellazioni di solai di copertura o scale attuata con puntelli di acciaio,

legname o misti, compresi il sistema di sostegno orizzontale provvisorio e gli

apparecchi di disarmo in genere, compresi armo e disarmo ed ogni altro

onere; misurazione della superficie in proiezione orizzontale:
A.01.04.04.03.01 - fino a 3,50 m di altezza netta m? 26,00
A.01.04.04.03.02 - sovrapprezzo per altezza netta superiore a 3,50 m per ogni metro o frazione m? 3,50

in piu (con l'impiego di puntelli in tubolare metallico)
A.01.04.04.04 Formazione di cassero centinato a sviluppo curvo, eseguito in legno o

altro materiale, sia per la costruzione o il consolidamento di strutture voltate,

a botte, a crociera, a padiglione ecc. a tutto sesto e/o ribassate, sia per il

puntellamento totale o parziale delle stesse, comprese le centinature portanti

con gli apparecchi di armo e disarmo, gli sfridi e le rasature ed ogni altro

onere necessario; per altezze fino a 5,00 m dal piano di appoggio;

misurazione della proiezione orizzontale della superficie di intradosso:
A.01.04.04.04.01 - per luci nette fino a 3 m m? 67,00
A.01.04.04.04.02 - per luci nette da3a 5m m? 80,00
A.01.04.04.04.03 - per luci netteda5a 10 m m? 125,00
A.01.04.04.04.04 - sovrapprezzo per formazione di centine in legname per archi e volte a m? 20,00
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A.01.04.04.05.01 - architravi di porte e finestre di murature non portanti m? 26,00
A.01.04.04.05.02 - architravi di porte e finestre di murature portanti m? 86,00
A.01.04.05 RIMOZIONI

Nei prezzi sono compresi i puntellamenti e 'accatastamento del materiale in

cantiere. Sono esclusi gli oneri per il trasporto a rifiuto del materiale a

discarica autorizzata e per gli eventuali ponteqqi, salvo diversa indicazione.
A.01.04.05.01 Manto di copertura in coppi, tegole alla romana o altro tipo a doppio canale:
A.01.04.05.01.01 - escluso il sottotegola m? 17,00
A.01.04.05.01.02 - compreso il sottotegola: legno, tavelle, tavelloni m? 30,00
A.01.04.05.02 Manto di copertura in marsigliesi, portoghesi o altro tipo a singolo canale:
A.01.04.05.02.01 - escluso il sottotegola m? 13,00
A.01.04.05.02.02 - compreso il sottotegola: legno, tavelle, tavelloni m? 22,00
A.01.04.05.03 Trattamento e smaltimento lastre contenenti amianto. Rimozione e

inertizzazione di lastre su tutte le superfici con liquido incapsulante certificato,

compreso il confezionamento in pallet, I'imballaggio con telo di polietilene, il

trasporto in discarica con autocarri autorizzati, gli oneri di discarica e per la

predisposizione ed invio all'organo di vigilanza del relativo piano di lavoro.

Esclusi i ponteggi di servizio:
A.01.04.05.03.01 -da1a50m? m? 22,00
A.01.04.05.03.02 -da 51 a 200 m? m? 16,00
A.01.04.05.03.03 - oltre 200 m2 m2 14.00
A.01.04.05.04 Rimozione della piccola orditura lignea di copertura o solaio di piano, da m? 5,00

eseguire a qualsiasi altezza, comunque fissati alla struttura lignea

sottostante, compresa la rimozione della eventuale ferramenta di sostegno

elo fissaggio, compresi gli abbaini, i lucernari, le mantovane, compresa la

estrazione dei chiodi, la raccolta, lo spostamento fino alla quota del piano di

campagna del cantiere, I'accatastamento e la protezione in cantiere del

materiale riutilizzabile
A.01.04.05.05 Rimozione della media orditura lignea di copertura o solaio piano, da m? 35,00

eseguire a qualsiasi altezza, anche a superficie parziale, costituita da travi di

qualsiasi sezione e tipo di legname, compresi l'asportazione dei gattelli e

relativi chiodi forgiati, lo spostamento fino alla quota del piano di campagna

del cantiere, anche con I'eventuale utilizzo di mezzi meccanici di

sollevamento, la cernita, I'accatastamento e la protezione in cantiere del

materiale riutilizzabile
A.01.04.05.06 Tavolati costituenti pavimenti, soffitti o soppalchi e rivestimenti di legno, di m? 14,00

qualsiasi spessore
A.01.04.05.07 Tubi pluviali, canali di gronda, scossaline, terminali e converse di lamiera,

acciaio, pvc di varie forme e spessore:
A.01.04.05.07.01 - canali di gronda m 5,00
A.01.04.05.07.02 - scossaline m 5,00
A.01.04.05.07.03 - tubi pluviali m 5,00
A.01.04.05.07.04 - converse m? 5,00
A.01.04.05.07.05 - terminali cad 5,00
A.01.04.05.08 Rivestimenti interni, in piastrelle di ceramica esclusi gli intonaci m? 15,00
A.01.04.05.09 Rivestimenti interni, in piastrelle di ceramica compresi gli intonaci m? 27,00
A.01.04.05.10 Davanzali, controdavanzali, soglie, montanti e architravi di porte o finestre in m 34,00

pietra naturale o artificiale, comprendente la smurazione, lo spostamento fino

alla quota del piano di campagna del cantiere, la pulizia, il lavaggio,

I'accatastamento e la protezione entro il cantiere dei materiali riutilizzabili
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= A.01.04.05.11 Gradini, comprendente, la demolizione della sottostante malta di allettamento
E o sottofondo eventualmente presente, lo spostamento fino alla quota del
= piano di campagna del cantiere, la pulizia, il lavaggio, I'accatastamento e la
= protezione entro il cantiere dei materiali riutilizzabili:
w A.01.04.05.11.01 - in cotto o in materiale ceramico m 30,00
a A.01.04.05.11.02 - in pietra 0 marmo m 28,00
< A.01.04.05.12 Apparecchi idrosanitari del bagno o della cucina, compreso ogni onere:
A.01.04.05.12.01 - WC con cassetta esterna a zaino, bidet, lavabo o lavello, scaldabagno, cad 4400
cassetta a cacciata, piatto doccia
A.01.04.05.12.02 - vasca da bagno cad 70,00
A.01.04.05.13 Rimozione di catena esistente, posta ad un'altezza ove non sia necessario m 22,00
I'utilizzo di macchina per sollevamento, mediante taglio e/o smontaggio del
capo chiave ed eventuale piastra di ancoraggio, sfilamento della catena
tramite eventuale parziale demolizione e ripristino del paramento murario,
iniezione del foro con miscela a base di calci idrauliche, non cementizie, fino
a rifiuto e lo spostamento fino alla quota di campagna del cantiere
A.01.04.05.14 Ringhiere, cancelli, parapetti e simili di ferro, comprese rimozione dei m? 26,00
sostegni e smuratura
A.01.04.05.15 Serramenti interni ed esterni di ogni tipo e misura, a qualunque altezza, m? 24,00
compresi smuratura dei cardini ed eventuali controtelai, cernita ed
accatastamento delle parti utilizzabili
A.01.04.05.16 Persiane avvolgibili ad elementi agganciati, compreso ogni onere esecutivo m? 24,00
A.01.04.05.17 Serrande a rotolo ad elementi piatti 0 a maglie, compreso ogni onere m? 18,00
esecutivo
A.01.04.05.18 Cassonetti coprirullo, compreso ogni onere esecutivo m 10,00
A.01.04.05.19 Radiatori a piu elementi o convettori per impianti di riscaldamento, di acciaio, cad 50,00
di ghisa, rame o alluminio, compreso svuotamento, smontaggio valvole,
detentori, mensole, ecc., chiusura delle tubazioni e ogni altra opera inerente
e conseguente
A.01.04.05.20 Caldaie unifamiliari per impianti di riscaldamento indipendenti di ogni tipo, cad 80,00
posti su qualsiasi piano e operazioni accessorie
A.01.04.05.21 Tubature di qualsiasi diametro e tipo di materiale escluso eternit, compreso lo m 6,00
scasso della muratura e intonaco (scasso da computare a parte)
A.01.04.05.22 Impianti elettrici di derivazione, compresi cavi e passacavi, scatole di cad 50,00
derivazione, interruttori, portalampade e quant'altro, per ogni vano
A.01.04.05.23 Zoccolini battiscopa, in legno e pvc m 3,00
A.01.04.05.24 Zoccolini battiscopa, in marmo m 5,00
A.01.04.06 SCROSTAMENTI E SABBIATURE
Nei prezzi sono compresi i puntellamenti e 'accatastamento del materiale in
cantiere. Sono esclusi gli oneri per il trasporto a rifiuto del materiale a
discarica autorizzata e per gli eventuali ponteggi.
A.01.04.06.01 Scrostamento di pareti esterne intonacate m? 10,00
A.01.04.06.02 Sabbiatura di pareti interne o esterne faccia a vista a mezzo di sabbiatura a m? 9,50
pressione
A.01.04.06.03 Sabbiatura di strutture orizzontali o verticali in legno o altro materiale m? 10,50
(sviluppo lineare delle superficie effettivamente trattata):
A.01.04.06.04 Microsabbiatura a bassa pressione di parti lignee di pregio, es. solai a m? 14,50
cassettoni (sviluppo lineare delle superficie effettivamente trattata)
A.01.04.06.05 Sabbiatura di manufatti metallici (cancelli, ringhiere, inferriate ecc.) m? 70,00
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A.01.04.07

A.01.04.07.01

A.01.04.07.02

A.01.04.07.02.01
A.01.04.07.02.02

A.01.04.07.03

A.01.04.07.04

A.01.04.07.05

A.01.04.07.06

A.01.04.08

A.01.04.08.01

A.01.04.08.02

A.01.04.08.03

A.01.04.08.03.01
A.01.04.08.03.02

SCAVI E RIEMPIMENTI

Negli scavi sono compresi gli oneri per aggottamenti superficiali con pompe,
ma non quelli derivanti da eventuale presenza d'acqua che comportino
impianti di abbattimento di falda. Nei prezzi non € compreso l'onere per il
trasporto ed il conferimento a rifiuto del materiale di risulta a discarica
autorizzata, il costo dell'eventuale autocarro per la movimentazione del
materiale scavato e eventuali oneri per analisi sulla qualita dei terreni. Nel
caso di riutilizzo dei materiali di scavo, andranno seguite le procedure
previste dalla normativa vigente in tema "Terre e rocce da scavo”

Scavo di sbancamento a sezione ampia, eseguito in terreni di qualsiasi
natura con mezzo meccanico

Scavo in terreni omogenei, a sezione obbligata fino a m 2,00 sotto il piano di
sbancamento, compresi aggottamenti, puntellamenti e sbadacchiature, altresi
I'accantonamento del terreno per il tombamento dei vuoti:

- con mezzo meccanico

- amano

Scavo di sottofondazione eseguito a tratti alterni di m 1,00 a partire dal piano
di posa delle fondazioni, compresi gli aggottamenti, i puntellamenti e le
sbadacchiature, altresi I'accantonamento del terreno occorrente per il
tombamento dei vuoti

Scotico del piano di campagna, della profondita media di 10 cm, eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso la
regolarizzazione del fondo e il deposito dei materiali di risulta in cantiere

Riempimento con sabbia di cava per scavi, reso costipato

Reinterro con materiale di risulta proveniente dallo scavo e depositato in
cantiere, compreso lo stendimento fino a raggiungere la quota necessaria ed
il costipamento previsto

CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Per classi di cemento inferiori o superiori a quella indicata diminuire o
aumentare gli importi della differenza del costo del cemento.

Conglomerato magro di sottofondazione, di classe C12/15 e regolazione della
superficie

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alle norme tecniche vigenti,
per strutture di fondazione e muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi (classe di esposizione ambientale XC2, classe di resistenza del cls
C25/30, classe di consistenza del cls S3/S4, classe di contenuto di cloruri del
cls: Cl 0.4): per plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alle norme tecniche vigenti,
per strutture di elevazione in zone a clima temperato che in servizio sono
esposte ad ambienti interni di fabbricati residenziali, di edifici pubblici o adibiti
ad attivita commerciali o del terziario (classe di esposizione ambientale XC1,
classe di resistenza del cls C25/30, classe di consistenza del cls $4, classe di
contenuto di cloruri del cls: Cl 0.4):

- per pilastri, muri setti, ecc.

- travi, scale, ecc.

m3

m3
m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3
m3

10,00

12,00
150,00

300,00

0,50

27,00

6,00

120,00

140,00

150,00
160,00
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A.01.04.08.04 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alle norme tecniche vigenti, m? 170,00

per strutture di elevazione in zone a clima temperato, di fabbricati residenziali,

di edifici pubblici o adibiti ad attivita’ commerciali o del terziario che in servizio

sono esposte all’azione della pioggia (classe di esposizione ambientale XC4,

classe di resistenza del cls C32/40, classe di consistenza del cls S4, classe di

contenuto di cloruri del cls: Cl 0.4): per pilastri, muri setti, ecc
A.01.04.08.05 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo leggero strutturale premiscelato a m? 215,00

base di argilla espansa idrorepellente, inerti naturali, cemento tipo Portland e

additivi (densita indicativa del calcestruzzo a 28 gg. circa 1.600 Kg/m?® e

classe di resistenza LC30/33), compresi lo spargimento del materiale, la

vibrazione e quant'altro necessario, escluse le casseforme e le eventuali

armature in acciaio
A.01.04.09 CASSERI
A.01.04.09.01 Casseri per getti di conglomerato cementizio, compreso posa, puntellatura,

disarmo, sfrido, ecc.:
A.01.04.09.01.01 - per opere di fondazione m? 30,00
A.01.04.09.01.02 - per pilastri, travi e pareti m? 40,00
A.01.04.09.01.03 - per solette, rampe e scale semplici m? 50,00
A.01.04.09.02 Compenso aggiuntivo per superfici a vista m? 15,00
A.01.04.10 ACCIAIO PER CONGLOMERATO CEMENTIZIO
A.01.04.10.01 Acciaio tondo per c.a. B450C, sagomato, in opera (comprensivo degli extra):
A.01.04.10.01.01 - in fondazione kg 1,20
A.01.04.10.01.02 - in elevazione kg 1,30
A.01.04.10.01.03 - rete elettrosaldata kg 1,20
A.01.04.11 PALIFICAZIONI

Nel caso di modeste quantita devono essere conteggiati a parte le spese di

trasporto e di impianto ed espianto cantiere, valutabilida 3000 € a 12000 €
A.01.04.11.01 Pali trivellati di conglomerato cementizio, di classe C25/30, compreso

infissione del tuboforma, fornitura e getto di conglomerato cementizio, ritiro

graduale del tuboforma ed ogni altro onere, con la sola esclusione delle

armature metalliche e delle prove di carico. Misurato a metro di palo fino alla

quota inferiore di infissione del tuboforma. Quantitativi medi tra 400-600 m di

palo:
A.01.04.11.01.01 - tuboforma diametro esterno mm 350 m 55,00
A.01.04.11.01.02 - tuboforma diametro esterno mm 420 m 76,00
A.01.04.11.01.03 - tuboforma diametro esterno mm 540 m 100,00
A.01.04.11.02 Perforazioni a vuoto fra la quota del piano di campagna o di fondo scavo e la

quota di progetto della sommita del palo compreso ogni onere per pali

trivellati:
A.01.04.11.02.01 - tuboforma diametro esterno mm 350 m 36,00
A.01.04.11.02.02 - tuboforma diametro esterno mm 420 m 44,00
A.01.04.11.02.03 - tuboforma diametro esterno mm 540 m 50,00
A.01.04.11.03 Pali prefabbicati per fondazioni, di conglomerato cementizio armato

centrifugato di classe C40/50, dati in opera, compresi armatura in ferro,

puntazza e oneri per infissione con battipalo meccanico, di forma tronco-

conica, punta cm 24, rastremazione 1,5 cm/m, con la sola esclusione degli

oneri di tracciamento, scapitozzatura e prove di carico. Quantitativi medi tra

400-600 m di palo:
A.01.04.11.03.01 - lunghezza finoa 8 m armatura 6 diam 10 m 55,00
A.01.04.11.03.02 - lunghezzada 9a12m armatura 8 diam 10 m 60,00
A.01.04.11.03.03 - lunghezza da 13 a 16 m armatura 10 diam 10 m 70,00
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A.01.04.11.04 Pali prefabbricati per fondazioni, di conglomerato cementizio armato

centrifugato di classe C40/50 kg/cm?, compresi armatura in ferro, puntazza e

onere per infissione con battipalo meccanico, di forma cilindrica, con la sola

esclusione degli oneri di tracciamento, scapitozzatura e prove di carico.

Quantitativi medi tra 400-600 m di palo:
A.01.04.11.04.01 - diametro cm 33 armatura 8 diam 10 m 70,00
A.01.04.11.04.02 - diametro cm 40 armatura10 diam 10 m 85,00
A.01.04.11.04.03 - diametro cm 50 armatura12 diam 10 m 105,00
A.01.04.11.05 Pali speciali di piccolo diametro verticali (micropali), eseguiti a rotazione o m 80,00

rotopercussione, con tuboforma recuperabile, in opera in terreni di media

consistenza, sia asciutti che in presenza di acqua e successivo getto a

pressione di malta a 600 kg di cemento tipo 425 per m? di sabbia, fino ad un

volume effettivo di getto non superiore a tre voltre quello teorico, compreso

onere di presenza, armature metalliche, da compensarsi a parte e compresi

la rimozione e il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta della trivellazione.

Tuboforma diametro 160-200 mm
A.01.04.11.06 Armatura metallica per micropali kg 1,60
A.01.04.11.07 Sovrapprezzo per attraversamento di fondazioni in calcestruzzo non armato, % 34,00

da applicarsi al solo tratto interessato
A.01.04.11.08 Pali tipo Franki e similari, eseguiti in conglomerato cementizio di classe

C25/30, per profondita fino a 20 m, compresi espansioni laterali o di base e la

sistemazione delle teste dei pali, la scapitozzatura ed ogni altro onere, con la

sola esclusione delle armature metalliche e delle prove di carico. Misurato a

metro di palo fino alla quota inferiore di infissione del tuboforma. Quantitativi

medi tra 400-600 m di palo:
A.01.04.11.08.01 - con tuboforma diametro esterno mm 305 m 36,00
A.01.04.11.08.02 - con tuboforma diametro esterno mm. 420 m 44,00
A.01.04.11.08.03 - con tuboforma diametro esterno mm 500 m 60,00
A.01.04.11.08.04 - con tuboforma diametro esterno mm 600 m 73,00
A.01.04.11.09 Perforazioni a vuoto fra la quota del piano di campagna o di fondo scavo e la

quota di progetto della sommita del palo compreso ogni onere per pali Franki:
A.01.04.11.09.01 - tuboforma diametro esterno mm 305 m 20,00
A.01.04.11.09.02 - tuboforma diametro esterno mm 420 m 25,00
A.01.04.11.09.03 - tuboforma diametro esterno mm 500 m 30,00
A.01.04.11.09.04 - tuboforma diametro esterno mm 600 m 35,00
A.01.04.11.10 Pali trivellati del tipo a rotazione eseguiti senza tuboforma ma con l'ausilio di

fanghi bentonitici, gettati a mezzo di tubo di convogliamento in conglomerato

cementizio di classe C25/30, in opera per profondita variabili da 8 a 30 m,

con la sola esclusione delle armature metalliche e delle prove di carico.

Misurato a metro di palo dal piano di lavoro al fondo dello scavo. Quantitativi

medi tra 400-600 m di palo:
A.01.04.11.10.01 - palo diametro mm 600 m 95,00
A.01.04.11.10.02 - palo diametro mm 800 m 135,00
A.01.04.11.10.03 - palo diametro mm 1000 m 170,00
A.01.04.11.10.04 - palo diametro mm 1200 m 230,00
A.01.04.11.10.05 - palo diametro mm 1500 m 320,00
A.01.04.11.11 Perforazione a vuoto fra la quota del piano di campagna o di fondo scavo e la

quota di progetto della sommita del palo compreso ogni onere per pali

trivellati del tipo a rotazione:
A.01.04.11.11.01 - palo diametro mm 600 m 45,00
A.01.04.11.11.02 - palo diametro mm 800 m 55,00
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per tubazioni di colonne montanti, poste in opera con malta bastarda
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A.01.04.11.11.03 - palo diametro mm 1000 m 70,00
A.01.04.11.11.04 - palo diametro mm 1200 m 90,00
A.01.04.11.11.05 - palo diametro mm 1500 m 120,00
A.01.04.11.12 Scapitozzatura dei pali pilota eseguita con mezzi meccanici compreso

spandimento in sito dei materiali di risulta:
A.01.04.11.12.01 - per pali fino a 600 mm cad 65,00
A.01.04.11.12.02 - per pali oltre 600 mm cad 100,00
A.01.04.11.12.03 - per pali oltre 1000 mm cad 200,00
A.01.04.11.13 Pali trivellati da elica continua (CFA ), eseguiti in conglomerato cementizio di

classe C25/30, tipo SCC per profondita fino a 20 m, lo smaltimento del

terreno di risulta la sistemazione delle teste dei pali, la scapitozzatura ed ogni

altro onere, con la sola esclusione delle armature metalliche da inserire a

fresco e delle prove di carico. Misurato a metro di palo dal piano di lavoro

dell'attrezzatura fino alla massima profondita raggiunta . Quantitativi medi

tra 400-600 m di palo:
A.01.04.11.13.01 - diametro esterno mm 400 m 55,00
A.01.04.11.13.02 - diametro esterno mm. 500 m 70,00
A.01.04.11.13.03 - diametro esterno mm 600 m 85,00
A.01.04.11.13.04 - diametro esterno mm 800 m 120,00
A.01.04.12 MURATURE E TRAMEZZI|
A.01.04.12.01 Nuove Costruzioni
A.01.04.12.01.01 Muratura di elevazione retta per lavori di qualsiasi genere o scopo, forma,

dimensioni, eseguita con mattoni nuovi e legata con malta di calce idraulica,

compreso centine e simili, ritaglio dei mattoni per la formazione delle

stombature, spallature, sagome, cornici, bancali di finestre in mattoni e malta

di cemento e quant'altro, misurato senza deduzione vuoti a compenso della

formazione e posa in opera degli architravi in c.a. o di piattabanda in mattoni

legati con malta di cemento, deduzioni fori maggiori o uguali a 3 m=
A.01.04.12.01.01.01 - di mattoni pieni comuni m? 380,00
A.01.04.12.01.01.02 - di bimattoni comuni m? 330,00
A.01.04.12.01.01.03 - di mattoni pieni f. v. con mattoni fatti a macchina m? 560,00
A.01.04.12.01.01.04 - di mattoni pieni f. v. con mattoni fatti a mano (nuovi o di recupero) m? 750,00
A.01.04.12.01.01.05 - di mattoni di laterizio alveolato (portante) di varie misure m? 295,00
A.01.04.12.01.01.06 - di blocchi di cemento di varie misure m? 290,00
A.01.04.12.01.02 Pareti portanti esterne ed interne realizzate con blocchi cassero in

conglomerato di legno cemento, densita 500 kg/m3 posati a secco, sfalsati di

mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi e da armarsi secondo

calcolo statico, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali, ad eliminazione

completa di ponti termici, con un solo incavo di collegamento per il cls e

fresature verticali, comprensivo degli oneri per: la finitura e posa di pezzi

speciali quali, mezzo blocco, blocco ad angolo, blocco cordolo solaio, blocco

architrave, blocco pilastro; per la fornitura e posa del getto in calcestruzzo

come da indicazioni di calcolo statico. Esclusa la fornitura e posa del ferro di

armatura:
A.01.04.12.01.02.01 - di varie misure con isolamento in polistirene m? 325,00
A.01.04.12.01.02.02 - con isolamento in grafite m? 335,00
A.01.04.12.01.03 Tamponamenti e foderature in tavelle forate, spessore cm 3 per m? 33,00
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A.01.04.12.01.04

A.01.04.12.01.05

A.01.04.12.01.05.01
A.01.04.12.01.05.02
A.01.04.12.01.05.03
A.01.04.12.01.05.04
A.01.04.12.01.06

A.01.04.12.01.06.01
A.01.04.12.01.06.02

A.01.04.12.01.07

A.01.04.12.01.07.01
A.01.04.12.01.07.02

A.01.04.12.01.07.03

A.01.04.12.01.07.04

A.01.04.12.01.08

A.01.04.12.01.08.01
A.01.04.12.01.08.02

A.01.04.12.01.08.03

A.01.04.12.01.08.04

A.01.04.12.01.08.05

A.01.04.12.01.09

A.01.04.12.01.09.01

Tramezzi di laterizi forati di buona cottura, eseguiti con laterizio a tre cartelle,
dello spessore al grezzo di cm. 6-8x25x25, legati con malta dosata a 400 kg
di cemento idraulico normale tipo 325 per m*® 1,00 di sabbia. Sono compresi i
ponti di servizio di qualunque forma fino a 2 m ed ogni altra provvista e mano
d'opera occorrente, le architravature e le spigolature con detrazione dei fori di
superficie maggiore a 3 m?

Tramezzi in latero-gesso (laterizio preintonacato) ad incastro maschio e
femmina, poste in opera con collante speciale, compresi stuccatura dei giunti
e delle eventuali parti di intonaco mancante e successiva levigatura con carta
abrasiva, atti ad accogliere la tinteggiatura:

- spessore finitocm 6

- spessore finitocm 8

- spessore finito cm 10

- spessore finito cm 12

Pannelli parete formati da lastre di cartongesso dello spessore di mm. 10,
barriera al vapore e strato termoisolante (comprese opere di fissaggio)
costituiti da:

- pannelli rigidi di fibra di vetro, spessore finito mm 40

- polistirolo espanso, spessore finito mm 50

Parete stratificata a secco a singola orditura costituita da: profilato metallico
ad U da 8/10, sezione 75 mm, posti ad intervalli di cm 60; coibentazione
acustica interposta dello spessore di cm 6 in lana minerale densita 40 Kg/m3;
una lastra in cartongesso a chiusura di spessore cm 1,3 per lato, stuccata ed
atta a ricevere la tinteggiatura:

- parete a singola orditura e singola lastra di chiusura

- sovrapprezzo per fornitura e posa di seconda lastra di chiusura per lato in
cartongesso

- sovrapprezzo per fornitura e posa di seconda lastra di chiusura per lato in
idrocartongesso

- sovrapprezzo per fornitura e posa di seconda lastra di chiusura per lato ad
alta resistenza

Parete stratificata a secco a doppia orditura costituita da: doppio profilato
metallico ad U da 8/10, sezione 75 mm, posti ad intervalli di cm 60; lastra di
cartongesso interna tra i due profilati; camera d'aria cm 2 per
disaccioppiamento della doppia orditura; coibentazione acustica interposta
nella prima orditura dello spessore di cm 6 in lana minerale con densita 40
Kg/m3; coibentazione acustica interposta nella seconda orditura dello
spessore di cm 6 in lana minerale con densita 70 Kg/m3; una lastra in
cartongesso a chiusura di spessore cm 1,3 per lato, stuccata ed atta a
ricevere la tinteggiatura:

- parete a doppia orditura e singola lastra di chiusura

- sovrapprezzo per fornitura e posa di seconda lastra di chiusura per lato in
cartongesso

- sovrapprezzo per fornitura e posa di seconda lastra di chiusura per lato in
idrocartongesso

- sovrapprezzo per fornitura e posa di seconda lastra di chiusura per lato ad
alta resistenza

- sovrapprezzo per fornitura e posa di seconda lastra di chiusura per lato del
tipo incombustibile in classe di reazione al fuoco A1 secondo Uni-EN 13501-1

Controparete stratificata a secco applicata a placcaggio su parete in muratura
costituita da: elementi metallici di collegamento, sezione complessiva max 60
mm; coibentazione acustica interposta dello spessore di cm 4 in lana
minerale densita 70 Kg/m3; una lastra in cartongesso a chiusura di spessore
cm 1,3 stuccata ed atta a ricevere la tinteggiatura:

- controparete a placcaggio a singola lastra di chiusura

m2

m2
m2
m2
m2

mZ
m2

m2
m2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

27,00

31,00
31,00
35,70
38,40

27,00
33,00

43,00
4,00

6,25

8,50

82,00
4,00

6,25
8,50

12,00

35,00
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L Unitadi | Frez
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro
A.01.04.12.01.09.02 - sovrapprezzo per fornitura e posa di seconda lastra di chiusura in m? 4,00
cartongesso
A.01.04.12.01.09.03 - sovrapprezzo per fornitura e posa di seconda lastra di chiusura in m? 6,25
idrocartongesso
A.01.04.12.01.09.04 - sovrapprezzo per fornitura e posa di seconda lastra di chiusura ad alta m? 8,50
resistenza
A.01.04.12.01.07.05 - sovrapprezzo per fornitura e posa di seconda lastra di chiusura per lato del m? 12,00
tipo incombustibile in classe di reazione al fuoco A1 secondo Uni-EN 13501-1
A.01.04.12.01.10 Controparete stratificata a secco autoportante costituita da: profilato metallico
ad U da 8/10, sezione 75 mm, posti ad intervalli di cm 60; coibentazione
acustica interposta dello spessore di cm 6 in lana minerale densita 70 Kg/m3;
una lastra in cartongesso a chiusura di spessore cm 1,3 stuccata ed atta a
ricevere la tinteggiatura:
A.01.04.12.01.10.01 - controparete autoportante a singola lastra di chiusura m? 37,00
A.01.04.12.01.10.02 - sovrapprezzo per fornitura e posa di seconda lastra di chiusura in m? 4,00
cartongesso
A.01.04.12.01.10.03 - sovrapprezzo per fornitura e posa di seconda lastra di chiusura in m? 6,25
idrocartongesso
A.01.04.12.01.10.04 - sovrapprezzo per fornitura e posa di seconda lastra di chiusura ad alta m? 8,50
resistenza
A.01.04.12.01.08.05 - sovrapprezzo per fornitura e posa di seconda lastra di chiusura per lato del m? 12,00
tipo incombustibile in classe di reazione al fuoco A1 secondo Uni-EN 13501-1
A.01.04.12.01.11 Muratura eseguita in blocchi lisci di cls cellulare legata con apposito collante
steso con cazzuola dentata in senso orizzontale e verticale, REI 120/180,
compreso centine e simili, tagli, spallature, sagome, cornici. Misurato senza
deduzione dei vuoti a compenso della formazione e posa in opera degli
architravi in c.a. o di piattabanda in mattoni legati con malta di cemento e
deduzioni dei fori maggiori o uguali a 3 m?:
A.01.04.12.01.11.01 - spessore cm 40 m? 255,00
A.01.04.12.01.11.02 - spessore cm 30 m? 260,00
A.01.04.12.01.11.03 - spessore cm 20 m? 270,00
A.01.04.12.01.11.04 - spessore cm 15 m? 50,00
A.01.04.12.01.11.05 - spessore cm 10 m? 38,00
A.01.04.12.01.11.06 - spessore cm 8 m?2 35,00
A.01.04.12.02 Interventi sull'esistente
A.01.04.12.02.01 OPERE IN FONDAZIONI
A.01.04.12.02.01.01 Rinforzo di fondazioni esistenti in muratura, calcestruzzo e calcestruzzo m® 584,00
armato mediante cordoli in c.a. aderenti su un lato o su due lati, alla vecchia
fondazione e ancorati tra loro mediante collegamenti in c.a.. E' compresa la
formazione di asole, la pulizia delle pareti, la predisposizione dei casseri,
I'esecuzione dei getti di cemento espansivo, la predisposizione dei casseri e
quanto necessario, escluso lo scavo, il cls di sottofondazione e le armature in
acciaio. Computato per m* di calcestruzzo gettato in opera
A.01.04.12.02.02 RIPARAZIONI E RINFORZO DI MURATURE
A.01.04.12.02.02.01 Rinzaffo di murature con malta cementizia dosata a 400 kg/m® o con maltadi | ™ 21,00
calce idraulica e grassello a giudizio della D.L., previa rimozione fra i corsi di
laterizio o pietrame di malta di scarsa qualita; per una profondita media di 2-
3 cm e pulizia accurata con idropulitrice a pressione
A.01.04.12.02.02.02 Rappezzatura di fessurazione su muratura di mattoni, compresi spicconatura m 23,00
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dell'intonaco con apertura della fessurazione e ripristino con malta di cemento
e additivi antiritiro e ripresa dell'intonaco
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A.01.04.12.02.02.03

A.01.04.12.02.02.03.01
A.01.04.12.02.02.03.01.a
A.01.04.12.02.02.03.01.b
A.01.04.12.02.02.03.01.c
A.01.04.12.02.02.03.02
A.01.04.12.02.02.03.02.a

A.01.04.12.02.02.03.02.b

A.01.04.12.02.02.03.02.c

A.01.04.12.02.02.04

A.01.04.12.02.02.05

A.01.04.12.02.02.06

Riparazioni a "scuci e cuci" di lesioni murarie su muri gravemente lesionati a
uno, due o piu teste, mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei
lembi di stacco, la pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la
ricostituzione della continuita muraria previa la formazione dei necessari
ammorsamenti con materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in
opera a forza negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e
legato con malta bastarda per murature e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso il maggior onere per riprese di
architravi, lesene, ghiere di archi, volte, ecc., la stuccatura e la pulitura delle
connessure:

Muratura in laterizio a piu teste:

- muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina

- muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni vecchi di recupero ad
adeguare visivamente la parte integrata con muri di mattoni antichi a vista

- muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni vecchi di recupero,
provenienti dalla demolizione in cantiere, ad adeguare visivamente la parte
integrata con le murature di mattone antiche a vista

Muratura in laterizio a una testa:

- muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina

- muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni vecchi di recupero ad
adeguare visivamente la parte integrata con muri di mattoni antichi a vista

- muratura di mattoni realizzata con mattoni pieni vecchi di recupero,
provenienti dalla demolizione in cantiere, ad adeguare visivamente la parte
integrata con le murature di mattone antiche a vista

Iniezione di consolidamento delle murature, in pietrame, oppure miste in
pietrame e laterizio, effettuate con miscela a base di calceidraulica, non
cementizia, compresi la pulitura delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni
onere, fornitura, modalita esecutiva necessario, secondo il seguente
procedimento:

- preiniezione di acqua per il lavaggio su tutto il volume murario da trattare;

- sigillatura delle lesioni nelle murature e degli altri possibili punti di fuoriuscita
della miscela di malta di calce spenta e sabbia e successivo rinzaffo della
muratura con malta bastarda, nel caso in cui fosse stato asportato I'intonaco;

- fissaggio e sigillatura dei condotti di iniezione di diametro 3/4", inseriti per
una profondita adeguata nei fori precedentemente praticati per mezzo di
trapanazione fino a 2/3 dello spessore murario, con interasse non superiore a
50 cm; - iniezione di miscela legante, con caratteristiche di traspirabilita e
resistenza meccanica, eseguita a pressione variabile e controllata, fino alla
fuoriuscita della miscela dai condottiimmediatamente superiori; -
asportazione delle cannule e sigillatura dei fori praticati per iniettare la
miscela; - pulizia e lavaggio della parete, prima della presa. Misurazione del
volume di muratura trattata

Bonifica di murature interessate da umidita ascendente mediante
formazione di barriera chimica deumidificante. L'intervento consiste nella:
- realizzazione di fori del diametro di mm da 22 a 30, posti ad un interasse di
15 cm, per una profondita che interessa la quasi totalita dello spessore del
muro; applicazione, in corrispondenza di ogni foro, di apparecchio trasfusore
contenente liquido a base di siliconi modificati; detti trasfusori verranno
lasciati in sito sempre pieni di liquido; successiva rimozione dei trasfusori e
chiusura dei fori con miscela di sabbia e cemento addittivato con resine
speciali; detti fori verranno intasati dopo I'avvenuto processo di
polimerizzazione della resina siliconica

Riparazione di lesioni diffuse eseguita con rete e betoncino, su muratura
di qualsiasi genere, compreso ogni onere, fornitura e modalita esecutiva
necessaria, secondo il seguente procedimento:

m3
m3

m2
mZ

m/cm

m2

750,00
1.050,00

950,00

105,00
135,00

115,00

161,40

3,70

115,20

47

l
=
a
(V)
[*7)
=
S
=
=
=
w
3
o
=
<
a
[*7)
3
[T
o
=}

A




Camera di Commercio
( Ferrara ,

Prezzi dei materiali e delle opere edili in Ferrara LY [{[sf{v)41]

[*7]
=
=)
[¥7]
[*7]
3
=
=
a
=
(%7
=3
o
=
<
a
[*7]
3
[*T]
o
=}

A

Codice
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A.01.04.12.02.02.07

A.01.04.12.02.02.08

48

- demolizione dell'intonaco o del rivestimento con rimozione dello stesso dalle
connessioni, mettendo a vivo la muratura; - allargamento delle fessurazioni
maggiori, anche asportando le parti gia smosse; - pulizia accurata con getto
d'acqua; - stuccatura delle fessurazioni con malta cementizia previo posa in
opera dei tondi di acciaio attraversanti la muratura entro perfori di piccolo
diametro o attraverso le stesse lesioni, bloccati con pasta cementizia; -
applicazione su entrambe le facce della muratura di una rete elettrosaldata
di diametro 6 mm e maglia 10x10 cm, risvoltandola per almeno 50 cm in
corrispondenza degli spigoli verticali interni ed esterni; le reti vanno fissate e
collegate fra loro con tondini di acciaio diametro 6-8 mm, in ragione di 6
collegamenti per m?;

- applicazione a spruzzo o a pressione su entrambe le facce, previo
bagnatura delle superfici, del rinzaffo e di uno strato di betoncino (malta
fibrorinforzata tixotropica) dello spes. minimo di 3 cm dal vivo del muro,
trattato a frattazzo per ottenere una sup. regolare piana atta a ricevere lo
strato a finire dell'intonaco od il rivestimento, da compensare a parte;
6misurazione del muro trattato sulle 2 facce con deduzione delle aperture
pari o sup. a 1 m?, nel qual caso vengono conteggiati i risvolti sulle spallette e
sull'architrave, se effettivamente eseguiti

Riparazione di lesioni diffuse eseguita con iniezioni, rete e betoncino,
su murature di qualsiasi genere e materiale, compreso ogni onere, fornitura e
modalita esecutiva necessaria, esclusa la realizzazione dell'intonaco su
entrambi i lati, secondo il seguente procedimento:

- demolizione dell'intonaco o del rivestimento con rimozione dello stesso dalle
connessioni, mettendo a vivo la muratura;

- allargamento delle fessurazioni maggiori, anche asportando le parti gia
smosse; pulizia accurata con getto d'acqua delle fessurazioni e delle pareti
messe a nudo; - stuccatura delle fessurazioni con malta cementizia previo
posa in opera dei tondi di acciaio attraversanti la muratura entro perfori di
piccolo diametro o attraverso le stesse lesioni, bloccati con pasta cementizia; -
applicazione sulla sola faccia esterna della muratura di una rete
elettrosaldata di diametro minimo 4 mm e maglia 10x10 cm, risvoltandola per
almeno 50 cm in corrispondenza degli spigoli verticali esterni; la rete va
fissata e collegata alla muratura con tondini di acciaio diametro 6-8 mm, in
ragione di 6 collegamenti per m?;

- applicazione a spruzzo o a pressione, previo bagnatura delle superfici, del
rinzaffo e di uno strato di betoncino dello spessore minimo di 3 cm dal vivo
del muro, trattato a frattazzo per ottenere una superficie regolare piana atta a
ricevere lo strato a finire dell'intonaco od il rivestimento, da compensare a
parte; misurazione del muro trattato con deduzione delle aperture pari o
superiori a 1,00 m?, nel qual caso vengono conteggiati i risvolti sulle spallette
e sull'architrave, se effettivamente eseguiti

Riparazione di lesioni d'angolo eseguita con iniezioni, rete e betoncino,
per murature di qualsiasi genere e materiale, compreso ogni onere
necessario, esclusa la realizzazione dell'intonaco, secondo il seguente
procedimento:

- demolizione dell'intonaco, pulizia e lavaggio delle fessurazioni come alla
voce precedente; - esecuzione di fori di diametro 40-50 mm, a mezzo di
trapanazione obliqua ed anche inclinata, secondo le indicazioni della D.L., per
una profondita pari a 3 volte lo spessore del muro ed in numero non inferiore
a 3 per metro di altezza dell'angolo per ciascuna direzione dei due muri; -
inserimento nelle perforazioni di armatura con barre diametro 12 mm ad
aderenza migliorata; - sigillatura delle fessurazioni e degli altri possibili punti
di fuoriuscita della miscela con malta cementizia e rinzaffo della muratura; -
fissaggio dei condotti di iniezione di diametro 3/4", inseriti nei fori
precedentemente praticati per una profondita adeguata, ed iniezione di pasta

cementizia addittivata;

m2

164,60
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A.01.04.12.02.02.08.01
A.01.04.12.02.02.08.02
A.01.04.12.02.02.08.03

A.01.04.12.02.02.09

A.01.04.12.02.02.10

A.01.04.12.02.02.11

A.01.04.12.02.02.12

A.01.04.12.02.02.12.01
A.01.04.12.02.02.12.02

A.01.04.12.02.02.13

A.01.04.12.02.03

A.01.04.12.02.03.01

A.01.04.12.02.03.02

A.01.04.12.02.03.02.01
A.01.04.12.02.03.02.02
A.01.04.12.02.03.02.03
A.01.04.12.02.03.02.04

- applicazione sulle due facce di rete elettrosaldata di diametro minimo di 4
mm e maglia 10x10 cm, per uno sviluppo all'esterno di 1,00 m per lato ed
all'interno di 0,50 m per lato, ancorata alla muratura a mezzo di tondi passanti
entro perforazioni eseguite con trapano a rotazione;

- applicazione dello strato di betoncino come alla voce precedente;
misurazione della lunghezza di spigolo murario:

- per murature ammorsate ad L (cantonale)

- per murature ammorsate a T (martello)

- per murature ammorsate ad incrocio

Esecuzione di cucitura armata mediante la fornitura e posa in opera in fori
praticati con trapano a rotazione/rotopercussione (diametro max di 36 mm) di
barre ad aderenza migliorata di diametro minimo 12-16 mm, compreso il
lavaggio dei fori, l'iniezione con boiacca fluida per sigillatura eseguita a
pressione a dosatura variabile secondo le indicazioni della Direzione Lavori, il
tamponamento delle fessure della muratura con cemento in polvere, la
ripulitura delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni altro onere necessario

Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di miscela legante
costituita da calce, sabbia fine o polvere di marmo o con altri prodotti leganti
compatibili, nelle proporzioni indicate dalla D.L., previa pulitura dalle parti
smosse e lavaggio interno con acqua della lesione, sigillatura esterna a malta
di calce su entrambi i lati del muro, fissaggio dei tubi di iniezione ogni 40-50
cm, colo del fluido a pressione naturale fino a rifiuto, pulitura di eventuali
fuoriuscite, a metro lineare di lesione trattata

Scarnitura delle connessure dei paramenti in muratura di mattoni o
pietra

Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta
compatibile previa pulizia delle connessure, compreso il lavaggio, la
spazzolatura e la pulitura e quanto necessario:

- in pietrame

- in mattoni compreso la stilatura

Riparazione di lesioni in murature mediante l'inserimento di cunei di ferro e
chiusura delle fessure con malta espansiva fino a rifiuto, la finitura del
paramento con malta ed ogni altro onere necessario

PERFORAZIONI, GIUNTI E TIRANTI

Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi
tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione veloce, di
lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro

Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in
muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad aderenza
migliorata, di acciaio diwidag o di trefoli in acciaio armonico, sia per cuciture
che per legamenti murari, tirantature occultate e/o iniezioni, a qualsiasi
altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresi
carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di risulta in pubbliche
discariche e ogni altro onere necessario:

- diametro 35 mm e lunghezza da 1,00 a 2,00 m

- diametro 35 mm e lunghezza fino a 15,00 m

- diametro 35 mm e lunghezza fino a 25,00 m

- sovrapprezzo per ogni cm di diametro eccedente i primi 35 mm

3

m2

mZ

423,50
565,50
692,00

65,85

34,70

15,40

35,00
38,00

33,90

28,00

62,50
89,50
111,15
24,40
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Prezzi
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Euro

A.01.04.12.02.03.03

A.01.04.12.02.03.04

A.01.04.12.02.03.05

A.01.04.12.02.03.05.01
A.01.04.12.02.03.05.02

A.01.04.12.02.03.06

A.01.04.12.02.03.07

A.01.04.12.02.03.08

A.01.04.12.02.03.09

A.01.04.12.02.03.09.01
A.01.04.12.02.03.09.02

A.01.04.12.02.03.10

A.01.04.12.02.03.11

A.01.04.12.02.03.11.01
A.01.04.12.02.03.11.02
A.01.04.12.02.03.11.03

50

Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre,
comunque sagomate, di contrasto ai tiranti, eseguite a scalpello o con
martello a percussione su muratura di qualsiasi tipo ed a qualsiasi altezza,
compresa la necessaria intaccatura allo scopo di assicurare alla piastra una
sede di adeguato spessore e forma per il suo occultamento e la rasatura, con
idonea malta antiritiro, della superficie predisposta per I'appoggio uniforme
della stessa

Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a vista per
tiranti a trefolo o catene, su nicchie gia predisposte, con trattamento
anticorrosivo, esclusa zincatura

Formazione di traccia per posa di tiranti in murature di qualsiasi tipo,
compresi il taglio delle murature, la riparazione delle parti smosse e la
stuccatura a chiudere dopo la posa dei tiranti, entrambe realizzate con idonea
malta cementizia:

- su muratura in mattoni

- su muratura in pietrame

Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non inferiore a
20 mm, complete di filettatura all'estremita, pezzi speciali, bulloneria, secondo
i dettagli costruttivi forniti dalla D.L., compresi I'eventuale guaina di protezione
dei tiranti stessi, il tensionamento secondo indicazione della D.L., la
sigillatura, la riparazione delle parti smosse, la ripresa degli intonaci,
I'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti metalliche rimaste
in vista ed ogni onere e modalita di esecuzione, escluse le piastre e la
realizzazione degli attraversamenti delle murature

Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per ’ancoraggio di
catene costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le
saldature, la zincatura o I'applicazione di due mani di vernice antiruggine e
quanto altro occorre, secondo le indicazioni della D.L

Ritesatura di tirante metallico esistente, con chiave dinamometrica o
rinzeppatura del paletto capochiave, per raggiungere una tensione pari a 10
MPa sulla sezione del tirante, previa verifica della muratura e del capochiave

Fornitura e posa in opera di barra filettata con ancoraggio chimico o malta
cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, esclusa
la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza:

- finoa 30 cm

-da30a60cm

Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata per fissaggio
meccanico, diametro minimo 12 mm, lunghezza fino a 60 cm, esclusa la
formazione del foro

Iniezione o saturazione a gravita di perfori del diametro di 35-55 mm con
miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di cucitura
armata secondo le indicazioni della D.L., compresi I'onere per il lavaggio del
foro, il tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura delle pareti ad
intervento eseguito ed ogni altro onere necessario:

- eseguita a pressione

- eseguita a gravita

- sovrapprezzo per resina acrilica da additivare alla boiacca di cemento, per
cuciture armate, compresa la preparazione di detta resina, secondo la
formula di dosaggio richiesta

m2

kg

kg

kg

cad

cad
cad

cad

760,00

7,00

32,00
39,00

10,00

44,00

100,00

23,00
40,00

23,00

17,00
11,30
3,08
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A.01.04.12.02.03.12

A.01.04.12.02.03.12.01
A.01.04.12.02.03.12.01.a
A.01.04.12.02.03.12.01.b
A.01.04.12.02.03.12.02
A.01.04.12.02.03.12.02.a
A.01.04.12.02.03.12.02.b

A.01.04.12.02.04

A.01.04.12.02.04.01

A.01.04.12.02.04.02

A.01.04.12.02.04.02.01
A.01.04.12.02.04.02.02
A.01.04.12.02.04.02.03

A.01.04.12.02.04.03

A.01.04.12.02.04.03.01
A.01.04.12.02.04.03.02
A.01.04.12.02.04.03.03

A.01.04.12.02.04.04

A.01.04.12.02.04.04.01
A.01.04.12.02.04.04.02

Formazione o adeguamento di giunto strutturale mediante taglio di
superfici di qualsiasi materiale con seghe elettriche, elettroidrauliche o con
motore a scoppio o pulegge e cavi elicoidali diamantati per la creazione di
giunti strutturali, compresi la pulizia, le eventuali opere di protezione e
puntellamento, la ripresa degli intonaci, la protezione, la sigillatura e/o
impermeabilizzazione del giunto ed ogni altro onere necessario:

superfici verticali:

- fino a 200 mm

- da 200 a 400 mm

superfici orizzontali:

- fino a 200 mm

- da 200 a 600 mm

INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE

Sostituzione di architravi di porte e finestre con getto di calcestruzzo di
qualsiasi dimensione e materiale, compresi la demolizione eseguita a mano o
con mezzo meccanico, il necessario puntellamento, la fornitura e posa di fogli
in polietilene o di teli ed ogni altro provvedimento necessario per la protezione
dei controtelai e/o delle opere non interessate dalla sostituzione e per la loro
pulizia, la formazione del nuovo architrave con getto di calcestruzzo C25/30
con additivi antiritiro, le barre di armatura collocate secondo le indicazioni
della D.L., le casserature, I'armo e il disarmo e tutti gli oneri, forniture e
modalita esecutive necessarie, con appoggi laterali di profondita compresa
tra il 20-25% della lunghezza della luce dell’apertura con un minimo di 25 cm

Sostituzione di architravi di porte e finestre con altre prefabbricate in
calcestruzzo armato previa rimozione dell’eventuale architrave esistente, lo
scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della
muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio, fornitura e posa di nuovi
architravi in c.a. murati con malta di cemento a riempire ogni vuoto e tutti gli
oneri necessari. Appoggi laterali di profondita compresa tra il 20-25% della

lunahezza della luce dell’apertura con un minimo di 25 cm:
- per muri di spessore inferiore a 15 cm

- per muri di spessore da 15 a 30 cm
- per muri di spessore superiore a 30 cm

Sostituzione di architravi di porte e finestre con profilati metallici,
mediante puntellamento, rimozione dell’eventuale esistente architrave, lo
scasso e la demolizione, eseguita a mano o con mezzo meccanico, della
muratura per la formazione delle sedi di ancoraggio e l'inserimento dei
profilati che se gemellati devono essere collegati con 3 ancoraggi bullonati,
posti in corrispondenza delle anime; la fornitura e posa in opera di rete fermo
intonaco e tutti gli oneri, forniture e modalita esecutive necessarie. Profondita
per gli appoggi laterali compresa tra il 20-25% della lunghezza della luce
dell'apertura con un minimo di 25 cm:

- per muri di spessore inferiore a 15 cm

- per muri di spessore da 15 a 30 cm

- per muri di spessore superiore a 30 cm

Ripristino di struttura in c.a. deteriorata mediante rimozione del copriferro,
spazzolatura meccanica delle armature, trattamento delle stesse con
verniciature deossidanti, ricostruzione del copriferro con malte di cemento
neoplastiche senza ritiro e finitura esterna con intonaco e ogni altro onere,
escluso il ponteggio:

- per frontalini, balconi, cornici, cordoli

- per superfici di larghezza oltre i 25 cm

3

3

m2

120,90
215,90

36,30
111,90

934,50

122,00
158,00
226,00

132,00
178,00
244,00

45,00
95,00
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Codice

Descrizione

Unita di
misura

Prezzi
medi in
Euro

A.01.04.12.02.05

A.01.04.12.02.05.01

A.01.04.12.02.05.01.01
A.01.04.12.02.05.01.02

A.01.04.12.02.05.01.03

A.01.04.12.02.05.02

A.01.04.12.02.05.03

A.01.04.12.02.05.03.01
A.01.04.12.02.05.03.01.a
A.01.04.12.02.05.03.01.b
A.01.04.12.02.05.03.01.c
A.01.04.12.02.05.03.01.d

A.01.04.12.02.05.03.02
A.01.04.12.02.05.03.02.a
A.01.04.12.02.05.03.02.b
A.01.04.12.02.05.03.02.c
A.01.04.12.02.05.03.02.d
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CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON MATERIALI COMPOSITI IN
MATRICE EPOSSIDICA: CFRP - FIBRA DI CARBONIO, GFRP - FIBRA DI
VETRO, FIBRE ARAMIDICHE

Ripristino corticale di calcestruzzo armato/calcestruzzo armato
precompresso degradato, da effettuarsi mediante il seguente procedimento:
demolizione della superficie di calcestruzzo degradata mediante martelli
elettropneumatici, idrodemolizione e/o sabbiatura fino a scoprire i ferri
d'armatura; pulizia della superficie dei ferri mediante spazzolatura a secco e/o
sabbiatura; pulizia della superficie da polvere, sporco, materiali incoerenti;
olii, grassi, ecc. mediante lavaggio con acqua in pressione; applicazione a
pennello di inibitore di corrosione sui ferri d'armatura ad azione di inibitore
della corrosione e a miglioramento dell'adesione tra vecchia superficie e
nuovo materiale di ripristino; ricostruzione delle parti ammalorate e ripristino
delle sezioni resistenti mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta
premiscelata polimerica bicomponente, tixotropica, fibrorinforzata, a ritiro
compensato, a basso modulo elastico, compatibile con il sottofondo (per i cm
previsti da progetto); arrotondamento di eventuali spigoli con raggio
minimo come da scheda tecnica fibre:

- inibitore di corrosione

- ricostruzione del calcestruzzo con malta bicomponente fibrorinforzata per
uno spessore di 2 cm

- per ogni cm in piu e finoa 5 cm

Preparazione del supporto per I'applicazione di materiali compositi
(tessuti) su strutture in muratura, effettuato mediante stesura di malta
strutturale polimerica bicomponente fibrorinforzata a basso modulo elastico
(ovvero malta strutturale in calce e pozzolana priva di cemento compatibile
con murature antiche) per uno spessore di 2 cm previa: - pulizia e
depolveratura della superficie tramite bruschino e/o aspirapolvere; - stesura
di formulato epossidico a miglioramento dell’adesione fra esistente e malta di
riporto - arrotondamento di eventuali spigoli con raggio minimo come da
scheda tecnica fibre

Fornitura e applicazione di lamelle pultruse in fibra di carbonio per il
rinforzo strutturale, mediante placcaggio, di strutture in calcestruzzo
armato/calcestruzzo armato precompresso, legno (flessione,
pressoflessione, taglio e pretensionamento) con adesivo epossidico applicato
su tutta la lunghezza della lamella, maggiorata del 20% in larghezza. E'
compresa la spazzolatura della superficie da rinforzare. Sono escluse e da
computarsi a parte la preparazione del supporto in calcestruzzo e I'eventuale
demolizione e successiva ricostruzione di porzioni di intonaco:

Lamelle in fibra di carbonio di spessore 1,2 mm:
- larghezza 50 mm

- larghezza 80 mm

- larghezza 100 mm

- larghezza 120 mm

Lamelle in fibra di carbonio di spessore 1,4 mm:
- larghezza 50 mm

- larghezza 80 mm

- larghezza 100 mm

- larghezza 120 mm

m2

m2

m2

m2
mZ

m2

m2

m2

m2

16,60
68,40

21,60

87,10

58,80
78,40
84,00
95,20

61,60
82,30
87,90
98,00
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A.01.04.12.02.05.04

A.01.04.12.02.05.04.01
A.01.04.12.02.05.04.01.a
A.01.04.12.02.05.04.01.b
A.01.04.12.02.05.04.02
A.01.04.12.02.05.04.02.a
A.01.04.12.02.05.04.02.b

A.01.04.12.02.05.05

A.01.04.12.02.05.05.01
A.01.04.12.02.05.05.02

A.01.04.12.02.05.06

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio per il rinforzo
strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di travi, solai, solette/impalcati,
volte, capriate e pilastri in calcestruzzo armato/calcestruzzo armato
precompresso, muratura, legno (flessione, pressoflessione, taglio e
confinamento). Sono compresi: - I'applicazione della rasatura e
dell'incollaggio con resina epossidica; - I'applicazione del tessuto in fibra di
carbonio di tipo unidirezionale o bidirezionale; - la stesura di adesivo
epossidico di saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina;
- l'eventuale spargimento quarzifero per I'aggrappo dell'intonaco finale.
Potranno essere applicati uno o piu strati sovrapposti in funzione di quanto
prevede il progetto esecutivo. L’eventuale sovrapposizione in direzione
longitudinale (quella della fibra) sara di almeno 15-20 cm, in direzione
trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: -
I'eventuale demolizione di porzioni di intonaco e delle parti di calcestruzzo
ammalorato ed il successivo rifacimento e/o ripristino; - la preparazione del
supporto:

a) tessuti in fibra di carbonio di tipo unidirezionale:

- primo strato

- strati successivi fino ad un massimo di tre

b) tessuti in fibra di carbonio bidirezionale:

- primo strato

- strati successivi fino ad un massimo di tre

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio unidirezionale
stirato ad alto modulo elastico per il rinforzo strutturale, mediante placcaggio
o wrapping, di travi, solai, solette/impalcati, volte, capriate e pilastri in
calcestruzzo armato/calcestruzzo armato precompresso e acciaio (flessione,
pressoflessione, taglio e confinamento). Sono compresi: - 'applicazione della
rasatura e dell’incollaggio con resina epossidica; - I'applicazione del tessuto
in fibra di carbonio unidirezionale stirato ad alto modulo elastico (larghezza
dei nastri pari a 30 cm); - la stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la
rimozione di eventuali parti eccedenti di resina; - 'eventuale spargimento
quarzifero per I'aggrappo dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o
piu strati sovrapposti in funzione di quanto prevede il progetto esecutivo.
L’eventuale sovrapposizione in direzione longitudinale (quella della fibra) sara
di almeno 15-20 cm, in direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e
da computarsi a parte: - 'eventuale demolizione di porzioni di intonaco e delle
parti di calcestruzzo ammalorato ed il successivo rifacimento e/o ripristino; -
la preparazione del supporto:

- primo strato

- strati successivi fino ad un massimo di tre

Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di vetro alcali-resistente per il
rinforzo strutturale, mediante placcaggio o wrapping, di pannelli murari, archi
e volte in muratura e strutture in muratura in genere. Sono compresi: -
I'applicazione del tessuto in fibra di vetro di tipo bidirezionale; - la stesura di
adesivo epossidico di saturazione; - la rimozione di eventuali parti eccedenti
di resina; - I'eventuale spargimento quarzifero per I'aggrappo dell’intonaco
finale. Potranno essere applicati uno o piu strati sovrapposti in funzione di
quanto prevede il progetto esecutivo. L’eventuale sovrapposizione in
direzione longitudinale (quella della fibra) sara di almeno 15-20 cm, in
direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: -
I'eventuale demolizione di porzioni di intonaco ed il successivo rifacimento; -
la preparazione del supporto

mZ
m2

m2

m2

mZ

207,20
168,00

221,20
179,20

252,00
201,60

109,20
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Codice

Descrizione

Unita di
misura

Prezzi
medi in
Euro

A.01.04.12.02.05.07

A.01.04.12.02.05.08

A.01.04.12.02.05.08.01
A.01.04.12.02.05.08.02
A.01.04.12.02.05.08.03
A.01.04.12.02.05.08.04

A.01.04.12.02.05.09

A.01.04.13

A.01.04.13.01

A.01.04.13.01.01

A.01.04.13.01.02
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Fornitura e applicazione di tessuto in fibra aramidica per il rinforzo
strutturale all'urto e all'impatto, mediante placcaggio o wrapping, di pannelli
murari, archi e volte in muratura e strutture in muratura in genere. Sono
compresi: - I'applicazione della rasatura e dell'incollaggio con resina
epossidica; - I'applicazione del tessuto in fibra aramidica bidirezionale; - la
stesura di adesivo epossidico di saturazione; - la rimozione di eventuali parti
eccedenti di resina; - I'eventuale spargimento quarzifero per I'aggrappo
dell'intonaco finale. Potranno essere applicati uno o piu strati sovrapposti in
funzione di quanto prevede il progetto esecutivo. L’eventuale sovrapposizione
in direzione longitudinale (quella della fibra) sara di almeno 15-20 cm, in
direzione trasversale di almeno 2 cm. Sono esclusi e da computarsi a parte: -
I'eventuale demolizione di porzioni di intonaco ed il successivo rifacimento; -
la preparazione del supporto

Fornitura e applicazione di connettori in fibra aramidica a miglioramento
dell'ancoraggio di tessuti in fibra di carbonio su strutture in muratura secondo
il seguente procedimento: - creazione di foro nella muratura di diametro 14-
16 mm circa e lunghezza fino a 50 cm; - inserimento del connettore ed
impregnazione con adesivo epossidico; - creazione dell’ancoraggio mediante
impregnazione del fiocco con adesivo epossidico sullo strato di tessuto di
rinforzo gia posizionato; - applicazione di un ulteriore strato di rinforzo sopra |l
fiocco della lunghezza pari allo stesso piu 10 cm:

- connettore di lunghezza 10 cm

- connettore di lunghezza 20 cm

- connettore di lunghezza 30 cm

- connettore di lunghezza 50 cm

Fornitura e applicazione di barre pultruse in fibra di carbonio con superficie ad
aderenza migliorata e comprese di fiocco in FRP per la realizzazione di
collegamenti, tiranti, ancoraggi ed iniezioni armate all’interno di strutture in
muratura e/o calcestruzzo armato secondo il seguente procedimento: -
creazione dei fori e/o delle tracce passanti nella muratura e/o nel calcestruzzo
(area copriferro) di idoneo diametro e lunghezza; - eventuale solidarizzazione
della barra in fibra di carbonio con il fiocco in FRP mediante adesivo
epossidico; - inserimento della barra in fibra di carbonio del diametro
richiesto; - connessione della stessa alla muratura e/o agli elementi in
calcestruzzo armato da rinforzare con apposito adesivo epossidico; -
eventuale ancoraggio mediante impregnazione del fiocco in FRP con adesivo
sullo strato di tessuto gia posizionato ed applicazione di un ulteriore strato di
rinforzo della lunghezza pari allo stesso pit 10 cm. Sono esclusi e da
computarsi a parte I'eventuale demolizione di porzioni di intonaco ed il
successivo rifacimento

SOLAI, SOFFITTATURE E CONTROSOFFITTATURE
SOLAI E SOFFITTATURE - NUOVE COSTRUZIONI

Fornitura e posa in opera di solaio collaborante in lamiera grecata su
struttura in profilati d’acciaio; compresi: connettori metallici di
collegamento, getto della soletta in calcestruzzo C25/30 di spessore minimo
di 4 cm, rete elettrosaldata di ripartizione, tracce nelle murature per la
formazione delle sedi di alloggiamento e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito. Esclusa la fornitura e posa in opera dei profilati metallici

Fornitura e posa in opera di tavelloni in laterizio, per la formazione di
coperture o di solai, compresi il sollevamento del materiale a qualsiasi altezza
la sigillatura dei giunti con malta cementizia, gli adattamenti, le sagomature,
ed ogni altro onere necessario

m2

cad
cad
cad
cad

m2

196,00

20,15
25,20
31,35
43,70

61,60

48,00

20,40
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A.01.04.13.01.03 Fornitura e posa in opera di pianelle in laterizio per la formazione di m? 40,00

coperture o di solai piani con orditura portante in legno da collocare al di

sopra dei correnti, compresi il sollevamento del materiale, la sigillatura dei

giunti con malta di calce e quanto altro necessario; la misurazione verra

considerata secondo I'effettivo sviluppo
A.01.04.13.01.04 Fornitura e posa in opera di tavolato ligneo per formazione di sottomanto

di copertura o piano di calpestio di solai piani, compresi il sollevamento del

materiale, la lavorazione, i tagli e le sagomature, il trattamento con

impregnante antitarlo e antimuffa in due mani e quanto altro necessario,

compreso inoltre il maggior onere per la posa in opera delle tavole sui muri

perimetrali (copertura); la misurazione verra effettuata secondo I'effettivo

sviluppo:
A.01.04.13.01.04.01 - spessore di 4,5-5 cm a listoni sagomati lateralmente a maschio e femmina o m? 35,10

con tavole intestate con battente e unite a filopiano; compreso il fissaggio con

viti mordenti in acciaio zincato 5x70 mm
A.01.04.13.01.04.02 - spessore di 2,5-3,0 cm con tavole intestate con battente e unite a filopiano; m? 23,40

compreso il fissaggio con chiodi
A.01.04.13.01.05 Solaio o soffitto piano con struttura mista a traliccio metallico e pignatte di

alleggerimento, soletta sovrastante di conglomerato cementizio spessore cm

4 armato con rete elettrosaldata, misurato geometricamente sulla superficie

netta del vano. Per carico accidentale fino a kg 300/m2:
A.01.04.13.01.05.01 - H 16 per luci fino a m 3,60 m? 56,00
A.01.04.13.01.05.02 - H 16 per luci dam 3,61 am 4,80 m? 60,00
A.01.04.13.01.05.03 - H 20 per luci da m 4,81 am 6,00 m? 65,00
A.01.04.13.01.06 Solaio o soffitto piano con struttura mista a traliccio metallico e pignatte di

alleggerimento, soletta sovrastante di conglomerato cementizio spessore cm

4 armato con rete elettrosaldata, misurato geometricamente sulla superficie

netta del vano. Per carico accidentale da 301 a kg 500/m?:
A.01.04.13.01.06.01 - H 16 per luci fino a m 3,60 m? 58,00
A.01.04.13.01.06.02 - H 16 per lucida m 3,61 am 4,80 m? 62,00
A.01.04.13.01.06.03 - H 20 per lucida m 4,81 am 6,00 m? 67,00
A.01.04.13.01.07 Solaio o soffitto piano con struttura a pannelli con traliccio metallico e

pignatte di alleggerimento, soletta sovrastante di conglomerato cementizio

spessore cm 4 armato con rete elettrosaldata, misurato geometricamente

sulla superficie netta del vano. Per carico accidentale fino a kg 300/m?:
A.01.04.13.01.07.01 - H 16 per luci fino a m 3,60 m? 56,00
A.01.04.13.01.07.02 -H 16 per lucidam 3,61 am 4,80 m? 60,00
A.01.04.13.01.07.03 - H 20 per lucida m 4,81 am 6,00 m? 65,00
A.01.04.13.01.08 Solaio o soffitto piano con struttura a pannelli con traliccio metallico e

pignatte di alleggerimento, soletta sovrastante di conglomerato cementizio

spessore cm 4, armato con rete elettrosaldata, misurato geometricamente

sulla superficie netta del vano. Per carico accidentale da 301 fino a kg

500/m2:
A.01.04.13.01.08.01 - H 16 per luci fino am 3,60 m? 60,00
A.01.04.13.01.08.02 - H 16 per lucida m 3,61 am 4,80 m? 65,00
A.01.04.13.01.08.03 - H 20 per luci da m 4,81 a m 6,00 m? 70,00
A.01.04.13.01.09 Solaio in lastre di conglomerato cementizio tipo Predalles, compresi il

ferro di armatura, il polistirolo di alleggerimento, soletta sovrastante di

conglomerato cementizio spessore cm 4, armato con rete elettrosaldata,

misurato geometricamente sulla superficie netta del vano. Per carico

accidentale fino a kg 300/m?:
A.01.04.13.01.09.01 - H 24 per luci fino a m 5,00 m? 68,00
A.01.04.13.01.09.02 -H 27 per lucidam 5,01 am 7,20 m? 77,00
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= A.01.04.13.01.10 Solaio inclinato con struttura mista a traliccio metallico e pignatte di
E alleggerimento, misurato geometricamente sulla superficie netta del vano.
= Per carico accidentale fino a kg 150/m?:
= A.01.04.13.01.10.01 - H 16 per luci fino a m 3,60 m? 56,00
o A.01.04.13.01.10.02 - H 16 per lucida m 3,61 am 4,80 m? 60,00
4 | A.01.04.13.01.10.03 - H 20 per luci da m 4,81 am 6,00 m?2 65,00
< A.01.04.13.01.11 Solaio tipo Varese per vespaio a piano rialzato, costituito da travi di c.a.
tavelloni e soletta in conglomerato cementizio spessore cm 4, armato con
rete elettrosaldata, compreso onere del taglio e chiusura alle murature per
incastro delle travi; misurato geometricamente sulla superficie netta del
vano. Per carico accidentale non inferiore a 300 kg/m?:
A.01.04.13.01.11.01 - luci fino am 4,50 m? 45,00
A.01.04.13.01.11.02 - luci da m 4,50 a 6,00 m* 50,00
A.01.04.13.01.12 Fornitura e posa in opera di struttura in legno per capriate, compreso il
trasporto, il sollevamento ed il montaggio a qualsiasi altezza del materiale, i
collegamenti, le unioni in acciaio zincato, i tagli a misura, le eventuali opere
murarie per l'alloggiamento, la protezione delle testate con prodotto idoneo, il
trattamento impregnante ed ogni onere occorrente per dare I'opera finita a
regola d'arte, eseguita mediante I'impiego di elementi a sezione rettangolare
e sviluppo lineare, con superfici in vista piallate:
A.01.04.13.01.12.01 a) in legno massiccio (Uni En 338-2004 - Uni En 1912:2005 - Uni 11035-2-
2003) di:
A.01.04.13.01.12.01.01 |- abete m® 1.056,70
A.01.04.13.01.12.01.02 |- larice m® 1.246,95
A.01.04.13.01.12.01.03 |- castagno e rovere m? 1.539,55
A.01.04.13.01.12.02 b) in legno lamellare incollato di abete (Uni En 1194:2000) delle seguenti
classi di resistenza:
A.01.04.13.01.12.02.01 |- classe GL24h, abete m? 1.215,20
A.01.04.13.01.12.02.02 |- classe GL24h, larice m® 1.434,00
A.01.04.13.01.12.02.03 |- classe GL32h, abete m® 1.275,95
A.01.04.13.01.12.02.04 |- classe GL32h, larice m® 1.505,70
A.01.04.13.01.13 Fornitura e posa in opera di struttura in legno per piccola orditura di
solai e coperture, compreso il trasporto, il sollevamento ed il montaggio a
qualsiasi altezza del materiale, i collegamenti, le unioni in acciaio zincato, i
tagli a misura, le eventuali opere murarie per I'alloggiamento, la protezione
delle testate con prodotto idoneo, il trattamento impregnante ed ogni onere
occorrente per dare I'opera finita a regola d’arte, eseguita mediante I'impiego
di listelli di dimensione massima 8x8 cm a sezione rettangolare e sviluppo
lineare, con superfici in vista piallate:
A.01.04.13.01.13.01 a) in legno massiccio (UNI EN 338:2004 - UNI EN 1912:2005 - UNI 11035-
2:2003) di:
A.01.04.13.01.13.01.01 |- abete m? 900,20
A.01.04.13.01.13.01.02 |- larice m? 1.081,80
A.01.04.13.01.13.01.03 |- castagno e rovere m® 1.361,10
A.01.04.13.01.13.02 b) in legno lamellare incollato di abete (UNI EN 1194:2000) delle
sequenti classi di resistenza:
A.01.04.13.01.13.02.01 |- classe GL24h, abete m? 1.035,20
A.01.04.13.01.13.02.02 |- classe GL24h, larice m? 1.244,10
A.01.04.13.01.13.02.03 |- classe GL32h, abete m® 1.086,95
A.01.04.13.01.13.02.04 |- classe GL32h, larice m° 1.306,30
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A.01.04.13.01.14 Fornitura e posa in opera di struttura in legno per media e grossa =
orditura di solai e coperture, compreso il trasporto, il sollevamento ed il E
montaggio a qualsiasi altezza del materiale, i collegamenti, le unioni in =
acciaio zincato, i tagli a misura, le eventuali opere murarie per g
I'alloggiamento, la protezione delle testate con prodotto idoneo, il trattamento ke
impregnante ed ogni onere occorrente per dare I'opera finita a regola d'arte, 'g
eseguita mediante I'impiego di travi (comprese le banchine, le travi di spina, i
colmi, i cantonali, i puntoni ed i travetti trasversali) a sezione rettangolare e <
sviluppo lineare (si escludono elementi costruttivi curvi), con superfici in vista
piallate:
A.01.04.13.01.14.01 a) in legno massiccio (UNI EN 338:2004 - UNI EN 1912:2005 - UNI 11035-
2:2003) di:
A.01.04.13.01.14.01.01 |- abete m? 748,35
A.01.04.13.01.14.01.02 |- larice m? 947,30
A.01.04.13.01.14.01.03 |- castagno e rovere m? 1.253,15
A.01.04.13.01.14.02 b) in legno lamellare incollato di abete (UNI EN 1194:2000) delle
seguenti classi di resistenza:
A.01.04.13.01.14.02.01 |- classe GL24h, abete m?* 860,60
A.01.04.13.01.14.02.02 |- classe GL24h, larice m?* 1.089,40
A.01.04.13.01.14.02.03 |- classe GL32h, abete m? 903,60
A.01.04.13.01.14.02.04 |- classe GL32h, larice m? 1.143,90
A.01.04.13.01.15 Fornitura e posa in opera di solai piani in legno costituiti da: travi in legno di
abete di 1/ scelta, avente caratteristiche conformi a quanto previsto dal
progetto strutturale, opportunamente trattate su tutte le superfici esterne con
impregnante antitarlo, antimuffa, idrorepellente, con colori a scelta del
committente; tavolato in legno di abete a vista dello spessore minimo di
2,5x16 cm, lavorato a fili paralleli, opportunamente trattato su tutte le superfici
esterne con impregnante antitarlo, antimuffa, idrorepellente, con colori a
scelta del committente, fornito e posto in opera comprese battentatura e
piallatura; protezione del tavolato con telo di polietilene del peso di 200 gr/mg;
puntellamenti, disarmi, protezione delle testate delle travi con film di
polietilene; soletta in conglomerato cementizio spessore 8/10 cm e armature
metalliche secondo i disegni esecutivi; con la sola esclusione dell'onorario per
la realizzazione tecnica di calcolo, misurato a mq al netto degli appoggi:
A.01.04.13.01.15.01 - travi in legno massiccio, luci e carichi accidentali che non richiedono m? 110,00
I'aggiunta di connettori
A.01.04.13.01.15.02 - travi in legno massiccio, luci e carichi accidentali che richiedono 'aggiunta di m? 135,00
connettori
A.01.04.13.01.15.03 - travi in legno lamellare, luci e carichi accidentali che non richiedono m? 120,00
I'aggiunta di connettori
A.01.04.13.01.15.04 - travi in legno lamellare, luci e carichi accidentali che richiedono I'aggiunta di m? 145,00
connettori
A.01.04.13.02 CONTROSOFFITTI
Prezzi da ritenersi validi per superfici fino a 100 m? ad eccezione dei
controsoffitti in cartongesso
A.01.04.13.02.01 Controsoffittature in opera di GESSO, eseguite con:
A.01.04.13.02.01.01 - pannelli da cm 60x60 smontabili armati, compreso montaggio di profili m? 40,00
zincati a T di sostegno
A.01.04.13.02.01.02 - fornitura e posa di cornice perimetrale di gesso (terminale) con pannelli da m 7,50
cm 60x60 smontabili armati
A.01.04.13.02.01.03 - pannelli a superficie decorata da cm 64x64 m? 45,00
A.01.04.13.02.01.04 - fornitura e posa di cornice perimetrale di gesso (terminale) con pannelli a m 8,75
superficie decorata da cm 64x64
A.01.04.13.02.01.05 - pannelli a superficie decorata, speciali, da cm 64x64 m? 50,00
A.01.04.13.02.01.06 - fornitura e posa di cornice perimetrale di gesso (terminale) con pannelli a m 8,75
superficie decorata, speciali, da cm 64x64
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getto di calcestruzzo, con I'aggiunta di additivi antiritiro, della sezione media di
15-20 cm di base e 20-40 cm di altezza, armato con 4 barre di acciaio di
diametro 16 mm e staffe di diametro 6 mm poste ad interasse non superiore
a 25 cm, ricavato nella muratura esistente di qualsiasi natura, compresi la
formazione della traccia, le ammorsature a coda di rondine disposte alla
distanza di 1,50-2,00 m ed armate con ferri di diametro 16 mm piu staffe di
diametro 6 mm, la casseratura, I'armatura metallica, I'eventuale ripresa
dell'intonaco sulle facce della muratura ove vengono attuate le ammorsature
e quanto altro necessario

Realizzazione di cordolo di copertura in muratura armata, previa
rimozione del tetto, mediante traliccio in barre di acciaio, piegate agli incroci
in direzione ortogonale per una lunghezza di circa 1,00 ml, posto tra due
casseforme costituite da mattoni pieni e riempiendo i vuoti tra la cassaforma
laterizia ed il traliccio con malta di calce e sabbia o malta cementizia. Sono
compresi: la fornitura e la posa in opera della cassaforma in laterizio (di
altezza minima pari a quattro filari), del traliccio metallico, delle spille/staffe, il
getto complementare di riempimento, il collegamento allimpianto di messa a
terra delle parti metalliche e quant'altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi tutti gli oneri per la rimozione del tetto e per la preparazione della
partenza dei filari di laterizio:

. Unita di | F1eZ2
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro

A.01.04.13.02.02 Controsoffittature in opera di acciaio zincato, eseguite con:
A.01.04.13.02.02.01 - doghe non forate da cm 20/125, verniciate bianco standard m? 35,00
A.01.04.13.02.02.02 - pannelli da cm 60x60 verniciati bianco standard forati e non forati m? 36,00
A.01.04.13.02.02.03 - sovrapprezzo per posa pannello di poliuretano espanso da cm 3 m? 5,40
A.01.04.13.02.02.04 - sovrapprezzo per posa pannello in polistirene espanso da cm 3 m? 13,00
A.01.04.13.02.03 Controsoffittature in opera di ALLUMINIO, eseguite con:
A.01.04.13.02.03.01 - doghette R/84 passo 100, verniciate bianco standard m? 36,25
A.01.04.13.02.03.02 - doghette R/84 passo 90, verniciate bianco standard m? 38,75
A.01.04.13.02.03.03 - sovrapprezzo per posa materassino di lana di vetro o lana minerale con m? 5,00

carta nera, dacm 2
A.01.04.13.02.04 Controsoffittature in opera di fibra minerale tipo Travertino-buccia, colore

standard da cm 60x60:
A.01.04.13.02.04.01 - struttura a vista m? 28,75
A.01.04.13.02.04.02 - struttura a scomparsa m? 34,00
A.01.04.13.02.04.03 - sovrapprezzo per posa pannello in poliuretano espanso da cm 3 m? 5,00
A.01.04.13.02.04.04 - sovrapprezzo per posa pannello in polistirene espanso da cm 3 m? 13,00
A.01.04.13.02.05 Fornitura e posa di profilati perimetrali verniciati, sez. ad "L" 20x20 cm di

sostegno:
A.01.04.13.02.05.01 - in controsoffitti di acciaio zincato m 7,50
A.01.04.13.02.05.02 - in controsoffitti di alluminio m 5,00
A.01.04.13.02.05.03 - in controsoffitti di fibra minerale tipo Travertino-buccia m 5,40
A.01.04.13.02.06 Controsoffitti in cartongesso:
A.01.04.13.02.06.01 - con pannello BA 10 mm m? 33,00
A.01.04.13.02.06.02 - con pannello BA 13 mm m? 35,00
A.01.04.13.02.06.03 - con pannello BA 10 mm piu medium density lana minerale paraffinata SP m? 37,00

30 mm
A.01.04.13.02.06.04 - con pannello BA 13 mm piu medium density lana minerale paraffinata SP m? 40,00

30 mm
A.01.04.13.02.06.05 - con pannello cartongesso REI 120" 15 mm m? 42,50
A.01.04.13.02.06.06 - con pannello cartongesso REI 120" 15 mm con medium density SP 30 mm m? 47,50
A.01.04.13.03 SOLAI E SOFFITTATURE - INTERVENTI SULL'ESISTENTE
A.01.04.13.03.01 Realizzazione di cordolo di piano in calcestruzzo armato eseguito in m 152,65
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A.01.04.13.03.02.01

A.01.04.13.03.02.02

A.01.04.13.03.03

A.01.04.13.03.04

A.01.04.13.03.05

a) su muratura a due teste secondo la seguente procedura:

- posizionamento sul piano orizzontale della sommita della muratura di una
doppia fila di tozzetti in modo tale da ricavare un alloggiamento, dell'altezza di
un mattone, esteso per tutto il perimetro del cordolo da creare -
posizionamento della gabbia metallica costituita da due barre dello spessore
minimo @ 22 mm, distanziate di circa 25 cm (pari allo spessore di quattro
filari di mattoni), con spille @ 8 mm poste all'interasse di un mattone; -
riempimento del canale di alloggiamento dell'armatura con la malta fino ad
ottenere un piano orizzontale; - posizionamento di un'altra doppia fila di
mattoni, alternando ogni quadruccio con un mattone trasversale a cavallo dei
due paramenti e riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al
livellamento; - la stessa operazione si ripetera per il terzo filare avendo cura
di non sovrapporre i giunti; - il quarto ed ultimo filare sara costituito da una
doppia fila di tozzetti analoga alla prima

b) su muratura a tre teste secondo la seguente procedura:

- posizionamento sul piano orizzontale della sommita della muratura di una
doppia fila di mattoni posti di testa in modo tale da ricavare un alloggiamento,
dell'altezza di un mattone, esteso per tutto il perimetro del cordolo da creare; -
posizionamento della gabbia metallica costituita da quattro barre dello
spessore minimo & 16 mm, distanziate di circa 25 cm (pari allo spessore di
quattro filari di mattoni), con staffe @ 8 mm poste all'interasse di un mattone; -
riempimento del canale di alloggiamento dell'armatura con la malta fino ad
ottenere un piano orizzontale; - posizionamento di un'altra doppia fila di
mattoni, alternando ogni mattone di costa con un mattone di testa a cavallo
dei due paramenti, riempiendo nuovamente gli spazi vuoti con la malta fino al
livellamento; - la stessa operazione si ripetera per il terzo filare avendo cura

di non sovrapporre i giunti; - il quarto ed ultimo filare sara costituito da una
doppia fila di mattoni analoga alla prima

Collegamento fra la struttura di solaio in legno esistente e la muratura
portante, effettuato con lama di ferro da 5x60-80 mm fissata sulla trave con
viti mordenti, in acciaio zincato, per una lunghezza minima di 80 cm,
passante attraverso la muratura e bloccata esternamente su una piastra di
acciaio di spessore 10 mm e dimensione 25x25 cm con cunei in acciaio o
dado, compresa la formazione e successiva sigillatura dei fori con malta
idonea, esclusa la rimozione del pavimento e del tavolato, in caso di lavoro
eseguito dall'alto, o la demolizione del soffitto in arelle o rete ed intonaco, in
caso di lavoro esequito dal basso

Realizzazione di ammorsature del tipo a coda di rondine di solai di nuova
realizzazione alle murature portanti; disposte secondo le indicazioni della
Direzione Lavori, armate con barre di acciaio di diametro 16 mm e staffe di
diametro 6 mm; compresi la realizzazione delle necessarie tracce e forature
nella muratura, la casseratura, 'armatura metallica, I'eventuale ripresa
dell'intonaco sulle facce della muratura interessate dal’lammorsatura e
quanto necessario

Consolidamento di solaio in legno e piano in tavolato mediante
sovrapposizione di nuovo tavolato sul tavolato esistente, compresi la
verifica dell'idoneita del tavolato esistente a ricevere il nuovo tavolato ed
eventuale sostituzione delle parti ammalorate, la fornitura e posa in opera di
tavolato in legno dello spessore minimo di 3 cm, disposto ortogonalmente a
quello sottostante costituito da tavole ben rifilate, intestate a perfetto contatto
e chiodate al sottostante tavolato; compresa eventuale demolizione
dell'intonaco per una striscia di 8-10 cm sui muri perimetrali in
corrispondenza dell'attacco dei solaio; compreso altresi ogni onere, fornitura
e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la demolizione
della pavimentazione e relativo sottofondo, nonché la ripresa o rifacimento
degli intonaci; misurazione della superficie superiore tra i fili vivi delle
murature

m

cad

cad

m2

66,40

86,40

173,53

30,85

30,95
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A.01.04.13.03.06

A.01.04.13.03.06.01
A.01.04.13.03.06.02

A.01.04.13.03.07

A.01.04.13.03.07.01
A.01.04.13.03.07.02

A.01.04.13.03.08

A.01.04.13.03.08.01
A.01.04.13.03.08.02
A.01.04.13.03.08.03

60

Consolidamento di solaio in acciaio e laterizio mediante realizzazione di
cappa in calcestruzzo armato, compresi la verifica dell'idoneita del piano di
laterizio esistente a ricevere il getto; il iempimento con materiale leggero dei
vuoti; la fornitura e posa dell’armatura, costituita da rete in acciaio
elettrosaldata di spessore minimo di 4 mm e maglia 10x10 cm, risvoltata e
ancorata ai muri perimetrali, opportunamente distanziata dal piano di getto,
con idonee sovrapposizioni, legature e collegamento ai connettori; la fornitura
e posa in opera di connettori in acciaio tra rete e travi ad interasse non
minore di 1,00 m;

I'esecuzione del getto di calcestruzzo, di spessore non inferiore a 4 cm, con
tutte le necessarie cautele e lisciatura; la demolizione dell'intonaco per una
striscia di 8-10 cm sui muri perimetrali in corrispondenza dell’attacco dei
solaio; ogni onere necessario, con la sola esclusione della demolizione della
pavimentazione e relativo sottofondo, nonché della ripresa o rifacimento degli
intonaci, e 'ancoraggio ai muri perimetrali mediante tondini in acciaio ad
aderenza migliorata di diametro non minore di 12 mm posti ad interasse non
superiore a 60 cm (acciaio computato a parte); misurazione della superficie
superiore tra i fili vivi delle murature:

- con cappa in calcestruzzo con inerti normali

- con cappa in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Consolidamento di solaio in laterocemento mediante realizzazione di
cappa in calcestruzzo armato, compresi: 'eventuale rimozione del
conglomerato lesionato; la sigillatura delle eventuali lesioni esistenti con
malta epossidica o cementizia antiritiro; la fornitura e posa dell’'armatura,
costituita da rete in acciaio elettrosaldata di spessore minimo di 4 mm e
maglia 10x10 cm, risvoltata e ancorata ai muri perimetrali, opportunamente
distanziata dal piano di getto, con idonee sovrapposizioni, legature e
collegamento ai connettori; la fornitura e posa in opera di connettori in acciaio
tra rete e travetti costituiti da barre zincate di acciaio filettato a vite continua
del diametro di 14-16 mm, inserite a forza, ad interasse non minore di 1,00 m
e per una lunghezza di 20 cm, in fori di diametro inferiori (12-14 mm), fino a
raggiungere la completa solidarieta tra barre e calcestruzzo; I'esecuzione del
getto di calcestruzzo, fino a raggiungere lo spessore richiesto, con tutte le
necessarie cautele e lisciatura; la demolizione dell’intonaco per una striscia di
8-10 cm sui muri perimetrali in corrispondenza dell'attacco dei solaio; ogni
onere necessario, con la sola esclusione della demolizione della
pavimentazione e relativo sottofondo, nonché della ripresa o rifacimento degli
intonaci:

- con cappa in calcestruzzo armato con inerti normali

- con cappa in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

Consolidamento o ricostruzione di orditura di solai, nodi di capriate, o
travi in legno mediante aumento di sezione resistente o aggiunta di
protesi lignee, compresi: la fornitura e posa in opera, di legname integrativo
sostitutivo o di rinforzo delle strutture lignee esistenti, di essenza simile a
quella esistente; il taglio; le lavorazioni; il fissaggio alle travi esistenti
mediante: incollaggio con colle resorciniche o resine all’'urea, chiodature con
viti mordenti in acciaio zincato, cravatte, staffe o altra ferramenta in acciaio
secondo le specifiche di progetto; il trattamento con impregnante antitarlo e
antimuffa in due mani e quanto necessario; misurazione del volume di nuovo

materiale in opera:
- essenze non pregiate (es. abete)

- essenze pregiate (es. larice)
- essenze molto pregiate (es. castagno e rovere)

mZ
m2

m2

m3
m3

41,20
44,80

42,00
46,30

1.152,70
1.360,30
1.639,20
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A.01.04.13.03.09

A.01.04.13.03.09.01
A.01.04.13.03.09.02

A.01.04.13.03.10

A.01.04.13.03.11

A.01.04.13.03.12

A.01.04.13.03.13

A.01.04.13.03.14

A.01.04.13.03.14.01

A.01.04.13.03.14.02

Consolidamento del piano di appoggio di orditura primaria e/o
secondaria di solai con applicazione sulla muratura esistente di elementi di
ripartizione (acciaio, piombo, calcestruzzo, legno), di idonee dimensioni,
comprese le lavorazioni necessarie sull’orditura, la protezione delle testate
con appositi prodotti, la formazione degli alloggiamenti, I'esecuzione delle
eventuali opere murarie e quanto altro necessario:

- grossa orditura e capriate, per appoggio

- media e piccola orditura

Rimontaggio di travi in legname, proveniente dalla rimozione, per la
formazione di capriate o parti di esse, compresi pulizia del materiale di
recupero, adattamenti, ferramenta metallica, chioderia, viti per il fissaggio e
tagli, comprese altresi le relative opere murarie in corrispondenza degli
appoggi, la protezione agli appoggi mediante appositi prodotti, il trattamento
con impregnante antitarlo e antimuffa a due mani e quanto altro necessario;
esclusa la rimozione del materiale di recupero

Rimontaggio di travi in legname, proveniente dalla rimozione, per la
formazione di media e grossa orditura di copertura o solai piani, compresi
pulizia del materiale di recupero, adattamenti, ferramenta metallica, chioderia,
gattelli, viti per il fissaggio e tagli, comprese altresi le relative opere murarie in
corrispondenza degli appoggi, la protezione agli appoggi mediante appositi
prodotti, il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa a due mani e
quanto altro necessario; esclusa la rimozione del materiale di recupero

Rimontaggio di pianelle in laterizio provenienti dalla rimozione, per la
formazione di coperture o di solai piani con orditura portante in legno da
collocare al di sopra dei correnti compreso, la fornitura di nuovo materiale ad
integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il
sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, la sigillatura con malta di calce
e quanto altro occorrente; la misurazione verra considerata secondo l'effettivo
sviluppo

Rimontaggio di piccola orditura lignea, per piccola orditura di tetti e solai,
compresi la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al 10%, di quello
rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del materiale a
qualsiasi altezza, i tagli, gli sfridi, la chioderia per il fissaggio, il trattamento
antitarlo ed antimuffa in due mani, la protezione, mediante appositi prodotti,
delle testate che vanno incastrate nelle murature e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte

Rimontaggio di tavolato ligneo per formazione di sottomanto di copertura o
piano di calpestio di solai piani, compresi la fornitura di nuovo materiale ad
integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il
sollevamento del materiale a qualsiasi altezza, la lavorazione, i tagli e le
sagomature, il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa in due mani
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte compreso inoltre
il maggior onere per la posa in opera delle tavole sui muri perimetrali
(copertura); la misurazione verra effettuata secondo I'effettivo sviluppo:

- spessore di 4,5-5 cm a listoni sagomati lateralmente a maschio e femmina o
intestate con battente e unite a filopiano comprensivo di fissaggio con viti
mordenti in acciaio zincato 5x70 mm

- spessore di 2,5-3,0 cm intestate con battente e unite a filopiano
comprensivo di fissaggio con chiodi

cad

m3

m3

m2

m2

86,30
138,10

351,65

242,90

23,55

352,60

18,35

14,65
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Codice

Descrizione

Unita di
misura

Prezzi
medi in
Euro

A.01.04.13.03.15

A.01.04.13.03.15.01
A.01.04.13.03.15.02

A.01.04.13.03.16

A.01.04.13.03.17

A.01.04.13.03.18

A.01.04.13.03.19

A.01.04.14

A.01.04.14.01

A.01.04.14.01.01
A.01.04.14.01.02
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Recupero strutturale di solai in legno mediante formazione di soletta
collaborante in cemento armato, realizzata tramite foratura all'estradosso
delle travi principali e/o secondarie, posa in opera e inghisaggio con resina
epossidica bicomponente di connettori a taglio costituiti da barre in acciaio ad
aderenza migliorata, formazione di soletta in conglomerato cementizio di
classe C25/30 di spessore medio 7 cm, armata con rete elettrosaldata.
Quantita, diametri, lunghezze e profondita dei connettori dovranno essere
commisurati all'assorbimento delle sollecitazioni di taglio. Compresi gli oneri
per la formazione di asole nelle murature perimetrali, la realizzazione di asole
passanti e l'inserimento di armatura corrispondenti alle travi secondarie,
ancorati alla muratura perimetrale mediante inghisaggio. Inclusi altresi gl
oneri per puntellamenti e disarmi, la protezione dei tavolati con teli in
polietilene del peso di 200 gr/m?, la stuccatura della superficie in vista delle
travi per evitare la fuoriuscita della resina e il tamponamento dell'interasse dei
travetti secondari mediante posa in opera di tavole di legno comune:

- prezzo minimo

- prezzo massimo

Sostituzione di tavelloni di laterizio su soffitto, previa demolizione degli
esistenti, fissati con malta di cemento sui muretti o sulle travi esistenti,
compreso ogni altro onere

Rimontaggio di piani in tavelloni di laterizio per la formazione di coperture
o di solai, compresa la fornitura di nuovo materiale ad integrazione, fino al
10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, la pulizia, il sollevamento del
materiale a qualsiasi altezza, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, gli
adattamenti, le sagomature, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte

Riparazione di soffitti di arelle, compresa la sostituzione di arelle mancanti,
deteriorate o non rispondenti alla loro funzione, il fissaggio di quelle smosse,
pulizia delle esistenti e quant'altro necessario per consentire la perfetta
adesione dell'intonaco, armatura di servizio e rifacimento degli intonaci fino a
m. 2

Soffittatura di rete metallica (kg. 0,500/m?) assicurata con cambrette di ferro
zincato alla struttura portante, con armatura, compresi intonaco a 3 strati di
malta bastarda, con il fino in malta di calce, ponteggi e ogni altro onere

TETTI
Per fornitura e posa linea vita vedi capitolo oneri per la sicurezza

Realizzazione di cordolo di copertura in calcestruzzo armato eseguito in
getto di calcestruzzo esteso o meno a tutto lo spessore della muratura,
armato con 4 barre di acciaio di diametro 16 mm e staffe di diametro 8 mm,
poste ad interasse non superiore a 25 cm, compresa la fornitura e la posa di
lame perforate di acciaio di sezione 40x5 mm con taglio e piegatura a zanca,
o barre filettate di diametro 16 mm annegate nel getto di calcestruzzo,
compresi altresi ogni onere per |'ancoraggio su di esse della grossa orditura
di tetto in legno (travi d'angolo, capriate, ecc.), la demolizione a sezione
obbligata della muratura esistente, la casseratura, I'armo, il disarmo, I'acciaio
di armatura anche per i concatenamenti degli incroci e degli angoli, nonché
I'onere della esecuzione di tale cordolo a campioni:

- nel caso di demolizione della copertura

- senza demolizione della copertura

m2
m2

m2

m2

m2

m2

m3
m3

75,00
130,00

40,00

15,75

35,00

45,00

761,80
1.019,75
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A.01.04.14.02

A.01.04.14.03

A.01.04.14.03.01
A.01.04.14.03.02

A.01.04.14.04

A.01.04.14.04.01
A.01.04.14.04.02

A.01.04.14.05

A.01.04.14.06

A.01.04.14.06.01
A.01.04.14.06.02

A.01.04.14.07

Realizzazione di cordolo sommitale realizzato mediante cerchiatura in
profilato metallico. Formazione di cerchiatura di contenimento delle spinte
orizzontali realizzata con profilato metallico realizzata con profilato metallico.
Il profilo, posto sulla sommita della parete, avra idonea sezione (altezza
minima 100 mm) ed inserito al disotto dello sporto di gronda. Il profilato potra
essere dotato o meno di paletti di ripartizione, saldati all'interasse massimo di
1,50 m, aventi lo scopo di ripartire I'azione di contenimento su una porzione
maggiore di muratura. Le estremita dei profilati saranno collegate con piastre
angolari mediante bullonatura. | profilati saranno vincolati alla sommita dei
setti con staffe metalliche passanti sullo spessore murario. Sono compresi: la
fornitura e la posa in opera del profilato; i perfori, la sigillatura dei perfori sulle
murature per il passaggio delle barre; le barre metalliche con relativi
ancoraggi sul profilato; il collegamento all'impianto di messa a terra delle parti
metalliche; i paletti; il trattamento delle superfici metalliche con una mano di
vernice anti corrosione e due mani di vernice a finire

Fornitura e posa in opera di sporto di gronda esterna con travetti in legno
sagomato e non, di sezione 8x8 cm, compresi I'ancoraggio all’eventuale
cordolo di copertura o all’'orditura, il sovrastante tavolato o tavellonato, il
trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa, in due mani, e quanto altro
necessario

- con tavolato ligneo

- con tavellonato in laterizi

Rimontaggio di sporto di gronda esterna con travetti in legno sagomato e
non, di sezione 8x8 cm, compresi la fornitura di nuovo materiale ad
integrazione, fino al 10%, di quello rimosso e giudicato idoneo, I'ancoraggio
all’eventuale cordolo di copertura o all’orditura, il sovrastante tavolato o
tavellonato, il trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa in due mani e
quanto altro necessario

- con tavolato ligneo

- con tavellonato in laterizio

Revisione totale di tavellonato con smontaggio, rimontaggio con malta
bastarda e sostituzione parziale e saltuaria di tavelle in cotto poggianti sulle
orditure di legno o murarie, compresi ogni onere di esecuzione escluso
trasporto a rifiuto del materiale di risulta (sostituzione tavelle nella misura max
del 20% ogni m? di superficie di coperto)

Sostituzione di parti di tavolato sottotetto con tavole di abete refilato e
intestato a perfetto contatto, compresi ogni lavorazione e chioderia
occorrente e ogni onere di esecuzione:

- spessore tavolato cm. 2-2,5

- spessore tavolato cm. 3-4

Realizzazione di pacchetto di ventilazione su struttura esistente (legno o
laterizio), con camera d'aria di altezza compresa tra cm. 3 e cm. 5, cosi
costituito: fornitura e posa di orditura di sostegno (listelli in legno o metallici)
fissati alla struttura; pannello piano di adeguato spessore a seconda della
distanza dei listelli sottostanti, del tipo OSB o similari; strato di guaina
soprastante da mm. 4 ardesiata, saldata a famma e sovrapposizione dei teli
di almeno cm. 10; sistema di aereazione del colmo, atto a garantire la
ventilazione della camera d'aria, realizzato con caminelle in pvc poste ogni
metro, ovvero asola continua a nastro e rete antivolatili; oneri di trasporto,
carico e scarico dei materiali, accaparramento al piano di lavoro, raccolta dei
materiali di risulta e conferimento alla discarica. Sono escluse le opere
preventive di preparazione della superficie della struttura di supporto € la
posa finale del manto di copertura, soprastante il pacchetto cosi come
descritto; misurazione eseguita su falda di copertura inclinata

m

m2
m2

mZ
m2

m2
m2

mZ

64,90

72,15
77,80

43,75
49,40

32,00

24,00
30,00

38,00
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Codice

Descrizione

Unita di
misura

Prezzi
medi in
Euro

A.01.04.14.08

A.01.04.14.08.01
A.01.04.14.08.02

A.01.04.15

A.01.04.15.01

A.01.04.15.02

A.01.04.15.02.01
A.01.04.15.02.02

A.01.04.15.02.03

A.01.04.15.03

A.01.04.15.03.01
A.01.04.15.03.02

A.01.04.15.04
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Fornitura e posa in opera di TETTI in legno costituiti da travi in legno di abete
di 17 scelta, avente caratteristiche conformi a quanto previsto dal progetto
strutturale, opportunamente trattate su tutte le superfici esterne con
impregnante antitarlo, antimuffa, idrorepellente, con colori a scelta del
committente; tavolato in legno di abete a vista dello spessore minimo di
2,5x16 cm, lavorato a fili paralleli, opportunamente trattato su tutte le superfici
esterne con impregnante antitarlo, antimuffa, idrorepellente, con colori a
scelta del committente, fornito e posto in opera comprese battentatura e
piallatura; barriera al vapore formata da uno strato inferiore di tessuto non
tessuto di prima classe in polipropilene protettivo ed assorbente e da uno
strato superiore ad alta resistenza allo strappo; materiale isolante conforme
dalla normativa vigente; pacchetto di ventilazione con camera d'aria
compresa tra 3 e 5 cm. costituito da orditura di sostegno in legno e tavolato
superiore grezzo; ferramenta metalliche standard in acciaio, con
caratteristiche conformi a quanto previsto dal progetto strutturale; con la sola
esclusione dell'onorario per la relazione tecnica di calcolo:

- strutture semplici con travi in legno massiccio

- strutture semplici con travi in legno lamellare

INTERVENTI SU VOLTE

Svuotamento di rinfianchi di volte o rimozione di macerie da sottotetti o
locali interni costituiti da materiale parzialmente o del tutto incoerente, a
qualsiasi altezza

Consolidamento di volta in muratura di pietrame o di laterizio, priva di
affreschi o altri trattamenti decorativi, previo svuotamento del riempimento, o
rinfianco della stessa, pagati come alla voce relativa, compresi la rimozione
del cretonato, la rimozione delle parti di malta di scarsa qualita fra i corsi di
laterizio o di pietrame, la successiva pulizia a fondo e l'applicazione di rete
elettrosaldata di diametro minimo di 5 mm e maglia 10x10, ancorata alla volta
per mezzo di connettori in acciaio ad aderenza migliorata, del tipo B450A,
inseriti entro perforazioni effettuate con attrezzo a rotazione e fissati con
resina epossidica o con pasta cementizia reoplastica colata entro i fori ripuliti,
in ragione di almeno 5 fori per m?, compresa, inoltre, la spruzzatura di malta
speciale, per il ripristino delle connessioni fra gli elementi formanti i conci
della volta, ed il successivo strato di conglomerato avente spessore
complessivo, misurato dal vivo dei conci, pari ad almeno 4-6 cm; volta
misurata all'intradosso in proiezione orizzontale:

- con betoncino in calcestruzzo, getto con inerti normali

- con betoncino in calcestruzzo con inerti di argilla espansa (peso specifico
non superiore a 1400 kg/m?)

- betoncino a base di calce idraulica addittivata

Consolidamento di volta o voltina di laterizio in foglio, priva di affreschi o
altri trattamenti decorativi, previa rimozione del cretonato, pulizia
dell'estradosso, fornitura e posa di connettori in acciaio inossidabile o zincato
per il collegamento alla soprastante cappa in conglomerato di 2-3 cm, armata
con rete metallica inossidabile o zincata; volta misurata all'intradosso in
proiezione orizzontale

- getto in conglomerato cementizio addittivato con resina epossidica

- getto in conglomerato a base di calce idraulica additivata

Riempimento e/o rinfianchi di volte realizzati con conglomerato
cementizio leggero, dosato a 150-200 kg di cemento tipo 32,5 R per m® e
confezionato con inerti leggeri tipo: argilla espansa, pomice, ecc. ed aggiunta
di una percentuale di sabbia, in modo da formare un conglomerato di
adeguata granulometria e di peso specifico compreso tra 12 e14 KN/m?,
fornito e posto in opera compreso l'onere per il posizionamento di eventuale
armatura metallica di collegamento

m2
mZ

m2

m2

m2

m3

108,00
120,00

127,55

75,55
79,20

88,20

57,85
71,30

167,30
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A.01.04.15.05

A.01.04.15.06

A.01.04.15.06.01
A.01.04.15.06.02

A.01.04.15.07

A.01.04.15.08

A.01.04.15.09

A.01.04.15.10

Riempimento e/o rinfianchi di volte realizzati con malta di calce secondo
le indicazioni della D.L., compreso ogni onere necessario

Formazione di voltina strutt. in laterizio, costituita da mattoni pieni nuovi o
di recupero, purché idonei, dello spess. di 4-6 cm, legati con malta bastarda,
posti in opera su cassaforma gia predisposta e computata a parte, comprese
la formazione di adeguati appoggi incisi nella muratura, la fornitura e posa di
chiodi in acciaio inossidabile o zincato con connettori per il colleg. dei mattoni
alla soprastante cappa in malta di calce idraulica additivata, dello spessore di
2-3 cm, armata con rete metallica inossidabile o zincata; voltina misurata
all'intradosso in proiez. orizzontale

- in foglio

- ad una testa

Riparazione di lesioni nelle volte, archi e architravi in muratura
mediante l'inserimento di cunei di ferro e chiusura delle fessure con malta
di calce fortemente adesiva fino a rifiuto, compresi accurata scarnitura,
pulitura delle lesioni, ed ogni altro onere necessario, esclusa la puntellazione

Riparazione e consolidamento dell'estradosso di volte in mattoni di
testa, consistente nella riparazione dei frenelli esistenti e nel miglioramento
dell’ ancoraggio alla volta e alla muratura con malta di calce e calce idraulica,
loro sostituzione in caso di inadeguatezza e/o loro formazione a mattoni pieni,
ad un interasse minimo di 150 cm, ove mancanti, pulitura dell'estradosso
delle volte, escluso lo svuotamento del materiale smosso, compensato a
parte, pulitura ad aria compressa delle lesioni e loro risarcitura con coli di
malte idrauliche speciali fortemente adesive, risarcitura a malta di calce
lievemente bastarda dei giunti mossi o carenti, previa lieve bagnatura della
superficie, compresa la fornitura e posa di materiale isolante costituito da
foglio di tessuto in fibra di vetro posato direttamente sulla volta; misurato in
proiezione orizzontale

Costruzione di voltina non strutturale, realizzata come da particolari
costruttivi, con centine all'estradosso formate da tavoloni di abete da 40 mm
sagomati ad arco e chiodati, trattati con impregnante antitarlo ed antimuffa,
ancorati al muro con staffe metalliche, posti ad interasse di 60 cm; nella parte
inferiore viene chiodato il supporto con l'intonaco tipo Nervometal o le arelle
fissate alle centine e alla tambocciatura con chiodi e filo inossidabile o
zincato, compresa la sgrezzatura dell'intonaco a malta bastarda, intonaco di
malta di calce rifinito con malta di calce a frattazzo fine, compresi altresi il
taglio a forza di muratura per l'incastro e l'appoggio delle centine,
applicazione di carbolineum nelle testate che vanno incastrate nella muratura,
compresi altresi la chioderia, i fori, la forza motrice, le opere murarie e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; misurato in
proiezione orizzontale

Consolidamento di volte in canna e gesso, mediante eventuali
rafforzamenti delle centine portanti con doppie tavole sagomate dello
spessore di 2,5 cm fissate con chiodi, viti mordenti o squadrette metalliche e
tambocciatura con morale da 4x8 cm o 8x8 cm in sostituzione di quelli rotti o
mancanti, due mani di prodotti antitarlo su tutta la struttura lignea, uno strato
di gesso nelle parti necessarie dell'estradosso del soffitto, compresa la
demolizione, il rifacimento di piccole parti di intonaco con stuoie, la sigillatura
di crepe e lesioni, la formazione di rinfianchi con murali da 8x8 cm nonché la
rimozione di materiale inerte esistente negli estradossi dei soffitti; misurato in
proiezione orizzontale

m3

m2
m2

m2

m2

m2

175,80

96,25
113,70

49,00

48,30

150,40

65,85
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Codice

Descrizione
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Prezzi
medi in
Euro

A.01.04.16

A.01.04.16.01

A.01.04.16.02

A.01.04.16.02.01
A.01.04.16.02.02

A.01.04.16.03

A.01.04.16.04

A.01.04.16.04.01
A.01.04.16.04.02
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RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN
CALCESTRUZZO ARMATO

Sigillatura di lesioni mediante iniezioni a pressione di resine per il
consolidamento di strutture in calcestruzzo armato: controllo non distruttivo
della zona di calcestruzzo ancora integro; spazzolatura meccanica delle
superfici e pulizia accurata con aria compressa; - eventuale foratura ed
inserimento degli iniettori in profondita dentro la lesione; - sigillatura dei fori
dall’'esterno con malta a stabilita volumetrica; - iniezione, con macchine a
bassa pressione, di resina epossidica senza solventi, a bassa viscosita ed a
rapido indurimento; - asportazione degli iniettori mediante mole a smeriglio

Rinforzo dell’estremita di pilastro in calcestruzzo armato ed
integrazione locale delle armature in acciaio: - puntellamento
dell'estremita di pilastro in calcestruzzo armato ed integrazione locale delle
armature in acciaio; - puntellamento da compensare a parte; - scalpellatura
delle superfici di attesa al fine di renderle ruvide e successiva spazzolatura
meccanica; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro ed
integrazione dell'armatura in acciaio esistente (da compensare a parte); -
pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione e posa in opera
della carpenteria (da compensare a parte); - esecuzione di getto in
calcestruzzo reoplastico dello spessore medio di 5 cm ottenuto mediante
I'aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d'acqua, caratterizzato da
un basso valore del rapporto A/C (inferiore a 0,4):

- per unita di superficie trattata

- per ogni cm di spessore superiore a 5 cm

Rinforzo dell’estremita di pilastro in calcestruzzo armato mediante
incamiciamento locale con profilati metallici: - puntellamento (da
compensare a parte); - spazzolatura meccanica delle superfici e pulizia
accurata con aria compressa e/o acqua in pressione; - controllo non
distruttivo della zona di calcestruzzo integro e sigillatura delle eventuali lesioni
esistenti mediante resine epossidiche; - regolarizzazione delle superfici di
attesa del calcestruzzo mediante malta di resina, eventualmente in strati
successivi; - posizionamento di quattro angolari metallici in corrispondenza
degli spigoli del pilastro (min L20x4), previa spalmatura di primer epossidico
(acciaio da compensare a parte); - realizzazione di cerchiatura metallica con
tondino di acciaio dolce (min. diametro 6 mm) riscaldato e martellato a caldo
a formare una spirale di passo ridotto (max 5 cm) (acciaio da compensare a
parte); - (in alternativa al punto precedente: saldatura di calastrelli previo
eventuale riscaldamento degli stessi) - spalmatura di resine sulla superficie di
attesa e posa in opera della carpenteria (da compensare a parte); -
esecuzione di getto in calcestruzzo

Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in
calcestruzzo armato: - puntellamento eseguito secondo le modalita previste
nel progetto esecutivo (da compensare a parte); - rimozione del calcestruzzo
lesionato, praticando nicchie ad intervalli regolari, sino a scoprire le armature
per I'applicazione dei distanziatori; - spazzolatura meccanica delle superfici; -
pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione; - controllo non
distruttivo della zona di calcestruzzo integro; - saldatura delle nuove armature
longitudinali a quelle esistenti, previa interposizione di spezzoni distanziatori; -
posizionamento di una seconda armatura esterna collegata alla precedente
con ganci posti in corrispondenza delle staffe oppure con sagomati metallici; -
posa in opera della nuova staffatura; - posa in opera della carpenteria (da
compensare a parte); - bagnatura abbondante per almeno 12 ore; -
esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico dello spessore medio di 6 cm,
ottenuto mediante I'aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d’acqua,
caratterizzato da un basso valore del rapporto acqua cemento :

- per unita di superficie trattata

- per ogni cm di spessore superiore a 6 cm

kg

m2

cad

m2
m2

39,30

55,00
3,12

50,00

72,00
6,85
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A.01.04.16.05 Rinforzo di pilastro in calcestruzzo armato mediante beton plaqué: - m? 413,45
puntellamento eseguito secondo le modalita previste nel progetto esecutivo
(da compensare a parte); - spazzolatura meccanica delle superfici; - pulizia
accurata con aria compressa e/o acqua in pressione; - controllo non
distruttivo della zona di calcestruzzo integro; - sigillatura delle eventuali lesioni
esistenti mediante resine epossidiche; - regolarizzazione delle superfici di
attesa del calcestruzzo mediante malta di resina, eventualmente in strati
successivi; - applicazione delle lamiere metalliche, previa sabbiatura delle
stesse, mediante collante epossidico spalmato sulla superficie di attesa e
sulle lamiere; - serraggio fino ad indurimento del collante mediante chiodi ad
espansione, morsetti, barre filettate con dadi o puntelli in forza;- in alternativa
ai due punti precedenti: incollaggio delle lamiere metalliche, previa sabbiatura
delle stesse, mediante iniezioni di resina tramite tubicini intervallati inseriti in
appositi fori, previo posizionamento delle lamiere stesse con tasselli a ad
espansione; - applicazione di prodotti antiruggine sulle lamiere
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A.01.04.16.06 Ripristino nodo trave-pilastro in calcestruzzo armato mediante
applicazione di calcestruzzo additivato: - eventuale puntellamento eseguito
secondo le modalita previste nel progetto esecutivo (da compensare a parte);
- rimozione del calcestruzzo lesionato; - spazzolatura meccanica delle
superfici; - controllo non distruttivo della zona di calcetruzzo integro; -
sigillatura delle lesioni esistenti con malta cementizia molto fluida penetrante
per gravita; - bagnatura abbondante del calcestruzzo di attesa per almeno 5-6
ore; - applicazione di rete elettrosaldata (da compensare a parte) collegata
con chiodi alla struttura esistente; - esecuzione di getto in calcestruzzo
reoplastico dello spessore medio di 5 cm, ottenuto mediante I'aggiunta di
additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori d’acqua, caratterizzato da un basso
valore del rapporto A/C (inferiore a 0,4):

A.01.04.16.06.01 - per unita di superficie trattata m? 55,00
A.01.04.16.06.02 - per ogni cm di spessore superiore a 5 cm m? 3,72

A.01.04.16.07 Rinforzo di trave in calcestruzzo armato mediante incamiciamento in
calcestruzzo armato: - puntellamento eseguito secondo le modalita previste
nel progetto esecutivo (da compensare a parte); - rimozione del calcestruzzo
lesionato sino a scoprire le armature; - realizzazione di fori nel solaio per
l'inserimento delle nuove staffe; - spazzolatura meccanica delle superfici; -
pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione; - controllo non
distruttivo della zona di calcestruzzo integro; - posizionamento delle nuove
barre longitudinali e delle nuove staffe, queste ultime devono essere chiuse e
pretese o essere bloccate all'intradosso della trave mediante dadi, secondo le
prescrizioni contenute nel progetto esecutivo (armature da compensare a
parte); - posa in opera della nuova staffatura; - posa in opera della
carpenteria (da compensare a parte); - bagnatura abbondante, per almeno 6
ore; - esecuzione di getto in calcestruzzo reoplastico dello spessore medio di
5 cm, ottenuto mediante I'aggiunta di additivi fluidificanti, antiritiro, riduttori
d’acqua, caratterizzato da un basso valore del rapporto acqua cemento
(inferiore a 0,4):

A.01.04.16.07.01 - per unita di superficie trattata m? 57,00
A.01.04.16.07.02 - per ogni cm di spessore superiore a 5 cm m? 3,64
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A.01.04.16.08 Rinforzo di trave in calcestruzzo armato mediante beton plaqué: - m? 561,90
puntellamento eseguito secondo le modalita previste nel progetto esecutivo
(da compensare a parte); - spazzolatura meccanica delle superfici; - controllo
non distruttivo della zona di calcestruzzo integro; - sigillatura delle lesioni
esistenti mediante resine; - pulizia e regolarizzazione della superficie di attesa
del calcestruzzo mediante malta di resina, eventualmente in strati
successivi(in alternativa, sabbiatura o molatura del calcestruzzo avendo cura
di evitare irregolarita); - pulizia dei piatti metallici mediante sabbiatura al fine
di eliminare ogni residuo di ossidazione; - applicazione di vernici protettive
anticorrosive sulle armature di rinforzo; - spalmatura di adesivo epossidico sia
sul calcestruzzo che sui piatti per evitare la formazione di bolle d’aria; -
applicazione veloce delle lamiere, da tenere serrate in posizione fino ad
indurimento dell’'adesivo con chiodi ad espansione, puntelli in forza o
morsetti; - applicazione di prodotti antiruggine sulle lamiere
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A.01.04.16.09 Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di acciaio, per cad 25,00
ancoraggi, completi di rondella e dado di fissaggio, posti in opera a
qualunque altezza, della lunghezza minima di 20 cm e del diametro minimo di
20 mm, compresa la formazione di foro mediante trapano a
rotazione/rotopercussione

A.01.04.16.10 Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, cad 30,00
mediante formazione di fori di diametro massimo 30 mm e profondita fino a
80 cm, eseguiti con trapano a rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo
esistente, compresa la pulizia, il lavaggio e bagnatura a saturazione dei fori,
la sigillatura mediante malta cementizia espansiva a rapida presa o resine
epossidiche ed ogni altro onere necessario

A.01.04.17 MANTI DI COPERTURA
A.01.04.17.01 MANTI DI COPERTURA - NUOVE COSTRUZIONI
A.01.04.17.01.01 Manti di copertura eseguiti con tegole curve (coppi nuovi) in ragione di 32/m?, m? 32,00

compresi formazione di compluvi e displuvi, colmi, bordi con pezzi speciali
(coppesse, ecc.), in opera con malta cementizia (o schiuma poliuretanica) su
sottostante solaio gia predisposto e ogni onere di esecuzione con fissaggio
parziale (1 fila presso la gronda, ultima fila presso il colmo, ed 1 fila ogni 3
delle intermedie)

A.01.04.17.01.02 Manti di copertura eseguiti con tegole marsigliesi o portoghesi, compresi m? 27,00
formazione di compluvi e displuvi, colmi, bordi con pezzi speciali (coppesse,
ecc.), in opera con malta cementizia (o schiuma poliuretanica) su sottostante
solaio gia predisposto e ogni onere di esecuzione con fissaggio parziale (1"
fila presso la gronda, ultima fila presso il colmo, ed 1 fila ogni 3 delle
intermedie)

A.01.04.17.01.03 Manti di copertura eseguiti con tegole di cemento (n. 10/m?), compresi m? 28,00
formazione di compluvi e displuvi, colmi, bordi con pezzi speciali (coppesse,
ecc.) in opera con malta cmentizia (o schiuma poliuretanica) su sottostante
solaio gia predisposto e ogni onere di esecuzione con fissaggio parziale (14
fila presso la gronda, ultima fila presso il colmo, ed 1 fila ogni 3 delle
intermedie)

A.01.04.17.01.04 Fornitura e posa in opera di basamento in cemento ondulato/piano colorato e cad 240,00
plastificato quale supporto per pannello fotovoltaico/solare termico.
Dimensioni 130x70cm

A.01.04.17.01.05 Manti di copertura eseguiti con lastre sovrapposte, spessore medio mm. 6, in
opera con tutti i pezzi speciali e ferramenta di tipo zincato su solaio di
copertura, compresi murali in legno mm. 40x40:

A.01.04.17.01.05.01 - lastre ondulate di ardesia artificiale di colore grigio m? 17,00
A.01.04.17.01.05.02 - lastre piane alla "Romana" m? 18,00
A.01.04.17.01.05.03 - lastre ondulate di materiale plastico di vari colori m? 16,00
A.01.04.17.01.05.04 - lastre ondulate fibro-bituminose da 2,00x0,90 m m? 16,00
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A.01.04.17.02 MANTI DI COPERTURA - INTERVENTI SULL'ESISTENTE
A.01.04.17.02.01 Rimaneggiamento completo del manto di copertura, compresi pulizia del
piano di posa, con sostituzione dei pezzi mancanti o rotti con tegole nuove
nella misura del 20% ogni m? di superficie di coperto, onere dello
spostamento in sito della copertura per consentire l'ispezione, la pulitura e il
fissaggio della prima fila ogni tre, con malta di cemento (o schiuma
poliuretanica), esclusi ponteggi:
A.01.04.17.02.01.01 - con tegole curve o coppi m? 25,00
A.01.04.17.02.01.02 - con marsigliesi o portoghesi m? 23,00
A.01.04.18 VESPAI, SOTTOFONDI, MASSETTI E PAVIMENTI DI CEMENTO
A.01.04.18.01 Formazione di vespaio non areato spessore totale 40 cm, con riempimento m? 35,00
di sabbia per tutta la profondita dello scavo, compreso doppio telo di politene,
peso min 200 g/mqg, massetto in calcestruzzo spessore 10 cm di classe
C20/25 fluido, armato con rete elettrosaldata (0,800 kg/m2)
A.01.04.18.02 Vespaio con ghiaia in natura per sottofondo di pavimenti o simili in opera m?* 40,00
livellato e costipato
A.01.04.18.03 Vespaio areato di piano terra non cantinato, costituito da tavelloni di cm. m? 41,00
80/100, spess. cm 6, poggianti su muretti in tavolato da una testa di mattoni
pieni, altezza cm 60, con fondazione in calcestruzzo e sovrastante caldana in
conglomerato cementizio armato da cm 4, tirata a staggia
A.01.04.18.04 Vespaio areato isolato dal terreno sottostante per carichi da civile abitazione,
realizzato in calcestruzzo con cassero a perdere, modulare in materiale
plastico, comunemente denominato "igloo" o "granchio", comprendente: la
realizzazione di piano di pulizia controterra in calcestruzzo magro di spessore
10 cm, la fornitura e posa in opera dei casseri a perdere in polipropilene
riciclato e riciclabile comprensivo dei necessari pezzi speciali di varia altezza,
il getto di riempimento, opportunamente vibrato e staggiato e la fornitura e
posa della relativa armatura a formare la sovrastante cappa in calcestruzzo
armato per uno spessore di 5 cm:
A.01.04.18.04.01 - spessore complessivo 13+5 m? 16,90
A.01.04.18.04.02 - spessore complessivo 27+5 m? 17,40
A.01.04.18.04.03 - spessore complessivo 45+5 m? 20,95
A.01.04.18.05 Sottofondi o massetti per pavimenti, in calcestruzzo di argilla espansa (diam. m? 150,00
max. mm 6), dosato a 300 kg di cemento per m?, impastato e tirato a staggia
A.01.04.18.06 Sottofondi o massetti per formazione di pendenze su tetti piani, spess. medio
5cm:
A.01.04.18.06.01 - con impasto a 200 kg di cemento R325 m? 14,00
A.01.04.18.06.02 - con impasto a 250 kg di cemento R325 con impiego di vermiculite o m? 14,00
polistirolo
A.01.04.18.06.03 - argilla espansa m? 15,00
A.01.04.18.07 Sottofondo o massetti per formazione di pavimenti in sabbia cemento, m? 16,00
spessore 4-5 cm
A.01.04.18.08 Sottofondo in calcestruzzo cellulare dosato a 300 kg di cemento per m? m? 75,00
impastato e tirato a staggia
A.01.04.18.09 Massetto di sottofondo fresco su fresco per pavimenti interni ed esterni a m? 15,18
base cemento e sabbia del Brenta o similare, spessore medio cm 4-5,
comprendente stesura dellimpasto di sottofondo mediante staggiatura, posa
degli eventuali giunti di dilatazione (pagati a parte) e stendimento di spolvero
di cemento ed acqua per posa pavimentazione.
A.01.04.18.10 - sovrapprezzo per aggiunta di fibre di polipropilene per rinforzo massetto m? 3,50
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A.01.04.18.11 Massetto autolivellante in malta cementizia a consistenza fluida per spessori

da 5 a 30 mm. Per la realizzazione di livelline di regolarizzazione di pavimenti

interni soggetti a successivo rivestimento con ceramiche, pietre, pitture.

Prezzi intesi per realizzazione a mano.
A.01.04.18.11.01 - indurimento standard m? 26,00
A.01.04.18.11.02 - indurimento rapido m? 30,00
A.01.04.18.11.03 - maggiorazione in caso di noleggio macchina e generatore % 10,00
A.01.04.18.12 Pavimenti di conglomerato cementizio su vespaio, eseguito con cemento tipo m? 25,00

R325 dosato a 250 kg e armato con rete elettrosaldata, riquadrato tirato a

staggia, frattazzato con spolvero di cemento, lisciato dello spessore di 10 cm
A.01.04.18.13 Pavimenti di conglomerato cementizio, con caldana formata da 200 kg di m? 30,00

cemento per m? di impasto, ben battuta e spianata, dello spessore di 8 cm e

sovrastante intonaco in malta di cemento da 2 cm, lavorato a finti quadroni e

lisciato
A.01.04.18.14 Pavimenti di conglomerato cementizio, con massetto in calcestruzzo di classe m? 31,00

C20/25 fluido, armato con rete elettrosaldata (0,800 kg/m?), posato in opera

con spolvero al quarzo (3/4 kg/m?), dello spessore di 10 cm, compreso taglio

dei giunti e sigillatura di contrazione
A.01.04.19 OPERE IN MARMO E PIETRA NATURALE
A.01.04.19.01 Soglie di marmo, lucidate sul piano, poste in opera con malta di cemento

spessore 2 cm, per interno:
A.01.04.19.01.01 - Botticino m? 151,25
A.01.04.19.01.02 - Biancone Asiago m? 162,50
A.01.04.19.01.03 - Giallo d'lstria m?2 157,75
A.01.04.19.01.04 - Trani chiaro m? 149,75
A.01.04.19.01.05 - Rosso Asiago m? 156,25
A.01.04.19.02 Soglie di marmo, lucidate sul piano, poste in opera con malta di cemento

spessore 3 cm, per esterno:
A.01.04.19.02.01 - Botticino m? 154,25
A.01.04.19.02.02 - Biancone Asiago m? 170,25
A.01.04.19.02.03 - Giallo d'Istria m? 166,25
A.01.04.19.02.04 - Trani chiaro m? 165,75
A.01.04.19.02.05 - Pietra extra dura o extra forte m? 215,75
A.01.04.19.03 Davanzali di marmo per finestre, spessore 3 cm, levigati e lucidati sul piano e

nelle parti in vista, gocciolatoio ed incastro con malta di cemento:
A.01.04.19.03.01 - Biancone vicentino m? 178,75
A.01.04.19.03.02 - Botticino m? 176,25
A.01.04.19.03.03 - Travertino chiaro romano m? 181,25
A.01.04.19.03.04 - Trani chiaro m? 188,25
A.01.04.19.03.05 - Giallo d'lstria m? 196,25
A.01.04.19.03.06 - Pietra serena m? 176,25
A.01.04.19.03.07 - Pietra extra dura o extra forte m? 226,25
A.01.04.19.04 Gradini completi di alzata, spessore 2 cm e pedata spessore 3 cm, lucidati

sul piano nelle parti in vista, in opera con malta di cemento, escluso il falso

gradino in muratura di laterizio o calcestruzzo di marmo:
A.01.04.19.04.01 - Botticino m 90,75
A.01.04.19.04.02 - Biancone Asiago m 98,25
A.01.04.19.04.03 - Giallo d'Istria m 103,75
A.01.04.19.04.04 - Rosso Verona m 111,75
A.01.04.19.04.05 - Trani chiaro m 108,75
A.01.04.19.04.06 - Pietra extra dura o extra forte m 158,75
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A.01.04.19.05 Gradini completi di alzata, spessore 2 cm e pedata spessore 3 cm, lucidati

sul piano nelle parti in vista, in opera con malta di cemento, escluso il falso

gradino in muratura di laterizio o calcestruzzo di marmo di elementi di granito:
A.01.04.19.05.01 - Serizzo chiaro m 117,35
A.01.04.19.05.02 - Rosa limbara sardo m 122,75
A.01.04.19.05.03 - Grigio perla sardo m 125,75
A.01.04.19.05.04 - Rosso capao bonito m 151,50
A.01.04.19.06 Zoccolini di marmo lucidati sul piano, in opera con malta cementizia a

pavimento, sez. 8x1, misura a correre:
A.01.04.19.06.01 - Botticino m 14,13
A.01.04.19.06.02 - Biancone Asiago m 14,38
A.01.04.19.06.03 - Giallo d'lstria m 15,75
A.01.04.19.06.04 - Rosso Verona m 15,50
A.01.04.19.06.05 - Trani chiaro-Rosso Vicentino-Bianco Carrara m 14,75
A.01.04.19.06.06 - Pietra extra dura o extra forte m 15,60
A.01.04.19.07 Zoccolini di marmo lucidati sul piano, in opera con malta cementizia a gradoni

per scale e rampe, con incastro per il bordo:
A.01.04.19.07.01 - Botticino cad 22,38
A.01.04.19.07.02 - Biancone Asiago cad 24,25
A.01.04.19.07.03 - Giallo d'Istria cad 27,68
A.01.04.19.07.04 - Rosso Verona cad 27,05
A.01.04.19.07.05 - Trani chiaro cad 22,38
A.01.04.20 SCARICHI E FOGNATURE
A.01.04.20.01 Tubi di PVC-U UNI EN 1329-1, in opera, per scarichi all'interno di fabbricati di

civili abitazioni:
A.01.04.20.01.01 - diametro esterno 63 mm m 10,20
A.01.04.20.01.02 - diametro esterno 80/82 mm m 11,25
A.01.04.20.01.03 - diametro esterno 100 mm m 13,30
A.01.04.20.01.04 - diametro esterno 125 mm m 15,40
A.01.04.20.01.05 - diametro esterno 140 mm m 17,40
A.01.04.20.01.06 - diametro esterno 160 mm m 20,50
A.01.04.20.02 Pezzi speciali di pvc, in opera per tubi curve a 45°:
A.01.04.20.02.01 - diametro esterno 63 mm cad 7,60
A.01.04.20.02.02 - diametro esterno 80/82 mm cad 7,70
A.01.04.20.02.03 - diametro esterno 100 mm cad 8,75
A.01.04.20.02.04 - diametro esterno 125 mm cad 12,85
A.01.04.20.02.05 - diametro esterno 140 mm cad 15,00
A.01.04.20.02.06 - diametro esterno 160 mm cad 19,25
A.01.04.20.03 Pezzi speciali di pvc, in opera per tubi giunti a squadra e braghe semplici:
A.01.04.20.03.01 - diametro esterno 63 mm cad 10,00
A.01.04.20.03.02 - diametro esterno 80/82 mm cad 10,75
A.01.04.20.03.03 - diametro esterno 100 mm cad 12,90
A.01.04.20.03.04 - diametro esterno 125 mm cad 19,25
A.01.04.20.03.05 - diametro esterno 140 mm cad 23,45
A.01.04.20.03.06 - diametro esterno 160 mm cad 36,20
A.01.04.20.04 Braghe di pvc, piane multiple per WC, in opera serie edilizia tipo 300:
A.01.04.20.04.01 - diametro esterno 100 mm cad 46,25
A.01.04.20.04.02 - diametro esterno 125 mm cad 56,00
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A.01.04.20.05 Tubi in c.a.v. a sezione circolare, forniti in opera, con giunto a semincastro,

per condotte non in pressione, con sigillatura in malta di cemento, compresi

trasporto e movimentazione nell'ambito del cantiere, esclusi lo scavo, il

reinterro ed il massetto di fondazione da valutarsi a parte:
A.01.04.20.05.01 - diametro interno 40 cm m 11,90
A.01.04.20.05.02 - diametro interno 50 cm m 15,00
A.01.04.20.05.03 - diametro interno 60 cm m 21,00
A.01.04.20.06 Pozzetti sifonati in c.a.v. per fognature, in opera compreso scavo reinterro e

ogni onere per collegamento alle tubazioni con coperchio a caditoia o cieco

per traffico leggero:
A.01.04.20.06.01 - 40x40x40 cm cad 56,00
A.01.04.20.06.02 - 50x50x50 cm cad 66,00
A.01.04.20.06.03 - 60x60x60 cm cad 80,00
A.01.04.20.07 Pozzetti sifonati in c.a.v. per fognature, in opera compreso scavo reinterro e

ogni onere per collegamento alle tubazioni con coperchio a caditoia o cieco (8

asole) per traffico pesante:
A.01.04.20.07.01 -40x40 cm cad 85,00
A.01.04.20.07.02 - 50x50 cm cad 90,00
A.01.04.20.07.03 - 60x60 cm cad 130,00
A.01.04.20.08 Pozzetti sifonati in c.a.v., per pluviali completi di botola in opera, compreso

scavo, reinterro e ogni onere per collegamento alle tubazioni:
A.01.04.20.08.01 - 30x30x30 cm cad 48,00
A.01.04.20.08.02 - 40x40x40 cm cad 60,00
A.01.04.20.09 Pozzetti digrassatori, sifonati, in c.a.v., completi di botola con coperchio in cad 180,00

opera, compreso scavo, reinterro ed ogni onere per il collegamento alle

tubazioni, misura esterna 70x70x90 cm
A.01.04.20.10 Sifoni tipo 'Firenze' di pvc, in opera, serie edilizia, tipo 302:
A.01.04.20.10.01 - diametro esterno 100 mm cad 60,00
A.01.04.20.10.02 - diametro esterno 125 mm cad 75,00
A.01.04.20.10.03 - diametro esterno 160 mm cad 110,00
A.01.04.20.11 Fosse settiche a due camere in c.a.v., in opera, compreso scavo, reinterro e

ogni onere per collegamento alle tubazioni:
A.01.04.20.11.01 - 250x125x175 cm cad 767,00
A.01.04.20.11.02 - 440x125x175 cm cad 1.133,00
A.01.04.20.12 Vasche circolari di prima raccolta in c.a.v., in opera compreso scavo,

reinterro e ogni onere per collegamento alle tubazioni:
A.01.04.20.12.01 - diametro 80 - h. 100 cm cad 130,00
A.01.04.20.12.02 - diametro 100 - h. 100 cm cad 180,00
A.01.04.20.12.03 - diametro 130 - h. 150 cm cad 210,00
A.01.04.20.13 Vasche biologiche tipo Imhoff in opera in c.a.v. compreso scavo, rinfianco

con sabbiella e ogni onere per collegamento alle tubazioni:
A.01.04.20.13.01 - per n. 3 persone cad 465,00
A.01.04.20.13.02 - per n. 5 persone cad 690,00
A.01.04.20.13.03 - per n. 7 persone cad 1.080,00
A.01.04.20.14 Impianti di depurazione delle acque di scarico domestiche ad ossidazione

totale, installati e funzionanti, compresi lo scavo, il reinterro, eventuali opere

murarie complementari e opere e materiali da elettricista fino al contatore:
A.01.04.20.14.01 - per n. 5 persone cad 3.100,00
A.01.04.20.14.02 - per n. 10 persone cad 3.400,00
A.01.04.20.14.03 - per n. 20 persone cad 4.500,00
A.01.04.20.14.04 - per n. 30 persone cad 5.800,00
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A.01.04.21 SISTEMAZIONI ESTERNE
A.01.04.21.01 Recinzione esterna di altezza pari a 100 cm, compresi scavo e fondazione in
c.a. del tipo ad 'L', con suola rivolta verso l'interno dell'area, spinotti di
collegamento fra fondazione e muratura e successiva sistemazione del
terreno, in opera:
A.01.04.21.01.01 - in murature di mattoni a due teste con giunti stuccati, a faccia vista m 200,00
A.01.04.21.01.02 - in blocchi di cemento vibrato spessore 20 cm con superfici intonacate con m 130,00
malta di cemento e sovrastante copertina in c.a. prefabbricata
A.01.04.21.02 Recinzione esterna in rete metallica plastificata, a losanga o a quadri, maglia m 55,00
40 mm, bordata in filo di ferro plastificato di altezza 1,20 m, montata su paletti
di ferro zincati a "T" posti alla distanza di 2,50 m infissi nella cordonata di
calcestruzzo (sez. 20x40 cm), a cui sara agganciata inferiormente la rete,
compresi scavo, reinterro e sistemazione del terreno
A.01.04.21.03 Recinzione con getto in cls ad interasse di 250 cm e rete metallica zincata e
plastificata verde, maglia sciolta romboidale 50x50 mm su pali a T posti in
opera direttamente nel terreno mediante scavi eseguiti con trivella meccanica
(per lunghezze di almeno 100 m):
A.01.04.21.03.01 - altezza 100 cm m 30,00
A.01.04.21.03.02 - altezza 120 cm m 32,00
A.01.04.21.03.03 - altezza 150 cm m 34,00
A.01.04.21.04 Sistemazione di aree scoperte, con mezzi meccanici, compresi movimenti di m? 4,00
terra, sia di sbancamento sia di compianamento per formare pendenze verso
i punti di impluvio
A.01.04.21.05 Fornitura e stesura di stabilizzato per stradelli e aree cortilive, compresi m? 43,00
formazione delle pendenze, rullatura e ogni altro onere
A.01.04.21.06 Formazione di sottofondo in ghiaia lavata o ciottoloni, steso per la formazione m?* 43,00
di stradelli e piazzali, compreso ogni onere
A.01.04.21.07 Pavimentazione in lastre prefabbricate di cemento ricoperte in ghiaietto
lavato, dimensioni minime 40x40 cm, spessore minimo 4 cm, compresi tagli e
sfridi in opera:
A.01.04.21.07.01 - su piedini in pvc m? 32,00
A.01.04.21.07.02 - su fondo con posa a secco con sabbia m? 31,00
A.01.04.21.08 Tubo plastico corrugato per alloggiamenti sottoservizi, in opera:
A.01.04.21.08.01 - diametro 63 mm m 4,00
A.01.04.21.08.02 - diametro 80 mm m 5,00
A.01.04.21.08.03 - diametro 90 mm m 5,00
A.01.04.21.08.04 - diametro 100 mm m 5,00
A.01.04.21.08.05 - diametro 110 mm m 7,00
A.01.04.21.08.06 - diametro 125 mm m 8,00
Prezzi medi praticati dalle imprese edili, incidenza da applicarsi
esclusivamente sulle opere che necessitano di assistenza muraria. Essi
comprendono manodopera e materiali occorrenti. Sono esclusi invece
eventuali ponteggi di servizio.
A.01.05.01 IMPIANTI SANITARI
A.01.05.01.01 Incidenza sul prezzo complessivo dell'impianto idrico-sanitario, completo di
tubazioni, apparecchiature standard:
A.01.05.01.01.01 Per fabbricati di nuova costruzione:
A.01.05.01.01.01.01 - prezzo minimo % 30,00
A.01.05.01.01.01.02 - prezzo massimo % 40,00
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A.01.05.01.01.02 Per ristrutturazione di fabbricati esistenti:
A.01.05.01.01.02.01 - prezzo minimo % 35,00
A.01.05.01.01.02.02 - prezzo massimo % 45,00
A.01.05.02 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
A.01.05.02.01 Incidenza sul prezzo dell'impianto di riscaldamento e condizionamento, per

impianti singoli e centralizzati con apparecchiature di tipo standard:
A.01.05.02.01.01 Per fabbricati di nuova costruzione:
A.01.05.02.01.01.01 - prezzo minimo % 25,00
A.01.05.02.01.01.02 - prezzo massimo % 35,00
A.01.05.02.01.02 Per ristrutturazione di fabbricati esistenti:
A.01.05.02.01.02.01 - prezzo minimo % 30,00
A.01.05.02.01.02.02 - prezzo massimo % 40,00
A.01.05.03 IMPIANTI ELETTRICI
A.01.05.03.01 Incidenza sull'importo complessivo dell'impianto elettrico (corpi illuminanti ed

apparecchiature speciali esclusi) - per impianti sotto traccia in muratura

tradizionale:
A.01.05.03.01.01 Per fabbricati di nuova costruzione:
A.01.05.03.01.01.01 - prezzo minimo % 40,00
A.01.05.03.01.01.02 - prezzo massimo % 50,00
A.01.05.03.01.02 Per ristrutturazione di fabbricati esistenti:
A.01.05.03.01.02.01 - prezzo minimo % 50,00
A.01.05.03.01.02.02 - prezzo massimo % 60,00
A.01.05.03.01.03 Incidenza sull'importo complessivo dell'impianto elettrico (corpi illuminanti ed % 10,00

apparecchiature speciali esclusi) - per impianto a vista
A.01.05.04 IMPIANTI ASCENSORI
A.01.05.04.01 Incidenza sul prezzo dell'impianto dell'ascensore, compresa la manovalanza % 10,00

in aiuto ai montatori
A.01.05.05 SERRAMENTI IN LEGNO

Per i sistemi di misurazione vedere il capitolo Opere Complementari alla nota

della voce B.06.03
A.01.05.05.01 Finestre e portefinestre in esecuzione normale, con controtelaio a murare m? 40,45

(intervento sull'esistente).
A.01.05.05.02 Finestre e portefinestre a 'blocco’, con controtelaio a murare (intervento m? 40,45

sull'esistente)
A.01.05.05.03 Cassonetti coprirullo (intervento sull'esistente) m 12,60
A.01.05.05.04 Cassematte per finestre, di forma ad 'elle’ m? 40,45
A.01.05.05.05 Cassematte per porte interne, solo posa:
A.01.04.05.05.01 - luci da 0,70/0,80x2,00x0,10 cad 28,90
A.01.04.05.05.02 - luci da 0,70/0,80x2,00x0,15 cad 28,90
A.01.04.05.05.03 - luci da 0,70/0,80x2,00x0,30 cad 34,65
A.01.05.05.06 Porte interne (con stipite) cad 34,65
A.01.05.05.07 Portoncini d'ingresso interni cad 52,50
A.01.05.05.08 Portoncini per ingressi esterni cad 73,50
A.01.05.05.09 Finestra con persiane a griglia e scuri esterni ad anta cad 50,40
A.01.05.05.10 Portafinestra con persiane a griglia e scuri esterni ad anta cad 63,00
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A.01.05.06 SERRAMENTI ED OPERE IN METALLO E IN ALLUMINIO E
Per i sistemi di misurazione vedere il capitolo Opere Complementari alla nota <
della voce B.07.02.02 =
&
A.01.05.06.01 Ferro lavorato a motivo semplice (inferriate-ringhiere) m? 26,25 'g
A.01.05.06.02 Cassematte in tubolare zincato m 31,50
A.01.05.06.03 Strutture in acciaio kg 2,65 | p
A.01.05.07 SERRAMENTI IN PVC
Per i sistemi di misurazione vedere il capitolo Opere Complementari alla nota
della voce B.08.01
A.01.05.07.01 Porte interne, posa cassamatta:
A.01.05.07.01.01 - luci da 0,70/0,80x2,10x0,10 cad 28,90
A.01.05.07.01.02 - luci da 0,70/0,80x2,10x0,15 cad 28,90
A.01.05.07.01.03 - luci da 0,70/0,80x2,10x0,20 cad 34,65
A.01.05.07.02 Portoncini ingresso caposcala m? 52,50
A.01.05.07.03 Telai a vetri m? 40,45
A.01.05.07.04 Monoblocco finestra m? 40,45
A.01.05.07.05 Persiane m? 34,65
A.01.05.07.06 Cassonetti coprirullo m 12,60

75






B OPERE COMPLEMENTARI






Prezzi dei materiali e delle opere edili in Ferrara LY [\[f{vp41]

&

Camera di Commercio

( Ferrara ,

L Unitadi | Frez
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro
B OPERE COMPLEMENTARI
Per le opere di assistenza muraria consultare il capitolo Opere da
imprenditore edile
B.01 INTONACI E STUCCATURE
Sono da considerarsi esclusi gli oneri per ponteggi esterni ed inclusi quelli
per eventuali ponti di servizio interni fino a 4 m di altezza.
B.01.01.01 Intonaco civile tirato a piano perfetto e frattazzato, con detrazione delle
aperture superiori ai 4 m?, compreso ogni onere per formazione di mazzette,
strombature, spallature, spigolature di angoli e rientranze, fino a 4 m di
altezza:
B.01.01.01.01 - in malta di calce idraulica e cemento (malta bastarda) su pareti esterne m? 21,95
B.01.01.01.02 - in malta di calce idraulica e cemento (malta bastarda) su pareti interne e m? 20,35
soffitti
B.01.01.01.03 - in malta bastarda per facciate esterne, con aggiunta di polvere di marmo m? 25,75
e/o cocciopesto a uno o due colori
B.01.01.01.04 - in malta di cemento + idrofugo, per pareti, dello spessore di cm. 2, lisciato a m? 25,75
cazzuola
B.01.01.02 Intonaco a tre strati formato da rinzaffo di malta di cemento con inerti del m? 28,95
Brenta, di successivo strato (spess. 5 mm circa) di calce bastarda con
sabbia di Po e strato superficiale in grassello di calce spenta con rinforzo
integrativo di cemento, compreso onere per spallature, sguinci, reffettaggio
per modanature bancali, cornici, capitelli, ecc.
B.01.01.03 Intonaco a scagliola, misurato vuoto per pieno, con detrazione delle aperture
superiori ai 4 m%
B.01.01.03.01 - su soffitti e pareti interne, grezzi m? 11,80
B.01.01.03.02 - su soffitti e pareti interne di cemento o su intonaco preesistente, compreso m? 22,50
onere per martellinature del fondo, mano di aggrappante e quant'altro
necessario
B.01.01.04 Intonaco premiscelato, per applicazione meccanica, misurato vuoto per
pieno, con detrazione delle aperture superiori ai 4 m2:
B.01.01.04.01 - con malta a base di gesso su soffitti e pareti interne, grezzi m? 16,20
B.01.01.04.02 - con malta a base di gesso su pannelli prefabbricati m? 14,00
B.01.01.04.03 - con malta di cemento su soffitti e pareti interne, grezzi m? 16,00
B.01.01.04.04 - con malta di cemento su pannelli prefabbricati m? 16,75
B.01.01.04.05 - a base di vermiculite, leganti speciali e additivi specifici, a protezione m? 25,50
antincendio, su strutture orizzontali o verticali, di solai in calcestruzzo armato -
REI 120
B.01.01.04.06 - a base di vermiculite, leganti speciali e additivi specifici, a protezione m? 27,55
antincendio, su strutture orizzontali o verticali, di solai in calcestruzzo armato -
REI 180
B.01.01.04.07 - a base di perlite espansa, cemento, calce, inerti calcarei selezionati ed m? 26,50
additivi chimici
B.01.01.04.08 - per isolamento termico a base di calce idraulica e perliti a correzione m? 38,80
acustica per coibentazioni a cappotto, spessore 4/5cm
B.01.01.05 Trattamento finale degli intonaci di facciata con grassello di calce integrato m? 16,65
con aggrappanti speciali a contenuto resinoso e coloritura inglobata mediante
polvere di marmo e/o cocciopesto, compreso onere per spallature, sguinci,
reffettaggio per modanatura, bancali, cornici, capitelli, ecc.
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B.01.01.06 Stuccatura di muratura eseguita con malta bastarda, comprese preparazione
delle superfici, raschiatura, pulitura:

B.01.01.06.01 - in mattoni nuovi o di recupero m? 20,90
B.01.01.06.02 - in blocchi di laterizio, leca o cemento m? 12,25

B.01.02 INTERVENTI SULL'ESISTENTE

B.01.02.01 Realizzazione di intonaco traspirante di spessore medio cm. 3-5, con pieno m? 64,30
rispetto del ciclo di lavorazione previsto nelle schede tecniche del prodotto
utilizzato, da fornire al D.L.; preparazione della parete con specifici prodotti
chimici, stesura degli strati successivi di intonaco, sino alla realizzazione degli
spessori consigliati; inserimento dei giusti additivi e quantita indicate, nel
rispetto delle prescrizioni, onde garantire il massimo risultato; compresi oneri
di trasporto dei MATERIALLI, carico scarico, accaparramento al piano di
lavoro, sgombero finale del materiale di risulta e conferimento alla discarica;
escluse opere preventive di demolizione di vecchio intonaco e/o cucitura di
lesioni nella muratura, sostituzione di mattoni; misurazione parete trattata
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B.01.02.02 Riparazione di intonaci vecchi su soffitti e pareti, compresi un primo rinzaffo m? 37,50
di sabbia e cemento e successivo intonaco completo

B.02

B.01.02.03 Granitura di intonaci interni esistenti, con grassello di calce e sabbia di Po, m? 12,15
misurata vuoto per pieno

B.01.02.04 Rasatura di vecchi intonaci previa raschiatura e scalpellatura con m? 18,25
applicazione di grassello di calce e cemento al fine di rendere perfette le
vecchie superfici e pronte per la tinteggiatura

B.01.02.05 Stuccatura faccia a vista alla cappuccina in muratura vecchia di mattoni, m? 26,80
eseguita con malta bastarda eventualmente colorata, apertura, pulizia delle
connessure, raschiatura, pulitura

B.01.02.06 Intonaco rustico per zoccolo di pareti esterne alla base dei muri, mediante m? 32,15
applicazione di uno strato di cm. 3,5 di malta dosata a 4 q di conglomerato
cementizio per m? di sabbia, compresi riquadratura, scalpellatura della
muratura preesistente, formazione di spigoli, bordi di giunzione inclinati di
45/8 tra la zoccolatura e il sovrastante intonaco e la gola con il marciapiede

B.01.02.07 Intonaco strollato per zoccolature, compreso intonaco rustico di sottofondo, in m? 23,60
malta di cemento

B.02 ISOLAMENTI E RIVESTIMENTI TERMO-ACUSTICI,
IMPERMEABILIZZAZIONI E INTONACI IMPERMEABILI

B.02.01 MATERIALI

Prezzi medi praticati dai fornitori per merce resa franco magazzino. Per
sottofondi impastati, vedi paragrafo Calcestruzzi e malte preconfezionate su
autobetoniera. Per isolamento di tubazioni, vedi paragrafo Isolanti, nel
capitolo Impianti di riscaldamento e condizionamento. Per le condizioni
generali si imanda alle avvertenze.

B.02.01.01 ISOLANTI TERMO-ACUSTICI
B.02.01.01.01 Lana di vetro - Materassini resinati in rotoli imbustati, per coperture m? 3,90
(all'intradosso) e solai sottotetto (all'estradosso), densita 10-15 kg/m3, spess.

50 mm

B.02.01.01.02 Lana di vetro - Pannelli resinati semirigidi per pareti, densita 15-25 kg/m?3:
B.02.01.01.02.01 - spessore 40 mm m? 3,80

80



Prezzi dei materiali e delle opere edili in Ferrara LY [\[f{vp41]

&

Camera di Commercio

( Ferrara ,

- Unitadi | Frez2!
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro

B.02.01.01.02.02 - supplemento per supporto in cartacraft bituminata, barriera al vapore m? 0,33
B.02.01.01.03 Lana di vetro - Pannelli resinati rigidi per terrazze e solai, densita 100 kg/m?:
B.02.01.01.03.01 - spessore mm 30 m? 5,80
B.02.01.01.03.02 - supplemento per supporto bituminoso per utilizzo sottomanto impermeabile m? 0,79
B.02.01.01.04 Agglomerato di sughero in lastre - Tipo naturale, per rivestimenti:
B.02.01.01.04.01 - spessore mm 2 - dens.180/200 kg/m? m? 4,31
B.02.01.01.04.02 - spessore mm 3 - dens.200/250 kg/m? m? 6,52
B.02.01.01.05 Agglomerato di sughero in lastre - Tipo autoespanso autocollato, densita

120/130 kg/m?3, per pareti, solai e controsoffitti:
B.02.01.01.05.01 - spessore mm 30 m? 6,73
B.02.01.01.05.02 - spessore mm 40 m? 8,93
B.02.01.01.06 Polistirolo estruso. Schiuma rigida a celle chiuse, con entrambe le superfici

estruse densita 33 kg/m?:
B.02.01.01.06.01 - senza battuta m? 110,00
B.02.01.01.06.02 - con battuta m? 120,45
B.02.01.01.07 Polistirolo espanso in lastre:
B.02.01.01.07.01 - densita da 10:12 kg/m?, per edilizia (tipo leggero) m? 49,24
B.02.01.01.07.02 - densita 15 kg/m? (UNI 7819) m? 59,72
B.02.01.01.07.03 - densita 20 kg/m? (UNI 7819) m? 77,00
B.02.01.01.07.04 - densita 25 kg/m* (UNI 7819) m? 87,50
B.02.01.01.07.05 - densita 30 kg/m? (UNI 7819) m? 102,15
B.02.01.01.08 Poliuretano espanso in lastre - Per celle frigorifere, densita 37 kg/m? m? 162,00
B.02.01.01.09 Poliuretano espanso in lastre - Pannelli rivestiti di carta bitumata, da

1.200x600 mm:
B.02.01.01.09.01 - spessore mm 20 m? 3,80
B.02.01.01.09.02 - spessore mm 30 m? 5,19
B.02.01.01.09.03 - spessore mm 40 m? 6,11
B.02.01.01.10 Fibra di legno mineralizzata - Pannelli di colore naturale, densita 400 kg/m?:
B.02.01.01.10.01 - spessore mm 20 m? 5,34
B.02.01.01.10.02 - spessore mm 30 m? 6,32
B.02.01.01.10.03 - spessore mm 40 m? 7,86
B.02.01.01.11 Intonaco premiscelato per isolamento termico, a base di calce idraulica e kg 2,21

perliti, ignifugo, a correzione acustica, per coibentazioni a 'cappotto’ (kg 3/m?

spessore 1 cm)
B.02.01.02 ISOLANTI ACUSTICI
B.02.01.02.01 Lana di vetro, per pavimenti:
B.02.01.02.01.01 - feltri di fibra lunga, spessore 3 mm circa m? 2,83
B.02.01.02.01.02 - pannelli resinati rigidi, densita 85 kg/m?, spess. mm 15 m? 4,19
B.02.01.02.02 Conglomerato di granulato di gomma, in rotoli con lattice puro ed inerti m? 4,71

espansi, spessore mm 5, per pavimenti
B.02.01.02.03 Polietilene espanso estruso in rotoli, per pavimenti:
B.02.01.02.03.01 - spessore mm 3 m? 3,41
B.02.01.02.03.02 - spessore mm 4 m?2 462
B.02.01.02.03.03 - spessore mm 5 m? 5,91
B.02.01.02.04 Pannelli in fibre minerali rigidi ad alta densita e lamina di piombo, con giunti m? 42,98

sfalsati e battentati, per superfici orizzontali e verticali
B.02.01.02.05 Telo a bolle per isolamento acustico m? 3,50
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B.02.01.02.06 Isolante acustico dei rumori di calpestio bistrato ad elevata fonoresilienza per m? 7,00

sistemi di isolamento acustici dei solai interni ed esterni, con pavimento

galleggiante. Spessore 7,5 mm ca.
B.02.01.02.07 Isolante acustico dei rumori di calpestio tristrato ad elevata fonoresilienza per m? 8,50

sistemi di isolamento acustico dei solai, interni ed esterni, con pavimento

galleggiante. Spessore 11 mm ca.
B.02.01.03 IMPERMEABILIZZANTI
B.02.01.03.01 Vernice bituminosa:
B.02.01.03.01.01 - al solvente kg 3,07
B.02.01.03.01.02 - all'alluminio kg 3,19
B.02.01.03.02 Cemento:
B.02.01.03.02.01 - plastico denso e semidenso kg 3,25
B.02.01.03.02.02 - impermeabile ad azione osmotica kg 2,64
B.02.01.03.03 Prodotto per membrane elastiche impermeabili, monocomponente di natura kg 4,96

acrilica, non pedonabile
B.02.01.03.04 Prodotto per membrane elastiche impermeabili, mono e bicomponente di

natura poliuretanica, pedonabile:
B.02.01.03.04.01 - base kg 8,73
B.02.01.03.04.02 - coating kg 8,73
B.02.01.03.05 Primer epossidico bicomponente, per aggrappaggio di getti kg 11,00
B.02.01.03.06 Prodotto epossipoliuretanico al catrame per rivestimenti impermeabili, con kg 11,27

catalizzatore
B.02.01.03.07 Membrane impermeabili a base bituminosa, prefabbricate e armate con velo

di fibra di vetro:
B.02.01.03.07.01 - spessore mm 2 m? 1,88
B.02.01.03.07.02 - spessore mm 3 m? 2,37
B.02.01.03.07.03 - spessore mm 4 m? 2,91
B.02.01.03.07.04 - peso kg 4/m? granigliata m? 2,75
B.02.01.03.08 Membrane impermeabili a base bituminosa, prefabbricate e armate con

tessuto di fibra di vetro:
B.02.01.03.08.01 - peso kg 3/m? m? 2,16
B.02.01.03.08.02 - peso kg 4/m? m? 2,59
B.02.01.03.09 Membrane impermeabili a base bituminosa, prefabbricate e armate con

supporto in tessuto di poliestere:
B.02.01.03.09.01 - spessore mm 4 m? 3,08
B.02.01.03.09.02 - peso kg 4/m? granigliata m? 2,98
B.02.01.03.10 Sigillante acrilico in cartucce cad 3,30
B.02.01.03.11 Membrana prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri, con armatura m? 3,08

in fibra di vetro e con protezione in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg
B.02.01.03.12 Membrana prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri, con armatura

in tessuto di poliestere del peso di 170 g per m? a filo continuo e con

protezione in scaglie di ardesia:
B.02.01.03.12.01 - peso 4,0 kg m? 3,88
B.02.01.03.12.02 - peso 4,5 kg m? 4,26
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B.02.01.03.13 Membrana prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri con armatura in m? 17,09

tessuto di vetro e rivestita con lamina di rame ricotto dello spessore di 8

centesimi di mm e del peso complessivo di 4,5 kg per m?
B.02.01.03.14 Membrana prefabbricata a base di bitume distillato e polimeri, con armatura m? 14,88

in tessuto di vetro e rivestita con lamina di alluminio naturale dello spessore di

8 centesimi di mm e del peso complessivo di 4,5 kg per m?

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate. Per le condizioni generali si

rimanda alle avvertenze.
B.02.02.01 ISOLAMENTI E RIVESTIMENTI
B.02.02.01.01 ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI
B.02.02.01.01.01 Lana di vetro, fornitura in opera di pannelli resinati:
B.02.02.01.01.01.01 - semirigidi, per pareti, densita 15-25 kg/m?, spessore mm 30 m? 3,90
B.02.02.01.01.01.02 - rigidi, per pavimenti, densita 90-100 kg/m?, spessore mm 20 m? 6,00
B.02.02.01.01.02 Lana di vetro, fornitura in opera di materassini resinati in rotoli, densita 10-15

kg/m?3, spessore mm 45:
B.02.02.01.01.02.01 - per coperture m? 3,50
B.02.02.01.01.02.02 - per solai e sottotetti m? 4,00
B.02.02.01.01.03 Agglomerato di sughero, fornitura in opera di lastre, tipo espanso autocollato,

densita 90-100 kg/m?, spessore 30 mm:
B.02.02.01.01.03.01 - per pareti m? 8,20
B.02.02.01.01.03.02 - per superfici orizzontali m? 8,20
B.02.02.01.01.04 Polistirolo espanso, fornitura in opera di lastre, densita 20 kg/m?, spessore

20 mm:
B.02.02.01.01.04.01 - per pareti m? 3,17
B.02.02.01.01.04.02 - per superfici orizzontali m? 3,01
B.02.02.01.01.05 Poliuretano espanso, fornitura in opera di lastre, densita 30 kg/m?, spessore

20 mm:
B.02.02.01.01.05.01 - per pareti m?2 4,20
B.02.02.01.01.05.02 - per superfici orizzontali m? 4,00
B.02.02.01.01.06 Polistirene estruso a cellule chiuse, fornitura in opera di lastre, densita 33

kg/m?3, compreso collante:
B.02.02.01.01.06.01 - spessore mm 20 m? 5,90
B.02.02.01.01.06.02 - spessore mm 25 m? 6,70
B.02.02.01.01.06.03 - spessore mm 30 m? 7,45
B.02.02.01.01.06.04 - spessore mm 40 m? 8,70
B.02.02.01.02 ISOLAMENTI ACUSTICI DI PAVIMENTI
B.02.02.01.02.01 Lana di vetro:
B.02.02.01.02.01.01 - fornitura in opera di feltri in fibra lunga, spessore 3 mm ca. m? 2,90
B.02.02.01.02.01.02 - fornitura in opera di pannelli resinati rigidi, densita 50 kg./m?, spess. 15 mm m? 3,95
B.02.02.01.02.02 Conglomerato di granulato di gomma fornitura in opera di rotoli, con lattice m? 4,85

puro ed inerti espansi, spessore 5 mm
B.02.02.01.02.03 Fornitura in opera di manto acustico anticalpestio formato da sandwich di m? 55,70

lamina di piombo di 1* fusione di 0,5 mm e materassino di foam espanso

estruso D. 30 kg/m? con profilo scanalato
B.02.02.01.02.04 Telo a bolle per isolamento acustico m? 6,00
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spessore di 4 mm, armata con poliestere, compreso il livellamento con malta
bastarda

L Unitadi | Frez
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro

B.02.02.01.02.05 Isolante acustico dei rumori di calpestio bistrato ad elevata fonoresilienza m? 12,00

per sistemi di isolamento acustici dei solai interni ed esterni, con pavimento

galleggiante. Spessore 7,5 mm ca.
B.02.02.01.02.06 Isolante acustico dei rumori di calpestio tristrato ad elevata fonoresilienza m? 14,50

per sistemi di isolamento acustico dei solai, interni ed esterni, con pavimento

galleggiante. Spessore 11mm ca.
B.02.02.01.03 RIVESTIMENTI TERMOISOLANTI
B.02.02.01.03.01 Rivestimento con sistema a "cappotto" da applicare su pareti esterne,

costituito da lastre di polistirolo espanso sinterizzato (EPS) conforme alla

normativa UNI EN 13163, con caratteristiche tecniche come da tipi

sottoelencati e densita non inferiore a 25kg/m3, applicato alla struttura

portante con adeguato collante speciale e sistema di fissaggio meccanico

con tassello, compresa rete di armatura con fibra di vetro, rasatura della

superficie, compresa ' applicazione di paraspigoli verticali e orizzontali con

gocciolatoio nei punti di scolo di acqua piovana, finitura in rivestimento

plastico colorato, esclusi i ponteggi:
B.02.02.01.03.01.01 spessore 30 mm. m? 38,00
B.02.02.01.03.01.02 spessore 50 mm. m? 44,00
B.02.02.01.03.01.03 spessore 60 mm. m? 50,00
B.02.02.01.03.01.04 spessore 80 mm. m? 55,00
B.02.02.01.03.01.05 spessore 100 mm. m?2 58,00
B.02.02.01.03.01.06 spessore 120 mm. m?2 62,00
B.02.02.01.03.01.07 spessore 150 mm. m? 68,00
B.02.02.01.03.01.08 spessore 160 mm. m? 70,00
B.02.02.01.03.02 Rivestimento con sistema a "cappotto" da applicare su pareti esterne,

costituito da lastre di polistirene espanso. Sinterizzato con grafite EPS

Certificato conforme alla normativa UNI EN 13163, con euroclasse EPS 100

con caratteristiche tecniche come da tipi sottoelencati e densita di 20 kg/m3,

applicato alla struttura portante con adeguato collante speciale e sistema di

fissaggio meccanico con tassello, compresa rete di armatura con fibra di

vetro, rasatura della superficie, compresa I' applicazione di paraspigoli

verticali e orizzontali con gocciolatoio nei punti di scolo di acqua piovana,

finitura in rivestimento plastico colorato, esclusi i ponteggi:
B.02.02.01.03.02.01 spessore 30 mm. m? 42,00
B.02.02.01.03.02.02 spessore 50 mm. m? 52,00
B.02.02.01.03.02.03 spessore 60 mm. m? 54,00
B.02.02.01.03.02.04 spessore 80 mm. m? 58,00
B.02.02.01.03.02.05 spessore 100 mm. m? 62,00
B.02.02.01.03.02.06 spessore 120 mm. m? 66,00
B.02.02.01.03.02.07 spessore 150 mm. m? 72,00
B.02.02.01.03.02.08 spessore 160 mm. m? 74,00
B.02.02.02 IMPERMEABILIZZAZIONI E INTONACI IMPERMEABILI
B.02.02.02.01 Manto isolante sulle fondazioni eseguito con guaina bitumata dello spessore m? 12,75

di mm 4, armata con poliestere, compreso il livellamento con malta bastarda
B.02.02.02.02 Manto isolante sulle fondazioni eseguito con vetroresina bisabbiato dello m? 11,75
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B.02.02.02.03

B.02.02.02.03.01

B.02.02.02.03.02

B.02.02.02.03.03

B.02.02.02.03.04

B.02.02.02.04

B.02.02.02.05
B.02.02.02.05.01

B.02.02.02.05.02

B.02.02.02.05.03
B.02.02.02.05.04
B.02.02.02.05.05

B.02.02.02.06

B.02.02.02.06.01

B.02.02.02.06.02

B.02.02.02.06.03

B.02.02.02.06.04

Manto impermeabile per pavimenti piani terra, terrazze, coperture piane o
inclinate, costituito dalla preparazione del piano con primer in solvente e
successiva stesura di uno strato di scorrimento, eseguito con un cartonfeltro
bitumato del peso di kg 0,600/m? e successiva applicazione di guaine
bituminose a base di elastomeri paraffinici, messi in opera a caldo, compresi
I'onere per la formazione di risvolti verticali e giunti saldati alla lampada e
ribattuti con apposito attrezzo a caldo, con sovrapposizione di cm. 8/10:

- n. 1 guaina liscia dello spessore di 4 mm con supporto in tessuto non
tessuto a filo continuo di poliestere del peso di gr. 150-200/m?

- n. 1 guaina con scaglie di ardesia dello spessore di mm 4 con supporto in
tessuto non tessuto a filo continuo di poliestere del peso digr. 150-200/m?
- n. 2 guaine lisce di cui una dello spessore di mm 3, con supporto in velo
vetro imputrescibile ed una dello spessore di mm 4, con supporto in tessuto
non tessuto a filo continuo di poliestere del peso di gr. 150-200/m?

- n. 2 guaine di cui una liscia dello spessore di 3 mm, con supporto in velo
vetro imputrescibile ed una con scaglie di ardesia dello spessore di 4 mm,
con supporto in tessuto non tessuto a filo continuo di poliestere del peso di

Manto impermeabile con strato livellatore eseguito con posa di T.N.T.
poliestere, membrana di impermeabilizzazione costituita da un telo calandrato
di P.V.C. 1 mm, ottenuto sormontando i teli fra loro di circa 6-7 cm e
saldandoli poi a caldo con apposito Leister; protezione con stesura a secco di
T.N.T. poliestere di peso minimo gr. 120/m?

Trattamento superficale a protez. dei manti impermeabili, realizzato con:

- pavimentazione con "sistema isolsostegno” costituita da quadrotti armati in
cemento vibrato, posati a secco su supporti di plastica e livellatori compreso
I'onere per i tagli lungo i muri perimetrali

- ghiaietto in natura di 30-50 mm per lo spessore di 4-5 cm, previa messa in
opera a secco di un supporto di tessuto non tessuto di poliestere di gr.
200/m? a protezione del manto sottostante

- una mano di vernice a base di resine in dispersione acquosa

- due mani di vernice a base di resine in dispersione acquosa

- impermeabilizzazione di terrazze vecchie e nuove su massetto
precedentemente eseguito, con malta cementizia bicomponente elastica per
la protezione impermeabile del massetto per uno spessore reso di 3 mm con
interposta rete in fibra sintetica a maglia quadrata di 4x4 mm stesa a spatola
pronta a ricevere la soprastante pavimentazione posata a colla

Coibentazione di coperture piane e inclinate con isolamento termico costituito
da listelli di polistirene espanso autoestinguente di densita non inferiore a 35
kg/m? e accoppiati a caldo a membrana impermeabile di bitume polimero,
armato con tessuto non tessuto di poliestere, spessore 4 mm, in opera:

- con guaina del tipo autoprotetto con ardesia minerale, spessore isolante
mm 30

- con guaina del tipo autoprotetto con ardesia minerale, spessore isolante
mm 40

- con guaina del tipo autoprotetto con ardesia minerale, spessore isolante
mm 50

- con guaina del tipo autoprotetto con ardesia minerale, spessore isolante
mm 60

m2

m2

m2

m2

m2

mZ
m2
m2

m2

m2

m2

m2

11,75
13,30

23,50

25,00

22,45

21,45

8,75

3,60
5,45
33,70

23,25
24,80
26,25

28,65
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B.02.02.02.07 Impermeabilizzazione con formazione di barriera al vapore costituita dal m? 9,00
piano di posa con primer in solvente e successiva preparazione di membrana
impermeabile (spess. mm 3 di bitume polimero) a base di bitume distillato,
polipropilene atattico ed elastomeri, armata con feltro di vetro accoppiato a
lamina di alluminio di spessore mm 6/100, messa in opera con fiamma a gas
propano, compreso l'onere per il risvolto verticale per una quota dicm 10
superiore al livello previsto dell'isolante termico, compresi giunti saldati alla
lampada e ribattuti con apposito attrezzo a caldo, con sovrapposizione di cm
8/10; misura della superficie effettiva
E B.02.02.02.08 Aggrappaggio per riprese:
= B.02.02.02.08.01 - di getti con una mano di resine epossidiche bicomponenti, data a kg m? 5,95
> 0,200/m?
= B.02.02.02.08.02 - di intonaco con una mano di resina epossidica bicomponente, data a kg m? 7,35
w 0,400/m?
E
E B.02.02.02.09 Rivestimento impermeabile realizzato con due successive mani di prodotto
= epossipoliuretanico al catrame, dato nella misura di kg 0,800/m?, previa
pulizia del supporto e stuccatura delle connessure e dei vespai:
o™ B.02.02.02.09.01 - su murature m? 20,55
2 B.02.02.02.09.02 - su strutture in cemento armato m? 18,65
B.02.02.02.10 Intonaco impermeabile grezzo realizzato all'esterno con sistema m? 26,70
tricomponente (sabbia, cemento e resina) all'acqua, dello spessore di cm. 1
B.02.02.02.11 Fornitura e posa in opera di telo in Nylon di g 200/m2 a protezione dello strato m? 2,05

sottostante, compreso l'onere delle sovrapposizioni min. 20 cm e il risvolto
sulle pareti verticali, fino ad una quota di 10 cm sopra al livello previsto
dell'isolante termico. Misura della superficie effettiva

B.03 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

B.03.01 MATERIALI

Prezzi medi praticati dai fornitori, per merce resa franco magazzino. Per le
condizioni generali si rimanda alle avvertenze.

B.03.01.01 PAVIMENTI
B.03.01.01.01 LASTRE DI MARMO E GRANITO

Franco laboratorio
B.03.01.01.01.01 Lastre di marmo a piano di sega, refilate, dello spessore dicm 1,8 ca.,

formato cm 50x25 o 30x30:
B.03.01.01.01.01.01 - Botticino m? 41,25
B.03.01.01.01.01.02 - Biancone d'Asiago m? 44,22
B.03.01.01.01.01.03 - Giallo d'Istria m? 44,22
B.03.01.01.01.01.04 - Rosso Verona m* 44,22
B.03.01.01.01.01.05 - Trani serpeggiante m? 46,73
B.03.01.01.01.01.06 - Rosso vicentino m* 39,38
B.03.01.01.01.02 Lastre di elementi di granito dello spessore di cm 2, refilate, formato su

misura (frullonate sul piano):
B.03.01.01.01.02.01 - Serizzo chiaro m? 58,95
B.03.01.01.01.02.02 - Rosa limbara sardo m? 64,30
B.03.01.01.01.02.03 - Grigio perla sardo m? 69,65
B.03.01.01.01.02.04 - Rosso capao bonito m? 99,65
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B.03.01.01.02 PIASTRELLE DI COTTO, GRES, MONOCOTTURA E KLINKER
B.03.01.01.02.01 Piastrelle di cotto toscano arrotato da crudo, tipo rustico:
B.03.01.01.02.01.01 - cm 14x28 o cm 18x36 m? 15,90
B.03.01.01.02.01.02 - cm 25x25 o cm 30x30 m? 15,90
B.03.01.01.02.01.03 - elementi stondati per gradini cad 32,00
B.03.01.01.02.01.04 - scalini d'angolo cad 19,00
B.03.01.01.02.02 Piastrelle di cotto toscano pre-trattato in fabbrica: cm 25x25 o cm 30x30 o m? 24,00

15x31
B.03.01.01.02.03 Piastrelle ceramiche in gres porcellanato, smaltato, di prima scelta, con

proprieta fisiche e chimiche in conformita alle norme UNI EN 14411 ed ISO

13006. Con basso assorbimento all'acqua (Gruppo Bla), resistenza

all'abrasione mai inferiore a PEI 4 e classificazione antisdrucciolo compresa

tra R9 e R11 come da normativa vigente.Per superfici interne o esterne:
B.03.01.01.02.03.01 - formato cm. 30x30 m? 20,00
B.03.01.01.02.03.02 - formato cm 45x45 m? 24,00
B.03.01.01.02.03.03 - formato cm. 60x60 m? 33,00
B.03.01.01.02.03.04 - formato cm. 30x60 m? 24,00
B.03.01.01.02.03.05 - formato cm. 30x90 m? 32,00
B.03.01.01.02.03.06 - formato cm. 45x90 m? 36,00
B.03.01.01.02.03.07 - formato cm. 60x120 m? 48,00
B.03.01.01.02.03.08 - formato cm. 20x120 m? 54,00
B.03.01.01.02.04 Piastrelle ceramiche in monocottura, smaltata, di prima scelta, di pasta

bianca con proprieta fisiche e chimiche in conformita ai requisiti della norma

UNI EN 14411 ed ISO 13006. Con basso assorbimento all'acqua (Gruppo

Blla), resistenza all'abrasione mai inferiore a PEI 4 e classificazione

antisdrucciolo mai inferiore a R9 come da normativa vigente. Per superfici
B.03.01.01.02.04.01 - formato cm 20x20 m? 18,00
B.03.01.01.02.04.02 - formato cm 30x30 m? 20,00
B.03.01.01.02.04.03 - formato cm 30x60 m? 22,00
B.03.01.01.02.04.04 - formato cm 40x40 m? 24,00
B.03.01.01.02.04.05 - formato cm 50x50 m? 28,00
B.03.01.01.02.05 Piastrelle di klinker trafilate, da cm 12x24:
B.03.01.01.02.05.01 - sfumate m? 14,30
B.03.01.01.02.05.02 - smaltate m? 18,85
B.03.01.01.03 VINILE OMOGENEO, PIASTRELLE RESILIENTI, LINOLEUM, GOMMA
B.03.01.01.03.01 Vinile omogeneo, spessore mm 2 in teli, marmorizzato m? 16,65
B.03.01.01.03.02 Vinile omogeneo, spessore mm 2 in piastrelle, da cm 50x50:
B.03.01.01.03.02.01 - tinte unite m? 19,15
B.03.01.01.03.02.02 - tinte marmorizzate m? 17,50
B.03.01.01.03.03 Piastrelle resilienti a base di resine viniliche e cariche minerali: cm m? 13,75

30x30x0,32
B.03.01.01.03.04 Linoleum in tinte unite o marmorizzate:
B.03.01.01.03.04.01 -mm 2,5 m? 22,45
B.03.01.01.03.04.02 -mm 3,2 m? 26,45
B.03.01.01.03.05 Pavimento vinilico LVT. Piastrelle in diversi formati (121x17,9 - 130x60 - m? 30,00

145x90): mm5
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B.03.01.01.03.06 Pavimenti in gomma sintetica omogenea, calandrata, vulcanizzata,

stabilizzata, con superficie goffrata antiriflesso, antistatici al calpestio con

adeguate caratteristiche antistdrucciolo e fonoassorbenti:
B.03.01.01.03.06.01 - superficie liscia, spessore mm. 3 m? 24,50
B.03.01.01.03.06.02 - superficie liscia, spessore mm. 4 m? 28,85
B.03.01.01.03.06.03 - nera a bolli, da mm 4 (compreso bollo spess. mm 2) m? 26,50
B.03.01.01.04 LEGNO
B.03.01.01.04.01 Piastrelle a mosaico o lamellare di 1” scelta, spessore mm 8 circa:
B.03.01.01.04.01.01 - in rovere di Slavonia m? 31,10
B.03.01.01.04.01.02 - in afrormosia m? 34,50
B.03.01.01.04.02 Pavimenti in laminato, costituiti da: overlay ad elevata resistenza

all’abrasione, carta decorativa con decoro a scelta della DL, supporto

idrofobo in HDF, in fibre di legno naturale, strato inferiore di

controbilanciamento; posati ad incastro a secco, compresa la realizzazione di

giunti ogni 20 m? o comunque secondo le prescrizioni del produttore, i pezzi

speciali, quali profili di giunzione, profili terminali, per uno spessore di 8 mm:
B.03.01.01.04.02.01 - Classe di utilizzo residenziale secondo EN13329; resistenza all'usura: AC4 m? 23,50

secondo EN13329; resistenza alla sedia a rotelle: nessun danno secondo

EN13329.
B.03.01.01.04.02.02 - Classe di utilizzo ufficio: 32 (residenziale 23) secondo EN13329; resistenza m? 29,00

all'usura: AC6 secondo EN13329; resistenza alla sedia a rotelle: nessun

danno secondo EN13329.
B.03.01.01.04.03 Tavolette a lamparquet di 1* scelta, spessore mm 10 circa:
B.03.01.01.04.03.01 - in rovere di Slavonia m? 33,80
B.03.01.01.04.03.02 - in afrormosia m? 52,00
B.03.01.01.04.03.03 - in teak Siam m? 58,00
B.03.01.01.04.04 Listoni predisposti ad incastro a maschio e femmina, di 1 scelta, spess. mm

22 circa:
B.03.01.01.04.04.01 - in rovere di Slavonia m? 91,95
B.03.01.01.04.04.02 - in afrormosia m? 105,60
B.03.01.01.04.04.03 - in teak Siam m? 121,85
B.03.01.01.04.05 Legno prefinito a 2 strati, (490x70x10 mm)
B.03.01.01.04.05.01 - Rovere m? 43,90
B.03.01.01.04.05.02 - Iroko m? 42,75
B.03.01.01.04.05.03 - Doussi¢ Africa m* 48,50
B.03.01.01.04.05.04 - Merbau m? 44 .50
B.03.01.01.04.05.05 - Teak Siam m? 58,50
B.03.01.01.04.05.06 - Faggio Evaporato m? 47,30
B.03.01.02 RIVESTIMENTI
B.03.01.02.01 Piastrelle ceramiche in bicottura, smaltate, di prima scelta, di pasta bianca

con proprieta fisiche e chimiche che rispondono ai requisiti della norma UNI

EN 14411 ed ISO 13006. Con grado di assorbimento all'acqua (Gruppo Blll),

resistenza all'abrasione mai inferiore a PEI 4 come da normativa vigente

(decori a parte). Per superfici interne:
B.03.01.02.01.01 -cm 10x10 m? 24,00
B.03.01.02.01.02 -cm 15x15 m? 18,00
B.03.01.02.01.03 -cm 20x20 m? 15,00
B.03.01.02.01.04 - cm 20x30 m? 16,50
B.03.01.02.01.05 - cm 25x33 m? 18,00
B.03.01.02.01.06 - cm 30x60 m? 20,00
B.03.01.02.02 Collante per rivestimenti esterni ed interni kg 0,47
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B.03.02.01

B.03.02.01.01

B.03.02.01.01.01

B.03.02.01.01.01.01
B.03.02.01.01.01.02
B.03.02.01.01.01.03
B.03.02.01.01.01.04
B.03.02.01.01.01.05
B.03.02.01.01.01.06

B.03.02.01.01.02

B.03.02.01.01.02.01
B.03.02.01.01.02.02
B.03.02.01.01.02.03
B.03.02.01.01.02.04

B.03.02.01.02

B.03.02.01.02.01
B.03.02.01.02.01.01
B.03.02.01.02.01.02

B.03.02.01.02.02

B.03.02.01.02.02.01
B.03.02.01.02.02.02
B.03.02.01.02.02.03
B.03.02.01.02.02.04
B.03.02.01.02.02.05
B.03.02.01.02.02.06
B.03.02.01.02.02.07
B.03.02.01.02.02.08

B.03.02.01.02.03

B.03.02.01.02.03.01
B.03.02.01.02.03.02
B.03.02.01.02.03.03
B.03.02.01.02.03.04
B.03.02.01.02.03.05

Descrizione

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate. Per le condizioni generali si
rimanda alle avvertenze.

PAVIMENTI

PAVIMENTI DI MARMO E GRANITO
Posti in opera con malta di cemento, completi di levigatura e lucidatura a
lavoro ultimato.

Lastre di marmo a piano di sega, refilate, dello spessore dicm 1,8 ca.,
formato cm 50x25 o 30x30:

- Botticino

- Biancone d'Asiago

- Giallo d'Istria

- Rosso Verona

- Trani serpeggiante

- Rosso vicentino

Lastre di elementi di granito dello spessore di cm 2, refilate, formato su
misura (frullonate sul piano):

- Serizzo chiaro

- Rosa limbara sardo

- Grigio perla sardo

- Rosso capao bonito

PAVIMENTI DI COTTO, GRES, MONOCOTTURA E KLINKER
Posti in opera con collante, completi di boiaccatura e pulitura a lavoro
ultimato, compresa manovalanza ed escluso il massetto di sottofondo.

Piastrelle di cotto toscano, arrotato da crudo, tipo rustico:
-cm 14x28 o cm 18x36
- cm 25x25 o cm 30x30

Piastrelle ceramiche in gres porcellanato, smaltato, di prima scelta, con
proprieta fisiche e chimiche in conformita alle norme UNI EN 14411 ed ISO
13006. Con basso assorbimento all'acqua (Gruppo Bla), resistenza
all'abrasione mai inferiore a PEI 4 e classificazione antisdrucciolo compresa
tra R9 e R11. Per superfici interne o esterne:

- formato cm. 30x30

- formato cm 45x45

- formato cm. 60x60

- formato cm. 30x60

- formato cm. 30x90

- formato cm. 45x90

- formato cm. 60x120

- formato cm. 20x120

Piastrelle ceramiche in monocottura, smaltate, di prima scelta, di pasta
bianca con proprieta fisiche e chimiche in conformita ai requisiti della norma
UNI EN 14411 ed ISO 13006. Con basso assorbimento all'acqua (Gruppo
Blla), resistenza all'abrasione mai inferiore a PEI 4 e classificazione

antisdrucciolo mai inferiore a R9. Per superfici interne a tinte unite o sfumate:

- formato cm 20x20
- formato cm 30x30
- formato cm 30x60
- formato cm 40x40
- formato cm 50x50

Unita di
misura

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2

Prezzi
medi in
Euro

B.03.02 LAVORI E OPERE COMPIUTI

81,60
85,20
91,00
87,55
93,35
84,05

116,70
126,05
130,75
164,55

46,95
46,95

46,00
51,00
60,00
50,00
58,00
61,50
78,00
82,00

44,28

46,81

49,34
51,87
56,93
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B.03.02.01.02.04 Piastrelle di klinker trafilate, da cm 12x24:
B.03.02.01.02.04.01 - sfumate m? 40,80
B.03.02.01.02.04.02 - smaltate m? 45,90
B.03.02.01.02.05 Sovrapprezzo per posa pavimenti in diagonale m? 3,90
B.03.02.01.02.06 Sovrapprezzo per posa pavimenti con fuga m? 4,40
B.03.02.01.03 PAVIMENTI DI VINILE OMOGENEO, PIASTRELLE RESILIENTI,

LINOLEUM, GOMMA

Posti in opera con collante, n. 1 rasatura e trattamento protettivo superficiale,

escluso il sottofondo, di cui al capitolo - Opere da imprenditore edile.
B.03.02.01.03.01 Piastrelle di vinile omogeneo, spess. mm 2, in tinte unite, da cm 50x50 m? 40,80
B.03.02.01.03.02 Piastrelle resilienti a base di resine viniliche e cariche minerali da cm m? 36,75

30x30x0,32
B.03.02.01.03.03 Linoleum in tinte unite o marmorizzate saldato da mm 3,2 m? 46,95
B.03.02.01.03.04 Posa pavimenti LVT (listoni ad incastro o incollati) m? 55,00
B.03.02.01.03.05 Pavimenti in gomma sintetica omogenea, calandrata, vulcanizzata,

stabilizzata, con superficie goffrata antiriflesso, antistatici al calpestio con

adeguate caratteristiche antistdrucciolo e fonoassorbenti.
B.03.02.01.03.05.01 - superficie liscia, spessore mm. 3 m? 51,00
B.03.02.01.03.05.02 - superficie liscia, spessore mm. 4 m? 55,00
B.03.02.01.03.05.03 - nera a bolli, da mm 4 (compreso bollo spess. mm 2) m? 53,00
B.03.02.01.04 PAVIMENTI DI LEGNO

Posti in opera con collante, escluso il sottofondo, di cui al capitolo - Opere da

imprenditore edile, comprese la levigatura e la lucidatura.
B.03.02.01.04.01 Piastrelle a mosaico o lamellare, spess. mm 8 circa, in rovere di Slavonia, di m? 54,10

1/ scelta
B.03.02.01.04.02 Pavimenti in laminato, costituiti da: overlay ad elevata resistenza

all'abrasione, carta decorativa con decoro a scelta della DL, supporto

idrofobo in HDF, in fibre di legno naturale, strato inferiore di

controbilanciamento; posati ad incastro a secco, compresa la realizzazione di

giunti ogni 20 mg o comunque secondo le prescrizioni del produttore, i pezzi

speciali, quali profili di giunzione, profili terminali, per uno spessore di 8 mm:
B.03.02.01.04.02.01 - Classe di utilizzo residenziale secondo EN13329; resistenza all’'usura: AC4 m? 57,50

secondo EN13329; resistenza alla sedia a rotelle: nessun danno secondo

EN13329.
B.03.02.01.04.02.02 - Classe di utilizzo ufficio: 32 (residenziale 23) secondo EN13329; resistenza m? 65,00

allusura: AC6 secondo EN13329; resistenza alla sedia a rotelle: nessun

danno secondo EN13329.
B.03.02.01.04.03 Tavolette a lamparquet, spess. mm 10 circa, di rovere di Slavonia di 1 scelta m? 61,95
B.03.02.01.04.04 Listoni predisposti per incastro a maschio e femmina, spess. mm 22 circa, in m? 122,40

rovere di Slavonia di 1* scelta
B.03.02.01.04.05 Legno prefinito a 2 strati, (490x70x10 mm):
B.03.02.01.04.05.01 - Rovere m? 66,30
B.03.02.01.04.05.02 - Iroko m? 71,40
B.03.02.01.04.05.03 - Doussié Africa m? 78,55
B.03.02.01.04.05.04 - Merbau m? 71,40
B.03.02.01.04.05.05 - Teak Siam m? 130,60
B.03.02.01.04.05.06 - Faggio Evaporato m? 71,40
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B.03.02.01.05 PAVIMENTI RESINOSI
B.03.02.01.05.01 Pavimento resinoso a film realizzato con prodotti vernicianti, generalmente m? 16,80
colorati in grado di formare un film secco continuo dello spessore di circa 100
micron
B.03.02.01.05.02 Pavimento resinoso ad impregnazione realizzato con resine bicomponenti m? 6,00
penetranti e di tipo trasparente tali da non formare film
B.03.02.01.05.03 Pavimento resinoso autolivellante realizzato con formulati resinosi colorati in m? 68,00
modo da formare uno strato continuo regolare di spessore non inf. ai 2 mm
B.03.02.01.05.04 Pavimento resinoso a film continuo realizzato con formulati resinosi colorati e m? 42,00
con interposto spolvero di quarzo, tipo multistrato con superficie ruvida
B.03.02.01.05.05 Pavimento resinoso spatolato realizzato con malte resinose ad altro
contenuto di cariche tali da formare uno spessore secco di 5 mm:
B.03.02.01.05.05.01 - tipo aperto m? 57,50
B.03.02.01.05.05.02 - tipo chiuso m? 63,60
B.03.02.01.05.05.03 - sovrapprezzo per ogni mm 9,00
B.03.02.01.06 PAVIMENTI SOPRAELEVATI
B.03.02.01.06.01 Fornitura e installazione di pavimento flottante composto da struttura portante
in acciaio zincato completa da piedini traversi su pannelli in conglomerato di
legno REI '45 -classe 1 da cm 4, con pavimentazione in:
B.03.02.01.06.01.01 - Laminato plastico m? 82,50
B.03.02.01.06.01.02 - Vinile omogeneo antistatico m? 91,30
B.03.02.01.06.01.03 - Linoleum antistatico m* 93,50
B.03.02.01.06.01.04 - Moquette agugliata m? 104,50
B.03.02.01.07 PRESTAZIONI ACCESSORIE
B.03.02.01.07.01 Levigatura e lucidatura di pavimenti esistenti, compresa stuccatura con
cemento colorato o resine epossidiche :
B.03.02.01.07.01.01 - SU marmo m? 28,05
B.03.02.01.07.01.02 - su granito m? 34,80
B.03.02.01.07.02 Levigatura pavimenti esistenti in legno, compresa stuccatura e lucidatura con m? 30,50
prodotti a base acqua;
B.03.02.01.07.03 Deceratura di pavimenti esistenti in cotto, con prodotti acidi, lavaggio, pulizia m? 29,50
delle superfici, realizzazione di nuovo trattamento e ceratura
B.03.02.02 RIVESTIMENTI INTERNI
B.03.02.02.01 Rivestimenti di pareti con piastrelle ceramiche in bicottura, smaltate, di prima
scelta, di pasta bianca con proprieta fisiche e chimiche che rispondono ai
requisiti della norma UNI EN 14411 ed ISO 13006. Con grado di
assorbimento all'acqua (Gruppo Blll), resistenza all'abrasione mai inferiore a
PEI 4. (Decori a parte, compreso l'onere dei pezzi speciali e la pulitura a
lavoro ultimato, in opera con collante) Per superfici interne:
B.03.02.02.01.01 -cm 10x10 m? 60,60
B.03.02.02.01.02 -cm 15x15 m? 44,00
B.03.02.02.01.03 - cm 20x20 m? 42,00
B.03.02.02.01.04 -cm 20x30 m? 40,00
B.03.02.02.01.05 - cm 25x33 m? 44.00
B.03.02.02.01.06 - cm 30x60 m? 47,00
B.03.02.02.02 Zoccolino battiscopa, posato:
B.03.02.02.02.01 - in legno di ramino, trattato uso mogano o noce m 6,05
B.03.02.02.02.02 -in P.V.C. flessibile di qualsiasi colore e profilo m 2,35
B.03.02.02.02.03 - in ceramica o gres adattato al pavimento m 10,70
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B.04 OPERE DA LATTONIERE
Prezzi medi praticati dai fornitori per merce resa franco magazzino. Per le
condizioni generali si rimanda alle avvertenze.
B.04.01.01 LAMIERA in nastro, spessore 6/10:
B.04.01.01.01 - preverniciata kg 2,60
B.04.01.01.02 - di acciaio inox kg 5,40
B.04.01.01.03 - dirame kg 7,00
[*7]
o
= B.04.01.02 LAMIERA in nastro di alluminio colore naturale o preverniciato, spessore kg 7,20
E 8/10
'
E B.04.01.03 CANALI DI GRONDA e mantovane in_lamiera_preverniciata a sagoma
= corrente, spessore 6/10:
= | B.04.01.03.01 - sviluppo cm 33 m 4,30
B.04.01.03.02 - sviluppo cm 40 m 5,20
W | B.04.01.03.03 - sviluppo cm 50 m 6,50
=Y | B.04.01.03.04 - sviluppo cm 60 m 7,80
[aa]
B.04.01.04 CANALI DI GRONDA e mantovane in lamiera di acciaio inox a sagoma
corrente, spessore 6/10:
B.04.01.04.01 - sviluppo cm 33 m 8,69
B.04.01.04.02 - sviluppo cm 40 m 10,56
B.04.01.04.03 - sviluppo cm 50 m 13,20
B.04.01.04.04 - sviluppo cm 60 m 15,84
B.04.01.05 CANALDI DI GRONDA e mantovane in lamiera di rame a sagoma corrente,
spessore 6/10:
B.04.01.05.01 - sviluppo cm 33 m 12,40
B.04.01.05.02 - sviluppo cm 40 m 15,00
B.04.01.05.03 - sviluppo cm 50 m 18,80
B.04.01.05.04 - sviluppo cm 60 m 22,50
B.04.01.06 CANALI DI GRONDA e mantovane in alluminio naturale o preverniciato a
sagoma corrente, spessore 8/10:
B.04.01.06.01 - sviluppo cm 33 m 5,40
B.04.01.06.02 - sviluppo cm 40 m 6,55
B.04.01.06.03 - sviluppo cm 50 m 8,20
B.04.01.06.04 - sviluppo cm 60 m 9,80
B.04.01.07 TUBI PLUVIALI di scarico, in lamiera preverniciata, spessore 6/10 rotondi:
B.04.01.07.01 - diametro cm. 8 m 3,80
B.04.01.07.02 - diametro cm. 10 m 4,10
B.04.01.08 TUBI PLUVIALI di scarico, in acciaio inox, spessore 6/10 rotondi:
B.04.01.08.01 - diametro cm. 8 m 8,75
B.04.01.08.02 - diametro cm. 10 m 10,00
B.04.01.09 TUBI PLUVIALI di scarico, in rame, spessore 6/10 rotondi:
B.04.01.09.01 - diametro cm. 8 m 7,70
B.04.01.09.02 - diametro cm. 10 m 9,00
B.04.01.10 TUBI PLUVIALI di scarico, in alluminio colore naturale o preverniciato,
spessore 8/10 rotondi:
B.04.01.10.01 - diametro cm. 8 m 5,80
B.04.01.10.02 - diametro cm. 10 m 6.70
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B.04.01.11 TUBI PLUVIALI di scarico, in lamiera preverniciata, spessore 6/10

quadrati:
B.04.01.11.01 - 8X8 cm m 5,90
B.04.01.11.02 -10X10 cm m 6,60
B.04.01.12 TUBI PLUVIALI di scarico, in acciaio inox, spessore 6/10 quadrati:
B.04.01.12.01 -8X8 cm m 10,00
B.04.01.12.02 -10X10 cm m 10,40
B.04.01.13 TUBI PLUVIALI di scarico, in rame, spessore 6/10 quadrati:
B.04.01.13.01 -8X8 cm m 15,00
B.04.01.13.02 -10X10 cm m 19,50
B.04.01.14 FERRI GRONDA per esterno (tipo standard), lunghezza cm. 65/70:
B.04.01.14.01 - preverniciati cad 2,30
B.04.01.14.02 - di acciaio inox cad 3,25
B.04.01.14.03 - di rame cad 4,50
B.04.01.14.04 - di alluminio colore naturale o preverniciato cad 2,20
B.04.01.15 MENSOLE interne (tipo standard), lunghezza cm. 50:
B.04.01.15.01 - preverniciate cad 2,20
B.04.01.15.02 - di acciaio inox cad 3,00
B.04.01.15.03 - di rame cad 3,60
B.04.01.15.04 - di alluminio colore naturale o preverniciato cad 2,20
B.04.01.16 CURVE per tubi pluviali tonde, diametro cm. 8:
B.04.01.16.01 - preverniciate, spessore 6/10 cad 1,70
B.04.01.16.02 - di acciaio inox, spessore 6/10 cad 4,00
B.04.01.16.03 - di rame, spessore 6/10 cad 4,10
B.04.01.17 CURVE per tubi pluviali tonde di alluminio colore naturale o preverniciato, cad 2,50

diametro cm. 8, spessore 8/10
B.04.01.18 CURVE per tubi pluviali tonde, diametro cm. 10:
B.04.01.18.01 - preverniciate, spessore 6/10 cad 2,35
B.04.01.18.02 - di acciaio inox, spessore 6/10 cad 5,40
B.04.01.18.03 - di rame, spessore 6/10 cad 5,40
B.04.01.19 CURVE per tubi pluviali tonde di alluminio colore naturale o preverniciato, cad 3,00

diametro cm. 10, spessore 8/10
B.04.01.20 CURVE per tubi pluviali quadrate o rettangolari, cm. 8x8 o 9x6:
B.04.01.20.01 - preverniciate, spessore 6/10 cad 2,70
B.04.01.20.02 - di acciaio inox, spessore 6/10 cad 6,50
B.04.01.20.03 - di rame, spessore 6/10 cad 6,55
B.04.01.21 TERMINALI per tubi pluviali tondi, compresa curva - diametro cm. 8 altezza

m. 1:
B.04.01.21.01 - preverniciati, spessore mm. 1,5 cad 16,00
B.04.01.21.02 - di acciaio inox, spessore mm. 1,5 cad 40,00
B.04.01.21.03 - di rame, spessore mm. 1,5 cad 37,50
B.04.01.21.04 - di ghisa, spessore mm. 10 cad 46,00
B.04.01.22 TERMINALI per tubi pluviali tondi, compresa curva - diametro cm. 8 altezza

m. 1,50:
B.04.01.22.01 - preverniciati, spessore mm. 1,5 cad 22,00
B.04.01.22.02 - di acciaio inox, spessore mm. 1,5 cad 41,50
B.04.01.22.03 - di rame, spessore mm. 1,5 cad 45,00
B.04.01.22.04 - di ghisa, spessore mm. 10 cad 75,00
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B.04.01.23 TERMINALI per tubi pluviali tondi, compresa curva - diametro cm. 10 altezza

m. 1:
B.04.01.23.01 - preverniciati, spessore mm. 1,5 cad 20,00
B.04.01.23.02 - di acciaio inox, spessore mm. 1,5 cad 42,00
B.04.01.23.03 - di rame, spessore mm. 1,5 cad 41,00
B.04.01.23.04 - di ghisa, spessore mm. 10 cad 53,00
B.04.01.24 TERMINALI per tubi pluviali tondi, compresa curva - diametro cm. 10

altezza m. 1,50:
B.04.01.24.01 - preverniciati, spessore mm. 1,5 cad 23,40
B.04.01.24.02 - di acciaio inox, spessore mm. 1,5 cad 50,00
B.04.01.24.03 - di rame, spessore mm. 1,5 cad 51,00
B.04.01.24.04 - di ghisa, spessore mm. 10 cad 90,00
B.04.01.25 IMBOCCHI per innesto pluviali e per raccolta acque diritti 0 sagomati -

diametro cm. 8:
B.04.01.25.01 - preverniciati cad 1,20
B.04.01.25.02 - di acciaio inox cad 2,30
B.04.01.25.03 - di rame cad 2,50
B.04.01.25.04 - di alluminio colore naturale o preverniciato cad 1,50
B.04.01.26 IMBOCCHI per innesto pluviali e per raccolta acque diritti o sagomati -

diametro cm. 10:
B.04.01.26.01 - preverniciati cad 1,50
B.04.01.26.02 - di acciaio inox cad 2,60
B.04.01.26.03 -dirame cad 2,80
B.04.01.26.04 - di alluminio colore naturale o preverniciato cad 1,80
B.04.01.27 COLLARI per tubi, cm. 8-10:
B.04.01.27.01 - preverniciati cad 1,00
B.04.01.27.02 - di acciaio inox cad 2,10
B.04.01.27.03 - di rame cad 2,20
B.04.01.27.04 - di alluminio colore naturale o preverniciato cad 1,50
B.04.01.28 CONVERSE per camino, per canne fumarie da cm. 30 a cm. 55:
B.04.01.28.01 - preverniciate cad 15,50
B.04.01.28.02 - di acciaio inox cad 52,00
B.04.01.28.03 - dirame cad 58,00
B.04.01.28.04 - di alluminio colore naturale o preverniciato cad 60,00
B.04.01.29 PARAFOGLIE:
B.04.01.29.01 -in rame cad 7,00
B.04.01.29.02 - in acciaio inox cad 7,00
B.04.01.30 DISSUASORE antipiccione in acciaio a due punte m 4,00
B.04.01.31 DISSUASORE antipassero in rame tipo abetino (1 punta) m 9,00

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate. SONO ESCLUSI GLI

ONERI PER PONTEGGI E PIATTAFORME AEREE. Per le condizioni

generali si rimanda alle avvertenze.
B.04.02.01 CANALI DI GRONDA e mantovane in lamiera preverniciata a sagoma

corrente, chiodati con rivetti in rame, compresi i relativi bracciali di sostegno,

uno per ogni metro, in opera siliconati, dello stesso materiale, spessore 6/10:
B.04.02.01.01 - sviluppo ¢cm 33 m 24,60
B.04.02.01.02 - sviluppo cm 40 m 26,90
B.04.02.01.03 - sviluppo cm 50 m 31,00
B.04.02.01.04 - sviluppo cm 60 m 36,90
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B.04.02.02 CANALI DI GRONDA e mantovane in lamiera di acciaio inox a sagoma

corrente, chiodati con rivetti in rame, compresi i relativi bracciali di sostegno,

uno per ogni metro, in opera saldati, dello stesso materiale, spessore 6/10:
B.04.02.02.01 - sviluppo cm 33 m 33,10
B.04.02.02.02 - sviluppo cm 40 m 39,40
B.04.02.02.03 - sviluppo cm 50 m 46,70
B.04.02.02.04 - sviluppo cm 60 m 51,90
B.04.02.03 CANALI DI GRONDA e mantovane in lamiera di rame a sagoma corrente,

chiodati con rivetti in rame, compresi i relativi bracciali di sostegno, uno per

ogni metro, in opera saldati, dello stesso materiale spessore 6/10:
B.04.02.03.01 - sviluppo cm 33 m 40,00
B.04.02.03.02 - sviluppo cm 40 m 47,00
B.04.02.03.03 - sviluppo cm 50 m 54,00
B.04.02.03.04 - sviluppo cm 60 m 61,40
B.04.02.04 CANALI DI GRONDA e mantovane in alluminio naturale o preverniciato a

sagoma corrente, chiodati con rivetti in alluminio, compresi i relativi bracciali

di sostegno, uno per ogni metro, in opera siliconati, dello stesso materiale

spessore 8/10:
B.04.02.04.01 - sviluppo cm 33 m 28,80
B.04.02.04.02 - sviluppo cm 40 m 31,70
B.04.02.04.03 - sviluppo cm 50 m 35,50
B.04.02.04.04 - sviluppo cm 60 m 42,00
B.04.02.05 TUBI PLUVIALI di scarico, in lamiera preverniciata, compresi i relativi

bracciali di sostegno uno per ogni due metri, dello stesso materiale spessore

6/10 rotondi:
B.04.02.05.01 - diametro cm. 8 m 21,90
B.04.02.05.02 - diametro cm. 10 m 24,90
B.04.02.06 TUBI PLUVIALI di scarico, in acciaio inox compresi i relativi bracciali di

sostegno uno per ogni due metri, dello stesso materiale spessore 6/10

rotondi:
B.04.02.06.01 - diametro cm. 8 m 26,85
B.04.02.06.02 - diametro cm. 10 m 28,10
B.04.02.07 TUBI PLUVIALI di scarico, in rame, compresi i relativi bracciali di sostegno

uno per ogni due metri, dello stesso materiale spessore 6/10 rotondi:
B.04.02.07.01 - diametro cm. 8 m 31,20
B.04.02.07.02 - diametro cm. 10 m 36,00
B.04.02.08 TUBI PLUVIALI di scarico, in alluminio colore naturale o preverniciato,

compresi i relativi bracciali di sostegno uno per ogni due metri, dello stesso

materiale spessore 8/10 rotondi:
B.04.02.08.01 - diametro cm. 8 m 27,70
B.04.02.08.02 - diametro cm. 10 m 31,70
B.04.02.09 TUBI PLUVIALI di scarico, in lamiera preverniciata, compresi i relativi

bracciali di sostegno uno per ogni due metri, dello stesso materiale spessore

6/10 quadrati:
B.04.02.09.01 - 8x8 cm m 24,00
B.04.02.09.02 -10x10 cm m 24,70
B.04.02.10 TUBI PLUVIALI di scarico, in acciaio inox compresi i relativi bracciali di

sostegno uno per ogni due metri, dello stesso materiale spessore 6/10

quadrati:
B.04.02.10.01 - 8x8 cm m 28,10
B.04.02.10.02 -10x10 cm m 28,50
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B.04.02.11 TUBI PLUVIALI di scarico, in rame, compresi i relativi bracciali di sostegno
uno per ogni due metri, dello stesso materiale spessore 6/10 quadrati:
B.04.02.11.01 - 8x8 cm m 34,50
B.04.02.11.02 -10x10 cm m 38,00
B.04.02.12 TERMINALI per tubi pluviali, compresa curva (compresa assistenza muraria)
diametro cm. 8 altezza m. 1:
B.04.02.12.01 - preverniciati, spessore mm. 1,5 cad 60,70
B.04.02.12.02 - di acciaio inox, spessore mm. 1,5 cad 82,90
B.04.02.12.03 - di rame, spessore mm. 1,5 cad 90,10

" B.04.02.12.04 - di ghisa, spessore mm. 10 cad 95,00

o

E B.04.02.13 TERMINALI per tubi pluviali compresa curva (compresa assistenza muraria)

= diametro cm. 8 altezza m. 1,50:

g B.04.02.13.01 - preverniciati, spessore mm. 1,5 cad 69,20

w B.04.02.13.02 - di acciaio inox, spessore mm. 1,5 cad 87,75

§ B.04.02.13.03 - di rame, spessore mm. 1,5 cad 95,00
B.04.02.13.04 - di ghisa, spessore mm. 10 cad 100,00

< B.04.02.14 TERMINALI per tubi pluviali compresa curva (compresa assistenza muraria)

< diametro cm. 10 altezza m. 1:

Qa B.04.02.14.01 - preverniciati, spessore mm. 1,5 cad 68,50
B.04.02.14.02 - di acciaio inox, spessore mm. 1,5 cad 89,70
B.04.02.14.03 - di rame, spessore mm. 1,5 cad 96,50
B.04.02.14.04 - di ghisa, spessore mm. 10 cad 108,00
B.04.02.15 TERMINALI per tubi pluviali compresa curva (compresa assistenza muraria)

diametro cm. 10 altezza m. 1,50:
B.04.02.15.01 - preverniciati, spessore mm. 1,5 cad 69,00
B.04.02.15.02 - di acciaio inox, spessore mm. 1,5 cad 99,60
B.04.02.15.03 - di rame, spessore mm. 1,5 cad 104,60
B.04.02.15.04 - di ghisa, spessore mm. 10 cad 116,00
B.04.02.16 CONVERSE chiodate con ribattini di rame e saldate, in opera:
B.04.02.16.01 - in lamiera preverniciata, spessore 6/10 m? 74,80
B.04.02.16.02 - in lamiera di acciaio inox, spessore 5/10 m? 97,10
B.04.02.16.03 - in lamiera di rame, spessore 6/10 m? 121,00
B.04.02.17 CONVERSE in alluminio naturale o preveniciato, spessore 8/10, chiodate con m? 97,00
ribattini di alluminio e siliconate in opera
B.04.02.18 CONVERSE per camino, per canne fumarie da cm. 30 a cm. 55:
B.04.02.18.01 - preverniciate m? 51,50
B.04.02.18.02 - di acciaio inox m? 102,60
B.04.02.18.03 -di rame m? 130,00
B.04.02.18.04 - di alluminio colore naturale o preverniciato m? 109,00
B.04.02.19 PARAFOGLIE:
B.04.02.19.01 -in rame cad 16,70
B.04.02.19.02 - in acciaio inox cad 15,40
B.04.02.20 IMBOCCHI per pluviali, in opera:
B.04.02.20.01 - in rame o acciaio inox cad 46,00
B.04.02.20.02 - in gomma sintetica cad 19,30
B.04.02.20.03 - di alluminio colore naturale o preverniciato cad 36,10
B.04.02.21 DISSUASORE antipiccione in acciaio a due punte posato su grondaie o m 10,90
cornicioni
B.04.02.22 DISSUASORE antipassero in rame tipo abetino (1 punta) posato su grondaie m 16,00
0 cornicioni
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B.05

B.05.01.01

B.05.01.02
B.05.01.02.01
B.05.01.02.02

B.05.01.03

B.05.02.01

B.05.02.01.01

B.05.02.01.01.01
B.05.02.01.01.02
B.05.02.01.01.03

B.05.02.01.02
B.05.02.01.02.01
B.05.02.01.02.02

B.05.02.01.03

B.05.02.01.04
B.05.02.01.04.01
B.05.02.01.04.02

B.05.02.01.05
B.05.02.01.05.01
B.05.02.01.05.02

B.05.02.01.06

B.05.02.01.07
B.05.02.01.07.01
B.05.02.01.07.02

B.05.02.01.08
B.05.02.01.08.01
B.05.02.01.08.02

B.05.02.01.09

B.05.02.01.09.01
B.05.02.01.09.02
B.05.02.01.09.03
B.05.02.01.09.04
B.05.02.01.09.05

SERRAMENTI IN LEGNO

Tariffe medie orarie comprensive di spese generali ed utile per prestazioni in
economia, effettuate durante I'orario normale di lavoro. | prezzi comprendono
la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla
manodopera e I'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili da lavoro

Diritto fisso di chiamata

Prestazioni in economia con dotazione di attrezzi muniti da cantiere
- operaio specializzato
- operaio qualificato

Prestazioni in economia per lavorazioni in laboratorio, con attrezzatura e
macchine di laboratorio

Prezzi medi praticati dai fornitori, per merce resa franco magazzino. Per le
condizioni generali si rimanda alle avvertenze.

LEGNAMI

Abete - tavole da 4 m:
- 1/ scelta
- 2" scelta
- 3” scelta

Larice:
- 17 scelta
- 2N scelta

Pino di Svezia - tavole U/S

Faggio evaporato Slavonia:
- 17 scelta
- 2N scelta

Rovere - tavole:
- Americano refilato - spessore 27 mm
- Americano refilato - spessore 81 mm

Pioppo - tavole da falegnameria

Mogani - tavole:
- Tiama/Edinam
- Sipo/Utile

Douglas fir - tavole:
- spessore 52 mm
- spessore 65/78 mm

Listoni lamellari per infissi, incollaggio a norma UNI EN 205/91/D4 a 3 lamelle
uguali (sez. 63x85 mm):

- Abete

- Castagno

- Iroko

- Larice

- Mogano

B.05.01 MANODOPERA

B.05.02 MATERIALI

33333

30,00

32,00
28,00

35,00

671,11
574,09
346,50

693,00
572,88

515,13

914,76
800,47

1.374,45
1.494,57

306,13

761,20
1.141,14

1.237,06
1.507,33

6,38
13,75
13,31
10,67
11,99
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B.05.02.01.09.06 - Pino m 7,26
B.05.02.01.09.07 - Rovere Europa m 13,31
B.05.02.01.09.08 - Rovere Usa m 11,00
B.05.02.01.10 Listoni lamellari per porte, incollaggio vinilico D3:
B.05.02.01.10.01 Abete
B.05.02.01.10.01.01 - sez. 50x120 mm m 7,81
B.05.02.01.10.01.02 - sez. 44x120 mm m 6,05
B.05.02.01.10.01.03 -sez. 27 mm m? 48,51
B.05.02.01.10.02 Castagno

=8 | B.05.02.01.10.02.01 - sez. 50x120 mm m 15,62

=M | B.05.02.01.10.02.02 - sez. 44x120 mm m 11,55

E B.05.02.01.10.02.03 - sez. 27 mm m? 69,30

=

[¥¥)

=M | B.05.02.01.10.03 Rovere

=M | B.05.02.01.10.03.01 - sez. 50x120 mm m 14,41

2 B.05.02.01.10.03.02 - sez. 44x120 mm m 10,45
B.05.02.01.10.03.03 -sez. 27 mm m? 68,20

Te}

= | B.05.02.01.10.04 Toulipier

el [ B.05.02.01.10.04.01 - sez. 50x120 mm m 10,45
B.05.02.01.10.04.02 - sez. 44x120 mm m 8,14
B.05.02.01.10.04.03 -sez. 27 mm m? 47,41
B.05.02.01.11 Compensati di 1* scelta:
B.05.02.01.11.01 - noce nazionale, spess. mm 4 a 5 strati m? 22,22
B.05.02.01.11.02 - pioppo di monte ext, spess. mm 3 a 3 strati m? 5,06
B.05.02.01.11.03 - pioppo di monte ext, spess. mm 4 a 3 strati m? 5,61
B.05.02.01.11.04 - mogano s. norm., spess. mm 4 a 3 strati m? 12,21
B.05.02.01.11.05 - rovere f. rigato, spess. mm 4 a 5 strati m? 14,41
B.05.02.01.11.06 - rovere f. rigato, spess. mm 4 a 3 strati m? 12,21
B.05.02.01.11.07 - douglas fir rigato, spess. mm 4 a 5 strati m? 13,86
B.05.02.01.12 Pannelli multistrati di pioppo:
B.05.02.01.12.01 - spessore mm 8 m? 8,91
B.05.02.01.12.02 - spessore mm 10 m? 10,12
B.05.02.01.12.03 - spessore mm 16 m? 12,54
B.05.02.01.12.04 - spessore mm 20 m? 15,95
B.05.02.01.13 Pannelli incollaggio melaminico (formato 250x122):
B.05.02.01.13.01 - spessore mm 8 m? 14,63
B.05.02.01.13.02 - spessore mm 10 m? 16,06
B.05.02.01.13.03 - spessore mm 15 m? 23,54
B.05.02.01.13.04 - spessore mm 20 m? 31,24
B.05.02.01.14 Pannelli multistrato pino america fenolico (formato 244x122):
B.05.02.01.14.01 - spessore mm 9 m? 6,93
B.05.02.01.14.02 - spessore mm 12 m? 8,58
B.05.02.01.14.03 - spessore mm 15 m? 10,78
B.05.02.01.14.04 - spessore mm 21 m? 14,52
B.05.02.01.15 Pannelli truciolari di pioppo:
B.05.02.01.15.01 - spessore mm 8 m? 4,07
B.05.02.01.15.02 - spessore mm 12 m? 4,62
B.05.02.01.15.03 - spessore mm 16 m? 5,28
B.05.02.01.15.04 - spessore mm 20 m? 6,38
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B.05.02.01.16 Pannelli truciolari nobilitati bianchi di pioppo:
B.05.02.01.16.01 - spessore mm 8 m* 6,93
B.05.02.01.16.02 - spessore mm 10 m? 7,59
B.05.02.01.16.03 - spessore mm 16 m? 9,02
B.05.02.01.16.04 - spessore mm 20 m? 9,46
B.05.02.01.17 Pannelli truciolari nobilitati colorati di pioppo:
B.05.02.01.17.01 - spessore mm 8 m* 6,38
B.05.02.01.17.02 - spessore mm 10 m? 6,93
B.05.02.01.17.03 - spessore mm 16 m? 7,26
B.05.02.01.17.04 - spessore mm 20 m? 8,14
B.05.02.01.18 Pannelli truciolari nobilitati colore legno di pioppo:
B.05.02.01.18.01 - spessore mm 8 m* 6,38
B.05.02.01.18.02 - spessore mm 10 m? 7,26
B.05.02.01.18.03 - spessore mm 16 m? 7,48
B.05.02.01.18.04 - spessore mm 20 m? 8,47
B.05.02.01.19 Pannelli medium density:
B.05.02.01.19.01 - spessore mm 8 m* 6,38
B.05.02.01.19.02 - spessore mm 10 m? 6,93
B.05.02.01.19.03 - spessore mm 16 m? 9,24
B.05.02.01.19.04 - spessore mm 25 m? 14,85
B.05.02.02 ACCESSORI PER SERRAMENTI
B.05.02.02.01 Maniglie
B.05.02.02.01.01 Coppia di maniglie per porte interne conformi alle norme DIN ISO 9001 e

comprensive di rosetta o placca, viti di fissaggio e chiavi, tipo milena:
B.05.02.02.01.01.01 - in ottone cad 15,80
B.05.02.02.01.01.02 - in acciaio cad 22,75
B.05.02.02.01.01.03 - in alluminio cad 7,70
B.05.02.02.01.01.04 -in resina cad 7,40
B.05.02.02.02 Maniglione antipanico
B.05.02.02.02.01 Maniglioni antipanico a barra orizzontale basculante, con certificato di

omologazione del Ministero degli Interni, con casse di richiamo, leve,

movimento ad angolo, piastre e bocchette d'incontro, barra in alluminio

anodizzata argento, scatola contenente la serratura di sicurezza che agisce

con scrocco laterale o due scrocchi posti in alto e in basso
B.05.02.02.02.01.01 - per anta a battente fino a 1.280 mm di larghezza con scrocco laterale cad 99,00
B.05.02.02.02.01.02 - per anta a battente fino a 1.280 mm di larghezza con 2 scrocchi posti in alto[ cad 149,00

e in basso
B.05.02.02.02.01.03 - per anta a battente semifissa fino a 1.280 mm di larghezza di porte a 2 coppia 212,00

battenti, con 2 scrocchi posti in alto e in basso
B.05.02.02.02.02 Maniglioni antipanico tipo PUSH o equivalente, sporgenza max 65 mm, con

certificato di omologazione del Ministero degli Interni; con barra di comando

in acciaio inox, carter verniciato con colori di serie, scatola contenente la

serratura di sicurezza che agisce con scrotto laterale o due scrocchi posti in

alto e in basso
B.05.02.02.02.02.01 - per anta a battente fino a 1.114 mm di larghezza con scrocco laterale; cad 135,00
B.05.02.02.02.02.02 - per anta a battente fino a 1.114 mm di larghezza con 2 scrocchi posti in alto[|  cad 188,00

e in basso
B.05.02.02.02.02.03 - per anta a battente semifissa fino a 1.114 mm di larghezza di porte a 2 coppia 281,00

battenti, con 2 scrocchi posti in alto e in basso
B.05.02.02.03 Serrature
B.05.02.02.03.01 Serratura normale completa, per porta interna, compresa la contropiastra e 1 cad 4,80

chiave in legno senza cilindro
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B.05.02.02.03.02 Serratura con cilindro completa tipo yale o similare, per porta interna, cad 17,00
compresa la contropiastra e 3 chiavi
B.05.02.02.03.03 Serratura di sicurezza per portoncini blindati in legno o in ferroa2 0 3 cad 91.00
mandate, compresa la contropiastra e 3 chiavi a doppia mappa ’
B.05.02.02.03.04 Serratura di sicurezza per portoncini blindati in legno o in ferro a toppo o a cad 95.00
incasso, a 6 mandate, compresa la contropiastra e 4 chiavi a doppia mappa ’
B.05.02.02.03.05 Serratura di sicurezza per portoncini blindati in legno o in ferro a 3 punti di cad 82,00
chiusura compresa la contropiastra
B.05.02.02.03.05.a Maggiorazione per cilindro europeo cad 49,00
B.05.02.02.04 Chiudiporta
B.05.02.02.04.01 Molla chiudiporta automatica da applicare alla traversa superiore del telaio,
con funzionamento idraulico:
B.05.02.02.04.01.01 - per porte di larghezza fino a 1.100 mm cad 58,00
B.05.02.02.04.01.02 - per porte di larghezza da 1.100 mm a 1600 mm cad 90,00
B.05.02.02.04.02 Molla chiudiporta a pavimento, con funzionamento idraulico, con posizione di
arresto ad anta aperta, completa di scatola in lamiera di ferro, piastrini
superiori in ottone e ogni altro accessorio:
B.05.02.02.04.02.01 - con apertura a 90° cad 141,50
B.05.02.02.04.02.02 - con apertura a 180° a tre posizioni di fermo cad 178,00
B.05.02.03 FINESTRE PER TETTI E LORO ACCESSORI
B.05.02.03.01 Finestra manuale per tetti con apertura a bilico. Esclusi raccordi e
protezione esterne (tenda o tapparella) Misura 77x55cm
B.05.02.03.01.01 - legno lamellare, dotata di una vetrata interna di sicurezza secondo le cad 253,00
normative vigenti
B.05.02.03.01.02 - legno di pino. Abbattimento del rumore esterno di 37 dB. Prestazione cad 323,00
termica 1,2 W/(mzK)
B.05.02.03.01.03 - legno di pino. Abbattimento del rumore esterno di 42 dB. Prestazione cad 553,00
termica 1,0 W/(m’K)
B.05.02.03.01.04 - in legno di pino con resistenza contro l'intrusione - classe antieffrazione 2 cad 341,00
B.05.02.03.02 Finestra manuale per tetti con apertura a bilico, in poliuretano con anima in
legno. Esclusi raccordi e protezione esterne (tenda o tapparella). Dim. 77x55
cm
B.05.02.03.02.01 - dotata di una vetrata interna di sicurezza cad 298,00
B.05.02.03.02.02 - con abbattimento del rumore esterno di 37 dB particolarmente indicata nei cad 368,00
contesti urbani o a elevato inquinamento acustico. Prestazione termica
1,2 W/(m2K)
B.05.02.03.02.03 - ad elevata prestazione termica cad 498,00
B.05.02.03.03 Finestra elettrica per tetti iin poliuretano con anima in legno con apertura a
bilico, esclusi raccordi e protezione esterne (tenda o tapparella) eslcusi. Dim.
77x55
B.05.02.03.03.01 - dotata di una vetrata interna di sicurezza cad 697,00
B.05.02.03.03.02 - con abbattimento del rumore esterno di 37 dB particolarmente indicata nei cad 767,00
contesti urbani o a elevato inquinamento acustico. Prestazione termica
1,3 W/(m2K)
B.05.02.03.03.03 - ad elevata prestazione termica e vetro di sicurezza cad 897,00
B.05.02.03.04 Lucernario in poliuretano di colore nero con apertura a libro. Maniglia posta cad 178,00
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B.05.02.03.05 Finestre Linea Vita:
B.05.02.03.05.01 Finestra per linea vita Standard Stratificata - 70 a vasistas/bilico manuale. cad 730,00

Apertura a vasistas manuale di 45° con maniglia inferiore in alluminio.

Ribaltamento manuale del battente a 180° con chiavistello di bloccaggio per

pulizia € manutenzione. Rivestimenti esterni in rame o alluminio plastificato

grigio RAL 7043. (da 661 a 799)
B.05.02.03.05.02 Finestra per 'uscita tetto Standard Stratificata —70 a libro. Apertura a libro di cad 877,00

85° a destra o a sinistra da decidere in fase di montaggio con sistema di

bloccaggio del battente. Rivestimenti esterni in rame o alluminio plastificato

grigio RAL 7043. (da 822 a 933)
B.05.02.03.05.03 Finestra per linea vita Energy Clima —66 a vasistas/bilico manuale. Sistema di cad 894,00

apertura a vasistas servo-assistita con blocco a battente aperto di 67°.

Ribaltamento manuale del battente a 180° con chiavistello di bloccaggio per

pulizia e manutenzione. Rivestimenti esterni in rame o alluminio plastificato

grigio RAL 7043. (da 852 a 936)
B.05.02.03.05.04 Finestra per l'uscita tetto Energy Clima —66 a libro. Apertura a libro di 85° a cad 1.223,00

destra o a sinistra da decidere in fase di montaggio con sistema di bloccaggio

del battente. Rivestimenti esterni in rame o alluminio plastificato grigio RAL

7043. (da 1162 a 1284)
B.05.02.03.06 Tende manuali per finestre in legno per tetto di tipo manuale, misure 77x55

cm
B.05.02.03.06.01 - tenda filtrante a rullo cad 71,98
B.05.02.03.06.02 - tenda filtrante plissettata cad 128,10
B.05.02.03.06.03 - tenda oscurante a rullo, colore chiaro cad 85,40
B.05.02.03.06.04 - tenda oscurante a rullo, colore scuro cad 109,80
B.05.02.03.06.05 - tenda oscurante plissettata cad 129,32
B.05.02.03.07 Tapparella manuale in alluminio con alto potere di abbattimento calore cad 283,04

estivo
B.05.02.03.08 Tende elettriche per finestre in legno per tetto di tipo manuale, misure

77x55 cm
B.05.02.03.08.01 - tenda filtrante a rullo colore chiaro cad 248,88
B.05.02.03.08.02 - tenda filtrante plissettata cad 305,00
B.05.02.03.08.03 - tenda oscurante a rullo colore chiaro cad 262,30
B.05.02.03.08.04 - tenda oscurante a rullo colore scuro cad 286,00
B.05.02.03.09 Tapparella elettrica in alluminio con alto potere di abbattimento calore cad 435,00

estivo
B.05.02.03.10 Zanzariera per finestra per tetto, misura 77x 55cm cad 150,00
B.05.02.03.11 Aste di manovra e adattatori per finestre per tetto cad 29,28

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate. | prezzi si riferiscono a

manufatti di forma rettangolare esequiti con legname di prima qualita e

completi di tutta la ferramenta di sostegno necessaria per il perfetto

funzionamento di tutte le parti mobili oltre quelle specificate, forniti franco

cantiere con vetri, coloritura, verniciatura e lucidatura e completi di coprifili

normali. Nei prezzi sono compresi scarico, sollevamento, distribuzione e

montaggio in presenza di cassamatta (escluso l'onere della stessa ed il

relativo montagqio).

SISTEMI DI MISURAZIONE: FINESTRE, PORTE FINESTRE NORMALI E

MONOBLOCCCO si misurano alla massima superficie esterna dei coprifili

con le superfici minime di fatturazione: FINESTRE AD UN'ANTA: 1,5 m?-

FINESTRE A DUE ANTE: 1,8 m* PORTEFINESTRE AD UN'ANTA: 2 m? -

PORTEFINESTRE A DUE ANTE: 2,5 m?
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FINESTRE E PORTEFINESTRE MONOBLOCCO: 2 m? PORTONCINI
ESTERNI: si misurano nella loro massima superficie esterna, superficie
minima di fatturazione 2 m? - AVVOLGIBILI si misurano maggiorando la luce
del vano difeso di 5 cm in larghezza e 25 in altezza, supeficie minima di
fatturazione di 2 m? - CASSONETTI COPRIRULLO PER AVVOLGIBILI:
minimo di fatturazione 1,5 m. Per le condizioni generali si rimanda alle
avvertenze.
B.05.03.01 FINESTRE E PORTEFINESTRE di forma rettangolare in LEGNO
LAMELLARE, con apertura ad anta, costituite da: telaio montato a
- controtelaio in legno, completo di gocciolatoio in alluminio; anta completa di
Z ferramenta e maniglie d'uso, vetrocamera basso emissivo o argon, almeno 2
= guarnizioni di tenuta, coprifili interni (sez. telaio 56x65 mm, sez. anta 68x80,
E vetrocamera da 3+3/15/3+3: la trasmittanza termica dovra essere conforme
= alla normativa vigente:
= B.05.03.01.01 - Abete U.S. m? 250,29
M | B.05.03.01.02 - Castagno m? 417,15
¥ | B.05.03.01.03 - Iroko m? 417,15
B.05.03.01.04 - Larice m? 350,20
) B.05.03.01.05 - Mogano m? 338,05
=4 | B.05.03.01.06 - Pino m? 292,01
el | B.05.03.01.07 - Rovere Europa m2 417,15
B.05.03.01.08 - Rovere Usa m? 395,21
B.05.03.02 FINESTRE E PORTEFINESTRE di forma rettangolare in LEGNO
MASSELLO, con apertura ad anta, costituite da: telaio montato a controtelaio
in legno, completo di gocciolatoio in alluminio; anta completa di ferramenta e
maniglie d'uso, vetrocamera basso emissivo o argon, almeno 2 guarnizioni di
tenuta, coprifili interni (sez. telaio 56x65 mm, sez. anta 68x80, vetrocamera
da 3+3/15/3+3): la trasmittanza termica dovra essere conforme alla
normativa vigente:
B.05.03.02.01 - Abete U.S. m? 209,71
B.05.03.02.02 - Abete Val di Fiemme m? 296,33
B.05.03.02.03 - Douglas m? 283,25
B.05.03.02.04 - Pino m? 246,89
B.05.03.03 FINESTRE E PORTEFINESTRE MONOBLOCCO di forma rettangolare in
LEGNO LAMELLARE, con apertura ad anta, costituite da: telaio montato a
controtelaio in legno, completo di gocciolatoio in alluminio; anta completa di
ferramenta e maniglie d'uso, vetrocamera basso emissivo o argon, almeno 2
guarnizioni di tenuta; rullo avvolgitore; avvolgibili costituiti da stecche con
profilia camera in P.V.C. con feritoie per passaggio luce; cassonetto
coprirullo coibentato in tinta; coprifili interni; (sez. telaio 56x65 mm, sez. anta
68x80, vetrocamera da 3+3/15/3+3): la trasmittanza termica dovra essere
conforme alla normativa vigente:
B.05.03.03.01 - Abete U.S. m? 350,20
B.05.03.03.02 - Iroko m? 584,01
B.05.03.03.03 - Larice m? 490,28
B.05.03.03.04 - Mogano m?2 473,39
B.05.03.03.05 - Pino m? 408,81
B.05.03.03.06 - Rovere Europa m? 584,01
B.05.03.03.07 - Rovere Usa m? 553,21

102




Prezzi dei materiali e delle opere edili in Ferrara LY [\[f{vp41]

&

Camera di Commercio

( Ferrara ,

.. Unitadi | rez@
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro

B.05.03.04 FINESTRE E PORTEFINESTRE MONOBLOCCO di forma rettangolare in

LEGNO MASSELLO, con apertura ad anta, costituite da: telaio montato a

controtelaio in legno, completo di gocciolatoio in alluminio; anta completa di

ferramenta e maniglie d'uso, vetrocamera basso emissivo o argon, almeno 2

guarnizioni di tenuta; rullo avvolgitore; avvolgibili costituiti da stecche con

profilia camera in P.V.C. con feritoie per passaggio luce; cassonetto

coprirullo coibentato in tinta; coprifili interni; (sez. telaio 56x65 mm, sez. anta

68x80, vetrocamera da 3+3/15/3+3): la trasmittanza termica dovra essere

conforme alla normativa vigente:
B.05.03.04.01 - Abete U.S. m? 293,55
B.05.03.04.02 - Abete Val di Fiemme m? 414,99
B.05.03.04.03 - Douglas m? 396,45
B.05.03.04.04 - Pino m? 345,77
B.05.03.05 Sovrapprezzi
B.05.03.05.01 Per apertura anta/ribalta
B.05.03.05.01.01 - per finestre ad un'anta cad 76,84
B.05.03.05.01.02 - per finestre a due ante cad 104,24
B.05.03.05.01.03 - per portefinestre ad un'anta cad 98,78
B.05.03.05.01.04 - per portefinestre a due ante cad 142,76
B.05.03.05.02 Per vetro di sicurezza su portefinestre: stratificati di sicurezza 'antinfortunio' - m? 43,88

33.1/15/44 1A
B.05.03.05.03 Per vetro di sicurezza su portefinestre: stratificati di sicurezza 'anticaduta’ - m? 65,82

33.1/15/44 2A
B.05.03.05.04 Per serratura su portefinestre a doppia maniglia incluso profilo maggiorato m? 175,62

per ricevere serratura
B.05.03.05.05 Per finestre ad arco regolare: + 80% misurando la massima superficie m?

rettangolare
B.05.03.05.06 Per finestre e portefinestre, per eventuale telaio tipo 'inglese’, per ogni anta cad 132,77
B.05.03.06 CASSONETTI COPRIRULLO per avvolgibili, con sportelli smontabili, per

un'altez. fino a cm 35 di:
B.05.03.06.01 - Abete U.S. m 82,30
B.05.03.06.02 - Abete Val di Fiemme m 109,80
B.05.03.06.03 - Castagno m 98,78
B.05.03.06.04 - Douglas m 120,72
B.05.03.06.05 - Iroko m 104,34
B.05.03.06.06 - Larice m 93,32
B.05.03.06.07 - Mogano m 93,32
B.05.03.06.08 - Pino m 87,86
B.05.03.06.09 - Rovere Europa m 98,78
B.05.03.06.10 - Rovere Usa m 96,61
B.05.03.07 Sovrapprezzo per coibentazione termoacustica per cassonetto coprirullo m 43,88
B.05.03.08 CASSEMATTE in legno di abete da cm 2, con zanche a murare (poste in cad 32,96

cantiere, esclusa posa e assistenza muraria) per finestre e portefinestre, di

forma ad 'elle’' da 5 cm per 6 circa
B.06.03.09 CASSEMATTE in legno di abete da cm 2, con zanche a murare (poste in

cantiere, esclusa posa e assistenza muraria) per porte interne, luci da:
B.05.03.09.01 - 0,70/0,80x2,10x0,10 cad 27,50
B.05.03.09.02 - 0,70/0,80x2,10x0,15 cad 27,50
B.05.03.09.03 - 0,70/0,80x2,10x0,30 cad 49,44
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B.05.03.10 PORTE INTERNE costituite da: telaio e mostre in legno listellare
impiallacciato; anta tamburata da 45 mm circa di spessore; intelaiatura
perimetrale anta in legno massello; struttura interna anta a 'nido d'ape’ in
cartoncino disidratato; rivestimento sulle due facce con pannelli di sfibrato di
legno da 3 mm; impiallacciatura ante con essenza di legno pregiato
verniciato, come da tipi sottoelencati, a finitura opaca; n. 3 cerniere tipo
anuba, serratura tipo patent e una chiave. Il tutto posto in opera con coprifili
(mostre) della larghezza di 7 cm:
B.05.03.10.01 - laminato plastico cad 285,41
B.05.03.10.02 - laccato bianco cad 301,89
B | B.05.03.10.03 - noce tanganica cad 307,35
= B.05.03.10.04 - rovere cad 329,29
=
= B.05.03.11 Sovrapprezzi per porte interne, per eventuali cassonetti per muri superiori ai
& cm 10 (per ogni cm in piu):
=8 | B.05.03.11.01 - laminato plastico cm 3,09
ﬁ B.05.03.11.02 - laccato bianco cm 3,09
B.05.03.11.03 - noce tanganica cm 3,09
B.05.03.11.04 - rovere cm 3,09
To]
2 B.05.03.12 Sovrapprezzi per porte interne finestrate con fermavetri (escluso vetro) di cad 65,82
laccato bianco, di noce e di rovere
B.05.03.13 PORTONCINO DA INGRESSO blindato interno delle dimensioni standard di cad 823,28
cm 90x210,costituito da: telaio maestro in acciaio verniciato, lamiere di
acciaio zincato spessore 8/10, poliuretano espanso ad alta densita interposto
alle lamiere, cerniere regolabili longarone di rinforzo, serratura di sicurezza 5
punti di chiusura e n. 3 rostri posteriori fissi, pannelli ante in legno
impiallacciato, completo di spioncino e lamina antispiffero, limitatore di
apertura, guarnizioni di tenuta perimetrali, n. 3 chiavi in dotazione. Classe
antieffrazione 2
B.05.03.14 CONTROTELAIO IN FERRO per portoncino blindato cad 65,82
B.05.03.15 SCURETTI INTERNI PER FINESTRE, con intelaiatura in massello da mm
20 di spessore e specchiature in compensato da mm 8 completi della
ferramenta d'uso comune, per ante fino alla misura massima di cm 150x50:
B.05.03.15.01 - di pino cad 131,74
B.05.03.15.02 - di douglas cad 153,68
B.05.03.16 PERSIANE A GRIGLIA, marcatura CE, con intelaiatura da mm 44x80 circa,
con stecche incastrate e distanziate, complete di ferramenta di uso comune,
stecche con bordi tondi di:
B.05.03.16.01 - abete m? 268,93
B.05.03.16.02 - pino m? 274,39
B.05.03.16.03 - douglas m? 340,31
B.05.03.17 PERSIANE A GRIGLIA, marcatura CE, con intelaiatura da mm 44x80 circa,
con stecche incastrate e distanziate, complete di ferramenta di uso comune,
stecche rettangolari, con coprifili perimetrali, senza sportelli a sporgere (tipo
ferrarese) di:
B.05.03.17.01 - abete m? 346,90
B.05.03.17.02 - pino m? 346,90
B.05.03.17.03 - douglas m? 462,16
B.05.03.18 SCURI ESTERNI, marcatura CE, completi di ferramenta d'uso comune con
intelaiatura interna dello spessore di mm 34 circa e una perlinatura verticale
esterna (minimo mm 20) di:
B.05.03.18.01 - abete m? 230,51
B.05.03.18.02 - pino m? 235,97
B.05.03.18.03 - douglas m? 312,91
B.05.03.19 CORRIMANO semplice di mogano, per ringhiere, scale di ferro, esclusi gli m 38,42
eventuali pezzi curvi, completo di verniciatura
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B.06 SERRAMENTI ED OPERE IN METALLO
Per la MANODOPERA vedi serramenti in legno

B.06.01 MATERIALI

Prezzi medi praticati dai fornitori, per merce resa franco magazzino. Per le
condizioni generali si rimanda alle avvertenze.

B.06.01.01 Profilati di acciaio laminati a caldo sagomatia Z-L-T:

B.06.01.01.01 - fino a mm 30 kg 1,16

B.06.01.01.02 -damm 31 amm 40 kg 0,89

B.06.01.01.03 - da mm 41 a mm 80 kg 0,86 &

B.06.01.01.04 - da mm 81 e oltre kg 088 | =N
=

B.06.01.02 Profilati di acciaio laminati a caldo tubolari saldati: §E

B.06.01.02.01 - a sezione tonda, per carpenteria kg 1,16 =2

B.06.01.02.02 - a sezione quadrata o rettangolare, spessore mm 1,5-2-3 kg 1.1 E_
[T
(7]

B.06.01.03 Profilati in lega di alluminio 3569 TA 16 anodizzati:

B.06.01.03.01 - anodizzato argento kg 6,50 ©

B.06.01.03.02 - anodizzato bronzo kg 6,70 o

B.06.01.03.03 - elettrocolorati kg 7,00 [~

B.06.01.03.04 - color kg 6,80

B.06.01.04 Profilati in lega di alluminio a taglio termico EN AW 6060, secondo norma EN

573/3.

B.06.01.04.01 - Anodizzati standard kg 8,10

B.06.01.04.02 - Verniciati standard kg 8,00

B.06.01.05 Lamiere nere:

B.06.01.05.01 - finoa mm 2 kg 0,85

B.06.01.05.02 - oltre mm 2 kg 0,83

B.06.02 LAVORI E OPERE COMPIUTI

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate. Nei prezzi € compresa la
prestazione del fabbro per la distribuzione ai piani e il montaggio, salvo
diversa indicazione. Sono escluse le prestazioni dell'impresa edile, per
I'assistenza muraria e gli oneri per ponteggi. Per le condizioni generali si
rimanda alle avvertenze.

B.06.02.01 FERRO LAVORATO

B.06.02.01.01 Ferro lavorato a motivo semplice:

B.06.02.01.01.01 - per inferriate e balconi kg 6,50
B.06.02.01.01.02 - per ringhiere di scale kg 8,50
B.06.02.01.02 Ferro omogeneo lavorato a fuoco per staffe, tiranti, piastre e simili kg 5,90
B.06.02.01.03 Strutture in ferro del tipo S275JR (FE 430) realizzate con profilati di kg 5,10

qualunque forma e dimensioni, saldati o pressopiegati o trafilati, formati in
officina con saldature, tagli, smerigliature, piegature, per strutture pesanti,
portali, capriate ecc.

B.06.02.01.04 Ferro lavorato per costruzione scale completi di ripiani e gradini grigliati, Kg. 6,50
squadrette per murature, di eventuali cerniere, di cardini a murare e di
eventuali chiusure comprese, bullonature, tassellature, ad espansione o
chimiche, trasporto, carico scarico

B.06.02.01.05 Zincatura a caldo dei manufatti kg 1,30
B.06.02.01.06 Verniciatura a polveri poliestere dei manufatti m? 27,00
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. Unitadi | Frez
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro
B.06.02.02 SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI
Forniti franco cantiere, senza vetri e con una prima mano di antiruggine dove
necessaria. SISTEMI DI MISURAZIONE SERRAMENTI: si misurano nella
loro massima superficie esterna; superficie minima 1,60 m? fatta eccezione
per quelli a monoblocco che € di m? 2,00 m?. SERRANDE AVVVOLGIBILI: si
misurano maggiorando la luce del vano difeso di 6 cm in larghezza e di 45
cm in altezza; superficie minima 4,00 m* SERRANDE VERTICALI E
BASCULANTI: si misurano maggiorando la luce del vano difeso di cm. 25 in
larghezza e in altezza; superficie minima 4,00 m? fatta eccezione per i
portoncini a due battenti e le porte basculanti che € di 5,00 m?
CANCELLETTI ESTENSIBILI: si misurano maggiorando del 20% la
larghezza e di 8 cm l'altezza; superficie minima 4.00 m? TENDE ALLA
VENEZIANA: si misurano nella loro massima superficie esterna; superficie
minima 1,50 m2 PORTE A DUE ANTE: minimo di fatturazione 2,50 m2
PORTE AD UN'ANTA: minimo di fatturazione 2,00 m2
B.06.02.02.01 SERRAMENTI IN FERRO
B.06.02.02.01.01 SERRAMENTI PER FINESTRE O PORTE A VETRI, del peso medio di kg. m? 350,00
18-22/m2, compreso il controtelaio, esclusi la maniglia, la serratura ed il
montaggio eseguiti con profilati comuni
B.06.02.02.01.02 SERRAMENTI PER FINESTRE E PORTE FINESTRE eseguiti con profilati m? 360,00
tubolari in lamierino di acciaio zincato, saldato elettricamente, compreso il
controtelaio, esclusi la maniglia, la serratura ed il montaggio
B.06.02.02.01.03 SERRANDE AVVOLGIBILI ad elementi snodati a maglia, tipo normale, m? 105,00
comprese le guide, le serrature, escluse le opere murarie
B.06.02.02.01.04 SERRANDE IN LAMIERA ZINCATA, comprese le guide e le serrature:
B.06.02.02.01.04.01 - cieche avvolgibili, ad elementi snodati spess. lamiera 8/10 m? 84,00
B.06.02.02.01.04.02 - cieche avvolgibili, ad elementi snodati spess. lamiera 10/10 m? 94,50
B.06.02.02.01.04.03 - snodate verticali spess. lamiera 8/10 m? 95,55
B.06.02.02.01.05 PORTE BASCULANTI in lamiera di ferro zincata, per garages, tipo leggero, m? 96,60
compresa la ferramenta di sostegno e la serratura standard
B.06.02.02.01.06 CANCELLETTI ESTENSIBILI realizzati con elementi modulari in ferro zincato m? 68,25
con dispositivi a snodo necessari per l'impacchettamento
B.06.02.02.01.07 PORTONI SCORREVOLI, eseguiti con profilati tubolari in lamierino di
acciaio, zoccolatura in lamiera nera saldata elettricamente, parte superiore
completa di tamponatura con termopannelli coibentati con poliuretano, e di
guide superiori ed inferiori e di ogni accessorio per il funzionamento:
B.06.02.02.01.07.01 - con apertura a una parte m? 220,00
B.06.02.02.01.07.02 - con apertura a due parti m? 230,00
B.06.02.02.01.07.03 - maggiorazione per inserimento di porta pedonale comprese cerniere, a corpo 350,00
maniglie e serrature standard
B.06.02.02.01.08 PORTONI CON APERTURA A LIBRETTO, con ante da cm 60-80 in profilati
speciali, completi di tamponatura con termopannelli coibentati con poliuretano
e di guide superiori ed inferiori e di ogni accessorio per il funzionamento,
apertura manuale (minimo di fatturazione m? 10):
B.06.02.02.01.08.01 - con apertura a 3 ante m? 260,00
B.06.02.02.01.08.02 - con apertura a 4 ante m? 260,00
B.06.02.02.01.08.03 - maggiorazione per inserimento di porta pedonale comprese cerniere, a corpo 450,00
maniglie e serrature standard
B.06.02.02.01.09 RINGHIERE realizzate in trafilati commerciali in ferro assiemati tramite
saldatura elettrica e predisposte per il fissaggio con tassello chimico o
meccanico, compresa mano di antiruggine:
B.06.02.02.01.09.01 - per scale a motivo semplice m 145,00
B.06.02.02.01.09.02 - per balconi a motivo semplice m 135,00
B.06.02.02.01.09.03 - trattamento superficiale con zincatura a caldo kg 1,30
B.06.02.02.01.09.04 - verniciatura a polveri poliestere m? 27,00
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B.06.02.02.01.10 PORTE ANTINCENDIO REI 120" ad un battente esclusa la posa in opera

complete di serratura e cerniere con 5 guarnizioni autoespandenti, molla di

richiamo, escluso maniglione antipanico ed elettrocalamite per porte

'normalmente aperte":
B.06.02.02.01.10.01 -cm 90 xcm 210 cad 360,00
B.06.02.02.01.10.02 -cm 100 x cm 210 cad 372,00
B.06.02.02.01.10.03 -cm 125 x cm 210 cad 420,00
B.06.02.02.02 SERRAMENTI IN ALLUMINIO PROFILO FREDDO
B.06.02.02.02.01 Serramenti in lega d'alluminio 6060 sezione 45/52 ossidati naturale composti

da telaio fisso, anta battente ed accessori per il corretto funzionamento,

comprese guarnizioni di battuta in EPDM, vetro escluso:
B.06.02.02.02.01.01 - finestre ad un'anta (min. 1,6 m?) m? 275,50
B.06.02.02.02.01.02 - finestre a due ante (min. 2,0 m?) m? 294,50
B.06.02.02.02.01.03 - finestre a tre o pit ante (min. 2,8 m?) m? 323,00
B.06.02.02.02.02 Porte finestre ad un'anta (min. 2,0 m?) m? 285,00
B.06.02.02.02.03 Porte finestre a due o pitl ante (min. 3,0 m?) m? 304,00
B.06.02.02.02.04 Monoblocchi completi di cassonetto coibentato in alluminio estruso, avvolgibili m? 332,50

in PVC 4,5 kg/m? e accessori per I'opera finita (min. 2,0 m?)
B.06.02.02.02.05 Finestre scorrevoli a due ante (min. 2,0 m?) m? 342,00
B.06.02.02.02.06 Telai fissi per finestre m? 171,00
B.06.02.02.02.07 Vetrine fisse m* 199,50
B.06.02.02.02.08 Sovrapprezzi:
B.06.02.02.02.08.01 - per apertura anta/ribalta cad 60,00
B.06.02.02.02.08.02 - per vetro di sicurezza su portefinestre m? 40,00
B.06.02.02.02.08.03 - per serratura ad un punto e maniglie standard cad 35,00
B.06.02.02.02.08.04 - per serratura a tre punti e maniglie standard cad 65,00
B.06.02.02.02.08.05 - per finestra ad arco regolare misurando la massima superficie rettangolare % 80,00
B.06.02.02.02.08.06 - per vetri stratificati di sicurezza antiferita (33.1) per porte e finestre m? 31,00
B.06.02.02.02.08.07 - per vetri stratificati di sicurezza antisfondamento (44.2) per porte e finestre m? 40,00
B.06.02.02.02.08.08 - per verniciatura a fuoco colori RAL speciali % 8,00
B.06.02.02.03 SERRAMENTI IN ALLUMINIO PROFILO TERMICO
B.06.02.02.03.01 Serramenti in lega d'alluminio 6060, a giunto aperto di sezione 56/66 a taglio

termico ottenuti con inserimento di barrette in poliammide. Compreso

trattamento di ossidazione naturale composti da telaio fisso, anta battente ed

accessori per il corretto funzionamento, comprese guarnizioni di battuta in

EPDM, vetro escluso:
B.06.02.02.03.01.01 - finestre ad un'anta (min. 1,6 m?) m? 427,50
B.06.02.02.03.01.02 - finestre a due ante (min. 2,0 m?) m? 446,50
B.06.02.02.03.01.03 - finestre a tre o pit ante (min. 2,8 m?) m? 475,00
B.06.02.02.03.01.04 - finestre con telaio fisso da 80 mm m? 485,00
B.06.02.02.03.01.05 - finestre con telaio fisso da 110 mm m? 560,00
B.06.02.02.03.02 Porte finestre ad un'anta (min. 2,0 m?) m? 437,00
B.06.02.02.03.03 Porte finestre a due o pit ante (min. 3,0 m?) m? 456,00
B.06.02.02.03.04 Monoblocchi completi di cassonetto coibentato in alluminio estruso, avvolgibili m? 551,00

in PVC 4,5 kg/m? e accessori per I'opera finita (min. 2,0 m?)
B.06.02.02.03.05 Telai fissi per finestre m? 237,50
B.06.02.02.03.06 Vetrine fisse m* 275,50
B.06.02.02.03.07 Sovrapprezzi:
B.06.02.02.03.07.01 - per apertura anta/ribalta cad 60,00
B.06.02.02.03.07.02 - per vetrocamera 4/12/4 trasparente m? 33,00
B.06.02.02.03.07.03 - per vetrocamera 33.1/12/4 per portefinestre m? 60,00
B.06.02.02.03.07.04 - per vetro basso emissivo % 20,00
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B.06.02.02.03.07.05 - per inserimento di gas (argon) nella camera % 10,00
B.06.02.02.03.07.06 - per serratura ad un punto e maniglie standard cad 35,00
B.06.02.02.03.07.07 - per serratura a tre punti e maniglie standard cad 65,00
B.06.02.02.03.07.08 - per finestra ad arco regolare misurando la massima superficie rettangolare % 80,00
B.06.02.02.03.07.09 - per verniciatura a fuoco colori RAL special % 8,00
B.06.02.02.04 ACCESSORI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO
B.06.02.02.04.01 TENDE ALLA VENEZIANA, con lamelle da mm 25, in alluminio di tipo m? 55,00
normale, con guide ed accessori
B.06.02.02.04.02 ZANZARIERE A RULLO con rete in fibra di vetro rivestita ed avvolgimento a m? 60,00
= molla
o.
=
E B.06.02.02.05 PARETI MOBILI
Ll
E B.06.02.02.05.01 PARETI MOBILI composte da intelaiatura in profilati speciali per pareti, colore m? 170,00
= naturale, pannellatura in laminato plastico supportato, montato su intelaiatura
in legno con nido d'ape o polistirolo (spess. min. mm 50), complete di vetri
doppi o stampati e accessori di fissaggio
B.06.02.02.05.02 Sovrapprezzo per porte cad 300,00

~
Q
)

B.07 SERRAMENTI IN PVC
Per la MANODOPERA vedi serramenti in legno

B.07.01 LAVORI E OPERE COMPIUTI

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate riferiti a manufatti forniti
franco cantiere. Nei prezzi e compreso il montaggio da parte del
serramentista. Per le condizioni generali si imanda alle avvertenze. Per le
cassematte in abete per porte interne vedi Capitolo Serramenti in legno.
SISTEMI DI MISURAZIONE PORTE E TELAI: si misurano nella loro
massima superficie esterna; superficie minima m? 1,50. BLOCCO
FINESTRA: si misura nella sua massima superficie esterna; superficie
minima m? 1,80. AVVOLGIBILI: si misurano maggiorando la luce del vano
difeso di cm 5 in larghezza e di cm 25 in altezza; superficie minima m? 1,75.
CASSONETTI COPRIRULLO PER AVVOLGIBILI: minimo di fatturazione m
1,20.

B.07.01.01 PORTE INTERNE serie standard P.V.C., realizzate con intelaiatura m? 161,00
perimetrale in legno di abete, pannellatura con struttura interna in cellulare a
nido d'ape, rivestita esternamente in laminato plastico melaminico supportato
dello spessore di mm 2,5. Bordo perimetrale su 3 lati in P.V.C. rigido estruso
fissato ad incastro sul telaio; complete di mostre e contromostre in P.V.C.
rigido colorato, fissate ad incastro sullo stipite stesso (mm 22), di cerniere in
acciaio plastificato e serratura in alluminio anodizzato

B.07.01.02 Portoncino in PVC realizzato con profili ad alto isolamento termico m? 839,00
opportunamente rinforzati con profilati in acciaio zincati (5 camere e
guarnizioni in battuta) completo di pannello cieco decorato con disegni
pantografati su supporto rigido rivestito con pellicola RENOLIT o similare con
finitura tipo legno

B.07.01.03 PARETI MOBILI INTERNE serie standard P.V.C., cieche o vetrate costituite m? 144,00
da intelaiatura perimetrale di irrigidimento e sostegno in legno di abete,
struttura interna isolante acustica e termica, con rivestimento esterno in
conglomerato di legno nobilitato con carte melaminiche, spess. mm 10,
escluse porte interne
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B.07.01.04

B.07.01.05

B.07.01.06

B.07.01.07

B.08

B.08.01.01
B.08.01.02
B.08.01.02.01
B.08.01.02.02

B.08.01.03
B.08.01.04
B.08.01.04.01
B.08.01.04.02

B.08.01.05
B.08.01.06
B.08.01.06.01
B.08.01.06.02

B.08.01.07
B.08.01.08
B.08.01.08.01
B.08.01.08.02
B.08.01.08.03
B.08.01.08.04

B.08.01.09
B.08.01.10
B.08.01.11
B.08.01.11.01
B.08.01.11.02

B.08.01.12

B.08.01.13

B.08.01.14

TELAI A VETRI per finestre e portefinestre, per serramenti a norme |.C.I.T.E.
e UNI 360, sezione 56/66, realizzati in profilati rigidi antiurtizzati,
opportunamente rinforzati con profilati interni di acciaio zincato, con angoli
termosaldati, completi di controtelaio, gocciolatoio e cremonese a tre
chiusure con aste in ferro e vetrocamera 4/15/4 BE. La trasmittanza termica
dovra essere conforme alle normative vigenti

MONOBLOCCO FINESTRA a murare, realizzato in profilati rigidi,
opportunamente rinforzato con profilati interni di acciaio zincato, con angoli
termosaldati, completo di telaio a vetri, e vetrocamera 4/15/4 BE, sez. 56/66
di persiana avvolgibile, di cassonetto coprirullo coibentato e di stipite. La
trasmittanza termica dovra essere conforme alle normative vigenti

TELO AVVOLGIBILE con stecche infilate, realizzate in profilati rigidi, del peso
di kg. 4,700/m?, complete di ferramenta normale (guide, avvolgitore
automatico con cassetta di custodia, puleggia, rullo, staffe, passacinghia e
tappi d'arresto), escluso solo apparecchio a sporgere

CASSONETTI COPRIRULLO coibentati, realizzati in profilati rigidi, per
avvolgibili, con sportello di ispezione apribile

VERNICIATURE, TINTEGGIATURE E INTONACI
SPECIALI

Prezzi medi praticati dai fornitori, per merce resa franco magazzino. | prezzi
sono riferiti a merce di 1" qualita, salvo diversa indicazione. Per le condizioni
generali si rimanda alle avvertenze.

Pigmenti colorati dispersibili in acqua
Fissativi per muri:

- al solvente

- ad acqua

Tempera

Stucco:

- di caolino e colla
- sintetico

Olio di lino cotto

Solventi per prodotti sintetici:
- acquaragia vegetale

- acquaragia minerale

Sverniciatore

Pittura opaca solubile in acqua (idropittura):
- colore bianco

- mezze tinte

- di fondo

Primer o fissativi ad acqua

Pittura al clorocaucciu

Pittura acrilica opaca lavabile, per esterni

Pittura al solvente:

- tipo PG 7, per muri esterni - non abbiamo riferimenti
- di fondo, opaca per legno (cementite)

Pittura oleosintetica, per esterno e interno

Antiruggine ai cromati di zinco ed al minio di piombo

Alluminio bituminoso

m2

m2

m2

B.08.01 MATERIALI

kg
kg

275,00

353,00

36,00

95,00

23,90

5,56
5,46

1,08

2,28
1,90

4,64

2,02
1,85

4,44
3,21
4,61
3,24
5,00

9,17
5,77

6,70
8,66

11,38

7,76

5,49
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B.08.01.15 Smalto, per uso interno ed esterno:
B.08.01.15.01 - satinato ' 13,97
B.08.01.15.02 - bianco e tinte diverse di ottima qualita I 14,74
B.08.01.15.03 - rosso e giallo, di ottima qualita I 18,17
B.08.01.15.04 - per supporti zincati (da usare direttamente senza mano di fondo) I 18,17
B.08.01.16 Prodotti ad acqua:
B.08.01.16.01 - smalto acrilico lucido l 15,11
B.08.01.16.02 - smalto acrilico satinato | 15,11
@ | B.08.01.16.03 - antiruggine fosfati l 8,89
E B.08.01.16.04 - impregnante per legno effetto cerato | 14,42
(<]
§ B.08.01.17 Vernice per legno Flatting:
=M | B.08.01.17.01 - per interno ' 9,97
o B.08.01.17.02 - per esterno I 10,51
g B.08.01.17.03 - colorata a finire, per esterno | 10,51
o
= B.08.01.18 Pittura a rilievo, per esterni (confez. a peso netto):
= B.08.01.18.01 - a buccia d'arancia, bianca opaca kg 2,64
(<o} | B.08.01.18.02 - tipo a lucido diretto kg 3,99
Q B.08.01.18.03 - plastico continuo a base di resine acriliche in emulsione, pigmenti e quarzi, kg 2,06
o per rasati
B.08.01.18.04 - plastico continuo a base di resine acriliche in emulsione, per graffiati e kg 2,06
bucciardati
B.08.01.18.05 RULLATO/MAXI kg 2,99
B.08.01.19 Idrorepellenti per facciate a vista e cemento armato:
B.08.01.19.01 - siliconico ad acqua ' 8,24
B.08.01.19.02 - a base di copolimeri acrilici al solvente I 12,36
B.08.01.20 Carta da parati (in rolli da m 10x0,53):
B.08.01.20.01 - tipo corrente rollo 20,09
B.08.01.20.02 - tipo medio rollo 27,91
B.08.01.20.03 - tipo fine rollo 36,26
B.08.01.20.04 - tipo vinilico rollo 42,75
B.08.01.21 Carta abrasiva (in rolli, altezza 12 m) m 0,89
B.08.01.22 Dischi abrasivi, diam. 2 mm cad 1,10
Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate. Per le condizioni generali si
rimanda alle avvertenze. SISTEMI DI MISURAZIONE VERNICIATURE:
PERSIANE A STECCA FISSA, cancelletti riducibili e avvolgibili ferro a
maglia: tre volte la superficie piana dell'infisso. AVWOLGIBILI DI LEGNO O
DI FERRO: due volte e mezzo la superficie piana dell'infisso. TELAI A
VETRI, FINESTRE E PORTEFINESTRE SENZA VETRI: una volta e mezzo
la superficie piana dell'infisso. TELAI A VETRI, FINESTRE E
PORTEFINESTRE CON VETRI: una volta e tre quarti la superficie piana
dell'infisso. PORTE INTERNE O ESTERNE DI LEGNO O DI FERRO: due
volte la superficie piana dell'infisso. CASSONETTI, MOSTRE E
CONTROMOSTRE: una volta la superficie effettiva verniciata. OPERE IN
FERRO SEMPLICE: una volta e mezzo la superficie piana dell'opera.
TINTEGGIATURE: a colla nella loro effettiva superficie proiettata, compreso
il battiscopa senza tenere conto delle sporgenze e delle rientranze, con
detrazione delle aperture di superficie superiore ai 4 m? con materiale
idrosintetico: vuoto per pieno, con detrazione delle aperture di superficie
superiore a 2 m? se non viene eseguito il tinteggio delle spallature.
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Con vernice o materiale plastico: detrazione delle aperture di superficie
superiore a 2 m? aggiungendo la misurazione effettiva delle spallature, delle
sporgenze e delle rientranze. PER LE OPERE ESTERNE SONO ESCLUSI
GLI ONERI PER PONTEGGI.
B.08.02.01 SU CONGLOMERATI EDILI
B.08.02.01.01 Raschiatura di pareti e soffitti, per asportare vecchie tinteggiature, compresa m? 4,50
la stuccatura di eventuali buchi
B.08.02.01.02 Rivestimento con carta da parati di pareti interne nuove, gia preparate (vuoto
per pieno, con detrazione delle aperture di superficie superiore a 2 m?):
B.08.02.01.02.01 - tipo corrente, lavabile m? 15,30
B.08.02.01.02.02 - tipo fine vinilica, lavabile m? 18,40
B.08.02.01.03 Tinteggiatura interna con tempera, data a due strati:
B.08.02.01.03.01 - pareti e soffitti uguali, su intonaco civile nuovo m? 3,60
B.08.02.01.03.02 - soffitto bianco e pareti in tinte pastello chiaro su intonaco civile nuovo m? 3,90
B.08.02.01.03.03 - soffitto bianco e pareti in tinte pastello chiaro su intonaco a scagliola o m? 7,15
lisciato a stucco, compreso scartavetratura generale, riprese di piccole
imperfezioni con stucco e strato generale di isolante universale
B.08.02.01.04 Tinteggiatura interna con tempera, con idropittura lavabile, a perfetta
copertura, data a due strati, con soffitto bianco e pareti in tinta pastello chiaro:
B.08.02.01.04.01 - su intonaco civile nuovo, compreso strato generale di appretto isolante m? 4,85
pigmentato
B.08.02.01.04.02 - su intonaco a scagliola o lisciato a stucco, compreso scartavetratura m? 4,95
generale, riprese di piccole imperfezioni con stucco e strato isolante
acetovinilico
B.08.02.01.05 Con piu tonalita e con tinte forti o vivaci, sovrapprezzo del % 20,00
B.08.02.01.06 Tinteggiatura esterna di facciata, su intonaco civile nuovo con idropittura m? 13,60
vinilacrilica, a due strati, previa stesura di una mano di appretto isolante
pigmentato
B.08.02.01.07 Tinteggiatura esterna di facciata, su intonaco civile nuovo con intonaco
plastico a base di resine acriliche, polvere di quarzo e pigmentato con colori
resistenti alla luce, previa stesura di una mano di isolante acrilico:
B.08.02.01.07.01 - rullato (1,2 kg/m?) m? 12,55
B.08.02.01.07.02 - graffiato, rustico, bucciardato (3,0 kg/m?) m? 20,95
B.08.02.01.08 Tinteggiatura esterna di facciata, su intonaco civile nuovo con rivestimento m? 18,40
plastico a base di resine 'pliolite’ con pigmenti speciali resistenti alla luce,
formato da uno strato generale di isolante pigmentato e due di pittura acrilica
applicata a rullo o a pennello: fino a 8 m di altezza
B.08.02.01.09 Rivestimento interno multicolore, perfettamente lavabile tipo mille stelle, di m? 14,30
aspetto decorativo, dato a spruzzo, da applicare su pareti debitamente
preparate
B.08.02.01.10 Tinteggiatura interna ed esterna, eseguita con composto di calce spenta a m? 12,55
lunga conservazione, terre coloranti naturali additivi di origine vegetale,
applicata a due strati incrociati su intonaco fresco o stagionato, esclusi
decorazioni e ponteggi
B.08.02.01.11 Tinteggiatura eseguita con composto di silicati, terre coloranti naturali additivi
di origine vegetale, applicata a due strati incrociati su intonaco stagionato,
esclusi decorazioni e ponteggi
B.08.02.01.11.01 - per interni m? 6,15
B.08.02.01.11.02 - per esterni m? 17,85
B.08.02.01.12 Tinteggiature ai silossanici m? 19,00
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spazzolatura con spazzola di acciaio

. Unita di | FTeZ2
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro

B.08.02.01.13 Rasatura su intonaci civili:

B.08.02.01.13.01 - con mastice francese tipo scagliola, dato a due o piu passate fino a perfetta m? 10,75
lisciatura, su pareti e soffitti

B.08.02.01.13.02 - colorata tipo marmorino, a base di grassello di calce, terre coloranti m? 36,75
naturali, additivi speciali di origine vegetale, su intonaci civili, applicata senza
cemento, tirata a ferro e lucidata con cera naturale, esclusi ponteggi e
lavorazioni particolari

B.08.02.01.13.03 - con stucco 'antico' colorato in pasta per interni, a base di olii vegetali, terre m? 66,30
naturali e additivi vari, esclusi preparazione della superficie e ponteggi

B.08.02.01.14 Intonaco colorato di diverse granulometrie a base di grassello di calce, inerti
selezionati, terre coloranti ed additivi di natura vegetale, esclusi i ponteggi:

B.08.02.01.14.01 - di fondo staggiabile, per applicazioni su muratura in laterizio m? 30,60

B.08.02.01.14.02 - di finitura da applicare su intonaco di cui sopra, o su intonaco di calce o di m? 22,95
malta bastarda

B.08.02.01.15 Formazione di rivestimento a buccia d'arancia per basamenti interni, formato m? 11,75
da uno strato di isolante, di stucco plastico bucciardato e di uno strato di
smalto maiolicato

B.08.02.01.16 Verniciatura del rivestimento di cui sopra, preesistente con due strati di m? 11,20
smalto maiolicato

B.08.02.01.17 Formazione di zoccolino battiscopa con cementite e smalto a due strati m 3,55

B.08.02.02 SU INFISSI INTERNI OD ESTERNI DI LEGNO

B.08.02.02.01 Imprimitura su infissi nuovi con uno strato di olio di lino cotto o con uno strato m? 6,65
di biacca di zinco ad olio

B.08.02.02.02 Verniciatura con smalto pastello o oleosintetico:

B.08.02.02.02.01 - a due strati su infissi vecchi e nuovi gia imprimati, compresi scartavetratura m? 20,95
o lavatura generale, stuccatura accurata e levigatura degli stucchi, uno strato
di sottofondo opaco e uno a finire di smalto

B.08.02.02.02.02 - a tre strati su infissi nuovi, compreso uno strato di imprimitura con biacca di m? 22,95
zinco, stuccatura e scartavetratura generale, uno strato di sottofondo opaco e
uno a finire di smalto

B.08.02.02.03 Verniciatura con smalto sintetico sopraffino per esterno:

B.08.02.02.03.01 - a due strati su infissi vecchi o nuovi, gia imprimati, compresi scartavetratura m? 20,40
o lavatura delle superfici a stucco, accurata levigatura e spolveratura, uno
strato di sottofondo a smalto opaco e uno brillante a finire

B.08.02.02.03.02 - a tre strati su infissi nuovi, compresi uno strato di imprimitura con biacca di m? 24,00
zinco, rasatura generale delle superfici a stucco, accurata levigatura e
spolveratura, uno strato di sottofondo a smalto opaco e uno brillante a finire

B.08.02.02.04 Lucidatura a Flatting di infissi a legno naturale:

B.08.02.02.04.01 - a due strati m? 18,40
B.08.02.02.04.02 - a tre strati su infissi nuovi, compresi uno strato generale di turapori, m? 19,40
scartavetratura, riprese di stuccatura, rappezzatura degli stucchi e due strati

di Flatting
B.08.02.03 SU OPERE IN FERRO
B.08.02.03.01 Verniciatura con stesura di uno strato di sottofondo:
B.08.02.03.01.01 - su opere nuove, previa pulitura della superficie m? 7,65
B.08.02.03.01.02 - su opere vecchie, previa raschiatura delle parti arrugginite, scartavetratura e m? 12,75
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B.09.01.01

B.09.01.01.01
B.09.01.01.02
B.09.01.01.03
B.09.01.01.04

Sistemi di misurazione

Le lastre vengono computate su misure multiple di 4 cm in base al minimo
rettangolo circoscrivibile - Misurazione minima:

- lastre di vetro singole: 0,30 m 2

- lastre di vetro stratificato: a due strati minimo 0,40 m?

- lastre di vetro blindato: minimo 0,60 m 2

- vetrate isolanti (vetrocamera): minimo 0,50 m 2

- lastre di vetro temperato: minimo 0,50 m 2

Per lastre di forma non rettangolare o quadrata, la superficie si calcola
tenendo conto dei lati del rettangolo o del quadrato circoscritto. Inoltre si
applicano le seguenti maggiorazioni:

- per un lato obliquo (trapezio rettangolo): + 30%

- per un rombo o romboide: + 30%

- per figura con un lato curvo: + 50%

- per forma ad arco completo: +70%

- per forma circolare: +100%

- per forma sagomata ovale: +130%

Misurazione minima per posa in opera:

- come sopra ma escluse le maggiorazioni per forme irregolari

Prezzi medi praticati dai fornitori per merce resa franco magazzino. Per le
condizioni generali si rimanda alle avvertenze

Vetri stampati

- bianchi nazionali a disegni comuni
- bianchi a disegni speciali

- piumati

- colorati

. Unitadi | Frez
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro

B.08.02.03.02 Verniciatura con smalto:
B.08.02.03.02.01 - oleosintetico, a due strati m? 18,40
B.08.02.03.02.02 - sintetico per esterno, a due strati m? 18,70
B.08.02.03.02.03 - ad acqua a due strati m? 20,00
B.08.02.03.03 Verniciatura con sistema epossidico bicomponente, dato a due successive m? 19,40

mani, per complessivi 0,300 kg/m?
B.08.02.03.04 Verniciatura su canali di gronda e tubi pluviali di lamiera zincata:
B.08.02.03.04.01 - sottofondo con uno strato di anticorrosivo m 4,60
B.08.02.03.04.02 - con smalto oleosintetico ad uno strato m 5,85
B.08.02.03.04.03 - con smalto oleosintetico a due strati m 6,45
B.08.02.03.05 Verniciatura su elementi di radiatori, a spruzzo o a pennello a due strati, uno cad 3,60

di antiruggine e uno di smalto resistente al calore, previa accurata pulizia
B.08.02.03.06 Verniciatura di tubazioni idriche o termiche o di manufatti:
B.08.02.03.06.01 - con uno strato di sottofondo da 3/8" a 1" m 2,25
B.08.02.03.06.02 - con uno strato di sottofondo da 1" 1/2 a 2" m 2,85
B.08.02.03.06.03 - con uno strato di sottofondo da 2" 1/2 a 4" m 4,05
B.08.02.03.06.04 - con due strati di smalto sintetico da 3/8" a 1" m 2,86
B.08.02.03.06.05 - con due strati di smalto sintetico da 1" 1/2 a 2" m 4,20
B.08.02.03.06.06 - con due strati di smalto sintetico da 2" 1/2 a 4" m 5,30
B.08.02.03.07 Verniciatura di tiranti e catene, data a due mani con vernice oleosintetica, del m 9,16

colore a scelta della D.L. previa preparazione del fondo mediante scrostatura

e trattamento antiruggine
B.09 OPERE DA VETRAIO

B.09.01 MATERIALI

m2
m2

m2

18,00
25,00
35,00
30,00
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. Unita di | FTeZ2
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro

B.09.01.02 Vetri retinati
B.09.01.02.01 - bianchi a maglia quadrata saldata m? 25,00
B.09.01.02.02 - color bronzo m? 40,00
B.09.01.03 Cristalli lucidi
B.09.01.03.01 - spessore mm 4 m? 12,00
B.09.01.03.02 - spessore mm 5 m? 15,00
B.09.01.03.03 - spessore mm 6 m? 20,00
B.09.01.04 Cristalli bronzo, spessore mm 5 m? 25,00
B.09.01.05 Vetrocamera con distanziatore metallico sigillato con silicone composto da

due vetri, con intercapedine:
B.09.01.05.01 - vetri da mm 3+9+3 m? 21,00
B.09.01.05.02 - vetrida mm 4+9+4 m? 24,00
B.09.01.05.03 - vetri da mm 5+9+5 m? 30,00
B.09.01.06 Cristalli antisfondamento:
B.09.01.06.01 - spessore mm 6/7 (3+3) m? 25,00
B.09.01.06.02 - spessore mm 8/9 (4+4) m? 30,00
B.09.01.06.03 - spessore mm 8/9 (4+4) antirumore m? 40,00
B.09.01.06.04 - spessore mm 8/9 (4+4) riflettente m? 44,00
B.09.01.06.05 - spessore mm10/11(5+5) m? 35,00
B.09.01.07 Cristalli blindati antiproiettile:
B.09.01.07.01 - spessore mm 18/19 (5-8-5) m? 85,00
B.09.01.07.02 - spessore mm 26/27 (8-10-8) m? 120,00
B.09.01.07.03 - spessore mm 36/37 (8-10-8-10) m? 155,00
B.09.01.08 Vetri-camera bassoemissivo, realizzati con una lastra di vetro float da 4 mm,

una canalina distanziale del tipo usato comunemente nel vetro-camera

standard, ed un vetro appositamente trattato con sali di ossido di metallo atti

a ridurre la trasmittanza termica del vetro e dello scambio termico per

irraggiamento. Calcolo del valore Ug eseguito in base alla norma EN 673

(quantita minima computabile per singolo vetro 0,5 m?):
B.09.01.08.01 -4/12/4 BE Ug = 1,9 W/m*°K m? 30,00
B.09.01.08.02 - 4/15/4 BE Ug = 1,7 W/m*K m? 31,00
B.09.01.08.03 -3+3.1/12/3+3.1 BE Ug =1,9 W/m?*°K m? 60,00
B.09.01.08.04 - 4/15/4 BE Magnetronico Ug = 1,4 Wim?*°K m? 35,00
B.09.01.08.05 - 4/15/4 BE Magnetronico + GAS Ug = 1,1 W/m*°K m? 40,00
B.09.01.08.06 - 3+3.1/15/3+3.1 BE Magnetronico Ug = 1,4 W/m?°K m? 65,00
B.09.01.08.07 - 4+4.1/15/4+4 1 BE Magnetronico Ug = 1,5 W/m?°K m? 70,00
B.09.01.08.08 - 4+4 .2 antirumore /15/4+4.1 BE Magnetronico - Ug = 1,5 W/m*°K m? 90,00

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate, per la sola posa in opera di

vetri, compresi sigillante e guarnizioni. Per le condizioni generali si rimanda

alle avvertenze.
B.09.02.01 Posa su serramenti in legno ad infilare, con sigillatura esterna a silicone m? 10,00
B.09.02.02 Posa su serramenti in legno con fermavetro riportato e sigillatura a silicone:
B.09.02.02.01 - fissaggio con chiodi m? 10,00
B.09.02.02.02 - fissaggio con viti m? 10,00
B.09.02.03 Posa su serramenti in profilati tubolari di acciaio con fermavetro riportato m?2 15,00

fissato con viti e sigillatura a silicone
B.09.02.04 Posa su serramenti in profilato di acciaio a T o ad L con fermavetro riportato m? 15,00

fissato con viti e sigillatura a silicone
B.09.02.05 Posa su serramenti in profilati di lega leggera con fermavetro a scatto:
B.09.02.05.01 - sigillatura con guarnizioni di gomma a pressione m? 15,00
B.09.02.05.02 - sigillatura silicone m? 15,00
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Cc

C.01

C.01.01.01

C.01.01.01.01
C.01.01.01.02
C.01.01.01.03

C.01.02.01

C.01.02.01.01

C.01.02.01.01.01
C.01.02.01.01.02
C.01.02.01.01.03
C.01.02.01.01.04
C.01.02.01.01.05
C.01.02.01.01.06
C.01.02.01.01.07
C.01.02.01.01.08
C.01.02.01.01.09

C.01.02.01.02

C.01.02.01.02.01
C.01.02.01.02.02
C.01.02.01.02.03
C.01.02.01.02.04
C.01.02.01.02.05
C.01.02.01.02.06
C.01.02.01.02.07
C.01.02.01.02.08
C.01.02.01.02.09

C.01.02.01.03

C.01.02.01.03.01
C.01.02.01.03.02
C.01.02.01.03.03
C.01.02.01.03.04
C.01.02.01.03.05
C.01.02.01.03.06
C.01.02.01.03.07
C.01.02.01.03.08
C.01.02.01.03.09

IMPIANTI TECNOLOGICI

IMPIANTI IDROSANITARI

Tariffe medie orarie, comprensive di spese generali e utile per prestazioni in
economia, effettuate durante I'orario normale di lavoro. | prezzi comprendono
la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla
manodopera e l'uso della normale dotazione di attrezzi ed utensili da lavoro.
Escluso diritto fisso di chiamata e rimborso chilometrico.

Prestazioni di manodopera per lavori di cantiere, in economia:
- operaio specializzato

- operaio qualificato

- operaio semplice

Prezzi medi praticati dai fornitori per merce resa franco magazzino. Per le condizioni
generali si rimanda alle avvertenze.

TUBAZIONI
Esclusi raccorderie e pezzi speciali.

Tubi di acciaio zincato con vite e manicotto SS - UNI EN 10255 Serie media:
- diametro 1/2" kg/m 1,10

- diametro 3/4" kg/m 1,41

- diametro 1" kg/m 2,22

- diametro 1" 1/4 kg/m 2,87

- diametro 1" 1/2 kg/m 3,30

- diametro 2" kg/m 4,63

- diametro 2" 1/2 kg/m 5,93

- diametro 3" kg/m 7,82

- diametro 4" kg/m 11,30

Tubi di acciaio zincato con vite e manicotto Freetz-Moon UNI EN 10255 Serie
media:

- diametro 1/2" kg/m 1,10

- diametro 3/4" kg/m 1,41

- diametro 1" kg/m 2,22

- diametro 1" 1/4 kg/m 2,87
- diametro 1" 1/2 kg/m 3,30
- diametro 2" kg/m 4,63

- diametro 2" 1/2 kg/m 5,93
- diametro 3" kg/m 7,82

- diametro 4" kg/m 11,30

Raccorderia per tubi zincati (curve, raccordi, gomito, Tee, tappi, riduzioni,
ecc.):

- diametro 1/2"

- diametro 3/4"

- diametro 1"

- diametro 1" 1/4
- diametro 1" 1/2
- diametro 2"

- diametro 2" 1/2
- diametro 3"

- diametro 4"

C.01.01 MANODOPERA

C.01.02 MATERIALI

333333333

333333333

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

28,00
26,00
24,00

4,64
5,36
7,62
9,17
10,40
15,04
18,75
24,05
38,11

4,76
5,79
8,63
10,30
11,46
15,97
20,60
27,30
39,78

1,13
1,24
1,70
2,88
4,58
6,49
14,73
19,72
36,26
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C.01.02.01.04 Tubi di tipo multistrato metalplastico per impianto idrico in rotolo non isolato:
C.01.02.01.04.01 - diametro 16 mm m 1,96
C.01.02.01.04.02 - diametro 20 mm m 2,68
C.01.02.01.04.03 - diametro 26 mm m 4,58
C.01.02.01.04.04 - diametro 32 mm m 6,49
C.01.02.01.05 Tubi di tipo multistrato metalplastico per impianto idrico in barre non isolato:
€.01.02.01.05.01 - diametro 20 mm m 4,07
C.01.02.01.05.02 - diametro 26 mm m 5,67
€.01.02.01.05.03 - diametro 32 mm m 9,99
€.01.02.01.05.04 - diametro 40 mm m 14,94
€.01.02.01.05.05 - diametro 50 mm m 20,60
€.01.02.01.05.06 - diametro 63 mm m 22,15
C.01.02.01.06 Tubi di tipo multistrato metalplastico in rotoli con isolamento termico (6/9 mm):
C.01.02.01.06.01 - diametro 16 mm m 2,11
C.01.02.01.06.02 - diametro 20 mm m 3,19
C.01.02.01.06.03 - diametro 26 mm m 4,43
C.01.02.01.06.04 - diametro 32 mm m 6,49
C.01.02.01.07 Raccorderia per tubi multistrato (curve, raccordi, gomito, tee, tappi, riduzioni, ...):
C.01.02.01.07.01 - diametro 16 mm cad 5,67
€.01.02.01.07.02 - diametro 20 mm cad 5,77
= €.01.02.01.07.03 - diametro 26 mm cad 7,11
=" | C.01.02.01.07.04 - diametro 32 mm cad 8,86
=8 | C.01.02.01.07.05 - diametro 40 mm cad 11,95
= €.01.02.01.07.06 - diametro 50 mm cad 18,54
=1 | C.01.02.01.07.07 - diametro 63 mm cad 44,50
=
E C.01.02.01.08 Tubo rame nudo in verga:
= C.01.02.01.08.01 - diametro 10 mm m 2,67
C.01.02.01.08.02 - diametro 12 mm m 3,09
= | | C.01.02.01.08.03 - diametro 14 mm m 3,61
q C.01.02.01.08.04 - diametro 15 mm m 4,02
=l | ©.01.02.01.08.05 - diametro 16 mm m 4,12
C.01.02.01.08.06 - diametro 18x1 mm m 4,74
C.01.02.01.08.07 - diametro 18x1,5 mm m 8,03
C.01.02.01.08.08 - diametro 22x1 mm m 6,39
C.01.02.01.08.09 - diametro 22x1,5 mm m 9,27
C.01.02.01.08.10 - diametro 28x1 mm m 8,34
€.01.02.01.08.11 - diametro 28x1,5 mm m 12,36
C.01.02.01.08.12 - diametro 35x1 mm m 10,66
€.01.02.01.08.13 - diametro 35x1,5 mm m 15,71
€.01.02.01.08.14 - diametro 42x1 mm m 13,60
€.01.02.01.08.15 - diametro 42x1,5 mm m 20,75
C.01.02.01.08.16 - diametro 54x1,5 mm m 26,11
C.01.02.01.08.17 - diametro 64x1,5 mm m 33,06
C.01.02.01.09 Raccorderia a pinzare per tubo rame (curve - T - manicotti - raccordi filettati ecc.):
C.01.02.01.09.01 - diametro 10 mm cad 2,21
C.01.02.01.09.02 - diametro 12 mm cad 2,21
C.01.02.01.09.03 - diametro 14 mm cad 2,21
C.01.02.01.09.04 - diametro 15 mm cad 2,21
C.01.02.01.09.05 - diametro 16 mm cad 2,88
C.01.02.01.09.06 - diametro 18 mm cad 2,99
C.01.02.01.09.07 - diametro 22 mm cad 3,81
C.01.02.01.09.08 - diametro 28 mm cad 7,67
€.01.02.01.09.09 - diametro 35 mm cad 13,91
€.01.02.01.09.10 - diametro 42 mm cad 27,04
€.01.02.01.09.11 - diametro 54 mm cad 35,27
C.01.02.01.09.12 - diametro 64 mm cad 88,27
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C.01.02.01.10 Tubo inox 316L in verga:
C.01.02.01.10.01 - diametro 15x1 mm m 5,15
C.01.02.01.10.02 - diametro 18x1 mm m 5,87
C.01.02.01.10.03 - diametro 22x1,2 mm m 8,14
C.01.02.01.10.04 - diametro 28x1,2 mm m 10,20
C.01.02.01.10.05 - diametro 35x1,5 mm m 15,45
C.01.02.01.10.06 - diametro 42x1,5x1 mm m 18,44
C.01.02.01.10.07 - diametro 54x1,5 mm m 23,79
C.01.02.01.10.08 - diametro 76x2 mm m 43,83
C.01.02.01.10.09 - diametro 88x2 mm m 51,09
C.01.02.01.10.10 - diametro 108x2 mm m 62,32
C.01.02.01.11 Raccorderia a pinzare per tubo inox 316L Curve a 90° INOX :
C.01.02.01.11.01 - diametro 15 mm cad 4,79
C.01.02.01.11.02 - diametro 18 mm cad 5,51
C.01.02.01.11.03 - diametro 22 mm cad 6,64
C.01.02.01.11.04 - diametro 28 mm cad 8,81
C.01.02.01.11.05 - diametro 35 mm cad 13,80
C.01.02.01.11.06 - diametro 42 mm cad 23,69
C.01.02.01.11.07 - diametro 54 mm cad 32,96
C.01.02.01.11.08 - diametro 76 mm cad 78,23
C.01.02.01.11.09 - diametro 88 mm cad 95,12
C.01.02.01.11.10 - diametro 108 mm cad 129,68

o

<
C.01.02.01.12 Raccorderia a pinzare per tubo inox 316L T Normali INOX: =
C.01.02.01.12.01 - diametro 15 mm cad 7,78 3
C.01.02.01.12.02 - diametro 18 mm cad 9,17 | 5
C.01.02.01.12.03 - diametro 22 mm cad 9,79 =
C.01.02.01.12.04 - diametro 28 mm cad 11,95 =
C.01.02.01.12.05 - diametro 35 mm cad 14,83 =
C.01.02.01.12.06 - diametro 42 mm cad 21,42
C.01.02.01.12.07 - diametro 54 mm cad 25,13 —
C.01.02.01.12.08 - diametro 76 mm cad 142,04 (=)
C.01.02.01.12.09 - diametro 88 mm cad 155,43 ()
C.01.02.01.12.10 - diametro 108 mm cad 192,30
C.01.02.01.13 Tubo singolo in polietilene reticolato preisolato da interno :
C.01.02.01.13.01 - diametro 32 spessore 91 mm m 34,81
C.01.02.01.13.02 - diametro 40 spessore 91 mm m 45,53
C.01.02.01.13.03 - diametro 50 spessore 111 mm m 49,54
C.01.02.01.13.04 - diametro 63 spessore 126 mm m 57,47
C.01.02.01.13.05 - diametro 75 spessore 162 mm m 77,66
C.01.02.01.13.06 - diametro 90 spessore 162 mm m 87,04
C.01.02.01.13.07 - diametro 110 spessore 182 mm m 101,76
C.01.02.01.14 Tubo doppio in polietilene reticolato preisolato da esterno :
C.01.02.01.14.01 - diametro 32+32 spessore 91 mm m 50,47
C.01.02.01.14.02 - diametro 40+40 spessore 91 mm m 53,56
C.01.02.01.14.03 - diametro 50+50 spessore 111 mm m 72,31
C.01.02.01.14.04 - diametro 63+63 spessore 126 mm m 87,04
C.01.02.01.15 Raccordi di collegamento per tubo singolo e doppio:
C.01.02.01.15.01 - diametro 32x1"mm cad 14,63
C.01.02.01.15.02 - diametro 40x1"1/4 mm cad 27,81
C.01.02.01.15.03 - diametro 50x1"1/4 mm cad 28,53
C.01.02.01.15.04 - diametro 63x1"1/2 mm cad 29,36
C.01.02.01.15.05 - diametro 75x2"1/2 mm cad 131,84
C.01.02.01.15.06 - diametro 90x3" mm cad 170,47
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C.01.02.01.16 Tubi di polietilene in rotoli, con marchio I.I.P., PN 10/16 bar (per forniture di
rotoli interi) ad alta densita per condotte in pressione di acqua potabile:
C.01.02.01.16.01 - diametro esterno 20 mm m 0,57
C.01.02.01.16.02 - diametro esterno 25 mm m 0,82
C.01.02.01.16.03 - diametro esterno 32 mm m 1,24
C.01.02.01.16.04 - diametro esterno 40 mm m 1,96
C.01.02.01.16.05 - diametro esterno 50 mm m 2,98
C.01.02.01.16.06 - diametro esterno 63 mm m 4,89
C.01.02.01.16.07 - diametro esterno 75 mm m 6,70
C.01.02.01.16.08 - diametro esterno 90 mm m 9,68
C.01.02.01.16.09 - diametro esterno 110 mm (in barre) m 14,32
C.01.02.01.17 Tubi di polietilene duro per scarichi orizzontali e verticali:
C.01.02.01.17.01 - diametro esterno 32 mm m 1,75
C.01.02.01.17.02 - diametro esterno 40 mm m 1,65
C.01.02.01.17.03 - diametro esterno 50 mm m 2,06
C.01.02.01.17.04 - diametro esterno 75 mm m 3,19
C.01.02.01.17.05 - diametro esterno 90 mm m 5,46
C.01.02.01.17.06 - diametro esterno 110 mm m 5,46
C.01.02.01.17.07 - diametro esterno 125 mm m 9,58
C.01.02.01.17.08 - diametro esterno 160 mm m 16,48
C.01.02.01.18 Pezzi speciali per tubi di polietilene duro - Curve a 90°:
C.01.02.01.18.01 - diametro esterno 32 mm cad 0,77
C.01.02.01.18.02 - diametro esterno 40 mm cad 0,52
C.01.02.01.18.03 - diametro esterno 50 mm cad 0,72
C.01.02.01.18.04 - diametro esterno 75 mm cad 1,29
C.01.02.01.18.05 - diametro esterno 90 mm cad 1,96
C.01.02.01.18.06 - diametro esterno 110 mm cad 2,16
C.01.02.01.18.07 - diametro esterno 125 mm cad 5,67
C.01.02.01.18.08 - diametro esterno 160 mm cad 12,67
C.01.02.01.19 Pezzi speciali per tubi di polietilene duro - Braghe semplici:
C.01.02.01.19.01 - diametro esterno 32 mm cad 1,55
C.01.02.01.19.02 - diametro esterno 40 mm cad 1,03
C.01.02.01.19.03 - diametro esterno 50 mm cad 1,34
C.01.02.01.19.04 - diametro esterno 75 mm cad 2,47
C.01.02.01.19.05 - diametro esterno 90 mm cad 4,02
C.01.02.01.19.06 - diametro esterno 110 mm cad 4,02
C.01.02.01.19.07 - diametro esterno 125 mm cad 21,63
C.01.02.01.19.08 - diametro esterno 160 mm cad 42,02
C.01.02.01.20 Pezzi speciali per tubi di polietilene duro - Manicotti ad innesto:
C.01.02.01.20.01 - diametro esterno 32 mm cad 1,18
C.01.02.01.20.02 - diametro esterno 40 mm cad 0,88
C.01.02.01.20.03 - diametro esterno 50 mm cad 1,03
C.01.02.01.20.04 - diametro esterno 75 mm cad 1,49
C.01.02.01.20.05 - diametro esterno 90 mm cad 2,27
C.01.02.01.20.06 - diametro esterno 110 mm cad 2,47
C.01.02.01.20.07 - diametro esterno 125 mm cad 6,08
C.01.02.01.20.08 - diametro esterno 160 mm cad 12,36
C.01.02.01.21 Tubi di polietilene duro per scarichi orizzontali e verticali del tipo
insonorizzato:
C.01.02.01.21.01 - diametro esterno 75 mm m 13,60
C.01.02.01.21.02 - diametro esterno 90 mm m 14,42
C.01.02.01.21.03 - diametro esterno 110 mm m 17,00
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C.01.02.01.22 Pezzi speciali per tubo di polietilene duro. Curve a 45° del tipo

insonorizzato:
C.01.02.01.22.01 - diametro esterno 75 mm cad 7,00
C.01.02.01.22.02 - diametro esterno 90 mm cad 9,06
C.01.02.01.22.03 - diametro esterno 110 mm cad 9,79
C.01.02.01.23 Pezzi speciali per tubi di polietilene duro. Braghe semplici del tipo

insonorizzato:
C.01.02.01.23.01 - diametro esterno 75 mm cad 13,18
C.01.02.01.23.02 - diametro esterno 90 mm cad 15,66
C.01.02.01.23.03 - diametro esterno 110 mm cad 18,54
C.01.02.01.24 Pezzi speciali per tubi di polietilene duro. Manicotti a doppio bicchiere

scorrevole del tipo insonorizzato:
C.01.02.01.24.01 - diametro esterno 75 mm cad 17,51
C.01.02.01.24.02 - diametro esterno 90 mm cad 24,51
C.01.02.01.24.03 - diametro esterno 110 mm cad 24,51
C.01.02.01.25 Collettore per acqua sanitaria per la realizzazione di attacchi per bagno cad 175,10

completo di lavandino, wc, bidet, vasca o doccia e lavatrice; comprensivo di

valvole di arresto e cassetta in pvc a murare con relativo coperchio di

chiusura.
C.01.02.02 APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI

| prezzi si riferiscono ad elementi di tipo medio delle migliori marche. Le

porcellane s'intendono di colore bianco. Le misure sono indicative.
C.01.02.02.01 LAVABO
C.01.02.02.01.01 - di porcellana vetrificata 65x50 cm cad 98,88
C.01.02.02.01.02 - da appoggio cad 156,56
C.01.02.02.01.03 - da incasso cad 206,00
C.01.02.02.01.04 -acanale cad 246,17
C.01.02.02.02 ACCESSORI PER LAVABO:
C.01.02.02.02.01 - colonna in porcellana vetrificata cad 53,56
C.01.02.02.02.02 - gruppo miscelatore in ottone cromato, da 1/2" - con scarico a saltarello da cad 68,50

1", senza sifone
C.01.02.02.02.03 - sifone a bottiglia in ottone cromato cad 14,32
C.01.02.02.02.04 - flessibile inox cromato da 1/2" cad 2,06
C.01.02.02.02.05 - mensola di sostegno cad 1,55
C.01.02.02.03 VASCA DA BAGNO:
C.01.02.02.03.01 - di acciaio smaltato tipo pesante, dimensioni 170x70 cm, da rivestire cad 103,00
C.01.02.02.03.02 - di metacrilato dimensioni 170x70 cm, completa di pannellatura cad 309,00
C.01.02.02.04 ACCESSORI PER VASCA:
C.01.02.02.04.01 - gruppo miscelatore in ottone cromato da 1/2" - con doccia a telefono cad 80,34

flessibile, tipo esterno
C.01.02.02.04.02 - gruppo miscelatore in ottone cromato da 1/2" - con bocca di erogazione a cad 173,04

parete e doccia a gancio, da incasso
C.01.02.02.04.03 - piletta di scarico in ottone cromato, con scarico a saltarello cad 46,97
C.01.02.02.04.04 - sifone a pavimento in ottone cromato, diametro 100 mm cad 17,51
C.01.02.02.05 BIDET di porcellana vetrificata per posa a pavimento cad 105,06
C.01.02.02.06 BIDET serie sospesa in porcellana bianca vetrificata, completo di staffe di cad 236,90

fissaggio a parete e raccorderia per scarico
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C.01.02.02.07 ACCESSORI PER BIDET:
C.01.02.02.07.01 - sifone del tipo a S in ottone cromato cad 13,60
C.01.02.02.07.02 - flessibile inox cromato da 1/2" cad 2,06
C.01.02.02.07.03 - gruppo miscelatore in ottone cromato, da 1/2" - con scarico a saltarello da cad 58,71

1", senza sifone
C.01.02.02.07.04 - staffe di fissaggio per bidet sospeso cad 87,55
C.01.02.02.08 VASO a cacciata in porcellana vetrificata cad 115,36
C.01.02.02.09 VASO serie sospesa in porcellana bianca vetrificata, completo di cassetta di cad 422,30

scarico da incasso con placca di comando a due pulsanti, staffe di fissaggio a

parete e raccorderia per lo scarico
C.01.02.02.10 VASO alla turca in porcellana, completo di sifone, dimensioni 45x60 cm cad 86,52
C.01.02.02.11 ACCESSORI PER VASO A CACCIATA E VASO ALLA TURCA:
C.01.02.02.11.01 - sedile in plastica termoindurente con coperchio, completo di accessori cad 35,84
C.01.02.02.11.02 - cassetta di cacciata completa di accessori di pvc, tipo alto da esterno cad 33,99
C.01.02.02.11.03 - cassetta di cacciata completa di accessori di pvc, tipo a zaino cad 45,73
C.01.02.02.11.04 - cassetta di cacciata da incasso, completa di accessori cad 106,09
C.01.02.02.11.05 - rubinetto in ottone cromato, tipo a squadra da 3/8" cad 4,12
C.01.02.02.11.06 - tubo di raccordo cromato vaso muro cad 12,05
C.01.02.02.11.07 - spartiacqua cad 13,39

= C.01.02.02.11.08 - comando pneumatico a pulsante per cassetta di scarico cad 103,00

=" | C.01.02.02.11.09 - staffe cad 143,17

<t

[72]

g C.01.02.02.12 PIATTO PER DOCCIA in porcellana bianca dura vetrificata, a bordo alto,

= dimensioni:

= C.01.02.02.12.01 - in porcellana bianca dura vetrificata, a bordo alto, dimensioni:

= C.01.02.02.12.01.01 - 80x80 cm cad 80,34
C.01.02.02.12.01.02 - 90x70 cm cad 180,25

— C.01.02.02.12.01.03 -90x90 cm cad 146,26

o C.01.02.02.12.02 - in acrilico, dimensioni:

(& C.01.02.02.12.02.01 -90x 90 cm cad 275,01
C.01.02.02.12.02.02 - 80x120 cm cad 339,90
C.01.02.02.13 ACCESSORI PER PIATTO DOCCIA:

C.01.02.02.13.01 - gruppo miscelatore meccanico in ottone cromato da incasso da 1/2" cad 46,87
C.01.02.02.13.02 - miscelatore termostatico in ottone cromato da incasso da 1/2" cad 159,65
C.01.02.02.13.03 - braccio snodato in ottone cromato da 200 mm. pressofuso, con soffione cad 11,33
anticalcare
C.01.02.02.13.04 - piletta di scarico in ottone cromato a griglia cad 33,99
C.01.02.02.13.05 - sifone a pavimento in ottone cromato per formazione doccia senza piatto cad 60,77
C.01.02.02.13.06 - doccia saliscendi con soffione anticalcare cad 47,38
C.01.02.02.13.07 - cabina doccia in profilato di alluminio verniciato bianco e pannelli in cristallo
temperato di sicurezza spessore 3/4 mm:
C.01.02.02.13.07.01 - 80x80 cm cad 295,61
C.01.02.02.13.07.02 -90x90 cm cad 322,39
C.01.02.02.13.07.03 - 70x90 cm cad 309,00
C.01.02.02.14 ORINATOIO sospeso da parete tipo ovale di vetrochina cad 88,58
C.01.02.02.15 ACCESSORI PER ORINATOIO:
C.01.02.02.15.01 - rubinetto in ottone con canotto e rosone cad 19,06
C.01.02.02.15.02 - sifone a bottiglia in ottone cromato cad 11,85
C.01.02.02.15.03 - bicchiere diritto o a sedia cad 10,82
C.01.02.02.16 LAVELLO diporcellana, con scolapiatti incorporato per mobile sottolavello cad 154,50
ad UNA vasca, dimensioni 100x50 cm
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C.01.02.02.17 LAVELLO diporcellana, con scolapiatti incorporato per mobile sottolavello a cad 114,90
DUE vasche, dimensioni 120x50 cm
C.01.02.02.18 LAVELLO acciaio inox ad UNA vasca 100x50 cm cad 103,00
C.01.02.02.19 LAVELLO acciaio inox a DUE vasche 120x50 cm cad 114,33
C.01.02.02.20 VASCA LAVATOIO in porcellana bianco 60x45 cm per installazione su cad 72,10
mensole o mobile
C.01.02.02.21 ACCESSORI PER LAVELLO E LAVATOIO:
C.01.02.02.21.01 - mobile sottolavello di faesite e laminato plastico, tipo leggero:
C.01.02.02.21.01.01 - dimensioni 100x50 cm due ante cad 97,85
C.01.02.02.21.01.02 - dimensioni 120x50 cm tre ante cad 113,30
C.01.02.02.21.02 - mobile per lavatoio dimensioni 60x45 cm cad 72,10
C.01.02.02.21.03 - coppia piedini in porcellana per lavatoio cad 61,80
C.01.02.02.21.04 - gruppo miscelatore in ottone cromato:
C.01.02.02.21.04.01 - con bocca di erogazione mobile, per lavello a parete cad 53,15
C.01.02.02.21.04.02 - con doccetta a tubo flessibile, per lavello monoforo cad 97,85
C.01.02.02.21.05 - piletta di scarico in ottone cromato per lavello con tappo e catenella cad 5,15
C.01.02.02.21.06 - sifone a bottiglia in moplen:
C.01.02.02.21.06.01 - per lavello ad una vasca cad 7,42
C.01.02.02.21.06.02 - per lavello a due vasche cad 11,48
C.01.02.02.21.06.03 - coppia di mensole di sostegno cad 13,18
C.01.02.02.22 APPARECCHI SANITARI PER INFANZIA
Per gli accessori vedi APPARECCHI SANITARI ED ACCESSORI C.01.02.02
C.01.02.02.22.01 LAVABO infanzia a sbalzo in porcellana bianca vetrificata, con decorazione cad 226,60
smaltata a fuoco.
C.01.02.02.22.02 VASO infanzia da appoggio in porcellana bianca vetrificata, con cad 252,35
decorazione smaltata a fuoco
C.01.02.02.22.03 BIDET infanzia da appoggio in porcellana bianca vetrificata, con cad 203,94
decorazione smaltata a fuoco
C.01.02.03 SERVIZI PER DISABILI
| prezzi si riferiscono ad elementi di tipo medio delle migliori marche. Le
porcellane s'intendono di colore bianco. Le misure sono indicative.
C.01.02.03.01 LAVABO di porcellana vetrificata, dimensioni 70x55 c¢m cad 145,23
C.01.02.03.02 ACCESSORI PER LAVABO:
C.01.02.03.02.01 - rubinetto miscelatore in ottone cromato a chiusura automatica temporizzato cad 180,25
C.01.02.03.02.02 - mensole fisse bianche cad 43,26
C.01.02.03.02.03 - mensole con meccanismo d'inclinazione manuale cad 197,76
C.01.02.03.02.04 - mensole con meccanismo d'inclinazione pneumatica cad 309,00
C.01.02.03.02.05 - sifone a snodo curva 90° cad 44,29
C.01.02.03.02.06 - specchio reclinabile per lavabo dimensioni 60x65 cm cad 329,60
C.01.02.03.03 Vaso di porcellana vetrificata cad 173,04
C.01.02.03.04 ACCESSORI PER VASO
C.01.02.03.04.01 - sedile in poliestere del tipo aperto cad 92,19
C.01.02.03.04.02 - comando pneumatico a distanza per cassetta di cacciata cad 200,85
C.01.02.03.04.03 - miscelatore termostatico cad 236,90
C.01.02.03.04.04 - doccetta con flessibile cad 20,60
C.01.02.03.05 PIATTO doccia in vetroresina di colore bianco, dimensioni 90x90 cm cad 247,20
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C.01.02.03.06 ACCESSORI PER PIATTO DOCCIA:
C.01.02.03.06.01 - sedile ribaltabile completo cad 236,90
C.01.02.03.06.02 - gruppo miscelatore meccanico in ottone cromato da incasso da 1/2" con cad 154,50

doccetta
C.01.02.03.06.03 - doccia duplex per esterno cad 149,35
C.01.02.03.06.04 - saliscendi doccia tre getti regolabili cad 70,04
C.01.02.03.07 AUSILI PER DISABILI
C.01.02.03.07.01 - barra sostegno ribaltabile da 60 cm cad 152,44
C.01.02.03.07.02 - corrimano orizzontale da 60 cm cad 45,32
C.01.02.03.07.03 - corrimano verticale cad 72,10
C.01.02.03.07.04 - corrimano orizzontale ad angolo 60x60 cm cad 92,70
C.01.02.03.07.05 - sedile ribaltabile per doccia cad 195,70
C.01.02.04 PRODUTTORI DI ACQUA CALDA
C.01.02.04.01 Scaldabagno elettrico di acciaio zincato (garanzia 3 anni) - semplice uso:
C.01.02.04.01.01 - capacita 15-30 litri cad 108,15
C.01.02.04.01.02 - capacita 50 litri cad 206,00
C.01.02.04.01.03 - capacita 80 litri cad 206,00
C.01.02.04.01.04 - capacita 100 litri cad 252,35
C.01.02.04.02 Scaldabagno termoelettrico di acciaio zincato - doppio uso cad 236,90

(termoelettrico), capacita 80 litri
C.01.02.04.03 Scaldabagno a gas ad accumulo, tipo B, capacita 80 litri. Inclusa la cad 370,80

fumisteria
C.01.02.04.04 Scaldabagno a gas ad accumulo, tipo C, capacita 80 litri. Inclusa la cad 927,00

fumisteria
C.01.02.04.05 Scaldabagno rapido a gas, tipo C, erogazione 11..14 litri circa al minuto. cad 700,40

Inclusa la fumisteria
C.01.02.04.06 Scaldabagno a pompa di calore completo di resistenza integrativa e

programmazione giornaliera di funzionamento, gruppo di sicurezza idraulico e

kit per presa/espulsione aria:
C.01.02.04.06.01 - capacita 80 litri cad 1.009,40
C.01.02.04.06.02 - capacita 100 litri cad 1.030,00
C.01.02.04.06.03 - capacita 120 litri cad 1.297,80
C.01.02.04.06.04 - capacita 250 litri cad 1.946,70
C.01.02.04.07 ACCESSORI PER SCALDABAGNO:
C.01.02.04.07.01 - rubinetto di intercettazione acqua in ottone cromato da incasso, da 1/2" cad 11,02
C.01.02.04.07.02 - rubinetto di intercettazione gas in ottone cromato da 3/4" cad 8,65
C.01.02.04.07.03 - flessibile in acciaio inox da 1/2" cad 7,93
C.01.02.04.08 Bollitore in acciaio inox con scambiatore a serpentina inox, coibentato.

Pressione max d'esercizio 6 bar:
C.01.02.04.08.01 - capacita 200 litri cad 1.287,50
C.01.02.04.08.02 - capacita 300 litri cad 2.420,50
C.01.02.04.08.03 - capacita 500 litri cad 2.781,00
C.01.02.04.08.04 - capacita 1.000 litri cad 3.605,00
C.01.02.04.09 Bollitore in acciaio con teflonatura protettiva, con scambiatore a serpentina,

coibentato. Pressione max d'esercizio 6 bar:
C.01.02.04.09.01 - capacita 200 litri cad 721,00
C.01.02.04.09.02 - capacita 300 litri cad 865,20
C.01.02.04.09.03 - capacita 500 litri cad 1.081,50
C.01.02.04.09.04 - capacita 1.000 litri cad 1.648,00
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C.01.02.04.10 Preparatore rapido per la produzione semi-istantanea di acqua calda

sanitaria, con accumulo in acciaio trattato internamente con smaltatura

alimentare e scambiatore a piastre esterno, piastre in acciaio inox saldo

brasate, completo di coibentazione in poliuretano, rivestimento esterno in pvc

ed anodo sacrificale. PN 6; 65°C
C.01.02.04.10.01 - capacita 200 litri scambiatore da 35 kw cad 1.339,00
C.01.02.04.10.02 - capacita 300 litri scambiatore da 35 kw cad 1.442,00
C.01.02.04.10.03 - capacita 500 litri scambiatore da 35 kw cad 1.565,60
C.01.02.04.10.04 - capacita 800 litri scambiatore da 35 kw cad 1.905,50
C.01.02.04.10.05 - capacita 1.000 litri scambiatore da 35 kw cad 2.060,00
C.01.02.04.10.06 - capacita 500 litri scambiatore da 70 kw cad 1.596,50
C.01.02.04.10.07 - capacita 800 litri scambiatore da 70 kw cad 1.936,40
C.01.02.04.10.08 - capacita 1.000 litri scambiatore da 70 kw cad 2.111,50
C.01.02.04.10.09 - capacita 1.500 litri scambiatore da 70 kw cad 2.575,00
C.01.02.04.10.10 - capacita 2.000 litri scambiatore da 70 kw cad 2.935,50
C.01.02.04.10.11 - capacita 1.000 litri scambiatore da 115 kw cad 2.183,60
C.01.02.04.10.12 - capacita 1.500 litri scambiatore da 115 kw cad 2.605,90
C.01.02.04.10.13 - capacita 2.000 litri scambiatore da 115 kw cad 3.038,50
C.01.02.04.10.14 - capacita 1.000 litri scambiatore da 150 kw cad 2.266,00
C.01.02.04.10.15 - capacita 1.500 litri scambiatore da 150 kw cad 2.708,90
C.01.02.04.10.16 - capacita 2.000 litri scambiatore da 150 kw cad 3.090,00
C.01.02.04.11 Bollitore ad intercapedine in acciaio con trattato anticorrosivo idoneo per

I'utilizzo di acqua per uso alimentare, rivestito con poliuretano rigido con

finitura in lamierino zincato verniciato, completo di anodo di magnesio.

Accumulo PN 6 - 99°C; Scambiatore PN 3 - 99°C
C.01.02.04.11.01 - capacita 100 cad 432,60
C.01.02.04.11.02 - capacita 150 cad 515,00
C.01.02.04.11.03 - capacita 200 cad 587,10
C.01.02.04.12 Serbatoio di prima raccolta in acciaio zincato, completo di coibentazione:
C.01.02.04.12.01 - capacita 500 litri cad 710,70
C.01.02.04.12.02 - capacita 1.000 litri cad 1.019,70
C.01.02.04.12.03 - capacita 1.500 litri cad 1.442,00
C.01.02.04.13 Serbatoio di prima raccolta in polietilene per uso alimentare, completo di

attacchi d'uso:
C.01.02.04.13.01 - capacita 500 litri cad 144,20
C.01.02.04.13.02 - capacita 1.000 litri cad 195,70
C.01.02.04.13.03 - capacita 1.500 litri cad 231,75
C.01.02.04.14 Serbatoio in polietilene da interro destinato allo stoccaggio di acqua:
C.01.02.04.14.01 - capienza 3.000 litri cad 1.102,10
C.01.02.04.14.02 - capienza 5.000 litri cad 1.287,50
C.01.02.04.14.03 - capienza 10.000 litri cad 2.822,20
C.01.02.04.14.04 - capienza 15.000 litri cad 4.985,20
C.01.02.04.14.05 - capienza 20.000 litri cad 6.746,50
C.01.02.04.14.06 - capienza 25.000 litri cad 8.291,50
C.01.02.04.15 Serbatoio inerziale (PUFFER) per impianti di riscaldamento destinato allo

stoccaggio di acqua calda ad uso non sanitario, per utilizzo in impianti

alimentari mediante fonte energetica discontinua (ad es. pannelli solari,

caldaia a legna, termocamino, ecc.) o nel caso sia necessario aumentare il

volume d'acqua contenuto nell'impianto. Realizzato in lamiera di acciaio al

carbonio, verniciato esternamente, coibentato in poliuretano flessibile con

spessore 100 mm e rifinito esternamente con pvc:
C.01.02.04.15.01 Versione semplice accumulo
C.01.02.04.15.01.01 - 300 litri cad 525,30
C.01.02.04.15.01.02 - 500 litri cad 587,10
C.01.02.04.15.01.03 - 800 litri cad 834,30
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C.01.02.04.15.01.04 - 1000 litri cad 988,80
C.01.02.04.15.01.05 - 1500 litri cad 1.297,80
C.01.02.04.15.01.06 - 2000 litri cad 1.545,00
C.01.02.04.15.02 Versione con scambiatore per I'inserimento di una ulteriore fonte energetica
C.01.02.04.15.02.01 - 300 litri cad 648,90
C.01.02.04.15.02.02 - 500 litri cad 824,00
C.01.02.04.15.02.03 - 800 litri cad 1.081,50
C.01.02.04.15.02.04 - 1000 litri cad 1.297,80
C.01.02.04.15.02.05 - 1500 litri cad 1.648,00
C.01.02.04.15.02.06 - 2000 litri cad 2.060,00
C.01.02.04.15.03 Versione con due scambiatori a tubo liscio interni per l'inserimento di due

ulteriori fonti energetiche
C.01.02.04.15.03.01 - capacita 200 litri cad 1.107,25
C.01.02.04.15.03.02 - capacita 300 litri cad 1.215,40
C.01.02.04.15.03.03 - capacita 400 litri cad 1.339,00
C.01.02.04.15.03.04 - capacita 500 litri cad 1.411,10
C.01.02.04.15.03.05 - capacita 800 litri cad 1.905,50
C.01.02.04.15.03.06 - capacita 1.000 litri cad 2.096,05
C.01.02.04.15.03.07 - capacita 1500 litri cad 2.729,30
C.01.02.04.15.03.08 - capacita 2000 litri cad 3.100,30
C.01.02.04.16 Sistema di pressurizzazione idrica a comando pressostatico (Autoclave) per cad 401,70

impiego domestico composto da pompa ed accessori (valvole di fondo, tubi

flessibili, valvolame dispositivo di comando e protezione, Vaso, ecc.), escluso

serbatoio di riserva idrica. Per edificio mono-bifamiliare
C.01.02.04.17 Sistema di pressurizzazione idrica a comando pressostatico (Autoclave) per cad 1.648,00

impiego domestico composto da due pompe, quadro elettrico e collettori,

completo di accessori, escluso serbatoio di riserva idrica. Per 4/6 alloggi
C.01.02.04.18 Miscelatori termostatici:
C.01.02.04.18.01 -da 1/2" cad 59,74
C.01.02.04.18.02 - da 3/4" cad 63,86
C.01.02.04.18.03 -da1" cad 72,10
C.01.02.04.19 Pompa di ricircolo per impianti sanitari cad 178,19
C.01.02.04.20 Vasi di espansione per impianti sanitari:
C.01.02.04.20.01 -da 8 litri cad 17,51
C.01.02.04.20.02 - da 10 litri cad 19,06
C.01.02.04.20.03 -da 12 litri cad 19,57
C.01.02.04.20.04 - da 18 litri cad 22,66
C.01.02.04.20.05 - da 24 litri cad 25,75
C.01.02.04.20.06 - da 35 litri cad 45,32
C.01.02.04.20.07 - da 50 litri cad 55,62
C.01.02.04.20.08 - da 80 litri cad 95,79
C.01.02.04.21 Contatore per acqua calda e fredda impianto sanitario:
C.01.02.04.21.01 - contatore per acqua fredda da 1/2" cad 36,05
C.01.02.04.21.02 - contatore per acqua calda da 1/2" cad 38,11
C.01.02.04.21.03 - contatore per acqua fredda da 3/4" cad 40,17
C.01.02.04.21.04 - contatore per acqua calda da 3/4" cad 42,23
C.01.02.04.21.05 - contatore per acqua fredda da 1" cad 46,35
C.01.02.04.21.06 - contatore per acqua calda da 1" cad 49,44
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C.01.02.04.22 Disconnettore a zone di pressione differenti non controllabili, corpo in lega,

PN 10, T max. 65°C, attacchi a bocchettone, completo di filtro a Y con

elemento filtrante in acciaio inox:
C.01.02.04.22.01 - diametro 1/2” cad 88,58
C.01.02.04.22.02 - diametro 3/4" cad 92,70
C.01.02.04.23 Disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile, corpo in lega, PN 10,

T max. 65°C, attacchi a bocchettone, pressione differenziale di intervento 14

KPa, completo di filtro a Y con elemento filtrante in acciaio inox:
C.01.02.04.23.01 - diametro 1/2” cad 283,25
C.01.02.04.23.02 - diametro 3/4" cad 298,70
C.01.02.04.23.03 - diametro 1" cad 345,05
C.01.02.04.24 Valvola di sicurezza tarata a 6-8 bar:
C.01.02.04.24.01 -da 1/2" cad 48,41
C.01.02.04.24.02 - da 3/4" cad 61,80
C.01.02.04.24.03 -da1" cad 124,63
C.01.02.04.25 Dosatore di polifosfati per singola unita abitativa: cad 41,20

C.01.03 LAVORI E OPERE COMPIUTI

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate. Esclusa assitenza muraria,
opere provvisionali, noli e allacciamenti elettrici, rimozione dell'eventuale
esistente, relativo smaltimento e modifiche ai collegamenti vari. Per le
condizioni generali si rimanda alle avvertenze.

C.01.03.01 Lavabo in porcellana vetrificata, completo di sifone, rubinetti di
intercettazione con filtri e accessori di fissaggio, piletta di scarico e gruppo
miscelatore monocomando con scarico a saltarello in ottone cromato,
dimensioni 65x50 cm:

C.01.03.01.01 - con colonna cad 324,00
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C.01.03.01.02 - su mensole cad 272,00 | B
C.01.03.01.03 - su mobile cad 252,00 | M
C.01.03.01.04 - sottopiano cad 250,00
C.01.03.01.05 - soprapiano cad 250,00
C.01.03.02 Lavabo infanzia a sbalzo in porcellana bianca vetrificata, con decorazione cad 276,00
smaltata a fuoco completo di accessori
C.01.03.03 Vasca da bagno da rivestire, in acciaio smaltato tipo edilizia, completa di cad 504,00

sifone in ottone, da 170x70 cm, con piletta con scarico a saltarello e gruppo
miscelatore con doccia a saliscendi in ottone cromato

C.01.03.04 Vasca in acrilico con tamponamento in pannelli prefabbricati con scarico a cad 533,00
saltarello e gruppo miscelatore, doccia a telefono con saliscendi
C.01.03.05 Bidet di porcellana vetrificata completo di miscelatore monocomando, di cad 241,00

rubinetti e sifone, in ottone cromato, scarico a saltarello, rubinetti di
intercettazione con filtro e accessori di fissaggio

C.01.03.06 Bidet serie sospesa in porcellana bianca vetrificata, completo di staffe di cad 286,00
fissaggio a parete e raccorderia per scarico

C.01.03.07 Bidet infanzia da appoggio in porcellana bianca vetrificata, con decorazione cad 254,00
smaltata a fuoco, completo di accessori

C.01.03.08 Vaso a cacciata di porcellana vetrificata, completo di sedile in plastica
pesante con coperchio, accessori di fissaggio

C.01.03.08.01 - con cassetta di cacciata da incasso, completa di accessori cad 406,00

C.01.03.08.02 - con cassetta di cacciata a zaino, completa di accessori cad 359,00

C.01.03.09 Vaso serie sospesa in porcellana bianca vetrificata, completo di cassetta di cad 466,00

scarico da incasso con placca di comando a due pulsanti, staffe di fissaggio a
parete e raccorderia per scarico
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C.01.03.10 Vaso alla turca di porcellana, dimensioni 45x60 cm, completa di sifone, cad 291,00

cassetta alta di cacciata e relativi accessori (galleggiante, rubinetto di arresto,
pull con comando pneumatico, tubo in discesa in pvc o in polietilene, raccordi
e spartiacqua)

C.01.03.11 Vaso infanzia da appoggio in porcellana bianca vetrificata, con cassetta di cad 303,00
cacciata a zaino e decorazione smaltata a fuoco completo di accessori

C.01.03.12 Piatto doccia con superficie antisdrucciolo completo di gruppo miscelatore
meccanico da incasso e braccio snodato, con soffione anticalcare in ottone
cromato, piletta di scarico con sifone e griglia in ottone cromato, sifone a
pavimento in ottone, con superficie antisdrucciolo:

C.01.03.12.01 - di porcellana dura vetrificata da 80x80 cm cad 392,00
C.01.03.12.02 - di porcellana dura vetrificata da 90x70 cm cad 442,00
C.01.03.12.03 - di porcellana dura vetrificata da 90x90 cm cad 505,00
C.01.03.13 Orinatoio medio ovale sospeso da parete di vetrochina completo di cad 299,00

rubinetto di ottone cromato non automatico, sifone e raccordi cromati,
accessori di fissaggio

C.01.03.14 Lavello di porcellana, con una vasca e scolapiatti incorporato, dimensioni cad 326,00
100x50 cm, completo di gruppo miscelatore a parete in ottone cromato con
bocca mobile, sifone a bottiglia in moplen, piletta di scarico, tappo con
catenella e mensole di sostegno

C.01.03.15 Lavello di porcellana, con due vasche e scolapiatti incorporato per

= applicazione su mobili, dimensioni 120x50 cm, completo di sifone a bottiglia
E in moplen, piletta di scarico con tappi e catenelle:
§ C.01.03.15.01 - con gruppo miscelatore del tipo a parete in ottone cromato da 1/2", con cad 348,00
s bocca mobile
E C.01.03.15.02 - con gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato da 1/2", con doccetta e cad 375,00
= tubo flessibile
=
C.01.03.16 Lavello di acciaio inox, con due vasche e scolapiatti incorporato per
— applicazione su mobili, dimensioni 120x50 cm, completo di sifone a bottiglia
C)_ in moplen, piletta di scarico con tappi e catenelle:
(&) C.01.03.16.01 - con gruppo miscelatore del tipo a parete in ottone cromato da 1/2", con cad 242,00
bocca mobile
C.01.03.16.02 - con gruppo miscelatore monoforo in ottone cromato da 1/2", con doccetta e| cad 286,00

tubo flessibile

C.01.03.17 Mobile sottolavello da 100 cm cad 128,00

C.01.03.18 Mobile sottolavello da 120 cm cad 149,00

C.01.03.19 Vasca lavatoio in porcellana bianco di 60x45 cm completo di gruppo cad 316,00
miscelatore snodato a parete, piletta in ottone cromato, sifone in moplen

C.01.03.20 Impianto di alimentazione e di distribuzione acqua calda e fredda all'interno | a corpo 430,00

del servizio igienico realizzato in tubi multistrato, completo di raccordi,
giunzioni e pezzi speciali, per una lunghezza complessiva di circa 15 m,
compresi rivestimento isolante/anticondensa e rubinetti di arresto, da incasso

C.01.03.21 Attacco per lavatrice o lavastoviglie con rubinetto acqua fredda, sifone da cad 80,00
incasso, compreso scarico e quota parte rete di distribuzione interna al locale
di installazione

C.01.03.22 Collettore per acqua sanitaria per la realizzazione di attacchi per bagno cad 220,00
completo di lavandino, wc, bidet, vasca o doccia e lavatrice; comprensivo di
valvole di arresto e cassetta in pvc a murare con relativo coperchio di

chiusura
C.01.03.23 Quota a parte rete di scarico all'interno del locale di installazione, per singolo

sanitario:
C.01.03.23.01 - in pvc edilizia serie pesante o polipropilene ad innesto a corpo 45,00
C.01.03.23.02 - polietilene duro a.d. a corpo 65,00
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C.01.03.24 Quota a parte rete di scarico e ventilazione secondaria all'interno del locale di

installazione:
C.01.03.24.01 - in pvc edilizia serie pesante o polipropilene ad innesto a corpo 55,00
C.01.03.24.02 - polietilene duro a.d. a corpo 75,00
C.01.03.25 Scaldabagno elettrico in acciaio zincato, (garanzia 3 anni), completo degli

accessori d'uso e di allacciamento idraulico:
C.01.03.25.01 - capacita 15-30 litri cad 197,00
C.01.03.25.02 - capacita 50 litri cad 235,00
C.01.03.25.03 - capacita 80 litri cad 250,00
C.01.03.25.04 - capacita 100 litri cad 270,00
C.01.03.26 Scaldabagno termoelettrico di acciaio zincato (garanzia 3 anni) - doppio cad 350,00

uso (termoelettrico), capacita 80 litri
C.01.03.27 Scaldabagno a gas, completo di collegamenti idraulici e rubinetti di

intercettazione acqua da 1/2" e gas da 3/4" in ottone cromato (garanzia 3

anni):
C.01.03.27.01 - ad accumulo tipo B, capacita 80 litri cad 460,00
C.01.03.27.02 - ad accumulo tipo C, capacita 80 litri cad 1.000,00
C.01.03.27.03 - rapido tipo C, erogazione 11..14 litri circa al minuto cad 780,00
C.01.03.28 Scaldabagno a pompa di calore completo di resistenza integrativa e

programmazione giornaliera di funzionamento, gruppo di sicurezza idraulico e

kit per presa/espulsione aria:
C.01.03.28.01 - capacita 80 litri cad 1.194,00
C.01.03.28.02 - capacita 100 litri cad 1.280,00
C.01.03.28.03 - capacita 120 litri cad 1.460,00
C.01.03.28.04 - capacita 250 litri cad 2.410,00
C.01.03.29 Bollitore in acciaio inox con scambiatore a serpentina inox, coibentato.

Pressione max d'esercizio 6 bar:
C.01.03.29.01 - capacita 200 litri cad 1.310,00
C.01.03.29.02 - capacita 300 litri cad 2.410,00
C.01.03.29.03 - capacita 500 litri cad 2.760,00
C.01.03.29.04 - capacita 1.000 litri cad 3.590,00
C.01.03.30 Bollitore in acciaio con teflonatura protettiva, con scambiatore a serpentina,

coibentato. Pressione max d'esercizio 6 bar:
C.01.03.30.01 - capacita 200 litri cad 760,00
C.01.03.30.02 - capacita 300 litri cad 900,00
C.01.03.30.03 - capacita 500 litri cad 1.110,00
C.01.03.30.04 - capacita 1.000 litri cad 1.690,00
C.01.03.31 Bollitore a doppia serpentina per l'inserimento di due ulteriori fonti

energetiche. Pressione max d'esercizio 6 bar:
C.01.03.31.01 - capacita 200 litri cad 1.283,00
C.01.03.31.02 - capacita 300 litri cad 1.344,00
C.01.03.31.03 - capacita 400 litri cad 1.508,00
C.01.03.31.04 - capacita 500 litri cad 1.578,00
C.01.03.31.05 - capacita 800 litri cad 2.058,00
C.01.03.31.06 - capacita 1.000 litri cad 2.555,00
C.01.03.31.07 - capacita 1.500 litri cad 2.910,00
C.01.03.31.08 - capacita 2.000 litri cad 3.270,00
C.01.03.32 Preparatore rapido per la produzione semi-istantanea di acqua calda

sanitaria, con accumulo in acciaio trattato internamente con smaltatura

alimentare e scambiatore a piastre esterno, piastre in acciaio inox saldo

brasate, completo di coibentazione in poliuretano, rivestimento esterno in pvc

ed anodo sacrificale:
C.01.03.32.01 - capacita 200 litri scambiatore da 35 kw cad 1.450,00
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C.01.03.32.02 - capacita 300 litri scambiatore da 35 kw cad 1.550,00
C.01.03.32.03 - capacita 500 litri scambiatore da 35 kw cad 1.700,00
C.01.03.32.04 - capacita 800 litri scambiatore da 35 kw cad 2.050,00
C.01.03.32.05 - capacita 1.000 litri scambiatore da 35 kw cad 2.250,00
C.01.03.32.06 - capacita 500 litri scambiatore da 70 kw cad 1.750,00
C.01.03.32.07 - capacita 800 litri scambiatore da 70 kw cad 2.100,00
C.01.03.32.08 - capacita 1.000 litri scambiatore da 70 kw cad 2.300,00
C.01.03.32.09 - capacita 1.500 litri scambiatore da 70 kw cad 2.300,00
C.01.03.32.10 - capacita 2.000 litri scambiatore da 70 kw cad 3.150,00
C.01.03.32.11 - capacita 1.000 litri scambiatore da 115 kw cad 2.420,00
C.01.03.32.12 - capacita 1.500 litri scambiatore da 115 kw cad 2.830,00
C.01.03.32.13 - capacita 2.000 litri scambiatore da 115 kw cad 3.300,00
C.01.03.32.14 - capacita 1.000 litri scambiatore da 150 kw cad 2.550,00
C.01.03.32.15 - capacita 1.500 litri scambiatore da 150 kw cad 2.980,00
C.01.03.32.16 - capacita 2.000 litri scambiatore da 150 kw cad 3.350,00
C.01.03.33 Bollitore ad intercapedine in acciaio con trattato anticorrosivo idoneo per
I'utilizzo di acqua per uso alimentare, rivestito con poliuretano rigido con
finitura in lamierino zincato verniciato, completo di anodo di
magnesio.Accumulo PN 6 - 99°C; Scambiatore PN 3 - 99°C
C.01.03.33.01 - capacita 100 cad 550,00
C.01.03.33.02 - capacita 150 cad 630,00
C.01.03.33.03 - capacita 200 cad 700,00
o
<
5 C.01.03.34 Serbatoio in polietilene da interro destinato allo stoccaggio di acqua non
§ alimentare:
s C.01.03.34.01 - capienza 3.000 litri cad 1.270,00
E C.01.03.34.02 - capienza 5.000 litri cad 1.500,00
E C.01.03.34.03 - capienza 10.000 litri cad 3.140,00
=
C.01.03.35 Serbatoio di prima raccolta in acciaio zincato, coibentato, completo di
— accessori d'uso, esclusi i collegamenti idraulici:
o C.01.03.35.01 - capacita 500 litri cad 890,00
(&7 | C.01.03.35.02 - capacita 1.000 litri cad 1.190,00
C.01.03.35.03 - capacita 1.500 litri cad 1.700,00
C.01.03.36 Serbatoio di prima raccolta in polietilene per uso alimentare, completo di
attacchi d'uso, esclusi i collegamenti idraulici:
C.01.03.36.01 - capacita 500 litri cad 340,00
C.01.03.36.02 - capacita 1.000 litri cad 390,00
C.01.03.36.03 - capacita 1.500 litri cad 525,00
C.01.03.37 Sistema di pressurizzazione idrica a comando pressostatico per impiego cad 610,00
domestico composto da pompa, accessori (valvole di fondo, tubi flessibili,
valvolame dispositivo di comando e protezione,vaso, ecc.), escluso serbatoio
di riserva idrica. Per edificio mono-bifamiliare
C.01.03.38 Sistema di pressurizzazione idrica a comando pressostatico preassemblato cad 2.040,00
con due pompe, quadro elettrico e collettori, completo di accessori, escluso
serbatoio di riserva idrica. Per 4/6 alloggi
C.01.03.39 Pacchetto solare completo per la produzione di acqua calda sanitaria, con un cad 4.650,00
pannello solare piano, dimensioni circa 1900x1200 mm, altezza 95 mm e un
bollitore solare di 150/2001 con uno scambiatore a serpentina in acciaio
trattato internamente con anticorrosivo, completo di isolamento esterno,
tubazioni di collegamento, pompa di circolazione solare, vaso di espansione
solare, accessori di collegamento e liquido antigelo
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C.01.03.40 Tubazione zincata, Fretz Moon, compresi raccordi e pezzi speciali, per

distribuzione idrica interna ai fabbricati:
C.01.03.40.01 - da 1/2" (per distribuzione entro appartamenti) m 16,00
C.01.03.40.02 - da 3/4" (per colonne e distribuzione entro appartamenti) m 16,00
C.01.03.40.03 - da 1" (per colonne e distribuzione principale) m 22,80
C.01.03.40.04 - da 1 1/4" (per colonne e distribuzione principale) m 26,30
C.01.03.40.05 -da11/2" m 32,00
C.01.03.40.06 -da 2" m 36,00
C.01.03.40.07 -da21/2" m 42,80
C.01.03.40.08 -da 3" m 49,70
C.01.03.40.09 -da4" m 69,90
C.01.03.41 Tubazioni di tipo multistrato metalplastico, per impianto idrico, compresi

raccorderia e materiale di consumo:
C.01.03.41.01 - diametro 16 mm con coibentazione m 17,00
C.01.03.41.02 - diametro 20 mm con coibentazione m 19,00
C.01.03.41.03 - diametro 26 mm con coibentazione m 25,00
C.01.03.41.04 - diametro 32 mm senza coibentazione m 29,00
C.01.03.41.05 - diametro 40 mm senza coibentazione m 36,00
C.01.03.41.06 - diametro 50 mm senza coibentazione m 39,00
C.01.03.41.07 - dianetro 63 mm senza coibentazione m 45,00
C.01.03.42 Tubazioni di polietilene a.d. compreso idoneo controtubo, con marchio L.I.P.,

P.N. 10/16, per condotte in pressione di acqua potabile, compresi pezzi

speciali, giunzioni, ad esclusione dello scavo:
C.01.03.42.01 - diametro esterno 20 mm m 5,10
C.01.03.42.02 - diametro esterno 25 mm m 5,40
C.01.03.42.03 - diametro esterno 32 mm m 6,25
C.01.03.42.04 - diametro esterno 40 mm m 7,75
C.01.03.42.05 - diametro esterno 50 mm m 9,50
C.01.03.42.06 - diametro esterno 63 mm m 12,50
C.01.03.43 Tubazioni di polietilene duro a.d. per condotte di scarico orizzontali e verticali,

compresi pezzi speciali, con giunzione per polifusione:
C.01.03.43.01 - diametro esterno 40 mm m 24,15
C.01.03.43.02 - diametro esterno 50 mm m 24,15
C.01.03.43.03 - diametro esterno 63 mm m 18,90
C.01.03.43.04 - diametro esterno 75 mm m 21,00
C.01.03.43.05 - diametro esterno 90 mm m 23,10
C.01.03.43.06 - diametro esterno 110 mm m 30,45
C.01.03.43.07 - diametro esterno 125 mm m 33,60
C.01.03.44 Tubazione in rame nudo in verga compreso raccorderia a pinzare:
C.01.03.44.01 - diametro 10 mm m 8,53
C.01.03.44.02 - diametro 12 mm m 9,06
C.01.03.44.03 - diametro 14 mm m 9,71
C.01.03.44.04 - diametro 15 mm m 10,23
C.01.03.44.05 - diametro 16 mm m 10,36
C.01.03.44.06 - diametro 18x1 mm m 11,70
C.01.03.44.07 - diametro 18x1,5 mm m 16,10
C.01.03.44.08 - diametro 22x1 mm m 13,90
C.01.03.44.09 - diametro 22x1,5 mm m 17,70
C.01.03.44.10 - diametro 28x1 mm m 16,50
C.01.03.44.11 - diametro 28x1,5 mm m 21,80
C.01.03.44.12 - diametro 35x1 mm m 22,25
C.01.03.44.13 - diametro 35x1,5 mm m 28,95
C.01.03.44.14 - diametro 42x1 mm m 26,15
C.01.03.44.15 - diametro 42x1,5 mm m 35,65
C.01.03.44.16 - diametro 54x1,5mm m 42,75
C.01.03.44.17 - diametro 64x1,5mm m 52,85
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C.01.03.45 Tubazione inox 316L in verga compreso raccorderia a pinzare:
C.01.03.45.01 - diametro 15x1 mm m 11,66
C.01.03.45.02 - diametro 18x1 mm m 12,57
C.01.03.45.03 - diametro 22x1,2 mm m 15,43
C.01.03.45.04 - diametro 28x1,2 mm m 18,03
C.01.03.45.05 - diametro 35x1,5 mm m 27,24
C.01.03.45.06 - diametro 42x1,5x1 mm m 31,01
C.01.03.45.07 - diametro 54x1,5 mm m 37,77
C.01.03.45.08 - diametro 76x2 mm m 63,92
C.01.03.45.09 - diametro 88x2 mm m 74,80
C.01.03.45.10 - diametro 108x2 mm m 91,55
C.01.03.46 Tubazione singolo in polietilene reticolato preisolato da esterno compreso
raccorderia:
C.01.03.46.01 - diametro 32/91 mm m 42,34
C.01.03.46.02 - diametro 40/91 mm m 44 55
C.01.03.46.03 - diametro 50/111 mm m 64,68
C.01.03.46.04 - diametro 63/126 mm m 82,88
C.01.03.46.05 - diametro 75/162 mm m 101,71
C.01.03.46.06 - diametro 90/162 mm m 114,95
C.01.03.47 Sistema di recupero acqua piovana costituito da: serbatoi per acqua piovana cad 7.550,00
per il pedonabile, 5000 I in polietilene da interrare, completo di chiusino in
= materiale, doppio tappo impermeabile, stabilizzatore di imbocco sifone di
= troppo pieno. Dimensioni 1850(+500)x3650x1700mm. Filtro dinamico in
§ polietilene da interrare (profondita di interramento: 300-1350 mm) con
s chiusino di compensazione continua di altezza e livello, piastra di copertura e
E cartuccia filtrante. Sistema di pompaggio con dispositivo di comando; pompa
= centrifuga autoadescante in acciaio inox, attacchi 1" prevalenza max 45 m
= c.a.; tensione 220-1-50Hz.; portata 4,5 mc/h. Prolunga per serbatoio; filtro
galleggiante; valvola antireflusso DN 110; kit collegamento guarnizione e
— stabilizzatore
o
(&) C.01.03.48 Miscelatori termostatici:
C.01.03.48.01 - termostatico da 1/2" cad 108,00
C.01.03.48.02 - termostatico da 3/4" cad 112,00
C.01.03.48.03 - termostatico da 1" cad 120,00
C.01.03.49 Pompa di ricircolo per impianti sanitari a servizio di singola unita abitativa: cad 230,00
C.01.03.50 Vasi di espansione per impianti sanitari:
C.01.03.50.01 - vaso minore 0 = 8 | cad 67,00
C.01.03.50.02 -vasoda 10| cad 68,50
C.01.03.50.03 -vasoda 12| cad 69,00
C.01.03.50.04 -vasoda 181 cad 72,00
C.01.03.50.05 -vasoda 24| cad 75,00
C.01.03.50.06 -vasoda 351 cad 94,00
C.01.03.50.07 -vasoda 50| cad 104,00
C.01.03.50.08 -vaso da 80| cad 143,00
C.01.03.51 Contatore per acqua calda e fredda impianto sanitario:
C.01.03.51.01 - contatore per acqua fredda da 1/2" cad 60,00
C.01.03.51.02 - contatore per acqua calda da 1/2" cad 67,00
C.01.03.51.03 - contatore per acqua fredda da 3/4" cad 69,00
C.01.03.51.04 - contatore per acqua calda da 3/4" cad 71,00
C.01.03.51.05 - contatore per acqua fredda da 1" cad 75,00
C.01.03.51.06 - contatore per acqua calda da 1" cad 78,00
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C.01.03.52 Disconnettore a zone di pressione differenti non controllabili, corpo in lega,

PN 10, T max. 65°C, attacchi a bocchettone, completo di filtro a Y con

elemento filtrante in acciaio inox
C.01.03.52.01 diametro 1/2” cad 140,00
C.01.03.52.02 diametro 3/4" cad 148,00
C.01.03.53 Disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile, corpo in lega, PN 10,

T max. 65°C, attacchi a bocchettone, pressione differenziale di intervento 14

KPa, completo di filtro a Y con elemento filtrante in acciaio inox
C.01.03.53.01 diametro 1/2” cad 380,00
C.01.03.53.02 diametro 3/4" cad 400,00
C.01.03.53.03 diametro 1" cad 450,00
C.01.03.54 Valvola di sicurezza tarata a 6-8 bar:
C.01.03.54.01 - valvola di sicurezza da 1/2" cad 57,00
C.01.03.54.02 - valvola di sicurezza da 3/4" cad 70,00
C.01.03.54.03 - valvola di sicurezza da 1" cad 131,00
C.01.03.55 Dosatore di polifosfati per una villetta o per singola unita abitativa cad 90,00
C.01.03.56 Addolcitore per acqua a scambio di ioni ad una colonna realizzato in

materiale adatto all'uso alimentare, completo di dispositivi per la

rigenerazione automatica (a tempo o a volume), di serbatoio salamoia, resine

e sali per la prima rigenerazione. Portata massima m3/h — capacita di

scambio minima m3x°fr
C.01.03.56.01 - rigenerazione a tempo — 3 m3/h — 230 m3x°fr cad 1.750,00
C.01.03.56.02 - rigenerazione a tempo — 3,5 m3/h — 350 m3x°fr cad 1.950,00
C.01.03.56.03 - rigenerazione a tempo — 5 m3/h — 580 m3x°fr cad 2.500,00
C.01.03.56.04 - rigenerazione a tempo — 8 m3/h — 820 m3x°fr cad 3.700,00
C.01.03.56.05 - rigenerazione a volume — 3 m3/h — 230 m3x°fr cad 1.900,00
C.01.03.56.06 - rigenerazione a tempo — 3,5 m3/h — 350 m3x°fr cad 2.100,00
C.01.03.56.07 - rigenerazione a tempo — 5 m3/h — 580 m3x°fr cad 2.730,00
C.01.03.56.08 - rigenerazione a tempo — 8 m3/h — 820 m3x°fr cad 4.540,00
C.01.03.56.09 - Filtro autopulente F.F, DA 1/2 cad 99,30
C.01.03.56.10 - Filtro autopulente F.F, DA 3/4 cad 105,50
C.01.03.56.11 - Filtro autopulente F.F, DA 1" cad 124,00
C.01.03.56.12 - Filtro autopulente F.F, DA 1" 1/4 cad 182,00
C.01.03.56.13 - Filtro autopulente F.F, DA 1" 1/2 cad 226,00
C.01.03.56.14 - Filtro autopulente F.F, DA 2" cad 259,50

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate. Per le condizioni generali si

rimanda alle avvertenze.
C.01.04.01 Idrante a muro UNI 45 certificato CE, comprendente rubinetto idrante 1 1/2" cad 200,00

PN>=12, in ottone; cassetta a parete, con portello in lamiera di acciaio

verniciato rosso, sigillabile, con portello in alluminio anodizzato con lastra

trasparente con pittogrammi; lancia a getto regolabile con manichetta

flessibile DN 45 con raccordi in ottone UNI 804, lung. 20 metri
C.01.04.02 Idrante a muro DN 70 comprendente rubinetto idrante 2" in ottone; cassetta cad 400,00

a parete con portello in lamiera verniciato rosso, sigillabile, con portello in

alluminio anodizzato con lastra trasparente con pittogrammi; lancia

frazionatrice con tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 con raccordi in ottone

lunghezza 20 metri
C.01.04.03 Naspo antincendio orientabile certificato CE completo di cassetta a muro cad 462,00

con porta cieca in lamiera verniciata rossa con simbolo di identificazione;

lancia frazionatrice; valvola a sfera 1"; tubo semirigido DN 25 UNI 9488 - EN

694
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C.01.04.04 Gruppo attacco motopompa di mandata in ottone verniciato rosso,
PN>=12, completo di rubinetto UNI 70 con girello femmina, tappo e catenella,
2 valvole di intercettazione, valvola di non ritorno e valvola di sicurezza:
C.01.04.04.01 -gruppo 2"  xDN 70 cad 200,00
C.01.04.04.02 - gruppo 2 1/2" x DN 70 cad 337,00
C.01.04.04.03 -gruppo 3"  xDN 70 cad 490,00
C.01.04.04.04 - gruppo 4" x DN 70 cad 540,00
C.01.04.05 Idrante a colonna soprasuolo in ghisa DN 80 UNI 9485, con attacco cad 570,00

laterale (curva incorporata), con dispositivo di rottura prestabilita (tipo ADR),
con attacchi UNI 70, con scarico automatico antigelo. H 550 mm

C.01.04.06 Idrante a colonna sottosuolo con scarico automatico di svuotamento cad 650,00
antigelo, corpo in ghisa, attacco UNI o baionetta, completo di gomito a piede
flangiato. DN 70 sbocco in ottone UNI 70. H 550 mm

C.01.04.07 Serie di accessori per idrante a colonna soprasuolo comprendente cassetta| cad 220,00
a parete sigillabile in lamiera di acciaio verniciato rosso, con portello in
alluminio anodizzato con lastra trasparente con pittogrammi; lancia
frazionatrice UNI 70 con tubazione flessibile DN 70 UNI 9487 con raccordi in
ottone, lunghezza 20 metri

C.01.04.08 Serie di accessori per idrante sottosuolo comprendente chiusino stradale cad 370,00
ovale in ghisa; chiave di manovra universale in acciaio; collo di cigno in
ottone e acciaio, attacco femmina UNI 45 o 70 o baionetta DN 50 o 70,
sbocco UNI 45 o 70; cassetta a parete sigillabile in lamiera di acciaio

rivestimento anticorrosivo esterno in endoprene, rivestimento interno in
epossibituminoso, completo di boccaporto modello pesante cieco, manicotti
di carico con rubinetti a galleggiante diametro 1" in acciaio inox, pozzetto,
tronchetto flangiato con tubazione di aspirazione con valvola di fondo,

= verniciato rosso, con portello in alluminio anodizzato con lastra trasparente

% con pittogrammi; lancia frazionatrice UNI 70 con tubazione flessibile DN 70

a UNI 9487 con raccordi in ottone, lunghezza 20 metri

s C.01.04.09 Piantana per montaggio cassetta, in acciaio verniciato rosso cad 100,00
E C.01.04.10 Serbatoio da interro in acciaio per riserva idrica antincendio, con

—

(=) dispositivo antivortice e filtro:

(&) [ C.01.04.10.01 - capacita 10.000 litri cad 5.300,00
C.01.04.10.02 - capacita 15.000 litri cad 6.200,00
C.01.04.10.03 - capacita 20.000 litri cad 7.200,00
C.01.04.10.04 - capacita 25.000 litri cad 8.000,00
C.01.04.10.05 - capacita 30.000 litri cad 8.500,00
C.01.04.11 Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 1 elettropompa

principale + 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per
ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione 380
V - 3f - 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme
acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su
aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di
mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi
idroaccumulatori; misuratore di portata adeguato con valvole
d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine.

C.01.04.11.01 - oltre 5 fino a 10 m3/h — fino a 400 kPa cad 4.500,00
C.01.04.11.02 -oltre 5 fino a 10 m3/h — oltre 400 fino a 600 kPa cad 4.800,00
C.01.04.11.03 -oltre 5 fino a 10 m3/h — oltre 600 fino a 800 kPa cad 5.000,00
C.01.04.11.04 - oltre 10 fino a 20 m3/h — fino a 400 kPa cad 5.000,00
C.01.04.11.05 - oltre 10 fino a 20 m3/h — oltre 400 fino a 600 kPa cad 6.500,00
C.01.04.11.06 - oltre 10 fino a 20 m3/h — oltre 600 fino a 800 kPa cad 7.000,00
C.01.04.11.07 - oltre 10 fino a 20 m3/h — oltre 800 fino a 1.000 kPa cad 7.500,00
C.01.04.11.08 - oltre 20 fino a 40 m3/h - fino a 400 kPa cad 6.100,00
C.01.04.11.09 - oltre 20 fino a 40 m3h - oltre 400 fino a 600 kPa cad 7.200,00
C.01.04.11.10 - oltre 20 fino a 40 m3/h - oltre 600 fino a 800 kPa cad 7.500,00
C.01.04.11.11 - oltre 20 fino a 40 m3/h - oltre 800 fino a 1000 kPa cad 9.000,00
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C.02

C.02.01.01

C.02.01.01.01
C.02.01.01.02
C.02.01.01.03

C.02.02.01

C.02.02.01.01

C.02.02.01.01.01
C.02.02.01.01.02
C.02.02.01.01.03
C.02.02.01.01.04
C.02.02.01.01.05
C.02.02.01.01.06
C.02.02.01.01.07
C.02.02.01.01.08
C.02.02.01.01.09
C.02.02.01.01.10

C.02.02.01.02

C.02.02.01.02.01

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Tariffe medie orarie comprensive di spese generali e utile per prestazioni in
economia, effettuate durante I'orario normale di lavoro. | prezzi comprendono
la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla
manodopera e l'uso della normale dotazione di attrezzi e utensili da lavoro.
Escluso diritto fisso di chiamata e rimborso chilometrico.

Prestazioni di manodopera per lavori di cantiere, in economia:
- operaio specializzato

- operaio qualificato

- operaio comune

Prezzi medi praticati dai fornitori per merce resa franco magazzino. Per le
condizioni generali si rimanda alle avvertenze.

TUBAZIONI

Tubazione in acciaio nero trafilato UNI EN 10255, compresi curve, pezzi
speciali, saldature e materiali di consumo per la formazione reti di
distribuzione impianti termici, all'esterno del locale tecnico. Diametro:
- diametro 1/2" kg/m 1,10

- diametro 3/4" kg/m 1,41

- diametro 1" kg/m 2,22

- diametro 1" 1/4 kg/m 2,87

- diametro 1" 1/2 kg/m 3,30

- diametro 2" kg/m 4,63

- diametro 2" 1/2 kg/m 5,93

- diametro 3" kg/m 7,82

- diametro 4" kg/m 11,30

- diametro 5" kg/m 16,60

Tubi in acciaio saldato del tipo preisolato con schiuma poliuretanica a cellule
chiuse e rivestimento con tubo di polietilene a.d.:
- diametro 3/4"

.y Unitadi | Fre72
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro

C.01.04.12 Gruppi di pressurizzazione antincendio UNI EN 12845 a 2 elettropompe

principali + 1 elettropompa pilota, comprendenti: 1 quadro elettrico per

ciascuna pompa, predisposto per segnalazioni a distanza, alimentazione380

V - 3f - 50 Hz; allacciamenti a valle dei quadri elettrici; pannello d'allarme

acustico con riserva di carica; strumentazione; valvole d'intercettazione su

aspirazione; valvole d'intercettazione e ritegno su mandata; collettore di

mandata in acciaio zincato con prese valvolate varie; serbatoi

idroaccumulatori adeguati; misuratore di portata adeguato con valvole

d'intercettazione; telaio metallico con verniciatura antiruggine.(portata gruppo

m3/h - prevalenza kPa).
C.01.04.12.01 - fino a 10 m®/h - fino a 400 kPa cad 5.500,00
C.01.04.12.02 - fino a 10 m3/h - oltre 400 fino a 600 kPa cad 5.900,00
C.01.04.12.03 - fino a 10 m?/h - oltre 600 fino a 800 kPa cad 6.100,00
C.01.04.12.04 - oltre 10 fino a 20 m3h - fino a 400 kPa cad 6.100,00
C.01.04.12.05 - oltre 10 fino a 20 m3/h - oltre 400 fino a 600 cad 6.400,00
C.01.04.12.06 - oltre 10 fino a 20 m3/h - oltre 600 fino a 800 cad 6.600,00
C.01.04.12.07 - oltre 20 fino a 40 m3/h - fino a 400 kPa cad 6.650,00
C.01.04.12.08 - oltre 20 fino a 40 m3/h - oltre 400 fino a 600 kPa cad 9.300,00
C.01.04.12.09 - oltre 20 fino a 40 m3/h - oltre 600 fino a 800 kPa cad 10.100,00
C.01.04.12.10 - oltre 20 fino a 40 m3h - oltre 800 fino a 1000 kPa cad 11.800,00

C.02.01 MANODOPERA

C.02.02 MATERIALI

3333333333

28,00
26,00
24,00

3,35
4,00
5,54
6,44
7,21

10,30

12,62

16,74

25,75

37,34

22,66
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C.02.02.01.02.02 - diametro 1" m 23,69
C.02.02.01.02.03 - diametro 1 1/4" m 25,75
C.02.02.01.02.04 - diametro 1' 1/2" m 27,30
C.02.02.01.02.05 - diametro 2" m 32,45
C.02.02.01.02.06 - diametro 2' 1/2" m 36,05
C.02.02.01.02.07 - diametro 3" m 46,87
C.02.02.01.02.08 - diametro 4" m 56,44
C.02.02.01.03 Raccordo curvo per tubo preisolato:
€.02.02.01.03.01 - diametro 3/4" cad 66,95
€.02.02.01.03.02 - diametro 1" cad 68,50
€.02.02.01.03.03 - diametro 1 1/4" cad 74,98
C.02.02.01.03.04 - diametro 1 1/2" cad 79,10
C.02.02.01.03.05 - diametro 2" cad 95,28
C.02.02.01.03.06 - diametro 2 1/2" cad 113,82
C.02.02.01.03.07 - diametro 3" cad 135,24
C.02.02.01.03.08 - diametro 4" cad 188,49
C.02.02.01.04 Giunto a manicotto per tubo preisolato:
C.02.02.01.04.01 - diametro 3/4" cad 40,69
C.02.02.01.04.02 - diametro 1" cad 41,20
C.02.02.01.04.03 - diametro 1 1/4" cad 45,32
C.02.02.01.04.04 - diametro 1 1/2" cad 46,35
o C.02.02.01.04.05 - diametro 2" cad 49,44
EE C.02.02.01.04.06 - diametro 2 1/2" cad 54,59
EE C.02.02.01.04.07 - diametro 3" cad 61,39
== | C.02.02.01.04.08 - diametro 4" cad 69,63
=N
] C.02.02.01.05 Tubi di rame conformi UNI EN 1057, in rotoli rivestiti con guaina isolante:
=1 | C.02.02.01.05.01 - diametro 10 mm, spessore 1,0 mm m 2,88
C.02.02.01.05.02 - diametro 12 mm, spessore 1,0 mm m 3,30
') | C.02.02.01.05.03 - diametro 14 mm, spessore 1,0 mm m 3,91
(=} | C.02.02.01.05.04 - diametro 16 mm, spessore 1,0 mm m 4,53
‘&) | C.02.02.01.05.05 - diametro 18 mm, spessore 1,0 mm m 5,15
C.02.02.01.05.06 - diametro 22 mm, spessore 1,0 mm m 6,49
C.02.02.01.05.07 - diametro 22 mm, spessore 1,5 mm m 9,48
C.02.02.01.06 Tubi di rame trafilato in verga UNI EN 1057:
C.02.02.01.06.01 - diametro 10 mm, spessore 1,0 mm m 3,61
C.02.02.01.06.02 - diametro 12 mm, spessore 1,0 mm m 3,71
C.02.02.01.06.03 - diametro 14 mm, spessore 1,0 mm m 5,05
C.02.02.01.06.04 - diametro 15 mm, spessore 1,0 mm m 5,96
C.02.02.01.06.05 - diametro 16 mm, spessore 1,0 mm m 5,97
C.02.02.01.06.06 - diametro 18 mm, spessore 1,0 mm m 6,70
C.02.02.01.06.07 - diametro 22 mm, spessore 1,0 mm m 8,45
C.02.02.01.06.08 - diametro 22 mm, spessore 1,5 mm m 10,61
C.02.02.01.06.09 - diametro 28 mm, spessore 1,0 mm m 12,26
C.02.02.01.06.10 - diametro 28 mm, spessore 1,5 mm m 15,97
C.02.02.01.06.11 - diametro 35 mm, spessore 1,5 mm m 21,01
C.02.02.01.06.12 - diametro 42 mm, spessore 1,5 mm m 24,72
C.02.02.01.06.13 - diametro 54 mm, spessore 1,5 mm m 29,56
C.02.02.01.06.14 - diametro 64 mm, spessore 2,0 mm m 59,74
C.02.02.01.07 Raccorderia a pinzare in rame:
€.02.02.01.07.01 - diametro 12 mm cad 2,27
€.02.02.01.07.02 - diametro 15 mm cad 3,61
C.02.02.01.07.03 - diametro 18 mm cad 4,02
C.02.02.01.07.04 - diametro 22 mm cad 4,33
C.02.02.01.07.05 - diametro 28 mm cad 6,08
C.02.02.01.07.06 - diametro 35 mm cad 10,15
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C.02.02.01.07.07 - diametro 42 mm cad 16,17
C.02.02.01.07.08 - diametro 54 mm cad 19,57
C.02.02.01.07.09 - diametro 64 mm cad 93,73
0,00
C.02.02.01.08 Raccorderia a brasare in rame: 0,00
C.02.02.01.08.01 - diametro 10 mm cad 1,13
C.02.02.01.08.02 - diametro 12 mm cad 0,52
C.02.02.01.08.03 - diametro 14 mm cad 0,57
C.02.02.01.08.04 - diametro 16 mm cad 0,62
C.02.02.01.08.05 - diametro 18 mm cad 0,67
C.02.02.01.08.06 - diametro 22 mm cad 1,08
€.02.02.01.08.07 - diametro 28 mm cad 2,06
€.02.02.01.08.08 - diametro 35 mm cad 6,28
C.02.02.01.08.09 - diametro 42 mm cad 12,15
C.02.02.01.08.10 - diametro 54 mm cad 21,63
C.02.02.01.08.11 - diametro 64 mm cad 49,54
C.02.02.01.09 Tubi di tipo multistrato metalplastico per riscaldamento, in rotoli con
isolamento termico (6/9 mm):
C.02.02.01.09.01 - diametro 16 mm m 2,11
C.02.02.01.09.02 - diametro 20 mm m 3,19
C.02.02.01.09.03 - diametro 26 mm m 4,43
C.02.02.01.09.04 - diametro 32 mm m 6,49
(=]
C.02.02.01.10 Tubi di tipo multistrato metalplastico per riscaldamento, in barre: EE
C.02.02.01.10.01 - diametro 26 mm cad 350 | [EE
C.02.02.01.10.02 - diametro 32 mm cad 525 | [ES
C.02.02.01.10.03 - diametro 40 mm cad 10,09 | B2
C.02.02.01.10.04 - diametro 50 mm cad 14,37 | s
C.02.02.01.10.05 - diametro 63 mm cad 23,38 =
C.02.02.01.11 Tubo doppio in polietilene reticolato preisolato da interno: o
C.02.02.01.11.01 - diametro 32+32 mm m 46,97 O_
C.02.02.01.11.02 - diametro 40+40 mm m 58,71 (&)
C.02.02.01.11.03 - diametro 50+50 mm m 83,84
C.02.02.01.11.04 - diametro 63+63 mm m 119,27
0,00
C.02.02.01.12 Raccordi di collegamento : 0,00
C.02.02.01.12.01 - diametro 32x1"mm cad 14,63
C.02.02.01.12.02 - diametro 40x1"1/4 mm cad 27,81
C.02.02.01.12.03 - diametro 50x1"1/4 mm cad 28,53
C.02.02.01.12.04 - diametro 63x1"1/2 mm cad 29,36
C.02.02.01.13 Tubi di polietilene in rotoli ad alta densita, per condotte in pressione di GAS
combustibili, conformi UNI EN 1555:
C.02.02.01.13.01 - diametro esterno 20 mm m 0,77
C.02.02.01.13.02 - diametro esterno 25 mm m 0,98
C.02.02.01.13.03 - diametro esterno 32 mm m 1,24
C.02.02.01.13.04 - diametro esterno 40 mm m 1,96
C.02.02.01.13.05 - diametro esterno 50 mm m 2,88
C.02.02.01.13.06 - diametro esterno 63 mm m 4,64
C.02.02.01.13.07 - diametro esterno 75 mm in barre m 5,36
C.02.02.01.13.08 - diametro esterno 90 mm in barre m 7,73
C.02.02.01.13.09 - diametro esterno 110 mm in barre m 11,43
C.02.02.01.14 Raccorderia per tubi polietilene del tipo a saldare elettricamente (curve,
manicotto, gomito, Tee, tappi, riduzioni, ecc.):
C.02.02.01.14.01 - diametro esterno 20 mm cad 9,89
C.02.02.01.14.02 - diametro esterno 25 mm cad 9,99
C.02.02.01.14.03 - diametro esterno 32 mm cad 10,30
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C.02.02.01.14.04 - diametro esterno 40 mm cad 12,88
C.02.02.01.14.05 - diametro esterno 50 mm cad 15,76
C.02.02.01.14.06 - diametro esterno 63 mm cad 17,51
C.02.02.01.14.07 - diametro esterno 75 mm cad 26,42
C.02.02.01.14.08 - diametro esterno 90 mm cad 29,15
C.02.02.01.14.09 - diametro esterno 110 mm cad 41,10
C.02.02.02 TERMINALI DI IMPIANTO
C.02.02.02.01 RADIATORI (rese tecniche conformi UNI EN 442):
C.02.02.02.01.01 in ghisa a colonnine:
C.02.02.02.01.01.01 - altezza 850 mm, a 4 colonne Watt 0,14
C.02.02.02.01.01.02 - altezza 650 mm, a 4 colonne Watt 0,15
C.02.02.02.01.02 in ghisa a piastra:
C.02.02.02.01.02.01 - altezza 690 mm, a 3 colonne Watt 0,18
C.02.02.02.01.02.02 - altezza 880 mm, a 3 colonne Watt 0,15
C.02.02.02.01.03 in lega di alluminio (altezza 600/750 mm) Watt 0,08
C.02.02.02.01.04 in acciaio tubolare, verniciato con polveri epossidiche in tinta standard Watt 0,15

(bianco) (sono compresi nell'onere: tappi riduzioni, guarnizioni, mensole di

fissaggio alla parete). Modelli da 2 a 4 colonne con altezza:
C.02.02.02.01.04.01 -da 600 mm Watt 0,14
C.02.02.02.01.04.02 - da 900 mm Watt 0,15
C.02.02.02.01.04.03 -da 1200 mm Watt 0,16
C.02.02.02.01.04.04 -da 1500 mm Watt 0,18
C.02.02.02.01.04.05 -da 1800 mm Watt 0,19
C.02.02.02.02 Termoarredo in acciaio a disegno semplice, con elementi orizzontali a tubi

tondi di colore bianco, comprensivo di kit valvola termostatica, detentore,

staffe di fissaggio e distanziatori a muro:
C.02.02.02.02.01 -500 x 800 mm cad 231,75
C.02.02.02.02.02 - 500 x 1200 mm cad 293,55
C.02.02.02.02.03 - 500 x 1500 mm cad 314,15
C.02.02.02.02.04 - 500 x 1800 mm cad 329,60
C.02.02.02.03 Termoarredo elettrico in acciaio a disegno semplice, con elementi orizzontali

a tubi tondi di colore bianco, comprensivo di liquido termovettore, staffe di

fissaggio e distanziatori a muro:
C.02.02.02.03.01 -500 x 800 mm - 300 watt cad 352,26
C.02.02.02.03.02 - 500 x 1200 mm - 500 watt cad 432,60
C.02.02.02.03.03 - 500 x 1500 mm - 750 watt cad 499,55
C.02.02.02.03.04 - 500 x 1800 mm - 1000 watt cad 566,50
C.02.02.02.04 Ventilconvettore (fan-coil) a parete o soffitto, completo di ventilatore

centrifugo accoppiato a motore elettrico a tre velocita, di filtro, di batteria di

scambio termico, di bacinella raccoglicondensa, di mobile di copertura e di

griglia di mandata/ripresa dell'aria, pannello di comando bordo macchina con

selettore di velocita e commutatore stagionale. Rese nominali:
C.02.02.02.04.01 - watt frigoriferi 1,15-watt termici 2,70 cad 343,51
C.02.02.02.04.02 - watt frigoriferi 1,70-watt termici 4,00 cad 364,83
C.02.02.02.04.03 - watt frigoriferi 2,40-watt termici 5,50 cad 408,65
C.02.02.02.04.04 - watt frigoriferi 3,50-watt termici 8,00 cad 452 .48
C.02.02.02.05 Valvola termostatica per tubo in rame o polietilene con corpo in ottone cad 26,78

nichelato, volantino in ABS antiurto e comando termostatico a dilatazione di

liquido con sensore incorporato
C.02.02.02.06 Detentore di intercettazione e regolazione per tubo in rame o polietilene con cad 9,37
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C.02.02.03 VALVOLAME
C.02.02.03.01 Saracinesca con flange, corpo in ghisa del tipo esente da manutenzione. Per

acqua, PN 16, comprensiva di controflange, bulloni e guarnizioni:
C.02.02.03.01.01 - diametro nominale 50 cad 123,60
C.02.02.03.01.02 - diametro nominale 65 cad 154,50
C.02.02.03.01.03 - diametro nominale 80 cad 185,40
C.02.02.03.01.04 - diametro nominale 100 cad 236,90
C.02.02.03.01.05 - diametro nominale 125 cad 254,41
C.02.02.03.01.06 - diametro nominale 150 cad 358,44
C.02.02.03.02 Valvole a sfera in ottone con attacchi filettati e maniglia a leva/farfalla:
C.02.02.03.02.01 - diametro 1/2" cad 7,73
C.02.02.03.02.02 - diametro 3/4" cad 11,33
C.02.02.03.02.03 - diametro 1" cad 16,48
C.02.02.03.02.04 - diametro 1 1/4" cad 26,78
C.02.02.03.02.05 - diametro 1 1/2" cad 39,14
C.02.02.03.02.06 - diametro 2" cad 61,80
C.02.02.03.02.07 - diametro 2 1/2" cad 123,60
C.02.02.03.02.08 - diametro 3" cad 219,39
C.02.02.03.03 Valvola di ritegno a flusso avviato, con molla, corpo in ghisa con attacchi

flangiati, PN 6/16, completa di controflange, bulloni e guarnizioni:
C.02.02.03.03.01 - diametro nominale 25 cad 166,86
C.02.02.03.03.02 - diametro nominale 32 cad 194,67
C.02.02.03.03.03 - diametro nominale 40 cad 217,85
C.02.02.03.03.04 - diametro nominale 50 cad 261,62
C.02.02.03.03.05 - diametro nominale 65 cad 356,38
C.02.02.03.03.06 - diametro nominale 80 cad 460,41
C.02.02.03.03.07 - diametro nominale 100 cad 599,46
C.02.02.03.03.08 - diametro nominale 125 cad 920,82
C.02.02.03.03.09 - diametro nominale 150 cad 1.164,93
C.02.02.03.04 Valvola di ritegno tipo Europa, corpo in ottone con attacchi filettati, tenuta in

acciaio inox, guarnizione in NBR, molla in acciaio inox:
C.02.02.03.04.01 - diametro 1/2" cad 3,97
C.02.02.03.04.02 - diametro 3/4" cad 6,59
C.02.02.03.04.03 - diametro 1" cad 7,52
C.02.02.03.04.04 - diametro 1 1/4" cad 10,30
C.02.02.03.04.05 - diametro 1 1/2" cad 18,23
C.02.02.03.04.06 - diametro 2 cad 28,53
C.02.02.03.04.07 - diametro 2 1/2" cad 56,14
C.02.02.03.04.08 - diametro 3" cad 81,68
C.02.02.03.05 Valvola di ritegno tipo Europa, corpo in ghisa con attacchi flangiati completi di

controflange, bulloni e guarnizioni:
C.02.02.03.05.01 - diametro nominale 40 cad 43,26
C.02.02.03.05.02 - diametro nominale 50 cad 45,32
C.02.02.03.05.03 - diametro nominale 65 cad 58,71
C.02.02.03.05.04 - diametro nominale 80 cad 74,16
C.02.02.03.05.05 - diametro nominale 100 cad 81,37
C.02.02.03.06 Valvola miscelatrice a settore, tre vie, completa di bocchettoni o flange con

comando manuale:
C.02.02.03.06.01 - diametro nominale 32 mm (filettata) cad 73,13
C.02.02.03.06.02 - diametro nominale 40 mm cad 139,05
C.02.02.03.06.03 - diametro nominale 50 mm cad 154,50
C.02.02.03.06.04 - diametro nominale 65 mm cad 193,64
C.02.02.03.06.05 - diametro nominale 80 mm cad 257,50
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C.02.02.03.07 Valvola miscelatrice a settore, quattro vie, completa di bocchettoni o flange

con comando manuale:
C.02.02.03.07.01 - diametro nominale 32 mm (filettata) cad 77,25
C.02.02.03.07.02 - diametro nominale 40 mm cad 146,26
C.02.02.03.07.03 - diametro nominale 50 mm cad 164,80
C.02.02.03.07.04 - diametro nominale 65 mm cad 206,00
C.02.02.03.07.05 - diametro nominale 80 mm cad 284,28
C.02.02.03.08 Centralina elettronica per comando valvole miscelatrici, completa di orologio cad 587,10

programmatore e sonde
C.02.02.03.09 Servocomando per valvole miscelatrici a settore, completo di accoppiamento cad 298,70
C.02.02.03.10 Servomotore rotativo con morsettiera elettrica per valvole miscelatrici, a cad 690,10

farfalla, a sfera, alimentazione 230 o 24 V AC, comando a 3 punti, tempo di

corsa 180 o0 90 sec. Compreso regolatore climatico digitale completo di

sonda esterna e sonda di mandata ad immersione.
C.02.02.03.11 Servomotore rotativo con morsettiera elettrica per valvole miscelatrici, a cad 916,70

farfalla, a sfera, alimentazione 230 o 24 V AC, comando a 3 punti, tempo di

corsa 30 sec. Compreso regolatore climatico digitale completo di sonda

esterna e sonda di mandata ad immersione.
C.02.02.03.12 Servomotore rotativo con morsettiera elettrica per valvole miscelatrici, a cad 978,50

farfalla, a sfera, alimentazione 230 o 24 V AC, comando a 3 punti, tempo di

corsa 15 sec. Compreso regolatore climatico digitale completo di sonda

esterna e sonda di mandata ad immersione.
C.02.02.03.13 Giunti dielettrici filettati:
C.02.02.03.13.01 - diametro 3/4" cad 10,82
C.02.02.03.13.02 - diametro 1" cad 12,67
C.02.02.03.13.03 - diametro 1 1/4" cad 16,69
C.02.02.03.13.04 - diametro 1 1/2" cad 21,01
C.02.02.03.13.05 - diametro 2" cad 27,81
C.02.02.03.14 Giunti antivibranti in acciaio inox per impianti gas:
C.02.02.03.14.01 - diametro 1/2" cad 18,54
C.02.02.03.14.02 - diametro 3/4" cad 20,60
C.02.02.03.14.03 - diametro 1" cad 25,75
C.02.02.03.14.04 - diametro 1 1/4" cad 35,54
C.02.02.03.14.05 - diametro 1 1/2" cad 43,98
C.02.02.03.14.06 - diametro 2" cad 61,80
C.02.02.03.15 Compensatori di dilatazione in gomma, filettati:
C.02.02.03.15.01 - diametro 3/4" cad 20,60
C.02.02.03.15.02 - diametro 1" cad 22,66
C.02.02.03.15.03 - diametro 1 1/4" cad 27,81
C.02.02.03.15.04 - diametro 1 1/2" cad 33,99
C.02.02.03.15.05 - diametro 2" cad 37,90
C.02.02.03.16 Filtro a Y, corpo in ottone con attacchi filettati, PN 25, cartuccia filtrante in

acciaio inox:
C.02.02.03.16.01 - diametro 1/2" cad 5,77
C.02.02.03.16.02 - diametro 3/4" cad 8,45
C.02.02.03.16.03 - diametro 1" cad 14,73
C.02.02.03.16.04 - diametro 1 1/4" cad 21,01
C.02.02.03.16.05 - diametro 1 1/2" cad 24,41
C.02.02.03.16.06 - diametro 2" cad 43,93
C.02.02.03.16.07 - diametro 2 1/2" cad 87,86
C.02.02.03.16.08 - diametro 3" cad 132,56
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C.02.02.03.17 Filtro a Y, corpo in ghisa con attacchi flangiati completi di controflange, bulloni

€ guarnizioni:
C.02.02.03.17.01 - diametro nominale 40 cad 43,26
C.02.02.03.17.02 - diametro nominale 50 cad 59,74
C.02.02.03.17.03 - diametro nominale 65 cad 76,22
C.02.02.03.17.04 - diametro nominale 80 cad 94,76
C.02.02.03.17.05 - diametro nominale 100 cad 117,42
C.02.02.04 ELETTROPOMPE E CIRCOLATORI
C.02.02.04.01 Elettropompa di circolazione singola per riscaldamento e condizionamento a

rotore bagnato regolata elettronicamente, con bocche filettate completa di

bocchettoni:
C.02.02.04.01.01 - bocca diametro 1" Qmax 2m?/h; Hmax=3 mc.a. cad 257,50
C.02.02.04.01.02 - bocca diametro 1 1/4" Qmax 4m3h; Hmax=4 mc.a. cad 504,70
C.02.02.04.02 Elettropompa di circolazione singola per riscaldamento e condizionamento a

rotore bagnato regolata elettronicamente, con bocche flangiate completa di

controflange, bulloni e guarnizioni:
C.02.02.04.02.01 - bocca diametro nominale 40 Qmax 10 m®h; Hmax= 6 mc.a. cad 1.060,90
C.02.02.04.02.02 - bocca diametro nominale 50 Qmax 15 m®h; Hmax= 8 mc.a. cad 1.627,40
C.02.02.04.02.03 - bocca diametro nominale 65 Qmax 30 m®h; Hmax= 6 mc.a. cad 1.874,60
C.02.02.04.02.04 - bocca diametro nominale 80 Qmax 50 m®h; Hmax= 6 mc.a. cad 2.461,70
C.02.02.04.03 Elettropompa di circolazione in versione gemellare per riscaldamento e

condizionamento a rotore bagnato regolata elettronicamente, con bocche

flangiate completa di controflange, bulloni e guarnizioni:
C.02.02.04.03.01 - bocca diametro nominale 40 Qmax 25 m3h; Hmax=6 mc.a. cad 2.245,40
C.02.02.04.03.02 - bocca diametro nominale 50 Qmax 30 m%h; Hmax=7 mc.a. cad 3.223,90
C.02.02.04.03.03 - bocca diametro nominale 60 Qmax 72 m?h; Hmax=5 mc.a. cad 3.749,20
C.02.02.04.03.04 - bocca diametro nominale 80 Qmax 80 m?h; Hmax=8 mc.a. cad 4.923,40
C.02.02.05 ELEMENTI VARI
C.02.02.05.01 Box antirumore per aerazione cucina certificato in base alla normativa cad 123,60

vigente, realizzato in struttura scatolare cava in materiale plastico contenente

il rivestimento fonoassorbente di schiuma poliuretanica flessibile a cellule

aperte, dotato di fori di passaggio da 120 mm; completa di griglie in materiale

plastico con rete antinsetti ed antipolvere e molla di fissaggio rapido
C.02.02.06 CANNE FUMARIE
C.02.02.06.01 Canne fumarie costituite da elementi modulari lineari in acciaio inox AISI 316

a DOPPIA PARETE (spessore 50 mm), con garanzia del costruttore sul

materiale, a sezione circolare:
C.02.02.06.01.01 - diametro interno mm 130 m 85,00
C.02.02.06.01.02 - diametro interno mm 150 m 93,00
C.02.02.06.01.03 - diametro interno mm 180 m 109,00
C.02.02.06.01.04 - diametro interno mm 200 m 120,00
C.02.02.06.01.05 - diametro interno mm 250 m 142,00
C.02.02.06.01.06 - diametro interno mm 300 m 170,00
C.02.02.06.02 Canne fumarie costituite da elementi modulari lineari in acciaio inox AISI 316

MONOPARETE, con garanzia del costruttore sul materiale, a sezione

circolare:
C.02.02.06.02.01 - diametro interno mm 80 m 21,00
C.02.02.06.02.02 - diametro interno mm 100 m 25,00
C.02.02.06.02.03 - diametro interno mm 110 m 27,00
C.02.02.06.02.04 - diametro interno mm 130 m 29,00
C.02.02.06.02.05 - diametro interno mm 150 m 32,00
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C.02.02.06.02.06 - diametro interno mm 180 m 40,00
C.02.02.06.02.07 - diametro interno mm 200 m 41,00
C.02.02.06.02.08 - diametro interno mm 250 m 51,00
C.02.02.06.03 Elemento per allacciamento caldaia curva 90° DOPPIA PARETE (spessore

50 mm) in acciaio inox AISI 316, con garanzia del costruttore sul materiale, a

sezione circolare:
C.02.02.06.03.01 - diametro interno mm 130 cad 117,00
C.02.02.06.03.02 - diametro interno mm 150 cad 134,00
C.02.02.06.03.03 - diametro interno mm 180 cad 143,00
C.02.02.06.03.04 - diametro interno mm 200 cad 164,00
C.02.02.06.03.05 - diametro interno mm 250 cad 201,00
C.02.02.06.03.06 - diametro interno mm 300 cad 236,00
C.02.02.06.04 Elemento per allacciamento caldaia curva 90° MONOPARETE in acciaio

inox AISI 316, con garanzia del costruttore sul materiale, a sezione circolare:
C.02.02.06.04.01 - diametro interno mm 80 cad 19,00
C.02.02.06.04.02 - diametro interno mm 100 cad 21,00
C.02.02.06.04.03 - diametro interno mm 110 cad 25,00
C.02.02.06.04.04 - diametro interno mm 130 cad 26,00
C.02.02.06.04.05 - diametro interno mm 150 cad 30,00
C.02.02.06.04.06 - diametro interno mm 180 cad 35,00
C.02.02.06.04.07 - diametro interno mm 200 cad 37,00
C.02.02.06.04.08 - diametro interno mm 250 cad 52,00
C.02.02.06.05 Testa per camino terminale in acciaio monoparete, MODELLO CINESE:
C.02.02.06.05.01 - diametro interno mm 80 cad 22,00
C.02.02.06.05.02 - diametro interno mm 100 cad 23,00
C.02.02.06.05.03 - diametro interno mm 110 cad 24,00
C.02.02.06.05.04 - diametro interno mm 130 cad 27,00
C.02.02.06.05.05 - diametro interno mm 150 cad 29,00
C.02.02.06.05.06 - diametro interno mm 180 cad 36,00
C.02.02.06.05.07 - diametro interno mm 200 cad 37,00
C.02.02.06.05.08 - diametro interno mm 250 cad 42,00
C.02.02.06.05.09 - diametro interno mm 300 cad 46,00
C.02.02.06.05.10 - diametro interno mm 350 cad 70,00
C.02.02.06.06 Testa per camino terminale in acciaio monoparete, MODELLO EOLICO:
C.02.02.06.06.01 - diametro interno mm 80 cad 46,00
C.02.02.06.06.02 - diametro interno mm 100 cad 54,00
C.02.02.06.06.03 - diametro interno mm 110 cad 59,00
C.02.02.06.06.04 - diametro interno mm 130 cad 64,00
C.02.02.06.06.05 - diametro interno mm 150 cad 69,00
C.02.02.06.06.06 - diametro interno mm 180 cad 87,00
C.02.02.06.06.07 - diametro interno mm 200 cad 105,00
C.02.02.06.06.08 - diametro interno mm 250 cad 110,00
C.02.02.06.06.09 - diametro interno mm 300 cad 121,00
C.02.02.06.06.10 - diametro interno mm 350 cad 137,00
C.02.02.06.07 Sportelli di ispezione in acciaio inox con chiusura stagna:
€.02.02.06.07.01 - diametro interno mm 80 cad 74,00
C.02.02.06.07.02 - diametro interno mm 100 cad 74,00
C.02.02.06.07.03 - diametro interno mm 110 cad 82,00
C.02.02.06.07.04 - diametro interno mm 130 cad 88,00
C.02.02.06.07.05 - diametro interno mm 150 cad 95,00
C.02.02.06.07.06 - diametro interno mm 180 cad 103,00
C.02.02.06.07.07 - diametro interno mm 200 cad 106,00
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C.02.03.01

C.02.03.01.01

C.02.03.01.01.01
C.02.03.01.01.02
C.02.03.01.01.03
C.02.03.01.01.04
C.02.03.01.01.05
C.02.03.01.01.06

C.02.03.01.02

C.02.03.01.02.01
C.02.03.01.02.02
C.02.03.01.02.03
C.02.03.01.02.04
C.02.03.01.02.05
C.02.03.01.02.06
C.02.03.01.02.07
C.02.03.01.02.08

C.02.03.01.03

C.02.03.01.03.01
C.02.03.01.03.02
C.02.03.01.03.03
C.02.03.01.03.04
C.02.03.01.03.05
C.02.03.01.03.06

C.02.03.01.04

C.02.03.01.04.01
C.02.03.01.04.02
C.02.03.01.04.03
C.02.03.01.04.04
C.02.03.01.04.05
C.02.03.01.04.06
C.02.03.01.04.07
C.02.03.01.04.08

C.02.03.01.05

C.02.03.01.05.01
C.02.03.01.05.02
C.02.03.01.05.03
C.02.03.01.05.04
C.02.03.01.05.05

Descrizione

Prezzi medi praticati dalle imprese appaltatrici. Sono da considerarsi esclusi
gli oneri per ponteggi esterni e di sollevamento. Per le condizioni generali si
rimanda alle avvertenze.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Canne fumarie costituite da elementi modulari lineari in acciaio inox AISI 316
DOPPIA PARETE (spessore 50 mm), con garanzia del costruttore sul
materiale, a sezione circolare, in opera, secondo le norme UNI, incassate in
vano precedentemente predisposto, sigillate con mastice speciale:

- diametro interno mm 130

- diametro interno mm 150

- diametro interno mm 180

- diametro interno mm 200

- diametro interno mm 250

- diametro interno mm 300

Canne fumarie costituite da elementi modulari lineari in acciaio inox AISI 316
MONOPARETE, con garanzia del costruttore sul materiale, a sezione
circolare, in opera, secondo le norme UNI, incassate in vano
precedentemente predisposto, sigillate con mastice speciale:

- diametro interno mm 80

- diametro interno mm 100

- diametro interno mm 110

- diametro interno mm 130

- diametro interno mm 150

- diametro interno mm 180

- diametro interno mm 200

- diametro interno mm 250

Elemento per allacciamento caldaia curva 90° DOPPIA PARETE (spessore
50 mm), in acciaio inox AlSI 316, con garanzia del costruttore sul materiale, a
sezione circolare in opera:

- diametro interno mm 130

- diametro interno mm 150

- diametro interno mm 180

- diametro interno mm 200

- diametro interno mm 250

- diametro interno mm 300

Elemento per allacciamento caldaia curva 90° MONOPARETE in acciaio inox
AISI 316, con garanzia del costruttore sul materiale, a sezione circolare in
opera:

- diametro interno mm 80

- diametro interno mm 100

- diametro interno mm 110

- diametro interno mm 130

- diametro interno mm 150

- diametro interno mm 180

- diametro interno mm 200

- diametro interno mm 250

Testa per camino terminale in acciaio monoparete, MODELLO CINESE, in
opera:

- diametro interno mm 80

- diametro interno mm 100

- diametro interno mm 110

- diametro interno mm 130

- diametro interno mm 150

Unita di
misura

LAVORI E OPERE COMPIUTI

333333

33333333

cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad
cad
cad
cad
cad

Prezzi
medi in
Euro

206,00
206,00
258,00
315,00
389,00
448,00

62,00
73,00
84,00
90,00
95,00
102,00
108,00
118,00

267,00
317,00
405,00
445,00
538,00
645,00

82,00
103,00
113,00
117,00
137,00
137,00
154,00
170,00

60,00
73,00
84,00
88,00
100,00
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C.02.03.01.05.06 - diametro interno mm 180 cad 108,00
C.02.03.01.05.07 - diametro interno mm 200 cad 119,00
C.02.03.01.05.08 - diametro interno mm 250 cad 135,00
C.02.03.01.05.09 - diametro interno mm 300 cad 152,00
C.02.03.01.05.10 - diametro interno mm 350 cad 217,00
C.02.03.01.06 Testa per camino terminale in acciaio monoparete, MODELLO EOLICO, in

opera:
C.02.03.01.06.01 - diametro interno mm 80 cad 121,00
C.02.03.01.06.02 - diametro interno mm 100 cad 151,00
C.02.03.01.06.03 - diametro interno mm 110 cad 165,00
C.02.03.01.06.04 - diametro interno mm 130 cad 194,00
C.02.03.01.06.05 - diametro interno mm 150 cad 224,00
C.02.03.01.06.06 - diametro interno mm 180 cad 269,00
C.02.03.01.06.07 - diametro interno mm 200 cad 298,00
C.02.03.01.06.08 - diametro interno mm 250 cad 336,00
C.02.03.01.06.09 - diametro interno mm 300 cad 408,00
C.02.03.01.06.10 - diametro interno mm 350 cad 489,00
C.02.03.01.07 Kit coassiale orizzontale per qualsiasi marca di caldaia stagna, compreso cad 231,00

tubazione lineare fino a 100 cm, collari di fissaggio a muro, curve a gomito,

terminale aria scarico, foro passante nella muratura di laterizio di spessore

fino a 30 cm e ricoprimento dell'asola con rosone in gomma
C.02.03.01.08 Prolunga coassiale m 55,00
C.02.03.01.09 Kit coassiale a tetto, escluso opere murarie e ponti di servizio m 430,00
C.02.03.01.10 Videoispezione di camino o canna fumaria comprendente smontaggio e

successivo rimontaggio del tubo fumo della caldaia e/o boyler, del comignolo

posto sul coperto del fabbricato, controllo dello stato di conservazione della

struttura interna mediante telecamera orientabile, controllo visivo della

struttura esterna; compreso fornitura della videocassetta che documenti la

prova eseguita, nonché verbale (escluso I'uso di ponteggi e di piattaforme

aeree):
C.02.03.01.10.01 - camino singolo cad 237,00
C.02.03.01.10.02 - camino condominiale per impianti di riscaldamento centralizzati cad 512,00
C.02.03.01.10.03 - canna fumaria ramificata condominiale cad 362,00
C.02.03.01.10.04 - per ogni successivo innesto in canna fumaria cad 30,00
C.02.03.01.11 Condotto evacuazione fumi per caldaia a condensazione, potenza inferiore a

35kW, per intubamento in cavedio, costituito da elementi in PPS rigido

(polipropilene autoestinguente), completo di pezzi speciali ed accessori,

installato in conformita alle norme vigenti. Esclusi ponteggi, videoispezioni e

opere murarie. Per altezze fino a 12 m:
C.02.03.01.11.01 - diametro 60 mm m 62,50
C.02.03.01.11.02 - diametro 80 mm m 80,00
C.02.03.01.12 Controllo di tenuta di camino esistente mediante apposito apparecchio

analizzatore, previa la chiusura del camino mediante speciali tappi, compreso

lo smontaggio e successivo rimontaggio del tubo fumo e del comignolo,

nonché il verbale sull'esito della prova (escluso I'uso di ponteggi o di

piattaforme aeree):
C.02.03.01.12.01 - camino singolo cad 430,00
C.02.03.01.12.02 - camino condominiale per impianti di riscaldamento centralizzati cad 540,00
C.02.03.01.12.03 - canna fumaria ramificata condominiale cad 630,00
C.02.03.01.12.04 - per ogni successivo innesto in canna fumaria cad 60,00
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C.02.03.01.13 Controllo di tenuta impianto GAS esistente, per singola unita abitativa, cad 150,00

mediante apposito apparecchio, compreso documentazione per la

certificazione da rilasciare agli enti preposti.
C.02.03.01.14 Revisione e pulizia camino eseguita con adeguata attrezzatura, compresa la

verifica del tiraggio e se necessario lo smontaggio ed il imontaggio del

comignolo, nonché lo svuotamento della camera di raccolta con il trasporto

dei materiali di risulta alla pubblica discarica. Esclusi oneri per la sicurezza,

ponteggi o cestelli elevatori:
C.02.03.01.14.01 - camino per caldaia fino a 35 kW cad 330,00
C.02.03.01.14.02 - camino per centrale termica per caldaia oltre 35 kW max 100 kW cad 450,00
C.02.03.01.14.03 - canna fumaria condominiale (collettiva o ramificata) cad 450,00
C.02.03.01.14.04 - per ogni successivo innesto di accelerazione se ramificata cad 60,00
C.02.03.01.14.05 - camino per forno a legna cad 330,00
C.02.03.01.15 Tubazione in acciaio nero trafilato UNI EN 10255, compresi curve, pezzi

speciali, saldature e materiali di consumo per la formazione reti di

distribuzione impianti termici, all'esterno del locale tecnico. Diametro:
C.02.03.01.15.01 -da1/2"a1" m 12,50
C.02.03.01.15.02 -da11/4"a3" m 12,65
C.02.03.01.15.03 -da11/4"a4" m 16,95
C.02.03.01.15.04 -da1/2"a1" m 18,35
C.02.03.01.15.05 -da11/4"a2" m 20,30
C.02.03.01.15.06 -da2"1/2 a4" m 24,50
C.02.03.01.15.07 -da21/2" m 32,50
C.02.03.01.15.08 -da 3" m 42,00
C.02.03.01.15.09 -da4" m 61,00
C.02.03.01.15.10 -da 5" m 76,00
C.02.03.01.16 Tubazione in acciaio nero UNI EN 10255 del tipo preisolato con schiuma

poliuretanica a cellule chiuse e rivestimento con guaina di polietilene a.d.,

compresi pezzi speciali (ogni curva uguale 2,20 m; ogni derivazione uguale a

2,30 m) e materiale di consumo:
C.02.03.01.16.01 - diametro 3/4" m 66,00
C.02.03.01.16.02 - diametro 1" m 68,00
C.02.03.01.16.03 - diametro 1 1/4" m 79,30
C.02.03.01.16.04 - diametro 1 1/2" m 81,30
C.02.03.01.16.05 - diametro 2" m 89,50
C.02.03.01.16.06 - diametro 2 1/2" m 98,50
C.02.03.01.16.07 - diametro 3" m 110,30
C.02.03.01.16.08 - diametro 4" m 137,00
C.02.03.01.17 Tubazione in acciaio al carbonio con superficie esterna galvanizzata ed

ulteriormente protetta da uno strato di polipropilene, fornite in verga da 6

metri, posate in opera mediante sistema pressfittings con apposita

attrezzatura ad azionamento elettroidraulico, completa di raccordi, pezzi

speciali, riduzioni, ecc., compreso ancoraggi, staffe e sistemi di fissaggio:
C.02.03.01.17.01 - diametro 15 mm spessore 1,2 mm m 18,80
C.02.03.01.17.02 - diametro 18 mm spessore 1,2 mm m 19,50
C.02.03.01.17.03 - diametro 22 mm spessore 1,5 mm m 21,00
C.02.03.01.17.04 - diametro 28 mm spessore 1,5 mm m 23,50
C.02.03.01.17.05 - diametro 35 mm spessore 1,5 mm m 30,60
C.02.03.01.17.06 - diametro 42 mm spessore 1,5 mm m 38,30
C.02.03.01.17.07 - diametro 54 mm spessore 1,5 mm m 44,00
C.02.03.01.18 Tubazioni in acciaio inossidabile AISI 316L, fornite in verga da 6 metri, posate

in opera mediante sistema pressfittings con apposita attrezzatura ad

azionamento elettroidraulico, completa di raccordi, pezzi speciali, riduzioni,

ecc., compreso ancoraggi, staffe e sistemi di fissaggio:
C.02.03.01.18.01 - diametro 15 mm spessore 1,0 mm m 26,30
C.02.03.01.18.02 - diametro 18 mm spessore 1,0 mm m 28,40
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C.02.03.01.18.03 - diametro 22 mm spessore 1,2 mm m 32,80
C.02.03.01.18.04 - diametro 28 mm spessore 1,2 mm m 37,80
C.02.03.01.18.05 - diametro 35 mm spessore 1,5 mm m 52,00
C.02.03.01.18.06 - diametro 42 mm spessore 1,5 mm m 67,00
C.02.03.01.18.07 - diametro 54 mm spessore 1,5 mm m 89,50
C.02.03.01.19 Tubazione di rame trafilato in verga conforme UNI EN 1057 per impianti di
riscaldamento e gas, compresi raccorderia a brasare, staffaggi e materiale di
consumo:
C.02.03.01.19.01 - diametro 14 mm spessore 1,0 mm m 13,50
C.02.03.01.19.02 - diametro 16 mm spessore 1,0 mm m 14,40
C.02.03.01.19.03 - diametro 18 mm spessore 1,0 mm m 14,75
C.02.03.01.19.04 - diametro 22 mm spessore 1,0 mm m 17,30
C.02.03.01.19.05 - diametro 22 mm spessore 1,5 mm m 19,80
C.02.03.01.19.06 - diametro 28 mm spessore 1,0 mm m 19,65
C.02.03.01.19.07 - diametro 28 mm spessore 1,5 mm m 23,50
C.02.03.01.19.08 - diametro 35 mm spessore 1,0 mm m 21,95
C.02.03.01.19.09 - diametro 35 mm spessore 1,5 mm m 27,60
C.02.03.01.19.10 - diametro 42 mm spessore 1,0 mm m 25,40
C.02.03.01.19.11 - diametro 42 mm spessore 1,5 mm m 33,30
C.02.03.01.19.12 - diametro 54 mm spessore 1,5 mm m 39,00
C.02.03.01.19.13 - diametro 64 mm spessore 2 mm m 58,25
o C.02.03.01.20 Tubazione di rame trafilato in verga conforme UNI EN 1057 con raccorderia

EE pinzata, in opera:

EE C.02.03.01.20.01 - diametro 16 mm spessore 1,0 mm m 18,90

ég C.02.03.01.20.02 - diametro 18 mm spessore 1,0 mm m 22,00

§§ C.02.03.01.20.03 - diametro 22 mm spessore 1,5 mm m 27,00

=1 | C.02.03.01.20.04 - diametro 28 mm spessore 1,5 mm m 30,00

=1 | C.02.03.01.20.05 - diametro 35 mm spessore 1,5 mm m 32,00

' | C:02.03.01.21 Tubi di tipo multistrato metalplastico per riscaldamento, in rotoli con

(=) isolamento termico (6/9 mm) compresa raccorderia di collegamento:

(&) C.02.03.01.21.01 - diametro 16 mm m 11,10
C.02.03.01.21.02 - diametro 20 mm m 12,10
C.02.03.01.21.03 - diametro 26 mm m 14,30
C.02.03.01.21.04 - diametro 32 mm m 16,30
C.02.03.01.22 Tubi di tipo multistrato metalplastico per riscaldamento, in barre compresa

raccorderia di collegamento (senza coibentazione):
C.02.03.01.22.01 - diametro 26 mm m 16,70
C.02.03.01.22.02 - diametro 32 mm m 19,40
C.02.03.01.22.03 - diametro 40 mm m 26,60
C.02.03.01.22.04 - diametro 50 mm m 34,95
C.02.03.01.23 Tubo singolo in polietilene reticolato preisolato da esterno compreso

raccorderia:
C.02.03.01.23.01 - diametro 32 spessore 91 mm m 55,00
C.02.03.01.23.02 - diametro 40 spessore 91 mm m 66,20
C.02.03.01.23.03 - diametro 50 spessore 111 mm m 70,10
C.02.03.01.23.04 - diametro 63 spessore 126 mm m 82,88
C.02.03.01.23.05 - diametro 75 spessore 162 mm m 105,40
C.02.03.01.23.06 - diametro 90 spessore162 mm m 114,95
C.02.03.01.23.07 - diametro 110 spessore 182 mm m 128,80
C.02.03.01.24 Tubo doppio in polietilene reticolato preisolato da esterno compreso

raccorderia:
C.02.03.01.24.01 - diametro 32+32 spessore 91 mm m 70,60
C.02.03.01.24.02 - diametro 40+40 spessore 91 mm m 81,84
C.02.03.01.24.03 - diametro 50+50 spessore 111 mm m 100,42
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C.02.03.01.24.04 - diametro 63+63 spessore 126 mm m 119,14
C.02.03.01.25 Tubi di polietilene in rotoli e in barre con marchio I.I.P., PN 16 ad alta densita

per condotte di gas, compresi raccordi di giunzione e collegamento del tipo a

saldare:
C.02.03.01.25.01 - diametro 20 mm m 6,90
C.02.03.01.25.02 - diametro 25 mm m 7,35
C.02.03.01.25.03 - diametro 32 mm m 7,95
C.02.03.01.25.04 - diametro 40 mm m 11,60
C.02.03.01.25.05 - diametro 50 mm m 13,45
C.02.03.01.25.06 - diametro 63 mm m 17,30
C.02.03.01.25.07 - diametro 75 mm m 20,10
C.02.03.01.25.08 - diametro 90 mm m 23,70
C.02.03.01.25.09 - diametro 110 mm solo in barre m 30,80
C.02.03.01.26 Canali per la distribuzione dell'aria in impianti di condizionamento, di

ventilazione di aspirazione o per altri usi, in lamiera di acciaio zincata, non

verniciati, non coibentati, completi di curve, di pezzi speciali, di raccordi

antivibranti per attacchi su macchine, compresi accessori di fissaggio in

lamiera zincata di adeguato spessore:
C.02.03.01.26.01 - sezione rettangolare kg 7,50
C.02.03.01.26.02 - sezione circolare kg 8,50
C.02.03.01.27 Canali per la distribuzione dell'aria in impianti di condizionamento e m? 70,00

riscaldamento, di ventilazione, di aspirazione o per altri usi, in pannelli

sandwich, ricoperti in alluminio anche per per installazione da esterno,

isolamento termo-acustico in schiuma rigida di poliuretano espanso a cellule

chiuse senza CFC e HCFC, spessore 30 mm, avente densita minima 48

kg/mc, completi di curve, pezzi speciali, raccordi antivibranti per attacchi su

macchine, compresi accessori di fissaggio in lamiera zincata di adeguato

spessore. Sezione rettangolare
C.02.03.01.28 Canali per la distribuzione dell'aria in impianti di riscaldamento, m 100,00

condizionamento, di ventilazione, di aspirazione o per altri usi, in tessuto tipo

Klimagiel o sim., di sezione circolare sistema jet-in in tessuto di fibra

minerale. Classe di reazione al fuoco 0=Euroclasse A1, omologata UE,

completi di pezzi speciali, raccordi antivibranti per attacchi su macchine,

compresi accessori di fissaggio. Sezione rettangolare
C.02.03.01.29 Isolamento termico dei canali per la distribuzione dell'aria realizzato con lastre m? 27,00

di polietilene espanso reticolato applicato su superficie esterna con spessore

a norma di legge
C.02.03.01.30 Tubo flessibile emologato ai sensi del D.M. 03/09/01 Dimensioni e requisiti

meccanici conformi alla norma EN 13180. Classe di reazione al fuoco 1 con

certificazione di emologazione, del tipo a sendwich con tubo interno in

alluminio/poliestere laminato, compreso accessori di collegamento, nei

seguenti diametri:
C.02.03.01.30.01 - diametro nominale 102 mm. m 16,00
C.02.03.01.30.02 - diametro nominale 127 mm. m 19,00
C.02.03.01.30.03 - diametro nominale 152 mm. m 25,00
C.02.03.01.30.04 - diametro nominale 160 mm. m 25,50
C.02.03.01.30.05 - diametro nominale 180 mm. m 27,00
C.02.03.01.30.06 - diametro nominale 203 mm. m 29,00
C.02.03.01.30.07 - diametro nominale 254 mm. m 29,00
C.02.03.01.30.08 - diametro nominale 315 mm. m 32,00
C.02.03.01.31 Complesso di regolazione composto da centralina elettronica, servocomando, cad 1.220,00

giunto di accoppiamento e sonde di temperatura (esclusi gli allacciamenti

elettrici)
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circuiti incrostati e soggetti a fenomeni di corrosione da lasciare agire per 15
gg con impianto in funzione. Al termine I'impianto verra vuotato e sciacquato
ed immesso il prodotto di mantenimento
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C.02.03.01.32 Valvola miscelatrice a settore a tre vie, completa di bocchettoni o flangia, con

comando manuale:
C.02.03.01.32.01 - diametro nominale 32 mm cad 201,00
C.02.03.01.32.02 - diametro nominale 40 mm cad 230,00
C.02.03.01.32.03 - diametro nominale 50 mm cad 257,00
C.02.03.01.32.04 - diametro nominale 65 mm cad 283,00
C.02.03.01.32.05 - diametro nominale 80 mm cad 368,00
C.02.03.01.33 Valvola miscelatrice a settore a quattro vie, completa di bocchettoni o flange,

con comando manuale:
C.02.03.01.33.01 - diametro nominale 32 mm cad 310,00
C.02.03.01.33.02 - diametro nominale 40 mm cad 285,00
C.02.03.01.33.03 - diametro nominale 50 mm cad 382,00
C.02.03.01.33.04 - diametro nominale 65 mm cad 420,00
C.02.03.01.33.05 - diametro nominale 80 mm cad 462,00
C.02.03.01.34 Posa (esclusa fornitura) radiatore (batterie gia assemblate) in ghisa/piastra

con elementi a colonnina e relativi accessori:
C.02.03.01.34.01 - altezza 850 mm, a 4 colonne cad 90,00
C.02.03.01.34.02 - altezza 650 mm, a 4 colonne cad 90,00
C.02.03.01.35 Posa (esclusa fornitura) radiatore in lega di alluminio (altezza 600/750 mm) cad 90,00
C.02.03.01.36 Posa (esclusa fornitura) radiatore in acciaio tubolare, potenzialita resa per cad 90,00

elemento secondo normativa UNI EN 442, compresa verniciatura epossidica

in tinta standard (bianco). Sono compresi nell'onere: tappi, riduzione e

guarnizione, valvolina manuale di sfiato aria, mensole di fissaggio e materiale

di consumo. Modelli da 2 a 4 colonne con altezze da 600 a 900 mm
C.02.03.01.37 Termoarredo in acciaio a disegno semplice, con elementi orizzontali a tubi

tondi di colore bianco, comprensivo di valvole, detentore, staffe di fissaggio e

distanziatori a muro:
C.02.03.01.37.01 -500 x 800 mm cad 375,00
C.02.03.01.37.02 - 500 x 1200 mm cad 435,00
C.02.03.01.37.03 - 500 x 1500 mm cad 455,00
C.02.03.01.37.04 - 500 x 1800 mm cad 470,00
C.02.03.01.38 Termoarredo elettrico in acciaio a disegno semplice, con elementi orizzontali

a tubi tondi di colore bianco, comprensivo di liquido termovettore, staffe di

fissaggio e distanziatori a muro:
C.02.03.01.38.01 -500 x 800 mm - 300 watt cad 452,00
C.02.03.01.38.02 - 500 x 1200 mm - 500 watt cad 530,00
C.02.03.01.38.03 - 500 x 1500 mm - 750 watt cad 595,00
C.02.03.01.38.04 - 500 x 1800 mm - 1000 watt cad 660,00
C.02.03.01.39 Ventilconvettore composto da batteria di scambio in rame/alluminio, quadro di

comando incorporato, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, zoccoli

d'appoggio, bacinella di raccolta condensa, filtro, valvole di intercettazione, in

opera:
C.02.03.01.39.01 - watt frigoriferi 1,15 - watt termici 2,68 cad 441,00
C.02.03.01.39.02 - watt frigoriferi 1,74 - watt termici 4,11 cad 496,00
C.02.03.01.39.03 - watt frigoriferi 2,42 - watt termici 5,47 cad 540,00
C.02.03.01.39.04 - watt frigoriferi 3,51 - watt termici 8,21 cad 573,00
C.02.03.01.40 Riempimento impianto riscaldamento con prodotto risanante per la pulizia dei kg 56,00
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C.02.03.02 IMPIANTI RADIANTI
C.02.03.02.01 Pannelli radianti a pavimento per unita residenziali, con esclusione del

massetto di ricoprimento in malta di cemento, composto da: tubazione in

polietilene reticolato con barriera all'ossigeno diametro 17x2mm, pannello
C.02.03.02.01.01 - passo di posa 10 cm m? 44,00
C.02.03.02.01.02 - passo di posa 15 cm m? 40,00
C.02.03.02.01.03 - passo di posa 20 cm m? 36,00
C.02.03.02.02 Pannelli radianti a parete e a soffitto composti da uno strato in cartongesso m? 83,00

avente spessore 15 mm, con alloggio in apposite cavita circuiti idraulici in

tubo PE-RT 6x1 e strato in EPS eco-por completo di collettore di distribuzione

in ottone e tubo multistrato 14x2 di alimentazione circuiti interni, compreso

raccorderia di collegamento, guscio anti-condensa per coibentazione

collettori e materiale di rifinitura
C.02.03.03 FORNITURA E POSA DI VALVOLAME
C.02.03.03.01 Saracinesca con flange, corpo in ghisa del tipo esente da manutenzione. Per

acqua, PN 16, comprensiva di controflange, bulloni e guarnizioni:
C.02.03.03.01.01 - diametro nominale 50 mm cad 160,00
C.02.03.03.01.02 - diametro nominale 65 mm cad 200,00
C.02.03.03.01.03 - diametro nominale 80 mm cad 260,00
C.02.03.03.01.04 - diametro nominale 100 mm cad 320,00
C.02.03.03.01.05 - diametro nominale 125 mm cad 377,00
C.02.03.03.01.06 - diametro nominale 150 mm cad 765,00
C.02.03.03.02 Valvole a sfera con corpo in ottone, attacchi filettati e maniglia a leva/farfalla:
C.02.03.03.02.01 - diametro 1/2" cad 25,00
C.02.03.03.02.02 - diametro 3/4" cad 33,50
C.02.03.03.02.03 - diametro 1" cad 43,50
C.02.03.03.02.04 - diametro 1 1/4" cad 59,00
C.02.03.03.02.05 - diametro 1 1/2" cad 76,00
C.02.03.03.02.06 - diametro 2" cad 103,00
C.02.03.03.02.07 - diametro 2 1/2" cad 170,00
C.02.03.03.02.08 - diametro 3" cad 275,00
C.02.03.03.03 Valvola di ritegno tipo Europa, corpo in ottone con attacchi filettati, tenuta in

acciaio inox, guarnizione in NBR, molla in acciaio inox:
C.02.03.03.03.01 - diametro 1/2" cad 8,85
C.02.03.03.03.02 - diametro 3/4" cad 10,25
C.02.03.03.03.03 - diametro 1" cad 12,15
C.02.03.03.03.04 - diametro 1 1/4" cad 21,70
C.02.03.03.03.05 - diametro 1 1/2" cad 27,40
C.02.03.03.03.06 - diametro 2" cad 38,00
C.02.03.03.03.07 - diametro 2 1/2" cad 69,00
C.02.03.03.03.08 - diametro 3" cad 94,00
C.02.03.03.03.09 - diametro 4" cad 143,00
C.02.03.03.04 Valvola di ritegno tipo Europa, corpo in ghisa con attacchi flangiati, completo

di controflange, bulloni e guarnizioni:
C.02.03.03.04.01 - diametro nominale 40 cad 53,00
C.02.03.03.04.02 - diametro nominale 50 cad 58,00
C.02.03.03.04.03 - diametro nominale 65 cad 77,00
C.02.03.03.04.04 - diametro nominale 80 cad 93,00
C.02.03.03.04.05 - diametro nominale 100 cad 101,00
C.02.03.03.04.06 - diametro nominale 125 cad 335,00
C.02.03.03.04.07 - diametro nominale 150 cad 418,50
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C.02.03.03.05 Giunti dielettrici filettati:
C.02.03.03.05.01 - diametro 3/4" cad 33,00
C.02.03.03.05.02 - diametro 1" cad 27,00
C.02.03.03.05.03 - diametro 1 1/4" cad 49,00
C.02.03.03.05.04 - diametro 1 1/2" cad 58,00
C.02.03.03.05.05 - diametro 2" cad 70,00
C.02.03.03.06 Giunti antivibranti in acciaio per impianti gas:
C.02.03.03.06.01 - diametro 1/2" cad 35,00
C.02.03.03.06.02 - diametro 3/4" cad 42,00
C.02.03.03.06.03 - diametro 1" cad 52,00
C.02.03.03.06.04 - diametro 1 1/4" cad 67,00
C.02.03.03.06.05 - diametro 1 1/2" cad 80,00
C.02.03.03.06.06 - diametro 2" cad 102,00
C.02.03.03.07 Compensatore di dilatazione in gomma, filettati:
C.02.03.03.07.01 - diametro 3/4" cad 42,00
C.02.03.03.07.02 - diametro 1" cad 49,00
C.02.03.03.07.03 - diametro 1 1/4" cad 60,00
C.02.03.03.07.04 - diametro 1 1/2" cad 70,00
C.02.03.03.07.05 - diametro 2" cad 79,00
C.02.03.03.08 Filtro a Y, corpo in ottone con attacchi filettati, PN 25, cartuccia filtrante in

acciaio inox:
C.02.03.03.08.01 - diametro 1/2" cad 10,50
C.02.03.03.08.02 - diametro 3/4" cad 13,00
C.02.03.03.08.03 - diametro 1" cad 19,20
C.02.03.03.08.04 - diametro 1 1/4" cad 30,00
C.02.03.03.08.05 - diametro 1 1/2" cad 33,40
C.02.03.03.08.06 - diametro 2" cad 52,40
C.02.03.03.08.07 - diametro 2 1/2" cad 99,00
C.02.03.03.08.08 - diametro 3" cad 148,20
C.02.03.03.09 Filtro a Y, corpo in ghisa con attacchi flangiati, completo di controflange,

bulloni e guarnizioni:
C.02.03.03.09.01 - diametro nominale 40 cad 60,95
C.02.03.03.09.02 - diametro nominale 50 cad 82,80
C.02.03.03.09.03 - diametro nominale 65 cad 108,10
C.02.03.03.09.04 - diametro nominale 80 cad 132,25
C.02.03.03.09.05 - diametro nominale 100 cad 159,85
C.02.03.03.10 Elettropompa di circolazione singola per riscaldamento e condizionamento a

rotore bagnato regolata elettronicamente, con bocche filettate completa di

bocchettoni:
C.02.03.03.10.01 - bocca diametro 1" Qmax 2 m3/h; Hmax= 3 mc.a. cad 380,00
C.02.03.03.10.02 - bocca diametro 1 1/4" Qmax 4 m3/h; Hmax= 4 mc.a. cad 630,00
C.02.03.03.11 Elettropompa di circolazione singola per riscaldamento e condizionamento a

rotore bagnato regolata elettronicamente, con bocche flangiate completa di

controflange, bulloni e guarnizioni:
C.02.03.03.11.01 - bocca diametro nominale 40 Qmax 10 m®h; Hmax= 6 mc.a. cad 1.170,00
C.02.03.03.11.02 - bocca diametro nominale 50 Qmax 15 m®h; Hmax= 8 mc.a. cad 1.730,00
C.02.03.03.11.03 - bocca v 65 Qmax 30 m3*h; Hmax= 6 mc.a. cad 2.000,00
C.02.03.03.11.04 - bocca diametro nominale 80 Qmax 50 m®h; Hmax= 6 mc.a. cad 2.590,00
C.02.03.03.12 Elettropompa di circolazione singola per riscaldamento e condizionamento a

rotore bagnato regolata elettronicamente in versione gemellare, con bocche

flangiate completa di controflange, bulloni e guarnizioni:
C.02.03.03.12.01 - bocca diametro nominale 40 Qmax 25 m?h; Hmax=6 mc.a. cad 2.320,00
C.02.03.03.12.02 - bocca diametro nominale 50 Qmax 30 m?h; Hmax=7 mc.a. cad 3.280,00
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C.02.03.03.12.03 - bocca diametro nominale 65 Qmax 60 m®h; Hmax=5 mc.a. cad 3.800,00
C.02.03.03.12.04 - bocca diametro nominale 80 Qmax 80 m®h; Hmax=8 mc.a. cad 5.000,00
C.02.03.03.13 Elettropompa singola a rotore bagnato a velocita fissa con bocche filettate cad 430,00

completa di bocchettoni per ricircolo acqua calda sanitaria. (Q=0,4 m?/h;

H=0,4 mc.a.)
C.02.03.03.14 Centralina elettronica per comando valvole miscelatrici, completa di orologio cad 780,00

programmatore e sonde
C.02.03.04 FORNITURA E POSA DI GENERATORI DI CALORE
C.02.03.04.01 Caldaia murale per riscaldamento e produzione rapida di acqua clda cad 1.300,00

sanitaria, a tiraggio naturale, conforme alla direttiva ErP, completa di

regolazione climatica. Potenza utile nominale compresa tra kW 20-30
C.02.03.04.02 Caldaia murale per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria con cad 1.600,00

bollitore ad accumulo integrato della capacita da 45 a 50 litri, a tiraggio

naturale, conforme alla direttiva ErP, completa di regolazione climatica.

Potenza utile nominale compresa tra kW 20-30
C.02.03.04.03 Caldaia murale a condensazione per solo riscaldamento, abbinabile a

bollitore separato per produzione di aqua calda sanitaria, conforme alla

direttiva ErP, completa di regolazione climatica.
C.02.03.04.03.01 - potenza utile compresa tra 12-24 KW cad 1.630,00
C.02.03.04.03.02 - potenza utile compresa tra 24-28 KW cad 1.800,00
C.02.03.04.03.03 - potenza utile compresa tra 30-35 KW cad 1.920,00
C.02.03.04.04 Caldaia murale a condensazione per riscaldamento e produzione rapida di

acqua calda sanitaria, conforme a direttiva ErP, completa di regolazione

climatica
C.02.03.04.04.01 - potenza utile compresa tra 24-28 KW cad 1.950,00
C.02.03.04.04.02 - potenza utile compresda tra 30-35 KW cad 2.090,00
C.02.03.04.05 Caldaia murale a condensazione per riscaldamento e produzione di acqua

calda sanitaria con bollitoread accumulo integrato dalla capacita da 45 a 50

litri, conforme a direttiva ErP, completa di regolazione climatica
C.02.03.04.05.01 - potenza utile compresa tra 20-28 KW cad 2.400,00
C.02.03.04.05.02 - potenza utile compresa tra 30-35 KW cad 2.950,00
C.02.03.04.06 Caldaia murale a condensazione da incasso, per solo riscaldamento,

abbinabile a bollitore separato per produzione di acqua calda sanitaria,

conforme alla direttiva ErP, completa di regolazione climatica e telaio

contenitore in lamiera d'acciaio
C.02.03.04.06.01 - potenza utile compresa tra 12-24 KW cad 1.380,00
C.02.03.04.06.02 - potenza utile compresa tra 24-28 KW cad 1.750,00
C.02.03.04.06.03 - potenza utile compresa tra 30-35 KW cad 1.900,00
C.02.03.04.07 Caldaia murale a condensazione da incasso, per solo riscaldamento e

produzione rapida di acqua calda sanitaria, conforme alla direttiva ErP,

completa di regolazione climatica e telaio contenitore in lamiera d'acciaio
C.02.03.04.07.01 - potenza utile compresa tra 24-28 KW cad 1.850,00
C.02.03.04.07.02 - potenza utile compresa tra 30-35 KW cad 2.000,00
C.02.03.04.08 Caldaia a basamento, a condensazione, per solo riscaldamento, conforme a cad 3.250,00

direttiva ErP, completa di regolazione climatica: potenza utile compresa tra 28

35 KW
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circolazione naturale per nuclei fino a 3 persone, formato da un collettore

piano, un bollitore da 150 litri in acciaio vetrificato ad intercapedine completo
di coibentazione ed anodi di magnesio, valvole di sicurezza (circuito solare e
circuito sanitario), accessori di fissaggio a tetto, adatta quantita di glicole da

miscelare con acqua), collegamenti idraulici ed accessori di montaggio.

. Unitadi | Frez
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro

C.02.03.04.09 Caldaia a basamento, a condensazione, per solo riscaldamento e produzione cad 2.900,00

di acqua calda sanitaria con bollitore ad accumulo integrato dalla capacita da

50 a 60, conforme a direttiva ErP, completa di regolazione climatica: potenza

utile compresa tra 28-35 KW
C.02.03.05 POMPE DI CALORE
C.02.03.05.01 Pompa di calore condensata ad aria, con tecnologia inverter, completa di tutti

i componenti idronici; campo di funzionamento fino a -15°C. Esclusa

assistenza muraria, opere provvisionali e noli. Potenza termica:
C.02.03.05.01.01 - fino a 6 kW cad 3.000,00
C.02.03.05.01.02 -da6a8kW cad 3.360,00
C.02.03.05.01.03 -da8a10 kW cad 3.360,00
C.02.03.05.01.04 -da10a 13 kW cad 4.200,00
C.02.03.05.01.05 -da13a 18 kW cad 5.550,00
C.02.03.05.01.06 -da 18 a 27 kW cad 7.160,00
C.02.03.05.01.07 -da 27 a 37 kW cad 7.880,00
C.02.03.05.02 Pompa di calore geotermica/acqua per installazione interna, per

riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, compressore Scroll,

bollitore, pompe di circolazione per circuito di terra e per riscaldamento,

accessori di sicurezza, sistema di regolazione ed accessori:
C.02.03.05.02.01 - potenzialita utile 6 kW cad 11.752,00
C.02.03.05.02.02 - potenzialita utile 8 kW cad 12.332,00
C.02.03.05.02.03 - potenzialita utile 10 kW cad 12.332,00
C.02.03.05.03 Pompa di calore geotermica/acqua per installazione interna, esecuzione

reversibile, per raffrescamento, compressore Scroll, pompe di circolazione

per circuito di terra e per riscaldamento, allacciamento per la produzione di

acqua calda sanitaria, sistema di regolazione ed accessori:
C.02.03.05.03.01 - potenzialita utile 7 kW cad 14.612,00
C.02.03.05.03.02 - potenzialita utile 9 kW cad 15.392,00
C.02.03.05.03.03 - potenzialita utile 12 kW cad 15.537,00
C.02.03.05.03.04 - potenzialita utile 14 kW cad 21.242,00
C.02.03.05.03.05 - potenzialita utile 16 kW cad 21.242,00
C.02.03.05.04 Sonda/e geotermica a "doppio U" in polietilene, compreso trivellazione,

colmatura del fondo con miscela di bentonite e cemento fluido, termovettore

e prova in pressione. Esclusi eventuali oneri per pratiche autorizzative locali.

Per sonde da 70 a 150 m:
C.02.03.05.04.01 - in terreni facili (compatti) m 12.150,00
C.02.03.05.04.02 - in terreni normali (non particolarmente duri o friabili) m 14.400,00
C.02.03.05.04.03 - in terreni difficili m 18.000,00
C.02.03.05.05 Deumidificatore per installazione incassata a parete o esterna a parete da cad 2.200,00

abbinare ad impianti di raffrescamento a pannelli radianti, interamente

assemblato e tarato in fabbrica, con immissione/aspirazione frontale,

composto da struttura in lamiera zincata con compressore isolato

acusticamente, filtro aria, ventilatore centrifugo, batterie di pre e post

raffreddamento, vaschetta raccolta condensa, scheda elettronica di

regolazione, completo di pannello frontale con griglie e controcassa in

lamiera zincata. 25 litri/giorno
C.02.03.06 IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE
C.02.03.06.01 Boiler solare, sistema solare per produzione acqua calda sanitaria a cad 1.650,00
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C.02.03.06.02

C.02.03.06.02.01
C.02.03.06.02.02

C.02.03.06.03

C.02.03.06.03.01
C.02.03.06.03.02

C.02.03.06.04

C.02.03.06.04.01
C.02.03.06.04.02

C.02.03.07

C.02.03.07.01

C.02.03.07.01.01

C.02.03.07.02

C.02.03.07.02.01
C.02.03.07.02.02
C.02.03.07.02.03

C.02.03.07.03

C.02.03.07.04

C.02.03.07.05

Fornitura e posa in opera di impianto solare per la produzione di acqua calda
sanitaria per 3/4 persone, con un fabbisogno di acqua calda medio,
composto da bollitore solare da 300 litri a doppio scambiatore, due collettori
solari ad alto rendimento, gruppo idraulico con pompa, valvolame, vaso di
espansione e circuito idraulico in tubo di rame coibentato. Esposizione dei
collettori sud-est fino a sud-ovest, inclinazione collettori 45°. Escluso il
collegamento alla caldaia:

- per montaggio fuori tetto

- per montaggio ad incasso

Fornitura e posa in opera di impianto solare per la produzione di acqua calda
sanitaria per 5/6 persone, con un fabbisogno di acqua calda medio,
composto da bollitore solare da 400 litri a doppio scambiatore, tre collettori
solari ad alto rendimento, gruppo idraulico con pompa, valvolame, ' - Vaso di
espansione e circuito idraulico in rame coibentato. Esposizione dei collettori
sud-est fino a sud-ovest, inclinazione collettori 45°. Escluso il collegamento
alla caldaia:

- per montaggio fuori tetto

- per montaggio ad incasso

Fornitura e posa in opera di impianto solare per la produzione di acqua calda
sanitaria per 6/7 persone con un fabbisogno di acqua calda medio, con
bollitore solare da 500 litri, con tre scambiatori e quattro collettori solari ad
alto rendimento. Esposizione dei collettori sud-est fino a sud-ovest,
inclinazione collettori 45°. Escluso il collegamento alla caldaia:

- per montaggio fuori tetto

- per montaggio ad incasso

CLIMATIZZAZIONE E POMPE DI CALORE AD ESPANSIONE DIRETTA

Predisposizione in corso di edificazione/ristrutturazione, per successiva
installazione di impianto di climatizzazione ad espansione diretta (tipo split
system) comprendente tubazioni in rame con isolamento termico nei diametri
adeguati, cassetta da incasso, tubazione di scarico condensa, tubo corrugato
per il collegamento elettrico da unita interna a unita esterna, per una distanza
tra motocondensante esterna ed unita interna di 3 m

- per distanze superiori a 3 m tra motocondensante esterna ed unita interna, il
prezzo di maggiorazione si intende per ogni metro in piu comprensivo di
tubazioni in rame con isolamento termico nei diametri adeguati, tubazione di
scarico condensa, tubo corugato per il collegamento elettrico

Fornitura e posa su impianto esistente di climatizzatore monosplit composto
da una unita esterna dotata di compressore rotativo e da una unita interna
completa di telecomando a raggi infrarossi per il controllo delle varie funzioni:
- 2000 Watt

- 2500 Watt

- 3000 Watt

Fornitura e posa in opera su impianto esistente di climatizzatore multisplit
composto da una unita esterna dotata di compressore rotativo e da due unita
interne complete di telecomando a raggi infrarossi per il controllo delle varie
funzioni. Watt 3900

Condizionatore monoblocco per installazione su parete esterna con fori di
espulsione e ripresa aria dotato di termostato ambiente. Watt 2100

Revisione di unita interna (evaporatore), compresa la pulizia con aria, il
lavaggio delle batterie, la sostituzione del filtro, spruzzatura di spray su filtro
batteria monoblocco

cad
cad

cad
cad

cad
cad

cad

cad
cad
cad

cad

cad

cad

4.900,00
5.300,00

6.100,00
6.700,00

7.700,00

8.400,00

280,00

42,00

890,00
950,00
1.060,00

2.015,00

1.500,00

40,00
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. Unita di | FTeZ2
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro

C.02.03.07.06 Pulizia di motocondensante posto ad un'altezza dal pavimento finoa 3 m, cad 100,00

compresa la pulizia con aria, il lavaggio delle batterie, la verifica delle

pressioni di esercizio, esclusa la ricarica di gas
C.02.03.07.07 Unita esterna VRV per riscaldamento e raffrescamento, soluzione a pompa di cad 9.625,00

calore adatta per ogni tipo di clima con temperature da - 25°C a + 52°C

estrema flessibilita d'impianto con elevata efficienza stagionale bassi

consumi, il campo di utilizzo del VRV ¢ il settore delle piccole attivita

commerciali fino a 9 unita interne.
C.02.03.07.08 Unita interna per impianto VRV del tipo a cassette da mm. 600x600 da cad 1.350,00

inserire a filo controsoffitto, il flusso d'aria viene orientato automaticamente

lontano dagli occupanti per evitare la formazione di correnti, inoltre rileva la

temperatura media del pavimento e garantisce una distribuzione uniforme

della temperatura tra soffitto e pavimento. Le capacita di raffrescamento

partono da KW. 1,7 a5,6. Le capacita di riscaldamento partono da KW. 1,9 a

6,3
C.02.03.07.09 Unita interna per impianto VRV del tipo cassette pensili a soffitto, soluzione cad 1.450,00

ideale per spazi a uso commerciale senza controsoffitto o con poco spazio

sopra il controsoffitto, spazio laterale di solo 30 mm. richiesto per la

manutenzione, sono tutti comandati con telecomando. Le capacita di

raffrescamento partono da KW. 1,7 a 7,1. Le capacita di riscaldamento

partono da KW. 1,9 a 8,0
C.02.03.07.10 Tubazione in rame preisolato di collegamento tra l'unita esterna e l'unita

interna, costi fornitura e posa, nei diametri seguenti:
C.02.03.07.10.01 - diametro 6,35 mm m 7,10
C.02.03.07.10.02 - diametro 9,52 mm m 8,13
C.02.03.07.10.03 - diametro 12,07 mm m 9,05
C.02.03.07.10.04 - diametro 15,88 mm m 11,71
C.02.03.07.10.05 - diametro 19,05 mm m 13,74
C.02.03.07.10.06 - diametro 22,02 mm m 19,79
C.02.03.07.10.07 - diametro 28,58 mm m 21,53
C.02.03.08 ISOLANTI
C.02.03.08.01 Coibentazione tubi impianti riscaldamento
C.02.03.08.01.01 Coppelle in lana minerale con taglio longitudinale, stringatura con filo zincato,

a finire foglio in pvc spessore 0,35 mm. di colore grigio:
C.02.03.08.01.01.01 - spessore 30 mm diametro 22/70 m 14,00
C.02.03.08.01.01.02 - spessore 30 mm diametro 76/133 m 18,55
C.02.03.08.01.01.03 - spessore 30 mm diametro 140/216 m 27,80
C.02.03.08.01.01.04 - spessore 40 mm diametro 22/70 m 17,50
C.02.03.08.01.01.05 - spessore 40 mm diametro 76/133 m 21,60
C.02.03.08.01.01.06 - spessore 40 mm diametro 140/216 m 29,90
C.02.03.08.01.01.07 - spessore 50 mm diametro 22/70 m 18,55
C.02.03.08.01.01.08 - spessore 50 mm diametro 76/133 m 25,75
C.02.03.08.01.01.09 - spessore 50 mm diametro 140/216 m 30,90
C.02.03.08.01.02 Coppelle in lana minerale con taglio longitudinale; stringatura con filo zincato,

a finire guscio di alluminio spessore 6/10, calandrato con bordatura laterale e

trasversale fissato con viti autofilettanti:
C.02.03.08.01.02.01 - spessore 30 mm diametro 22/70 m 23,70
C.02.03.08.01.02.02 - spessore 30 mm diametro 76/133 m 25,75
C.02.03.08.01.02.03 - spessore 30 mm diametro 140/216 m 33,00
C.02.03.08.01.02.04 - spessore 40 mm diametro 22/70 m 26,80
C.02.03.08.01.02.05 - spessore 40 mm diametro 76/133 m 33,00




Prezzi dei materiali e delle opere edili in Ferrara LY [\[f{vp41]

&

Camera di Commercio

( Ferrara ,

- Unitadi | Frez2!
Codice Descrizione . medi in
misura
Euro

C.02.03.08.01.02.06 - spessore 40 mm diametro 140/216 m 39,15
C.02.03.08.01.02.07 - spessore 50 mm diametro 22/70 m 28,85
C.02.03.08.01.02.08 - spessore 50 mm diametro 76/133 m 38,00
C.02.03.08.01.02.09 - spessore 50 mm diametro 140/216 m 43,30
C.02.03.08.02 Coibentazione tubi impianti riscaldamento e condizionamento
C.02.03.08.02.01 Isolamento termico con guaina flessibile in materiale isolante a celle chiuse

(conducibilita termica <= 0,04) w/mk, completo di rivestimento con foglio in

pvc, fissato con appositi chiodini e/o collante liquido:
C.02.03.08.02.01.01 - spessore 13 mm diametro nominale 15/50 m 15,60
C.02.03.08.02.01.02 - spessore 13 mm diametro nominale 60/115 m 27,20
C.02.03.08.02.01.03 - spessore 13 mm diametro nominale 125/200 m 44,20
C.02.03.08.02.01.04 - spessore 19 mm diametro nominale 15/50 m 18,90
C.02.03.08.02.01.05 - spessore 19 mm diametro nominale 60/115 m 27,60
C.02.03.08.02.01.06 - spessore 19 mm diametro nominale 125/200 m 47,10
C.02.03.08.02.01.07 - spessore 32 mm diametro nominale 15/50 m 26,50
C.02.03.08.02.01.08 - spessore 32 mm diametro nominale 60/115 m 46,90
C.02.03.08.02.01.09 - spessore 32 mm diametro nominale 125/200 m 50,70
C.02.03.08.02.02 Isolamento termico con guaina flessibile in materiale isolante a celle chiuse

(conducibilita termica <= 0,04) w/mk completo di rivestimento con guscio in

alluminio:
C.02.03.08.02.02.01 - spessore 13 mm diametro nominale 15/50 m 17,30
C.02.03.08.02.02.02 - spessore 13 mm diametro nominale 60/115 m 29,70
C.02.03.08.02.02.03 - spessore 13 mm diametro nominale 125/200 m 43,10
C.02.03.08.02.02.04 - spessore 19 mm diametro nominale 15/50 m 20,80
C.02.03.08.02.02.05 - spessore 19 mm diametro nominale 60/115 m 34,10
C.02.03.08.02.02.06 - spessore 19 mm diametro nominale 125/200 m 51,70
C.02.03.08.02.02.07 - spessore 32 mm diametro nominale 15/50 m 28,50
C.02.03.08.02.02.08 - spessore 32 mm diametro nominale 60/115 m 49,70
C.02.03.08.02.02.09 - spessore 32 mm diametro nominale 125/200 m 64,10
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C.03

C.03.01.01

C.03.01.01.01
C.03.01.01.02
C.03.01.01.03

C.03.01.02

C.03.02.01
C.03.02.01.01

C.03.02.01.01.01
C.03.02.01.01.02
C.03.02.01.01.03
C.03.02.01.01.04
C.03.02.01.01.05
C.03.02.01.01.06
C.03.02.01.01.07
C.03.02.01.01.08

C.03.02.01.02

C.03.02.01.02.01
C.03.02.01.02.02
C.03.02.01.02.03
C.03.02.01.02.04
C.03.02.01.02.05
C.03.02.01.02.06

C.03.02.01.03

C.03.02.01.03.01
C.03.02.01.03.02
C.03.02.01.03.03
C.03.02.01.03.04
C.03.02.01.03.05
C.03.02.01.03.06
C.03.02.01.03.07
C.03.02.01.03.08
C.03.02.01.03.09
C.03.02.01.03.10
C.03.02.01.03.11
C.03.02.01.03.12

C.03.02.01.04
C.03.02.01.04.01
C.03.02.01.04.02
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IMPIANTI ELETTRICI

Tariffe medie orarie comprensive di spese generali e utile, per prestazioni
effettuate in orario normale di lavoro. | prezzi comprendono la retribuzione
contrattuale, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera e I'uso
della normale dotazione di attrezzi ed utensili da lavoro.

Prestazioni di manodopera di operaio-artigiano

- qualificato

- specializzato

- interventi di alta specializzazione (programmatore, strumentista, ecc.)

Diritto fisso di chiamata

Prezzi medi praticati dai fornitori (materiali a norme CEI). Per le condizioni
generali si rimanda alle avvertenze.

CANALIZZAZIONE

Canalina portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente d'arredo
con coperchio di chiusura a norme CEI 23-8:
-22x10 mm

-15x 30 mm

-25x30 mm

-40 x 40 mm

-60 x40 mm

- 60 x 60 mm

-80 x 60 mm

- 100 x 60 mm

Tubo corrugato protettivo in pvc, autoestinguente, flessibile, tipo pesante, per
posa incassata con marchio IMQ:

- diametro esterno 16 mm

- diametro esterno 20 mm

- diametro esterno 25 mm

- diametro esterno 32 mm

- diametro esterno 40 mm

- diametro esterno 50 mm

Tubo protettivo in pvc autoestinguente rigido pesante per posa in esterno con
marchio IMQ:

- diametro esterno 16 mm

- accessori a completamento (curve e raccordi) diam. 16
- diametro esterno 20 mm

- accessori a completamento (curve e raccordi) diam. 20
- diametro esterno 25 mm

- accessori a completamento (curve e raccordi) diam. 25
- diametro esterno 32 mm

- accessori a completamento (curve e raccordi) diam. 32
- diametro esterno 40 mm

- accessori a completamento (curve e raccordi) diam. 40
- diametro esterno 50 mm

- accessori a completamento (curve e raccordi) diam. 50

Tubo in acciaio zincato non filettabile con marchio IMQ:
- diametro esterno 16 mm
- accessori a completamento (curve) diam. 16

33333333

333333

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

C.03.01 MANODOPERA

28,00
30,00
47,00

35,00

C.03.02 MATERIALI

1,31
2,31
2,31
3,68
6,41
8,30
12,39
14,18

0,21
0,25
0,34
0,47
0,74
0,97

0,36
1,43
0,44
1,68
0,58
2,00
1,02
2,36
1,37
2,68
2,05
3,52

1,48
2,26




Prezzi dei materiali e delle opere edili in Ferrara LY [\[f{vp41]

&

Camera di Commercio

( Ferrara ,

Codice Descrizione Unita di Prezzi
misura medi in
Euro

C.03.02.01.04.03 - accessori a completamento (raccordi) diam. 16 cad 5,83
C.03.02.01.04.04 - diametro esterno 20 mm m 1,84
C.03.02.01.04.05 - accessori a completamento (curve) diam. 20 cad 2,48
C.03.02.01.04.06 - accessori a completamento (raccordi) diam. 20 cad 6,21
C.03.02.01.04.07 - diametro esterno 25 mm m 2,71
C.03.02.01.04.08 - accessori a completamento (curve) diam. 25 cad 3,40
C.03.02.01.04.09 - accessori a completamento (raccordi) diam. 25 cad 8,64
C.03.02.01.04.10 - diametro esterno 32 mm m 3,46
C.03.02.01.04.11 - accessori a completamento (curve) diam. 32 cad 4,75
C.03.02.01.04.12 - accessori a completamento (raccordi) diam. 32 cad 10,75
C.03.02.01.04.13 - diametro esterno 40 mm m 4,32
C.03.02.01.04.14 - accessori a completamento (curve) diam. 40 cad 6,21
C.03.02.01.04.15 - accessori a completamento (raccordi) diam. 40 cad 15,82
C.03.02.01.04.16 - diametro esterno 50 mm m 5,29
C.03.02.01.04.17 - accessori a completamento (curve) diam. 50 cad 8,64
C.03.02.01.04.18 - accessori a completamento (raccordi) diam. 50 cad 27,65
C.03.02.01.05 Sistema disperdente:
C.03.02.01.05.01 - elemento in acciaio rivestito in rame completo di morsetto e cartello cad 59,40

indicatore componibile da 1,2m+1,2 m, diametro 16 mm
C.03.02.01.05.02 - elemento a croce in acciaio zincato 1,50 m completo di morsetto e cartello cad 29,16

indicatore
C.03.02.01.05.03 - elemento a croce in acciaio zincato 2,00 m completo di morsetto e cartello cad 37,80

indicatore
C.03.02.01.06 Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale isolante con

coperchio a vite:
C.03.02.01.06.01 - dimensioni 92x92x45 cm cad 0,68
C.03.02.01.06.02 - dimensioni 118x96x50 cm cad 0,84
C.03.02.01.06.03 - dimensioni 118x96x70 cm cad 1,10
C.03.02.01.06.04 - dimensioni 152x98x70 cm cad 1,21
C.03.02.01.06.05 - dimensioni 160x130x70 cm cad 1,79
C.03.02.01.06.06 - dimensioni 196x152x70 cm cad 2,31
C.03.02.01.06.07 - dimensioni 294x152x70 cm cad 3,47
C.03.02.01.07 Separatori per cassette di derivazione da incasso in materiale isolante cad 0,37
C.03.02.01.08 Cassetta di derivazione e connessione da parete in materiale isolante con

coperchio a vite:
C.03.02.01.08.01 - dimensioni  92x92x45 cm cad 2,52
C.03.02.01.08.02 - dimensioni 100x100x50 cm cad 3,15
C.03.02.01.08.03 - dimensioni 120x80x50 cm cad 3,26
C.03.02.01.08.04 - dimensioni 150x110x70 cm cad 4,78
C.03.02.01.08.05 - dimensioni 190x140x70 cm cad 9,40
C.03.02.01.08.06 - dimensioni 240x190x90 cm cad 14,91
C.03.02.01.08.07 - dimensioni 300x220x120 cm cad 26,46
C.03.02.01.09 Cassetta di derivazione e connessione da incasso di grande capacita per

montanti con coperchio a vite:
C.03.02.01.09.01 - dimensioni 260x260x121cm cad 25,20
C.03.02.01.09.02 - dimensioni 520x260x121 cm cad 38,85
C.03.02.01.10 Cassetta di derivazione e connessione da parete in materiale metallico con

coperchio a vite:
C.03.02.01.10.01 - dimensioni  90x90x50 cm cad 9,40
C.03.02.01.10.02 - dimensioni 128x103x51 cm cad 13,50
C.03.02.01.10.03 - dimensioni 154x129x55 cm cad 15,82
C.03.02.01.10.04 - dimensioni 178x155x69 cm cad 23,17
C.03.02.01.10.05 - dimensioni 239x202x81 cm cad 38,02
C.03.02.01.10.06 - dimensioni 294x244x109 cm cad 65,34
C.03.02.01.10.07 - dimensioni 392x298x142 cm cad 113,45
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Codice Descrizione Unita di Prezzi
misura medi in
Euro

C.03.02.02 SCATOLE, SUPPORTI E PLACCHE
C.03.02.02.01 Scatola rettangolare rinforzata da incasso in materiale isolante per serie

compatibili completa di coprimalta:
C.03.02.02.01.01 - a tre posti cad 0,53
C.03.02.02.01.02 - a quattro posti cad 1,14
C.03.02.02.01.03 - a sei posti cad 2,63
C.03.02.02.02 Supporto in resina per apparecchi modulari:
C.03.02.02.02.01 - per scatole rettangolari da incasso a 3 posti cad 1,05
C.03.02.02.02.02 - per scatole rettangolari da incasso a 4 posti cad 2,42
C.03.02.02.02.03 - per scatole rettangolari da incasso a 6 posti cad 4,15
C.03.02.02.03 Placca in tecnopolimero per supporto in resina installabile a pressione:
C.03.02.02.03.01 - per scatola a tre posti cad 2,57
C.03.02.02.03.02 - per scatola a quattro posti cad 4,04
C.03.02.02.03.03 - per scatola a sei posti cad 5,93
C.03.02.03 APPARECCHI DI COMANDO E PRESE DI CORRENTE

| prezzi si riferiscono a materiali di qualita corrente.
C.03.02.03.01 Apparecchi e prese per tensione nominale a 250 V, del tipo componibile

modulare:
C.03.02.03.01.01 - interruttore unipolare 10A cad 4,13
C.03.02.03.01.02 - interruttore bipolare 16A cad 7,95
C.03.02.03.01.03 - deviatore 10A cad 4,98
C.03.02.03.01.04 - invertitore 10A cad 9,12
C.03.02.03.01.05 - pulsante targa per suoneria cad 11,82
C.03.02.03.01.06 - pulsante generico cad 4,51
C.03.02.03.01.07 - pulsante a tirante cad 9,96
C.03.02.03.01.08 - presa 2x10A + T cad 3,73
C.03.02.03.01.09 - presa 2x16A + T cad 4,88
C.03.02.03.01.10 - presa bipasso 2x10 - 16A + T cad 5,09
C.03.02.03.01.11 - presa UNEL cad 8,69
C.03.02.03.01.12 - presa universale cad 11,34
C.03.02.03.01.13 - presa coassiale TV cad 12,08
C.03.02.03.01.14 - presa telefonica RJ11 cad 10,60
C.03.02.03.01.15 - presa telefonica RJ45 cad 13,46
C.03.02.03.02 Apparecchi e prese con custodia in materiale autoestinguente IP 55:
C.03.02.03.02.01 - interruttore unipolare 10A cad 7,95
C.03.02.03.02.02 - interruttore bipolare 16A cad 12,72
C.03.02.03.02.03 - deviatore unipolare 10A cad 8,91
C.03.02.03.02.04 - pulsante unipolare 10A cad 8,48
C.03.02.03.02.05 - presa 2x10/16A + T cad 9,06
C.03.02.03.02.06 - presa 2x16A + T cad 10,60
C.03.02.03.02.07 - presa UNEL cad 12,72
C.03.02.03.02.08 - presa universale cad 15,64
C.03.02.03.03 Prese Cee 17 con interruttore di blocco e base fusibile, corpo in resina

rinforzato, IP 55:
C.03.02.03.03.01 -2P +T-16A/230 V - 50/60 Hz cad 52,47
C.03.02.03.03.02 - 3P + T - 16A/400 V - 50/60 Hz cad 60,42
C.03.02.03.03.03 - 3P + T - 32A/400 V - 50/60 Hz cad 83,74
C.03.02.03.03.04 - 3P + T - 63A/400 V - 50/60 Hz cad 146,28
C.03.02.03.03.05 -3P+N+T-16A/400 V - 50/60 Hz cad 55,12
C.03.02.03.03.06 -3P+N+T-32A/400 V - 50/60 Hz cad 89,04
C.03.02.03.03.07 -3P+N+T-63A/400 V - 50/60 Hz cad 153,70
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C.03.02.04 INTERRUTTORI MODULARI DA QUADRO
C.03.02.04.01 Automatico magnetotermico, potere minimo di interruzione 4,5-6 KA, portata

da 6 a 32A:
C.03.02.04.01.01 - unipolare + N apribile cad 18,02
C.03.02.04.01.02 - bipolare cad 23,32
C.03.02.04.01.03 - tripolare cad 60,42
C.03.02.04.01.04 - tripolare + N apribile cad 73,14

0,00

C.03.02.04.02 Temporizzatore per scale, tensione universale, tipo medio cad 32,86
C.03.02.04.03 Relé ad impulso per comandi a distanza silenziato, portata nominale 10A, cad 17,49

tensione massima 250V
C.03.02.04.04 Interruttore automatico differenziale con soglia nominale d'intervento 30mA

classe AC:
C.03.02.04.04.01 - bipolare 25A cad 36,04
C.03.02.04.04.02 - bipolare 40A cad 54,06
C.03.02.04.04.03 - tetrapolare 25A cad 116,60
C.03.02.04.04.04 - tetrapolare 40A cad 125,08
C.03.02.04.04.05 - tetrapolare 63A cad 212,00
C.03.02.04.05 Interruttore automatico differenziale con soglia nominale d'intervento 30mA

classe A:
C.03.02.04.05.01 - bipolare 25A cad 104,94
C.03.02.04.05.02 - bipolare 40A cad 124,02
C.03.02.04.05.03 - tetrapolare 25A cad 164,30
C.03.02.04.05.04 - tetrapolare 40A cad 178,08
C.03.02.04.05.05 - tetrapolare 63A cad 262,88
C.03.02.04.06 Magnetotermico-differenziale 30mA classe AC:
C.03.02.04.06.01 - bipolare 16A P.I1. 4.5 KA cad 111,30
C.03.02.04.06.02 - bipolare 25A P.1. 4.5 KA cad 112,36
C.03.02.04.06.03 - tetrapolare 25A P.1. 6 KA cad 209,88
C.03.02.04.06.04 - tetrapolare 40A P.1. 6 KA cad 212,00
C.03.02.04.07 Magnetotermico-differenziale 30mA classe A:
C.03.02.04.07.01 - bipolare 16A P.I. 4.5 KA cad 143,10
C.03.02.04.07.02 - bipolare 25A P.1. 4.5 KA cad 143,10
C.03.02.04.07.03 - tetrapolare 25A P.I. 6 KA cad 233,20
C.03.02.04.07.04 - tetrapolare 40A P.I. 6 KA cad 265,00
C.03.02.05 CAVI DI ENERGIA
C.03.02.05.01 Flessibili, isolati in pvc, unipolari, non propaganti l'incendio, senza guaina

protettiva:
C.03.02.05.01.01 - sezione 1,5 mm?2FS17 m 0,13
C.03.02.05.01.02 - sezione 2,5 mm?FS17 m 0,22
C.03.02.05.01.03 - sezione 4,0 mm? FS17 m 0,34
C.03.02.05.01.04 - sezione 6,0 mm2 FS17 m 0,50
C.03.02.05.01.05 - sezione 10,0 mm? FS17 m 0,93
C.03.02.05.01.06 - sezione 16,0 mm2 FS17 m 1,09
C.03.02.05.01.07 - sezione 25,0 mm? FS17 m 1,67
C.03.02.05.02 Flessibili isolati con gomma etilenpropilenica non propaganti I'incendio:
C.03.02.05.02.01 - sezione 1x2,5 mm?2 FG16R m 0,32
C.03.02.05.02.02 - sezione 1x4,0 mm?2 FG16R m 0,44
C.03.02.05.02.03 - sezione 1x6,0 mm? FG16R m 0,59
C.03.02.05.02.04 - sezione 1x10,0 mm? FG16R m 0,96
C.03.02.05.02.05 - sezione 1x16,0 mm2 FG16R m 1,39
C.03.02.05.02.06 - sezione 2x2,5 mm? FG16R m 0,99
C.03.02.05.02.07 - sezione 2x6,0 mm? FG16R m 1,55
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C.03.03.01

C.03.03.01.01
C.03.03.01.02
C.03.03.01.03
C.03.03.01.04
C.03.03.01.05
C.03.03.01.06
C.03.03.01.07
C.03.03.01.08
C.03.03.01.09
C.03.03.01.10

C.03.03.01.11
C.03.03.01.12
C.03.03.01.14
C.03.03.01.15

C.03.03.02

160

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate, per impianti esequiti in
stabili di nuova costruzione di media entita (6-10 appartamenti), in
osservanza delle norme vigenti CEI. Per le condizioni generali si rimanda alle
avvertenze.

Impianto elettrico interno a partire dal quadro di alloggio o di zona, in
esecuzione sotto traccia (esclusa opera muraria), costituito da: tubazioni in
pvc flessibile, autoestinguente, serie pesante; conduttori flessibili di rame con
isolamento in pvc non propagante l'incendio, sezione minima mm? 1,5 per le
derivazioni e 2,5 mm? per le dorsali (tipo FS17): apparecchi di tipo modulare,
con IMQ, compresi la scatola da incasso, il supporto € la placca in
tecnopolimero; cassette di derivazione, morsetti ed ogni altro accessorio:

- punto luce derivato

- punto luce interrotto

- punto luce deviato

- punto luce invertito

- punto luce relé (per ogni pulsante)

- punto presa 2x10A + T

- punto presa 2x16A + T tipo Schuko

- punto presa bivalente 2x10A+16A + T

- punto presa universale

- punto presa 2x16A + T con interruttore locale di sezionamento del tipo
magnetotermico, unipolare + N (corrente nominale 4-16A)

- punto presa telefonica tipo RJ11

- punto presa telefonica tipo RJ45

- punto presa telefonica/TV solo predisposizione

- quadro di appartamento costituito da un interuttore differenziale e due
interruttori magnetotermici

Interruttore magnetotermico differenziale curva C 30mA classe AC, posto
entro scatola di protezione:

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad
cad
cad
cad

Codice Descrizione Unita di Prezzi
misura medi in
Euro

C.03.02.05.02.08 - sezione 3x1,5 mm2 FG16R m 0,54
C.03.02.05.02.09 - sezione 3x2,5 mm2 FG16R m 0,78
C.03.02.05.02.10 - sezione 3x4,0 mm2 FG16R m 1,19
C.03.02.05.02.11 - sezione 4x1,5 mm2 FG16R m 0,68
C.03.02.05.02.12 - sezione 4x2,5 mm? FG16R m 1,01
C.03.02.05.02.13 - sezione 4x4,4 mm? FG16R m 2,58
C.03.02.05.02.14 - sezione 4x6,0 mm? FG16R m 4,66
C.03.02.05.02.15 - sezione 4x10,0 mm2 FG16R m 4,33
C.03.02.05.02.16 - sezione 4x16,0 mm2 FG16R m 5,17
C.03.02.05.02.17 - sezione 4x25,0 mm2 FG16R m 7,96
C.03.02.05.02.18 - sezione 4x35,0 mm? FG16R m 10,12
C.03.02.05.02.19 - sezione 5x2,5 mm2 FG16R m 1,26
C.03.02.05.02.20 - sezione 5x4,0 mm2 FG16R m 2,70
C.03.02.05.02.21 - sezione 5x6,0 mm? FG16R m 5,25
C.03.02.05.02.22 - sezione 5x10,0 mm2 FG16R m 6,09
C.03.02.05.03 Cavi telefonici e dati, diametro 6/10, sottoguaina in pvc:

C.03.02.05.03.01 - una coppia + TRR16 m 0,18
C.03.02.05.03.02 - due coppie + TRR16 m 0,24
C.03.02.05.03.03 - tre coppie + TRR16 m 0,35
C.03.02.05.03.04 - cavo UTP categoria 5e, guaina LSZH MO5 m 0,31
C.03.02.05.03.05 - cavo FTP categoria 5e, guaina in PVC MO5 m 0,48
C.03.02.05.03.06 - cavo UTP cat. 6 standard, LSZH, separatore PET, 305 m. MO5 m 0,69
C.03.02.05.03.07 - patch cord cat. 5e UTP 0.5 m. grigia cad 4,50
C.03.02.05.03.08 - patch cord cat. 5e UTP 1 m. grigia cad 7,50
C.03.02.05.03.09 - patch cord UTP cat. 6 0,5 m. cad 5,50
C.03.02.05.03.10 - patch cord UTP cat. 6 1 m. cad 8,50

C.03.03 LAVORI E OPERE COMPIUTI

26,19
29,02
41,88
60,74
21,30
28,50
29,94
29,94
31,57
62,22

28,79
36,84
17,27
138,26
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C.03.03.02.01 - bipolare 16A P.1. 4.5 KA cad 179,72
C.03.03.02.02 - bipolare 25A P.1. 4.5 KA cad 184,32
C.03.03.02.03 - tetrapolare 16A P.l. 6 KA cad 215,41
C.03.03.02.04 - tetrapolare 25A P.1. 6 KA cad 234,98
C.03.03.03 Colonna montante impianto elettrico dal quadro nel locale contatori al quadro m 8,78

del singolo appartamento in esecuzione sotto traccia entro tubazioni flessibili
in pvc diametro 25 mm, autoestinguente, serie pesante e conduttori flessibili
di rame con isolamento in pvc non propagante l'incendio, sez. min. 6 mm?

(tipo FS17)

C.03.03.04 Colonna montante impianto telefonico singola dal box interno all'ingresso di cad 31,09
ogni appartamento

C.03.03.05 Colonna montante impianto T.V. singola dal centralino T.V. all'ingresso di cad 34,54

ogni appartamento costituita da tubazione in pvc flessibile di diametro 25 mm
e scatole di derivazione: per appartamento (cavi e centralino esclusi)
C.03.03.06 Impianto di terra generale costituito da un elemento disperdente in acciaio cad 103,72
zincato infisso nel terreno e collegato al nodo principale da una corda di rame
50 mm?2, colonna montante a partire dal nodo principale in cavo FS17 per il
collegamento alla rete interna degli appartamenti: per appartamento (minimo
6 appartamenti)

C.03.03.07 Impianto equipotenziale congiungente tutte le uscite degli impianti cad 10,37
idrotermosanitari e gas, sezione del conduttore di protezione da 2,5 a 6 mm?:
per punto

C.03.03.08 Impianto luce scale completo di temporizzatore, pulsante illuminato ai piani, cad 144,02
linee, interruttore di protezione ed ogni altro accessorio: per appartamento
C.03.03.09 Impianto luce corridoi cantine a partire dal quadro contatori ed eseguito in cad 207,35
tubo rigido in pvc posato a vista, con automatico a tempo, apparecchi di
comando stagni e luminosi in pvc, plafoniere stagne con lampade LED: per
appartamento

C.03.03.10 Impianto luce cantina e garage a partire dal quadro di contatore, eseguito in cad 172,81
tubo rigido in pvc posato a vista con apparecchi di comando stagni in pvc,
plafoniera stagna con lampada LED e prese di corrente 2 x 10 A + T nella
cantina e nel garage: per appartamento

C.03.03.11 Impianto luce esterna a partire dal quadro contatori, con cad 218,86
crepuscolare/orologio, eseguito in tubo rigido posato a vista con apparecchi
di comando stagni, in pvc, plafoniere stagne con lampade LED (almeno 4
punti luce): per appartamento

C.03.03.12 Impianto alimentazione ascensori completo di: interruttore automatico cad 1.382,30
differenziale tetrapolare; interruttore automatico differenziale bipolare; linea
tripolare+neutro dal vano contatori alla cabina ascensore; linea bipolare per
luce come sopra; interruttore in quadretto di emergenza da tripolare;
quadretto generale cabina, composto da interruttore tripolare, interruttore
bipolare, interruttore bipolare automatico, due prese di servizio; punto luce
stagno completo di plafoniera in cabina; punti luce vano ascensore (uno per
piano); prolunga regolamentare con lampada portatile; per ascensore fino a 5
piani

C.03.03.13 Impianto alimentazione centrale termica a partire dal quadro contatori cad 276,48
eseguito in tubo di pvc rigido posato a vista, diametro 25 mm e cavo NO7V K,
4 mm? con interruttore di sicurezza esterno sino al quadro di centrale (esclusi
collegamenti)

C.03.03.14 Impianto centralizzato di antenna T.V. digitale, completo di cavo coassiale, cad 161,29
centralino, amplificatore, esclusa alimentazione elettrica: per appartamento
(minimo 6 appartamenti)

C.03.03.15 Impianto di alimentazione per centralina T.V., e punto luce in loco a partire cad 36,84
dal quadro generale servizi fino al sottotetto completo di accessori: per
appartamento (minimo 6 appartamenti)

C.03.03.16 Impianto per comando elettrico di apertura porta compreso pulsante di cad 48,36
comando esclusa elettroserratura: per appartamento (minimo 6
appartamenti)
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Codice

C.03.04.01

C.03.04.01.01
C.03.04.01.02
C.03.04.01.03
C.03.04.01.04

C.03.04.02

C.03.04.03

C.03.04.03.01
C.03.04.03.02
C.03.04.03.03
C.03.04.03.04
C.03.04.03.05
C.03.04.03.06
C.03.04.03.07

C.03.04.04
C.03.04.04.01
C.03.04.04.02

C.03.04.05

C.03.04.05.01
C.03.04.05.02
C.03.04.05.03

C.03.04.06
C.03.04.07

C.03.04.07.01
C.03.04.07.02

C.03.05.01

C.03.05.01.01
C.03.05.01.02

162

Descrizione

Si indica per sistema cablaggio strutturato l'insieme di cavi, prese, armadi ed
altri accessori tesi a distribuire razionalmente all'interno di un edificio i segnali
voce, dati e video. Un sistema di cablaggio strutturato deve essere realizzato
secondo una determinata architettura e permettere la trasmissione di
informazioni tra le apparecchiature ad esso connesse, costituenti i vari
impianti a servizio dell’edificio (telefonia, rete PC, sistema d'allarme, controllo
accessi, gestione climatizzatore, ecc.). Fanno parte di un sistema di
cablaggio strutturato tutti i mezzi fisici su cui viaggiano i vari segnali (cavi,
fibre ottiche, prese, armadi, accessori di organizzazione del cablaggio, ecc.),
chiamati anche “componenti passivi” di una rete. Non rientrano, invecie, nel
sistema di cablaggio strutturato i "componenti attivi”, quali modem, router,
hub, switch, PC, PLC, centrali telefoniche, terminali di controllo accessi, ecc.

Cassette monoblocco:

Cassetta 6U porta trasparente 600X400
Cassetta 9U porta trasparente 600X400
Cassetta 12U porta trasparente 600X400
Cassetta 15U porta trasparente 600X400

Piastra chiusura con ventilatori

Armadi:

Armadio 24U porta trasparente 600X600
Armadio 38U porta trasparente 600X600
Armadio 38U porta trasparente 600X800
Armadio 38U porta trasparente 800X800
Armadio 42U porta trasparente 600X600
Armadio 42U porta trasparente 600X800
Armadio 42U porta trasparente 800X800

Pannelli di permutazione:
Patch panel Mplus 48 moduli UTP, 2 U
Patch-panel 24 porte STP cat. 6A 10G

Cavo in fibra ottica:

Cavo 4 FO loose 62.5/125
Cavo 8 FO loose 62.5/125
Cavo 12 FO loose 62.5/125

Connettore in fibra ottica SC duplex 900 micron

Patch-panel per f.o.:
Cassetto vuoto 12 MTRJ
Cassetto vuoto 24 MTRJ

COMPONENTI CITOFONICI

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate. Per le condizioni generali si
rimanda alle avvertenze. Fornitura in opera di componenti citofonici per la
realizzazione di impianti singoli o condominiali, compresi gli accessori
necessari per dare i componenti sottoindicati completi e funzionanti a perfetta
regola d‘arte.

Dai prezzi sotto specificati € escluso I'onere per I'esecuzione dell'impianto di
distribuzione (tubi, cavi e cassette) per il quale si rimanda alle voci specifiche.

Citofono da parete ad un pulsante con ronzatore
Kit di trasformazione citofono in versione da tavolo

Unita di
misura

cad
cad
cad
cad

cad

cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

cad
cad

cad
cad
cad

cad

cad
cad

cad
cad

Prezzi
medi in
Euro

C.03.04 SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO

279,72
300,24
318,60
380,16

235,44

615,60
787,32
907,20
969,84
848,88
935,28
969,84

241,92
287,28

1,40
2,11
2,75

3,40

68,04
79,92

C.03.05 IMPIANTI CITOFONICI E VIDEOCITOFONICI

40,70
38,18
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Codice Descrizione Unita di Prezzi
misura medi in
Euro

C.03.05.01.03 Suoneria (buzzer elettronico) cad 25,45
C.03.05.01.04 Pulsante supplementare singolo cad 8,89
C.03.05.01.05 Alimentatore modulare per portiere elettrico 30VA cad 166,40
C.03.05.01.06 Commutatore elettronico per scambio aut. su due posti est. cad 101,81
C.03.05.01.07 Alimentatore modulare per cit. intercomunicanti + portiere elettrico cad 176,14
C.03.05.01.08 Targa est. citof. in alluminio fino a 3 puls. portanomeill. cad 89,08
C.03.05.01.09 Targa est. citof. in alluminio fino a 6 puls. portanome ill. cad 114,53
C.03.05.01.10 Kit citofonico non espandibile monofamiliare cad 195,74
C.03.05.01.11 Kit citofonico non espandibile bifamiliare cad 244,67
C.03.05.01.12 Impianto citofonico, completo di suoneria, quota parte di pulsantiera esterna cad 107,67

illuminata, pulsante di appartamento, trasformatore e linee di collegamento:
per appartamento (minimo 6 appartamenti)

C.03.05.02 COMPONENTI VIDEOCITOFONICI

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate. per le condizioni generali si
rimanda alle avvertenze. Fornitura in opera di componenti videocitofonici per
la realizzazione di impianti singoli o condominiali, compresi gli accessori
necessari per dare i componenti sottoindicati completi e funzionanti a perfetta
regola d'arte. Dai prezzi sotto specificati € escluso I'onere per I'esecuzione
dell'impianto di distribuzione (tubi, cavi e cassette) per il quale si rimanda alle
voci specifiche.

C.03.05.02.01 Monitor da parete a schermo piatto 4" con chiamata elettrica controllo
luminosita, 2 pulsanti supplementari muniti di microtelefono: -
C.03.05.02.01.01 - colore cad 20099 | B
w
o
C.03.05.02.02 Kit di trasformazione monitor in versione da tavolo cad 68,53 ;
C.03.05.02.03 Alimentatore elettronico per imp. videocit. e port. elettr. cad 254,47 §
C.03.05.02.04 Alimentatore videocitofonico per impianti intercomunicanti e a port. elettr. cad 283,81 =
C.03.05.02.05 Targa est. video in alluminio fino a 3 pulsanti portanome ill. cad 185,94 -
C.03.05.02.06 Targa est. video in alluminio fino a 6 pulsanti portanome ill. cad 225,13
C.03.05.02.07 Targa est. video in alluminio fino a 12 pulsanti portanome ill. cad 264,27 <
C.03.05.02.08 Kit videocitofonico non espandibile monofamiliare cad 535,70 o
C.03.05.02.09 Kit videocitofonico non espandibile bifamiliare cad 875,67 (&)
C.03.05.02.10 Impianto videocitofonico, completo di suoneria, quota parte di pulsantiera cad 274,01

esterna illuminata, pulsante di appartamento, trasformatore e linee di
collegamento: per appartamento (minimo 6 appartamenti)

C.04 IMPIANTI SPECIALI

C.04.01 DOMOTICA

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate per LAVORI e OPERE
COMPIUTI. Per le condizioni generali si rimanda alle avvertenze. Fornitura e
posa di apparecchi di comando per domotica BUS comprensivi di codifica ed
identificazione e linee di collegamento.

C.04.01.01 Alimentatore. Tensione di 29 V c.c. per dispositivi BUS. Massima corrente cad 259,50
erogabile 800 mA. Alimentatori installabili in una linea, max 2
C.04.01.02 Comando a pulsanti semplici e attuatore. Apparecchio di comando a due cad 84,35

pulsanti semplici e attuatore con uscita relé in scambio 8 A 250 V, da
completare con tasti. Da utilizzare come pulsante doppio o singolo, a
seconda del tasto intercambiabile. Pulsanti premibili solo nella parte inferiore
e configurati anche indipendentemente dal relé

C.04.01.03 Comando a pulsanti basculanti e attuatore. Apparecchio di comando a due cad 92,45
pulsanti basculanti e attuatore con uscita relé in scambio 8 A 250 V, da
completare con tasti intercambiabili. Pulsanti premibili sia nella parte
superiore che inferiore e configurati anche indipendentemente dal relé
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Codice

Descrizione

Unita di
misura

Prezzi
medi in
Euro

C.04.01.04

C.04.01.05

C.04.01.06

C.04.01.07

C.04.01.08

C.04.01.09

C.04.01.10

C.04.01.11

C.04.01.12

C.04.01.13

C.04.01.14

C.04.01.15

C.04.01.16
C.04.01.17

164

Comando a pulsanti basculanti e attuatore per tapparelle. Apparecchio di
comando a due pulsanti basculanti e attuatore per tapparelle a 1 canale con
uscita relé 4 A 250 V, da completare con tasti intercambiabili. Pulsanti
premibili sia nella parte superiore che inferiore e configurati anche
indipendentemente dall'attuatore tapparelle

Touch screen a colori 4,3 pollici in grigio per controllo e comando, completo
di supporto per installazione in scatole 8 moduli, compresa scatola da
incasso, telaio e configurazione

Touch screen a colori 10 pollici in grigio per controllo e comando, completo di
supporto per installazione in scatole 18 moduli, compresa scatola da incasso,
telaio e configurazione

Touch screen monocromatico per comando locale, grigio 3 moduli, completo
di scatola da incasso, telaio e configurazione

Comando a pulsanti basculanti per regolatori Slave. Apparecchio di comando
a due pulsanti basculanti e attuatore per max 4 regolatori Slave 230 V, da
completare con tasti intercambiabili. Pulsanti premibili sia nella parte
superiore che inferiore e configurati anche indipendentemente dalla parte di
pilotaggio del regolatore Slave

Centrale di controllo con monitor Icd 3,5 per il funzionamento dell'intero
sistema. Configurazione e gestione del sistema attraverso i quattro pulsanti,
dall'inserimento dei parametri dei singoli dispositivi, alla programmazione di
tutte le funzioni legate a scenari, automatismi, controllo carichi. Con funzione
anche di cronotermostato che controlla autonomamente una zona oltre a
gestire fino a tre termostati in modalita cronotermostato

Centrale di controllo per il funzionamento dell'intero sistema. Configurazione
e gestione del sistema attraverso i quattro pulsanti, dall'inserimento dei
parametri dei singoli dispositivi, alla programmazione di tutte le funzioni
legate a scenari, automatismi, controllo carichi. Con funzione anche di
cronotermostato che controlla autonomamente una zona oltre a gestire fino a
tre termostati in modalita cronotermostato

Termostato. Dispositivo adatto per il controllo della temperatura ambiente
(riscaldamento e condizionamento). Puo funzionare controllato dalla centrale
in modalita 'termostato’

Telecomando ad infrarossi a 14 canali, alimentato da batterie ministilo AAA
LR03 1,5V

Ricevitore per telecomando ad infrarossi. Il dispositivo riceve i comandi dal
telecomando e dispone di 4 canali in ricezione. Con funzioni di interruttore
ON/OFF, comando per tapparelle, comando per regolatore, comando
inversione di stato (passo-passo), attivazione scenari

Rivelatore di presenza orientabile ad infrarossi passivi. Invia un messaggio di
ON attivandosi su intervento del sensore IR (passaggio di persone o animali
attraverso il campo d'azione del sensore) e del sensore crepuscolare con
lente snodata per l'installazione nelle parti piu alte dei locali e di palpebre per
la regolazione della copertura

Modulo controllo carichi. Previene l'intervento per sovraccarico
dell'interruttore limitatore di corrente, controlla fino a 8 carichi o gruppi di
carichi attraverso il comando di altrettanti attuatori a rele. Agli 8 gruppi di
carichi controllati deve essere assegnata una priorita che ne determina
I'ordine di distacco da parte del modulo controllo carichi questa operazione
viene eseguita attraverso la centrale di controllo utilizzando il menu dedicato
alla gestione dei carichi. Il modulo € dotato di 8 led rossi uno per ogni carico;
che si accendono quando il relativo carico € interrotto. In una linea BUS &
possibile installare un solo modulo a controllo carichi

Tasto neutro per pulsanti semplici e basculanti

Combinatore telefonico GSM ad uso domotica a 3 ingressi di allarme per la
trasmissione di 3 messaggi vocali + 3 messaggi sms (prioritari) relativi agli
ingressi + 1 messaggio fonia e sms di avaria alimentazione fino a 9 numeri
telefonici

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad
cad

92,45

714,00

1.500,00

275,40

101,65

565,50

300,60

145,95

65,95

131,90

137,30

166,50

1,10
443,30
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C.04.02.01

C.04.02.02

C.04.02.03

C.04.02.04

C.04.02.05
C.04.02.06

C.04.02.07

C.04.02.08

C.04.02.09

C.04.02.10

C.04.02.11

C.04.03.01

C.04.03.01.01

C.04.03.01.02

C.04.03.01.03

attraverso un PC, notebook, tablet o touch-screen, nonché dispositivi mobili
purché dotati di un browser in grado di visualizzare pagine web.Per dispositivi
mobili iPhone e iPod touch & disponibile inoltre un'applicazione scaricabile da
iTunes, che consente un accesso piu rapido alle funzionalita di By-web. La
gestione dell'edificio puo essere effettuata sia localmente che da remoto,
purche sia disponibile una connessione permanente ad internet.compresa
configurazione

Prezzi medi dei MATERIALI praticati dai fornitori. Per le condizioni generali si
rimanda alle avvertenze.

Centrale a 2 linee, rilevazione istantanea, linea antisabotaggio, circuito
ricarica batteria, indicatori led stato di centrale, alimentatore stabilizzato
Centrale a 4 linee, rilevazione istantanea, linea antisabotaggio, circuito
ricarica batteria, indicatori led stato di centrale, alimentatore stabilizzato,
programmazione della parzializzazione, possibilita di inserimento con
esclusione manuale delle linee

Sirena autoalimentata da esterno, contenitore in plastica, coperchio
intermedio in acciazio zincato, batteria allocabile, protezione contro inversione
di polarita, protezione contro I'apertura coperchio

Combinatore telefonico in grado di trasmettere 5 messaggi diversi pre
registrati o 5 sms pre-registrati, consente la gestione dello stato di centrale
(attivazione, disattivazione e controllo dello stato), trasmette su 4 numeri
telefonici fino a 20 cifre,

Combinatore telefonico per telefono fisso

Rivelatore da interni a doppia tecnologia (I'allarme si attiva quando entrambe
le tecnologie vengono violate) snodo orientabile portata da 3 a 15 m
Sensore infrarosso portata regolabile da 3 a 18 m, snodo orientabile,
protezione anti apertura

Set chiave elettronica per centrale a 2 linee, comprendente 1 scheda
inserimento, 2 chiavi a sfioramento e un modulo lettura chiavi

Set chiave elettronica per centrale a 4 linee, comprendente 1 scheda
inserimento, 2 chiavi a sfioramento e 1 modulo lettura chiavi

Kit per centrale a 2 linee, comprendente 1 centrale, 1 sensore infrarosso, 1
sirena autoalimentata da esterno e una da interno (batterie escluse)

Kit per centrale a 4 linee, comprendente 1 centrale, 2 sensori, 1 sirena
interna e una esterna (batterie escluse)

MATERIALI
Prezzi medi praticati dai fornitori. Per le condizioni generali si rimanda alle
avvertenze.

Centrale di segnalazione allarme antincendio convenzionale, 2 zone dedicate
a sensori espandibili a 4 con scheda di espansione aggiuntiva (esclusa).
Possibilita di collegare fino a 32 sensori per zona. Alimentazione 230 Vac 1 A

Centrale di rivelazione incendio convenzionale a microprocessore, conformita
EN 54-2 e EN 54-4, 2 zone dedicate a sensori espandibili a 4 con scheda di
espansione aggiuntiva (esclusa). Possibilita di collegare fino a 32 sensori per
zona. Alimentazione 230

Centrale analogica indirizzata multiprotocollo a due loop; 254 dispositivi per
loop, 40 zone due uscite a relé, 2 uscite supervisionate liberamente
programmabili; tastiera incorporata per gestione e programmazione. Centrale

teleassistibile, omologata IMQ-

cad

cad

cad

cad

cad
cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

Codice Descrizione Unita di Prezzi
misura medi in
Euro
C.04.01.18 I Web Server By-me permette di gestire I'impianto domotico By-me 1.560,00

C.04.02 SISTEMI ANTINTRUSIONE

248,40

259,20

127,44

297,00

194,40
118,80

95,04
137,16
143,64
517,32

544,32

C.04.03 ACCESSORI DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI

398,52

637,20

842,40
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C.04.04.01

C.04.04.02

C.04.04.03
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lampada ad incandescenza temporizzata in sincronia con l'attivita sonora.
Alimentazione 24Vcc con due batterie allocabili 12V/1,2Ah

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate per LAVORI e OPERE
COMPIUTI. Per le condizioni generali si rimanda alle avvertenze.

Kit DVR Turbo HD composto da: dvr standard 4 canali, 1 telecamera 1080
IR, 1 alimentatore, 1 monitor 17" hard disk 1gb

Telecamera supplementare 1080 hd

Kit DVR MJ-CAM composto da dvr standard 4 canali, 2 telecamere IR
varifocal, 2 alimentatori, collegabile a qualsiasi televisore 1080 turbo

cad

cad

cad

Codice Descrizione Unita di Prezzi
misura medi in
Euro
C.04.03.01.04 Rivelatore convenzionale di fumo fotoelettrico a basso profilo, completo di cad 100,44
base, conforme direttiva CDP 89/106/EEC certificato EN54-7
C.04.03.01.05 Rivelatore di fumo analogico indirizzato con effetto Tyndall, soglie regolabili in cad 105,84
sede di programmazione dalla centrale, grado di protezione 1P42,
alimentazione 24Vcc fornita dal loop, certificato EN54-7
C.04.03.01.06 Avvisatore ottico acustico monofacciale a luce fissa o lampeggiante cad 110,16
C.04.03.01.07 Avvisatore ottico acustico bifacciale a luce fissa o lampeggiante con buzzer cad 118,80
interno montato di serie, due o tre lampade ad incandescenza dimensioni
315x85x120 mm. Alimentazione 12Vcc
C.04.03.01.08 Pulsante di intervento manuale cad 51,84
C.04.03.01.09 Sirena autoalimentata ed autoprotetta da esterno, lampeggiatore con cad 194,40
lampada ad incandescenza temporizzata in sincronia con l'attivita sonora.
Alimentazione 24Vcc con due batterie allocabili 12V/1,2Ah, escluse
C.04.03.01.10 Batterie:
C.04.03.01.10.01 -1,2 Ah cad 19,44
C.04.03.01.10.02 -2,4 Ah cad 29,16
C.04.03.02 LAVORI E OPERE COMPIUTI
Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate. Per le condizioni generali si
rimanda alle avvertenze.
C.04.03.02.01 Centrale di segnalazione allarme antincendio convenzionale, 2 zone dedicate cad 403,44
a sensori espandibili a 4 con scheda di espansione aggiuntiva (esclusa).
Possibilita di collegare fino a 32 sensori per zona. Alimentazione 230 Vac 1 A
C.04.03.02.02 Centrale di rivelazione incendio convenzionale a microprocessore, conformita cad 898,90
EN 54-2 e EN 54-4, 2 zone dedicate a sensori espandibili a 4 scheda di
espansione aggiuntiva (esclusa). Possibilita di collegare fino a 32 sensori per
zona. Alimentazione 230 Vac
C.04.03.02.03 Centrale analogica indirizzata multiprotocollo a due loop; 254 dispositivi per cad 1.161,50
loop, 40 zone due uscite a relé, 2 uscite supervisionate liberamente
programmabili; tastiera incorporata per gestione e programmazione. Centrale
teleassistibile, omologata IMQ-
C.04.03.02.04 Rivelatore convenzionale di fumo fotoelettrico a basso profilo, completo di cad 121,25
base, conforme direttiva CDP 89/106/EEC certificato EN54-7
C.04.03.02.05 Rivelatore di fumo analogico indirizzato con effetto Tyndall, soglie regolabili in cad 126,76
sede di programmazione dalla centrale, grado di protezione 1P42,
alimentazione 24Vcc fornita dal loop, certificato EN54-7
C.04.03.02.06 Avvisatore ottico acustico monofacciale a luce fissa o lampeggiante cad 142,41
C.04.03.02.07 Avvisatore ottico acustico bifacciale a luce fissa o lampeggiante con buzzer cad 154,53
interno montato in serie, due o tre lampade ad incandescenza dimensioni
315x85x120 mm. Alimentazione 12Vcc
C.04.03.02.08 Pulsante di intervento manuale cad 66,16
C.04.03.02.09 Sirena autoalimentata ed autoprotetta da esterno, lampeggiatore con cad 236,34

C.04.04 IMPIANTI DI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA

989,80

170,69

1.141,30
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C.04.05.01

C.04.05.02

C.04.06.01

C.04.06.01.01
C.04.06.01.02
C.04.06.01.03

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate per LAVORI e OPERE
COMPIUTI. Per le condizioni generali si rimanda alle avvertenze.

Fornitura e posa di automatismo per cancello automatico battente per
cancelli a battente per ante sino a 1,5 m cad. in versione Bassa Tensione.
Pistoni elettromeccanici in alluminio pressofuso verniciato a polveri resistenti
agli agenti atmosferici. Sicurezza antischiacciamento assicurata da una
frizione elettronica. Composto da: pistoni completi di staffe; apparecchiatura
con radio ricevente 433Mhz, coppia di fotocellule; radiocomando bicanale;
antenna; lampeggiante; selettore a chiave; cartello di avvertenza. Compresi
minuterie, cavi e quant'altro, esclusa linea elettrica

Fornitura e posa di automatismo per cancello automatico scorrevole ad uso
residenziale del peso fino a 300 kg. In versione a Bassa Tensione. Composto
da: motoriduttore completo di quadro elettrico e radio ricevente 433,92Mhz
incorporata; coppia di fotocellule da esterno; trasmettitore radio bicanale
(telecomando); antenna: selettore a chiave; lampeggiante; pattini per
finecorsa; contropiastra; cartello di avvertenza

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate per LAVORI e OPERE
COMPIUTI. Per le condizioni generali si rimanda alle avvertenze.

Fornitura e posa conforme alla normativa vigente fino al quadro piu vicino per
modulo fotovoltaico in Silicio Policristallino 300W +/-3%; 8,88A; 25,90V.
Potenza di picco impianto 3,00 kWp, garanzia di prodotto 10 anni, garanzia di
potenza 10 anni al 90%; 20 anni all'83%; 25 anni all'80%. Certificazioni IEC
61215/TUV Classe Il di fabbricazione europea. Dotato di cavi Multi Contact
MC4 da 4mm?2: 400mm (+), 1.000mm (-). Inverter 3000-IT per la connessione
in parallelo alla rete elettrica dell'energia prodotta dai moduli fotovoltaici.
Caratteristiche generali: protezioni di interfaccia integrate conformi Dk5940
2.1, protezione al sovraccarico, sganciamento automatico, marcatura CE
conforme alle norme vigenti. Caratteristiche tecniche: potenza massima AC
3000W, potenza nominale di uscita 2.750W, frequenza di uscita 50/60Hz,
protezione IP 65 per installazioni all'esterno, efficienza max 95,0%. Accessori
per impianti connessi in rete: quadro di stringa per 1 stringa o 2 stringhe in
parallelo, con protezione da sovratensione combinata B307 1.000VDC, 1
scaricatore di sovratensione, morsetti DIN. Uscita per 1 inverter. Strutture di
sostegno: Carpenteria in alluminio, per il montaggio dei moduli, completa di
ganci, giunti, profilati, morsetti e terminali. Copertura prevista a tetto
semintegrato. Comprese certificazioni e documentazione richieste dal GSE.
Adeguamento strutturale e oneri per la sicurezza esclusi:

- impianto base

- con sistema di accumulo da 3 KW

- con sistema di accumulo da 5 KW

cad

cad

cad
cad
cad

C.04.05 AUTOMAZIONE PER CANCELLI

1.455,06

1.058,23

C.04.06 SISTEMI FOTOVOLTAICI

4.800,00
8.500,00
9.600,00
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Codice Descrizione Unita di Prezzi
misura medi in
Euro
C.05 IMPIANTI ASCENSORI

Qualora le forniture di cui al presente capitolo vengano affidate a imprese
che operano in campo diverso e le cui forniture specifiche figurano negli altri
capitoli della presente pubblicazione, i prezzi sottoriportati non comprendono
la maggiorazione a compenso di imposte, oneri, spese generali ed utili sulla
subfornitura.

C.05.01 LAVORI E OPERE COMPIUTI

Prezzi medi praticati dalle imprese specializzate. Detti prezzi si intendono
sempre riferiti a lavori eseguiti impiegando materiali nuovi, di ottima qualita,
posti in opera secondo la migliore tecnica e con l'osservanza delle vigenti
disposizioni di legge. | prezzi comprendono la fornitura dei materiali, le
lavorazioni in officina il trasporto in cantiere il montaggio e gli accessori. Sono
escluse: le assistenze murarie e la manovalanza di aiuto ai montatori, i
blocchi di fondazione e le travature in ferro per appoggio del macchinario,
guide e carrucole; le linee elettriche di illuminazione del vano corsa e sala
macchina e di alimentazione di forza motrice del quadro posto nella sala
macchina; il punto presa telefonico, tasse d'impianto, di collaudo e di

esercizio.
C.05.01.01 AZIONAMENTO ELETTRICO
C.05.01.01.01 Impianto installato in vano proprio, di dimensioni standard ad azionamento

elettrico di tipo automatico, alimentazione 380 V, 4 fermate, corsa massima
15 metri, completo di tutte le parti elettriche e meccaniche necessarie al suo
funzionamento. Compreso: cabina ad un accesso di superficie regolamentare
in base alle norme di legge; porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli
orizzontalmente; serrature elettromeccaniche di sicurezza; quadro di
manovra; bottoniere ai piani con pulsante di chiamata e segnalazioni
luminose di "occupato”; dispositivo di allarme conforme alla norma; linee
elettriche nel vano in adatte canalizzazioni; funi di trazione, staffe per le guide
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8 e accessori diversi per dare l'impianto completo funzionante. Compresa la
o manodopera specializzata per il montaggio. Finiture di cabina standard (pareti
in lamiere plastificate, pavimento laminato):

C.05.01.01.01.01 - con locale macchina (sopra il vano corsa)
C.05.01.01.01.01.01 portata 4 persone/350 Kg (ristrutturazioni) cad 20.750,00
C.05.01.01.01.01.02 portata 6 persone/480 Kg cad 21.300,00
C.05.01.01.01.01.03 portata 6 persone/630 Kg cad 25.200,00
C.05.01.01.01.02 - senza locale macchina
C.05.01.01.01.02.01 portata 4 persone/350 Kg (ristrutturazioni) cad 22.400,00
C.05.01.01.01.02.02 portata 6 persone/480 Kg (edifici residenziali) cad 22.950,00
C.05.01.01.01.02.03 portata 6 persone/630 Kg (edifici non residenziali) cad 27.000,00
C.05.01.01.01.02.04 Variante: 1 fermata in pit o in meno (corsa 3,30 m). Corsa max 30 m cad 1.700,00
C.05.01.01.02 Ascensore ad azionamento elettrico certificati in Classe energetica A (elevato | corpo 1.800,00

risparmio energetico), con recupero di energia, velocita variabile in funzione
del carico in cabina, sistema rigenerativo di corrente, funzionante anche in
salita in caso di mancanza di Black - Out, alimentazione 220 Volt monofase e
con potenza inferiore ad 1 Kw.
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Camera di Commercio
. . . . . % Ferrara
Prezzi dei materiali e delle opere edili in Ferrara LY[j[j{0P4V] ;J

Codice Descrizione Unita di Prezzi
misura medi in
Euro
C.05.01.02 AZIONAMENTO OLEODINAMICO (IDRAULICO)
C.05.01.02.01 Impianto installato in vano proprio di dimensioni standard ad azionamento

oleodinamico indiretto con pistone nel vano di tipo automatico, alimentazione
380V, 4 ferm